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TIETOJA 
YHTIÖSTÄ

Meidän käsityksemme liiketoiminnasta on yk-
sinkertainen: on oltava joustava, innovatiivi-
nen ja tehtävä hieman enemmän, kuin mitä 
liikekumppanit odottavat. Olemme toimineet 
ilmanvaihtomarkkinoilla jo yli 25 vuoden ajan 
ja olemme saavuttaneet aseman yhtenä Euroo-
pan johtavista ja nopeimmin kasvavista valmis-
tajista.
Nykyisin SALDA on yksityisomistuksessa oleva 
yhtiö, joka työllistää yli 350 henkeä ja omistaa 
yli 40 000 neliömetriä tuotanto- ja toimistotilaa. 
Tuotteitamme on saatavilla yli 30 maassa, joi-
den joukossa ovat kaikki Euroopan maat, Intia, 
Etelä-Afrikka, Lähi-itä ja Etelä-Amerikka.
Liikekumppaneillamme on mahdollisuus valita 
laajasta valikoimastamme tuotteet, jotka täyt-
tävät kaikki heidän ilmanvaihtoa koskevat tar-
peensa. Kaikki tuotteet, alkaen yksinkertaisista 
puhaltimista ja päätyen huipputekniikkaa edus-

taviin koteloituihin ilmanvaihtokoneisiin, jotka 
käsittelevät ilmaa 33 000 l/s, valmistetaan mah-
dollisimman nopeasti ja toimitetaan suoraan 
rakennuskohteeseenne.
Yhtiömme investoi jatkuvasti tuotantovälineis-
töön: nykyaikaiset laserleikkurit, taivuttimet ja 
muut koneet takaavat erittäin suuren tarkkuu-
den, nopeuden ja joustavuuden sekä standardi- 
että erikoistuotteiden valmistuksessa. SALDA 
on keskittynyt toiminnassaan juuri ilmanvaih-
tokoneisiin. Valitse tuotteemme, niin pääset ko-
keilemaan, miten ammattimaisuus ja todellinen 
intohimo auttavat saavuttamaan parempia tu-
loksia.

Jo vuodesta 2013



Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta 5

Olemme lähellä 
asiakkaitamme

Myyntitoimisto 
Ruotsissa

Sjöuddevägen 3
SE-352 46 Växjö, RUOTSI
Puh. +46 (0) 470 120 25

info@salda.se
www.salda.se

Myyntitoimisto Liettuassa
J.Kazlausko g. 21

LT-08314 Vilnius, LIETTUA
Puh. +370 5 2733538
Faksi +370 5 2753007
info@saldosprekyba.lt
www.saldosprekyba.lt

Tehdas, Pääkonttori, Vienti
Ragainės g. 100

LT-78109 Šiauliai, LIETTUA
Puh. +370 41 540 415
Faksi +370 41 540 417

office@salda.lt
www.salda.lt

Jakeluverkkoon kuuluvat maat
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PAINOPISTEESSÄ: 
ASIAKAS 

INNOVAATIO NOPEA TOIMITUS

JOUSTAVUUS LAATU

Meidän tehtävänämme ja olemassaolomme 
perustana on tunnistaa asiakkaidemme tule-
vat tarpeet ja vastata niihin, myös silloin kun 
he eivät itse ole vielä niitä täysin tiedostaneet. 
Meille on olennaista tarjota asiakkaille mukavia 

INNOVAATIO:
Jo alusta pitäen asiakkaamme ovat saaneet en-
siluokkaisia ilmanvaihtoratkaisuja. Tätä nykyä 
SALDA on nykyaikainen ilmanvaihtoalan yhtiö, 
jonka hallintohenkilöstöstä 70% osallistuu tuo-
tekehittelytoimintaan. Uudet tuotteemme tes-

ratkaisuja. Olemme aina askeleen edellä kilpai-
lijoitamme tarjoamalla asiakkaillemme kaikkein 
korkealaatuisimpia tuotteita, materiaaleja ja 
palveluja, joista otamme valmistajana täyden 
vastuun.

tataan ulkopuolisissa laboratorioissa. Yhtiöm-
me tuo joka vuosi markkinoille uusia tuotteita, 
ja nykyaikaiset hallintalaitteet, tehokkaat ilman-
vaihtokoneet ja luotettavat puhaltimet ovatkin 
muodostuneet yhtiön tavaramerkiksi.
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JOUSTAVUUS:
Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita. Teidän 
toiveenne, tarpeenne ja ajatuksenne ovat mei-
dän toimintamme keskipisteessä. Projektikoh-
taisesti muokattuja tuotteita on saatavilla ei 
ainoastaan koteloituihin ilmanvaihtokoneisiin 
vaan myös pakettikoneisiin.

NOPEA TOIMITUS:
Yhtiömme tarjoaa nopeita toimitusaikoja. Kah-
den viikon valmistusaika ei ole pelkkä lupaus, 
vaan se vastaa todellisuutta. Yhtiö on kehittä-
nyt tuotanto- ja hallintoprosessejaan ja otta-
nut käyttöön kevyen tuotantomallin ollakseen 
markkinoiden nopein.

LAATU:
Ilmanvaihtokoneemme testataan 100-prosent-
tisesti. Noudatamme toiminnassamme ISO 
9001:2008 laadunhallintastandardeja. Kaikki 
koneemme läpäisevät kolmivaiheisen laadun-
tarkkailun: (1) sisään tulevien komponenttien 
tarkastus, (2) väliaikaistarkastukset tuotanto-
prosessin aikana ja (3) lopputestaus, johon kuu-
luvat puoliautomaattinen diagnostiikkajärjes-
telmä ja visuaalinen tarkastus. SALDA osallistuu 

aktiivisesti EUROVENT-sertifiointiohjelmaan. 
Asiakkaamme voivat olla 100-prosenttisen var-
moja, että heidän projektinsa täyttävät tekniset 
vaatimukset. Sen takaa VentMaster, meidän 
koteloitujen ilmanvaihtokoneiden valintaohjel-
mamme, jonka on testannut ja hyväksynyt EU-
ROVENT, sekä se, että pakettikoneidemme data 
testataan ulkopuolisissa laboratorioissa. Mei-
dän tuotteillamme on 2 vuoden takuu kaikkia 
vikoja vastaan.
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Laitteen koko

ILMANVAIHTOKONEET-
LYHYT KUVAUS

SALDA tarjoaa laajan valikoiman ilmanvaihtoko-
neita. Meidän laitteitamme on asennettu mo-
nenlaisiin rakennuksiin, niin pieniin huoneis-
toihin kuin suuriin teollisuustiloihinkin. Kaikille 
ilmanvaihtokoneillemme ovat ominaisia erin-

SALDAN SmartAir koteloidut ilmanvaihtoko-
neet on tarkoitettu suuriin räätälöityihin ilman-
vaihtoprojekteihin. SmartAir laitteet tarjoavat 
laajan valikoiman ominaisuuksia, joiden avul-
la ne kykenevät täyttämään erityistoiveet ja 
projekteja koskevat vaatimukset. Muotoilunsa 

omainen ilmatiiviys, maksimaalinen hyötysuh-
de, käyttäjäystävällinen hallinta, yksinkertainen 
huolto ja asennus. Loogiset ratkaisut ja korkea 
laatu heijastavat asiakkaidemme toiveita saada 
käyttöönsä älykkäitä ilmanvaihtokoneita.

ansiosta laitteet on helppo koota ja niiden toi-
mitus on helppoa ja nopeaa. SmartAir tarjoaa 
korkealuokkaisen SW50+ (D1,L1,F9,T2,TB1) ko-
telon, erinomaisen energiatehokkuuden (A+) ja 
yksinkertaisen huollon.

KOTELOIDUT
ILMANVAIHTOKONEET

SmartAir

Lisätietoja sivulla: 24 

                         2778                    5556                     8333                   11111                  13889                   16667                  19444                   22222     l/s    
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ASUINRAKENNUSTEN 
ILMANVAIHTOKONEET

30 175 185 370

Smarty 2X V

Smarty 2X P

Smarty 3X V

Smarty 3X P

Smarty 3X VER / VEL 3.0

V [l/s]

Smarty X
Hyötysuhde: <94%
Asennus
(Smarty 2X V/3X V / 3X VER,VEL 3.0): pysty
Asennus
(Smarty 2X P/ 3X P): katto, pysty, vaaka
Puhaltimet: EC
Energiatehokkuusluokka: A

Lisätietoja sivulla: 44

Smarty R
Hyötysuhde: <80%
Asennus: pysty
Puhaltimet: EC
Energiatehokkuusluokka: B

Lisätietoja sivulla: 58 
V [l/s]

250230

Smarty 2R V

140                               8           14                                                                                                                  49         51                                                                                                                                                   97                       92               51 

0                            14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      64          69
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RIS H EKO
Hyötysuhde: <90%
Asennus: vaaka
Puhaltimet: EC
Energiatehokkuusluokka: A

Lisätietoja sivulla: 90
V [l/s]

RIS V EKO
Hyötysuhde: <90%
Asennus: pysty
Puhaltimet: EC
Energiatehokkuusluokka: A

Lisätietoja sivulla: 80
V [l/s]

700

1200

1900

2200

750

KOMPAKTIT
ILMANVAIHTOKONEET

RIS P EKO
Hyötysuhde: <90%
Asennus: katto
Puhaltimet: EC
Energiatehokkuusluokka: A

Lisätietoja sivulla: 64 V [l/s]
14 28 56 83 117 139 194 361 528 694 722
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194

333

528
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528

333

194
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0

0 28 56 83 139 208 361 528 611 639
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333

194
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694

972

1528

83

140

0 28 139 208 1028361 833172 611 1028833 16671528



Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta 11

RIRS P EKO
Hyötysuhde: <85%
Asennus: katto
Puhaltimet: EC
Energiatehokkuusluokka: A

Lisätietoja sivulla: 106

RIRS V EKO
Hyötysuhde: <85%
Asennus: pysty
Puhaltimet: EC
Energiatehokkuusluokka: A

Lisätietoja sivulla: 112

RIRS H EKO
Hyötysuhde: <85%
Asennus: vaaka
Puhaltimet: EC
Energiatehokkuusluokka: A

Lisätietoja sivulla: 126

V [l/s]

V [l/s]

430 740 1400 1900 2700 4200

400

V [l/s]

92140 97

97

1528

1528

333

194

111

972

694

528

0 28 83 117

972

694

528

333

194

111

 0    28        83  117 139        206                                389                  528                                            750                                                                                       1167                                                                                                            1667

 0    28      83   117 139         206                                 389                  500                                            722                                                                                      1139                                                                                      1556             1667
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VEKA INT EKO
Asennus: mihin tahansa asentoon
6 asennusvaihtoehtoa.
Puhaltimet: EC

Lisätietoja sivulla: 156

VEGA
Asennus: mihin tahansa asentoon
6 asennusvaihtoehtoa.
Puhaltimet: AC

Lisätietoja sivulla: 164

VEKA EC
Asennus: mihin tahansa asentoon
6 asennusvaihtoehtoa.
Puhaltimet: EC

Lisätietoja sivulla: 170

TULOILMALAITTEET

4300100 300 500 1000900 2000 3300530

Smarty 2R V400

700

1000

2000
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4000
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1100220 350340 400 700 1050
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194
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 0 14 28             83          139 147                           250  278                                                                                  556                                                                                                 917                                                                                 1194



Muistiinpanoja
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TUOTE
VALIKOIMA
SALDA tarjoaa laajan valikoiman ilmanvaih-
totuotteita. Kaikki ilmanvaihtotuotteemme, 
alkaen ilmanjakeluun liittyvistä elementeistä 
(säleiköt, venttiilit) aina monimutkaisiin, huippu-
tekniikkaa käyttäviin koteloituihin ilmanvaihto-
koneisiin, on valmistettu omassa yhtiössämme 

ja niihin sovelletaan tiukkaa laadunvalvontaa. 
SALDA tarjoaa täyden valikoiman ilmanvaihto-
tuotteita huoneistoja, omakotitaloja, toimistoja, 
julkisia rakennuksia, elintarvikkeiden tuotanto-
laitoksia, terveydenhoitolaitoksia, suuria teolli-
suuslaitoksia yms. varten.

PUHALTIMET

SALDA valmistaa monenlaisia puhaltimia, jot-
ka kattavat täyden valikoiman ilmanvaihtoso-
velluksia. Asiakkaamme voivat valita erilaisten 
vaihtoehtojen joukosta juuri omia tarpeitaan 

Pyöreiden kanavien puhaltimet.
Kanavapuhaltimet pyöreällä liitännällä.

Lämminilmakoneet. 
Erittäin tehokkaita ja helppoja huoltaa. 

Saadaksesi lisää tietoa puhaltimistamme pyydä jälleenmyyjältä puhallinluettelomme tai vieraile 
sivustolla www.salda.lt.

Huippuimurit. 
Huippuimurit pyöreällä tai suorakulmaisella lii-
tännällä.

Suorakulmaisten kanavien puhaltimet. 
Kanavapuhaltimet suorakulmaisella liitännällä. 

Puhallinten säätimet. 

Keittiöpuhaltimet. 
Keittiöpuhaltimia käytetään paikoissa, joissa 
ilma on lievästi rasvaista tai ilman lämpötila voi 
olla jopa 120°C.

vastaavat, energiatehokkaista vaihtoehdoista 
korkeaan hyötysuhteeseen ja ilmavirran väliltä 
13–4 720 l/s. Kaikissa puhaltimissa on käyttä-
jäystävälliset hallintavaihtoehdot. Tuotteidem-
me korkea laatu ja luotettavuus takaavat sen, 
että huoltoa tarvitaan vain harvoin ja tuotteiden 
elinkaari on pitkä. Suurinta osaa puhaltimis-
ta voi käyttää yli 10 vuoden ajan, mikäli huol-
to suoritetaan vaatimusten mukaan. Valitse 
omaan sovellukseesi parhaiten sopiva puhallin 
käyttämällä apuna verkossa olevaa valintaohjel-
maamme sivustolla www.salda.lt. 
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SALDA valmistaa ilmanvaihtojärjestelmiin hyvin monenlaisia tuotteita. Kaikki tuotteet valmistetaan 
noudattaen suurta täsmällisyyttä ja ne ovat erittäin korkealaatuisia.

SALDA valmistaa luotettavia lämpöpumppuja 
lämmitykseen ja lämpimän veden tuotantoon. 
Tärkeimmät ominaisuudet:

› Lämmönlähde: maaperä tai vesi.

› Ylimääräistä sähkölämmitintä ei tarvita.

› Lämmityskapasiteetti: 5,5–70 kW.

› Lämpökerroin (COP) jopa 4,5.

› Valinnaisena passiivinen jäähdytyksen läm-
mönsiirrin.

› Valinnaisena verkkoselaimeen perustuva hal-
lintasovellus.

Kanavatarvikkeet.
Kulmayhteet, ulkoilmakatokset, ulospuhallus-
hajottajat, säätöpellit yms.

Lämmönsiirtimet.
Lämmönsiirtimet voi valita käyttämällä apuna 
verkossa olevaa valintaohjelmaamme sivustolla  
www.salda.lt

Sähkötarvikkeet. 
Toimilaitteet, liesituulettimet, anturit, säätimet 
yms. 

Tulo-, poisto- tai siirtoilmalaitteet. 
Jäte- tai tuloilmaventtiilit, rei’itetyt kattohajotta-
jat, paineentasauslaatikot, säleiköt.

LISÄLAITTEET 
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIIN 

LÄMPÖPUMPUT

PÖLYNPOISTO 
TUOTTEET
SALDA tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja pölynpois-
toon. Valmistamme laajan valikoiman pölyn-
poistoon liittyviä tuotteita: putkia, ohjaimia, sää-
töpeltejä, kulmayhteitä jne., läpimitta jopa 1000 
mm. Tuotantolinjaa luonnehtivat nopea toimi-
tus (valmistusaika 2 viikkoa) ja korkea laatu. 
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VIHJEITÄ 
TUOTTEIDEN  
VALINTAAN  

SALDA kehittää jatkuvasti uusia työkaluja, joi-
den avulla ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu 
ja valinta helpottuu.

Online-luettelo ja valintaohjelma
Laitteitamme koskevat uusimmat tiedot ovat 
saatavilla verkkosivulla www.salda.lt. Tiedot on 
esitetty monilla kielillä, ja voit ladata päivitetty-
jä piirustuksia, oppaita, ohjelmistoja ja esitteitä. 
Julkaisemme joka vuosi uusia, entistä nykyaikai-
sempia, tehokkaampia ja käyttäjäystävällisem-
piä tuotteita. Ne antavat sovelluksillenne ja 

ratkaisuillenne kilpailuetua. Suosittelemme, 
että tarkistatte viimeiset päivitykset, ennen kuin 
valitsette sovellukseenne sopivan ilmanvaihto-
koneen.
SALDAN verkossa oleva tuotteiden valintaohjel-
ma on paras tapa säästää aikaa, kun etsit sopi-
vinta ilmanvaihtoratkaisua. Käyttäjä voi syöttää 
vaaditut parametrit (ilmavirtaa, painetta, ilmas-
toa yms. koskevat tiedot) ja löytää niiden avulla 
sopivimman ilmanvaihtokoneen. Kaikki tulokset 
voi suodattaa ja lajitella teknisten kriteerien pe-
rusteella.
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VENTMASTER V5
VentMaster V5 on käyttäjäystävällinen ja innovatiivinen ohjelmisto, jonka avulla voi valita SALDAn 
valmistamia koteloituja ilmanvaihtokoneita. Määrittele haluamasi parametrit ja ilmanvaihtokonee-
si suunnitelma valmistuu muutamassa hetkessä. Uuden 3D-teknologian avulla voit rakentaa räätä-
löityjä laitteita ja muuntaa piirustuksesi DXF-tiedostoksi välitettäväksi sitten CAD-insinöörille. Oh-
jelmisto välittää valitsemasi laitteen hinnan sekä kaikki tarvittavat tekniset tiedot. Rekisteröityneet 
käyttäjät voivat lähettää tilauksia suoraan VentMaster V5:n välityksellä. VentMaster on näppärä 
tapa säästää aikaa.

ASIAKASTUKI
SALDA on luonut kokeneiden jälleenmyyjien 
verkoston koko Euroopan unionin alueelle, Ve-
näjälle, Ukrainaan, Valko-Venäjälle ja muualle 
sekä myynti- ja tukitoimistot Ruotsiin ja Liet-
tuaan. Tavoitteenamme on kehittää älykkäitä 
ratkaisuja ilmanvaihto-ongelmiinne kaikkia nii-
den suunnittelua, asennusta tai huoltoa koske-
vien seikkojen osalta. Suomessa jälleenmyyntiä 
hoitaa Teknocalor Oy. Lisätietoja löytyy sivus-
tolta www.teknocalor.fi tai ottamalla yhteyttä 
iv-osasto@teknocalor.fi.
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EKOSUUNNITTELU 
JA ERP 2016: 
RAITISTA ILMAA 
TULEVILLE 
SUKUPOLVILLE 
Euroopan unionin tavoitteena on vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20% ja yleistä ener-
giankulutusta 20% vuoteen 2020 mennessä. 
Ekosuunnitteludirektiivi (2009/125/EY) otettiin 
vastaan tarkoituksena edesauttaa EU:n strategi-
an soveltamista. EU:n lainsäädännön tuloksena 
energiaan liittyvät tuotteet (ErP eli Energy Re-

Ekosuunnitteluvaatimuksia ei sovelleta seuraavantyyppisiin ilmanvaihtolaitteisiin:
› sähkön ottoteho alle 30W;
› aksiaaliset ja keskipakoispuhaltimet koteloissa;
› epävakaisiin olosuhteisiin tarkoitetut laitteet;
› hätätilanteisiin tarkoitetut laitteet;
› ilman lämpötila >100°C tai <-40°C tai käyttömoottorin lämpötila >65°C;
› syöttöjännite > 1000 V AC tai 1500 V DC;
› myrkyllinen, erittäin syövyttävä, herkästi syttyvä tai erittäin abrasiivinen ympäristö;
› laitteet, joissa on lämmöntalteenoton lisäksi lämmönsiirtimiä ja lämpöpumppuja tai muuta läm-
mönsiirtoa;
› laitteet, jotka luokitellaan liesituulettimiksi.

Määräykset koskevat kaikkia Saldan ilmankäsittelylaitteita.

lated Products) muuttuvat energiatehokkaam-
miksi ja asiakkaat saavat tuotteista luotettavia 
ja yhdenmukaisia tietoja. Tämä lainsäädäntö 
vaikuttaa myös SALDAN ilmanvaihtokoneiden 
valmistukseen. Seuraavista tiedoista käyvät ilmi 
uusien määräysten perustavanlaatuiset ominai-
suudet ja muutokset.

LAITTEET JOITA MÄÄRÄYKSET 
KOSKEVAT
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Ilmanvaihtokoneet jaetaan asuinrakennuksiin tarkoitettuihin laitteisiin ja muihin. Asuinrakennuk-
siin tarkoitetuissa laitteissa ilmavirta on korkeintaan 70 l/s tai tavarantoimittajan päätöksen perus-
teella korkeintaan 278 l/s. 

Luokittelussa erotetaan yksi-ilmavirtaiset ja kak-
si-ilmavirtaiset ilmanvaihtokoneet. Yksi-ilmavir-
taiset ilmanvaihtokoneet (UVU eli unidirectional 
ventilation unit) ovat laitteita, joissa ilma virtaa 
vain yhteen suuntaan, kun taas kaksi-ilmavir-
taisissa laitteissa ilma virtaa sisä- ja ulkotilojen 
välillä.

Määräykset koskevat sekä kanavaliitäntäisiä että muita ilmanvaihtokoneita. Muut kuin kanavaliitän-
täiset laitteet ovat yhden tilan ilmanvaihtokoneita, joita ei ole tarkoitettu varustettavaksi kanava-
liitännöillä. Kaikki Saldan ilmanvaihtokoneet on luokiteltu kanavaliitäntäisiksi ilmanvaihtokoneiksi.

LAITTEIDEN LUOKITTELU

ASUINRAKENNUKSET
ASUINRAKENNUKSET

MUUT KUIN ASUINRAKENNUKSET

MUUT KUIN 
ASUINRAKENNUKSET

0 69 l/s 278 l/s

Smarty 2X P/V
RIRS 200VE EKO 3.0

Smarty 3X P/V
RIS 400-700 EKO 3.0
RIRS 300-700 EKO 3.0

VEGA 350/700
VEKA INT 350/700 EKO

RIS 1200-5500 EKO 3.0
RIS 1900-5500 EC 3.0
RIRS 1200-5500 EKO 3.0
VEKA INT 1000-4000 EKO
VEGA 1100
SmartAir

Yksi-ilmavirtaiset 
ilmanvaihtokoneet

Kaksi-ilmavirtaiset 
ilmanvaihtokoneet 

VEKA INT EKO
VEGA
SmartAir N

Smarty
RIS EKO
RIRS EKO
RIS EC
SmartAir R, C, CX, RR

HYÖTYSUHDELASKELMAT
Asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaih-
tokoneiden hyötysuhde ilmaistaan ominaise-
nergiankulutuksella (SEC eli specific energy 
consumption). SEC on kerroin, joka osoittaa 
ilmanvaihtoon käytetyn energian yhtä raken-
nuksen lämmitetyn lattian neliömetriä kohti. 
Se riippuu puhaltimen tehosta, lämmöntalteen-
otosta, ilmanvaihdon ohjaustyypistä, mootto-
rin nopeuden ohjauksesta ja muista seikoista. 
Salda mahdollistaa sen, että asiakas voi valita 
erilaisia ilmanvaihtokoneen ominaisuuksia. Il-
manvaihtokoneissa (esim. Smarty 3X P) on va-
kiona ns. ”kello-ohjaus”. Asiakkaat voivat ottaa 
huomioon erilaisia seikkoja (kuten yöjäähdytys, 
loma-ajat jne.) säästääkseen energialaskustaan.

Paremman suorituskyvyn ja säästöjen lisäksi 
yhtiö tarjoaa myös CO2- ja kosteusantureita. 
Esimerkiksi Smarty 3X P:n tyyppisen ilmanvaih-
tokoneen ohjauspaneeli kykenee säätämään 
ilmanvaihtoa automaattisesti käyttämällä antu-
rien tietoja. Tietoja käytetään suoritustehon ja 
sen myötä mukavuuden lisäämiseen ja toisaalta 
ilmanvaihdon vähentämiseen, kun sitä ei tarvi-
ta. Tällöin säästyy energiaa. Tätä ohjaustapaa 
kutsutaan paikalliseksi tarpeenmukaiseksi oh-
jaukseksi.
Paikallinen tarpeenmukainen ohjaus antaa pa-
rempia tuloksia kuin kello-ohjaus ja ominaise-
nergiankulutuksen arvot ovat paikallisohjauk-
sessa siis parempia.
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ILMANVAIHTOKONEITA KOSKEVAT 
VAATIMUKSET
Joitakin ilmanvaihtokoneita ei myydä enää Euroopan unionin alueella. Syynä siihen ovat uudet te-
hokkuutta ja ergonomisuutta koskevat vaatimukset.

ASUINRAKENNUKSET VAATIMUKSET                                                    ILMANVAIHTOKONEITA KOSKEVAT

Puhaltimen maksimaalisen ominaistehon raja-arvot riippuvat suodattimen tyypistä ja lämmöntal-
teenottoon liittyvistä tekijöistä. Tehokas lämmöntalteenotto voi johtaa suurempaan painehäviöön, 
joten korkeammat raja-arvot voidaan sallia.

MUUT KUIN ASUINRAKENNUKSET

Vaatimukset ErP 2016 ErP 2018
SEC keskimääräisten ilmasto-olosuhteiden 
perusteella kWh/(a.m2) <0 <-20

Min. SEC-uokka F D
Enimmäisäänitehotaso, dB (muut kuin 
kanavaliitäntäiset ilmanvaihtokoneet) 45 40

Moninopeusohjaus tai taajuusmuuttaja Vaaditaan Vaaditaan 
Lämpötekninen ohitusmahdollisuus Vaaditaan Vaaditaan 
Visuaalinen ilmoitus suodattimen vaihtotarpeesta Ei vaadita Vaaditaan

Vaatimukset ErP 2016 ErP 2018
Moninopeusohjaus tai taajuusmuuttaja Vaaditaan Vaaditaan 
Visuaalinen ilmoitus suodattimen 
vaihtotarpeesta Ei vaadita Vaaditaan 

Kaksi-ilmavirtaiset ilmanvaihtokoneet 
Lämmöntalteenottojärjestelmä Vaaditaan Vaaditaan
Lämpötekninen ohitusmahdollisuus Vaaditaan Vaaditaan
Nestekiertoiset lämmöntalteenottojärjestelmät 

Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde, 
vähint., % 63 68

Ilmanvaihtokomponenttien sisäinen enim-
mäissähköteho, W/(m3/s)
Jos qnom < 2 m3/s
Jos qnom ≥ 2 m3/s

1700+E– 300*qnom/2–F 
1400+E–F 

1600+E– 300*qnom/2–F 
1300+E–F

Muut kuin nestekiertoiset lämmöntalteenottojärjestelmät
Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde, 
vähint., % 67 73

Ilmanvaihtokomponenttien sisäinen enim-
mäissähköteho, W/(m3/s)
Jos qnom < 2 m3/s
Jos qnom ≥ 2 m3/s

1200+E– 300*qnom/2–F 
900+E–F 

1100+E– 300*qnom/2–F 
800+E–F

Yksi-ilmavirtaiset ilmanvaihtokoneet
Puhaltimen hyötysuhde vähint. % 6,2 % * ln(P) + 35,0 % 6,2 % * ln(P) + 42,0 %
Ilmanvaihtokomponenttien sisäinen enimmäis-
sähköteho W/(m3/s) 250 230
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SALDAN ILMANVAIHTOKONEIDEN 
VAATIMUSTENMUKAISUUS
Paketti ilmanvaihtokoneet ErP 2016 ErP 2018
Smarty + +
RIS EKO 3.0 + +
RIRS EKO 3.0 + +
RIS EC 3.0 - -
VEKA INT EKO + +
VEGA + -

SEC-luokka SEC, kWh/a.m2 ErP 2016 ErP 2018
A+ (paras hyötysuhde) SEC < – 42 A + +
A – 42 ≤ SEC < – 34 + +
B – 34 ≤ SEC < – 26 + +
C – 26 ≤ SEC < – 23 + +
D – 23 ≤ SEC < – 20 + +
E – 20 ≤ SEC < – 10 + -
F – 10 ≤ SEC < 0 + -
G (alhaisin hyötysuhde) 0 ≤ SEC - -

Koteloitujen ilmanvaihtokoneiden osalta VentMaster-valintaohjelmisto antaa kaikki ErP-vaatimus-
ten täyttämiseen liittyvät tiedot.

TUOTETIEDOT
Valmistajien tulee antaa täydentäviä teknisiä 
tietoja laitteidensa teknisistä parametreistä. 
Näiden tietojen perusteella kuluttajat voivat 
vertailla eri ilmanvaihtokoneiden suorituskykyä 
ja ne auttavat kuluttajia tekemään ostopäätök-
sensä käyttäen perusteena hinnan ohella sel-
laisia tärkeitä parametrejä kuin hyötysuhde ja 
äänenpainetaso. SALDA on aina esittänyt luo-

Vuodesta 2016 lähtien asuinrakennuksiin tarkoitetut ilmanvaihtokoneet saavat ympäristömerkkin-
sä ominaisenergiankulutuksensa (SEC) mukaan.

Ohjausmenetelmiin tulee myös merkittäviä eroja. Käytössä on neljä eri ohjausmenetelmää: käsi-
käyttö, kello-ohjaus, keskitetty tarpeenmukainen ohjaus ja paikallinen tarpeenmukainen ohjaus. 
Kaikissa SALDAn asuinrakennuksiin tarkoitetuissa ilmanvaihtokoneissa on vakiona ajas-
tinohjaus, ja niiden ohjauspaneelit sopivat tarpeenmukaiseen ohjaukseen. Lisävarusteina toimi-
tettavien anturipakettien avulla asiakkaat voivat saada korkealuokkaisempia tuotteita. Esimerkiksi 
Smarty 3X P on standardina A-luokan tuote, mutta lisättävän 2 anturin pakkauksen ansiosta se 
nousee A+-luokkaan.

tettavia ja testattuja tietoja ilmanvaihtokoneis-
taan teknisissä oppaissa, luetteloissa ja verkko-
sivustollaan. Vuodesta 2016 lähtien ErP-tiedot 
ovat saatavilla teknisten oppaiden liitteinä sekä 
PDF-tiedostona tuotesivulla osoitteessa www.
salda.lt Asiakkaamme voivat siis helposti ver-
tailla ilmanvaihtotuotteidemme hyötysuhdetta.

YMPÄRISTÖMERKKI
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SALDA pyrkii aina parantamaan ilmanvaihtotuotteidensa hyötysuhdetta. Jatkuvan kehittelyn ja in-
novaatioiden ansiosta meidän ilmanvaihtokoneidemme hyötysuhde on korkea. Teemme tiivistä 
yhteistyötä tavarantoimittajien, yliopistojen ja testauslaboratorioiden kanssa ja voimme tarjota 
optimaalisia ilmanvaihtoratkaisuja. Meidän ilmanvaihtokoneidemme korkea hyötysuhde perustuu 
seuraaviin seikkoihin:
1. Erittäin tehokkaat EC-puhaltimet ja uudet, vieläkin tehokkaammat PM1-puhaltimet.
2. Tehokkaammat vastavirtalevylämmönsiirtimet ja pyörivät lämmönsiirtimet.
3. Ilmavuotojen minimointi. SALDA testaa laitteidensa ilmatiiviyden ja tekee parannuksia niiden 
rakenteeseen.
4. Asuinrakennuksiin tarkoitettujen Smarty ja SmartAir-laitteiden uudet kotelot takaavat parhaat 
termiset ominaisuudet ja poistavat kylmäsillat.
5. Ohjauspaneelien ja etäohjauspaneelien kehittely. Uudet PRV 2 ja MCB-ohjauspaneelit tarjoavat 
täydet mahdollisuudet keskitettyyn tarpeenmukaiseen ohjaukseen.

Tämä luettelo esittelee suuren joukon erittäin tehokkaita, ErP-direktiivin vaatimukset täyttäviä il-
manvaihtoratkaisuja.

Ekosuunnitteludirektiivi löytyy sivustolta http://eur-lex.europa.eu.

1 PM-puhaltimia on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan koteloituihin ilmanvaihtokoneisiin.

SALDAN ILMANVAIHTOKONEIDEN 
HYÖTYSUHDE

A

A

B

C

D

E

F

G

+

40-51
dB

ENERGIA ЭНЕРГИЯ• EНЕРГEIA ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI• • • • •

30-750 m³/h

2016 1254/2014

Laitteen ominaisuudet
ÄÄNITEHOTASO

ÄÄNENPAINETASO
tila <30 dB (A) riippuen 
asennuksesta

KELLO-OHJAUS TARPEENMUKAINEN OHJAUS
A+

A A
B

Maksimi-ilmavirta on yhtey-
dessä ilmavirtaan ulkoisen 
painehäviön ollessa 100 Pa.8-208 l/s40-51

dB
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SmartAir 
HUIPPULUOKAN 
koteloidut
ilmanvaihtokoneet

› Suuri joukko erilaisia ratkaisuja: taloudellisista korkeaan hyötysuhteeseen.
› 3D-mitoitusohjelmisto, johon sisältyy hinnan laskenta ja siirto CAD-suunnitteluun.
› Soveltuu erinomaisesti kaikenlaisiin ilmasto-olosuhteisiin.
› Helppo ja nopea asentaa ja yksinkertainen huoltaa.
› Sertifioitu SW 50+ kotelo, 5 eurooppalaisen huippuvalmistajan suosittelema*: erittäin luja (luokka 
D1(M)), paras ilmatiiviys (luokka L1(M)), hyvä lämmöneristys (luokka T2) ja paras kylmäsiltakerroin 
(luokka TB1).
› Asiakastuki.

* - EUROVENT-tiedot 2.11.2015

Ilmanvaihtokoneen tyyppi
R - pyörivä lämmöntalteenotto
C - ristivirtalämmöntalteenotto
CX - vastavirtalämmöntalteenotto
N - syöttö-/poistolaite ilman lämmöntalteenottoa
RR - nestekiertoinen lämmöntalteenotto

Ilmanvaihtokoneen rungon eristys 
SW50 - rungon paksuus 50 mm (Eurovent-sertifioitu)
SW50+ - rungon paksuus 45 mm ja kylmäsiltojen eliminointi (Eurovent-sertifioitu)

Ilmanvaihtokoneen rungon koko (01-16KR)
01KR - ensimmäinen koko
16KR - viimeinen koko

Ilmanvaihtokoneen nimi

Smart Air      1KR      SW50+     R

SmartAir
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SALDA SmartAir-koteloidut kojeet tarjoavat rajoittamattomat mahdollisuudet ilmanvaihtoon. Jousta-
vuuden ja korkean laadun lisäksi SmartAir-laitteet tarjoavat myös yksinkertaiset suunnittelumahdol-
lisuudet, helpon asennuksen, nopean huollon ja erittäin tehokkaat ratkaisut. 

Yksinkertainen suunnittelu ja nopea toimi-
tus
Meillä on suuri joukko komponentteja sekä sisä- 
että ulkokäyttöön ja niitä on helppo yhdistellä ja 
tilata nykyaikaisen VentMaster v5 3D mitoitus-
ohjelmiston avulla. Tuotteet valmistetaan Euroo-
pan unionin alueella sijaitsevassa tehtaassamme 
ja toimitetaan työmaallenne.

Kätevä huolto
Suodattimiin, puhaltimiin, lämmönsiirtimiin ja 
muihin komponentteihin pääsee käytön aikana 
helposti käsiksi. Luukut, joissa on ergonomiset 
kädensijat, sekä ikkunalliset huolto-osastot ja va-
laistus tekevät huollosta helppoa ja nopeaa.

Helppo koota ja asentaa
Koteloidut suunnitteluvaihtoehtomme tarjoavat 
paljon mahdollisuuksia nopeaan kokoamiseen 
työmaalla ja kätevään kuljetukseen. Tuotetut 
laitteet ovat valmiita asennettaviksi.

HUIPPUTASON SUORITUSKYKY
SmartAir voidaan suunnitella asiakkaan projek-
tin tarpeiden mukaan. Siihen on saatavilla ta-
loudellisia ja erittäin tehokkaita vaihtoehtoja. 
Huipputason suorituskyvyn ja mahdollisimman 
korkean hyötysuhteen saavuttamiseksi tarjoam-
me seuraavia vaihtoehtoja:
› SW50+ runko, josta on eliminoitu kylmäsillat;
› Kaikkein nykyaikaisimmat ja energiatehokkaim-
mat PM-puhaltimet tai erittäin energiatehokkaat 
EC-puhaltimet;
› Luotettavat ohjauspaneelin piirikortit, joissa on 
vaihtoehdot sisä- ja ulkoasennukseen;
› Laaja valikoima erittäin tehokkaita lämmönsiir-
timiä, joiden hyötysuhde on pyörivässä mallissa 
jopa 85% ja vastavirtalevymallissa jopa 94%.

SmartAir
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SmartAir

Vastavirtalevylämmönsiirrin: korkea hyötysuhde 
(jopa 94%), pitkäikäinen, ei kaipaa huoltoa, alhai-
nen painehäviö, erittäin hyvä ilmatiiviys.

MCB-ohjauspaneeli: luotettava, kestävä, uusia 
ohjausominaisuuksia.

MB-Gatewayn avulla Saldan ilmanvaihtokoneet 
voi yhdistää TCP/IP-protokollaa käyttäen suu-
reen joukkoon hallintalaitteita.

PM-puhaltimet: luotettavampia ja jopa 10% te-
hokkaampia kuin EC-puhaltimet. 

Uusi VentMaster v5 3D mitoitusohjelmisto.

UUDEN SmartAir-
MALLIN 
OMINAISUUDET
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SmartAir

1095
990

803
695

505
440

0
Leveys [mm]21601950158013601080980850

Korkeus [mm]
25 mm eristys

2580

2040

1680

1390

1155
1050

863
755

565
500

0

0

Leveys [mm]21601950158013601080980850 2040 2580

Korkeus [mm]
46 mm eristys

SW50+ Eurovent-sertifioitu

SW50 Eurovent-sertifioitu

SW25

2600

2010

1700

1400

1130
1100

860
775

560
490

Leveys [mm]

Korkeus [mm]
45 mm eristys

216019701660136010801060910 2010 2600

LAITTEIDEN 
KOOT

laitteen koko

ilmavirta

 
IILMAVIRTA  

             2778                    5556                     8333                   11111                  13889                   16667                  19444                   22222     l/s    
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SULKUPELTI 
› Koteloon/kanavaan asennettavat sulku-
pellit. 
› Alumiinisäleet. 
› Sulkupellin tiiviysluokka: 2/4.

ULKOASENNUS 
› Katto.
› Verkon haara.
› Ulkosäleiköt.

SUODATIN
› Paneeli (esisuodatin).
› Pussi. 
› HEPA/EPA.
› Rasva. 
› Aktiivihiilipatruuna.  

SmartAir

ÄÄNENVAIMENNIN
› Koteloon/kanavaan asennettavat 
äänenvaimentimet. 
› Levyt täytetty mineraalivillalla, lisä-
vaihtoehtoja lisävarusteena.

PUHALTIMET
PM
› Keskipako suoralla ohjauksella.
› IE4-luokan moottori.
› Huipputason hyötysuhde.
EC
› Keskipako suoralla ohjauksella.
› IE4-luokan moottori.
› Korkea hyötysuhde.
AC
› Keskipako suoralla ohjauksella.
› IE2-luokan moottori.
› Taloudellinen.
Hihnakäyttö
› Keskipako.
› IE2-luokan moottori.
ATEX
› Puhaltimet räjähdysalttiisiin 
ympäristöihin.
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LÄMMITIN
› Vesi/Höyry.
› Sähkö.
› Kaasu.

JÄÄHDYTIN
› Nestekiertoinen 
jäähdytyspatteri.
› DX-jäähdytin.

POHJA 
Alusta
› Jäykkä runko laitteen nostoa varten.
› Ihanteellinen korkeus.
Säädettävät jalat
› Laitteen säätö paikan päällä.
› Tärinän ehkäisy.

SMART-ohjauslaitteisto 
› Asennus sisä- tai ulkokäyttöön. 
› Pikaliittimet.
› Uusi tehokas MCB-ohjauspaneeli.
› Valmiina Siemens- tai Regin-ohjausjärjestelmät.
› Sijainti: osissa, ovissa, etäasennettuna.

ILMANKOSTUTIN
Höyry 
› Ei vaadita vettä. 
› Hyvin luotettava toiminta.
Haihdutus 
› Veden syöttöä valvoo sisäänrakennettu mag-
neettiventtiili. 

LÄMMÖNSIIRRIN
Pyörivä
› Hyötysuhde jopa 85%.
› Suurille ilmamäärille.
› Kosteuden siirto.
Ristivirtalevy
› Hyötysuhde jopa 75%.
› Ei liikkuvia osia eikä sekoittuvia ilmavirtoja.
Vastavirtalevy
› Hyötysuhde jopa 94%.
› Ei liikkuvia osia eikä sekoittuvia ilmavirtoja.
Neste
› Lämmöntalteenotto jopa 80%.
› Ei sekoittuvia ilmavirtoja.
› Vaatii vain vähän tilaa.

RAKENNE

TARKASTUSIKKUNA
› Sisällä valaistus.
› Osien valvonta helppoa.

LIITOKSET JA SARANAT
› Äärimmäisen ilmatiivis.
› Alhainen lämpöhäviö.
› Liittää osat täydellisesti toisiinsa.
› Helppo asentaa.
› Erittäin luja ja luotettava.

LUKOT JA ERGONOMISET KAHVAT
› Lukko ehkäisee aukaisemisen vahin-
gossa.
› Helppo ja turvallinen huolto.

SmartAir



KO
TE

LO
ID

U
T 

 IL
M

A
N

V
A

IH
TO

KO
N

E
E

T

Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta30

Rakenteen  OMINAISUUDET

› Liitosprofiilit kiinnitetty lukitusruuveilla, mikä takaa ilmati-
iviyden.

› Lämpökatkoprofiileissa 25 mm muoviliuskat.

› Profiilit kauttaaltaan pyöristettyjä puhdistamisen helpot-
tamiseksi.

› Sinkittyä terästä, harmaa jauhemaali RAL 70400.

› Uuden sukupolven polyuretaanipaneelit 45 mm.

› Sisäinen liimautuva tiiviste-eristys.

› Ulkoinen tiiviste-eristys.

› Erittäin jäykät muovikulmat.

› Erityinen muovipaneelipäällyste.

› TB1
Kylmäsiltaluokka

› L1(M) 
Kotelon tiiviysluokka, kun -400 Pa

Lukkiutuva paneelijärjestelmä 
ulkoisilla tiivisteillä

Lämpökatkoprofiilit

› 
Liitosprofiilin 
kiinnitysruuvi

› D1(M) 
Kotelon lujuusluokka

SW50+
EDUT

SmartAir
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L1(M) 
Kotelon tiiviysluok-
ka, kun +700Pa

› F9(M) 
Suodattimen ohitusvuotoluokka

› 

› Pyöristetty sisäprofiili Ilmatiivis sisäliitos› 

› T2 
Kotelon
lämmöneristysluokka

Ainutlaatuinen,
hygieeninen 
ulkoluukkujen lukko› 

SmartAir-laitteet on testannut TÜV SÜD Industrie Service GmbH Center of Competence for 
Refrigeration and Air Conditioning.

SmartAir
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Runko testattu standardin EN 1886:2008 mukaisesti

1. Kotelon mekaaninen lujuus (X = mm × m-1)
Testauspaine: ±1000 Pa
Luokitus:
Maks. taipuma ≤ 4 mm luokka D1(M) SmartAir SW50+ 
Maks. taipuma ≤ 10 mm luokka D2(M)
Maks. taipuma > 10 mm luokka D3(M)
Testauspaineen ±2500 Pa jälkeen jäävän taipuman on oltava 
alle 2 mm.

2. Kotelon ilmatiiviys (f400= l/s×m-1×m-2)
Testauspaine: -400 Pa
Luokitus:
Maks. vuoto f400 ≤ 0,15 luokka L1(M) SmartAir SW50+
Maks. vuoto 0,15 < f400 ≤ 0,44 luokka L2(M)
Maks. vuoto 0,44 < f400 ≤ 1,32 luokka L3(M)

Testauspaine: +700 Pa
Luokitus:
Maks. vuoto f700 ≤ 0,22 luokka L1(M) SmartAir SW50+
Maks. vuoto 0,22 < f700 ≤ 0,63 luokka L2(M)
Maks. vuoto 0,63 < f700 ≤ 1,90 luokka L3(M)

3.Lämmönläpäisy* (U=W×m-2×K-1)
Maks. lämmönläpäisykerroin U ≤ 0,5 T1
Maks. lämmönläpäisykerroin  0,5 < U ≤ 1,0 T2 SmartAir SW50+
Maks. lämmönläpäisykerroin 1,0 < U ≤ 1,4 T3
Maks. lämmönläpäisykerroin 1,4 < U ≤ 2,0 T4
Maks. lämmönläpäisykerroin Ei vaatimusta. 

*Lämmönläpäisykerroin U=Wxm-2xK-1 osoittaa lämmön siirtymi-
sen määrän (watteina) ilmanvaihtokoneen ulkopinnan neliömet-
rin kautta suhteessa 1K:hon. Pysyvän tilan lämpötilaero on 20K.

4.Kylmäsilta* (kb = ∆tmin/∆tair)
Maks. kylmäsiltakerroin 0,75 < kb ≤ 1,00 TB1 SmartAir SW50+
Maks. kylmäsiltakerroin 0,60 < kb ≤ 0,75 TB2
Maks. kylmäsiltakerroin 0,45 < kb ≤ 0,60 TB3
Maks. kylmäsiltakerroin 0,30 < kb ≤ 0,45 TB4 
Maks. kylmäsiltakerroin Ei vaatimusta TB5

*Kylmäsiltakerroin on alimman lämpötilaeron ja keskimääräi-
sen ilma-ilma-lämpötilaeron suhde. Ulkopinnan minkä tahansa 
pisteen ja keskimääräisen sisäilman lämpötilan eron alhaisin arvo 
saadaan, kun keskimääräinen lämpötilaero sisä- ja ulkoilman 
lämpötilan välillä on vakautunut ja se on 20K.

Suodattimen 
ohitusvuotoluokka*

G1-F5 F6 F7 F8 F9

Maksimaalinen suodatti-
men ohitusvuoto k prosent-
teina tilavuusvirrasta

6 4 2 1 0,5

5. Suodattimen ohitusvuoto

100% (m3/h)>99,5% (m3/h)

 < 0,5% (m3/h)

*Suodattimen ohitusvuotoluokka ei ole sama asia kuin suodattimen 
materiaaliluokka!

Kotelon akustinen eristys SmartAir SW50+
Kotelon akustinen eristys

125 Hz dB 13
250 Hz dB 11
500 Hz dB 14

1000 Hz dB 18
2000 Hz dB 19
4000 Hz dB 19
8000 Hz dB 36

±1000 Pa

X mm

> 20°C

20°C

U

-400/
+700 Pa

f400

f700

1 

2 

3 

4 

5 

SmartAir 
SW50+

SmartAir
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KOTELOITUJEN
ILMANVAIHTOKONEIDEN TYYPIT
Ilmanvaihtokone koostuu sopivan kokoisista ja sopivia toimintoja edustavista moduuleista. Osat riippuvat ilmanvaihtoko-
neen ilmavirrasta ja paineesta. SmartAir R/C/CX/N/RR voi syöttää ja/tai poistaa ilmaa eri suuntiin. Ilmaa voidaan lämmittää, 
jäähdyttää, suodattaa (riippuu moduulien toiminnoista) ja säästää täten lämpöä ja sähköä. Ilmanvaihtokone voi koostua 
yhdestä yksiköstä (riippuu laitteen kokoonpanosta ja koosta) tai useammasta moduulista.

SmartAir N

SmartAir C

SmartAir R

Tuloilmakone, tarkoitettu raittiin ilman syöttämiseen tiloi-
hin. Laitteeseen voi kuulua puhallin, lämmitin (vesi, sähkö, 
kaasu tai höyry), jäähdytin (vesi tai DX), ilmankostutin (höy-
ry tai haihdutus), suodattimia, kierrätys, äänenvaimennin, 
ohjaus, muita osia kuten huolto-osa ja sulkupelti voidaan 
lisätä.

Lämmöntalteenottolaite, jossa on ristivirtalevylämmönsiir-
rin. Laitteeseen voi kuulua puhaltimia, lämmitin (vesi, säh-
kö, kaasu tai höyry), jäähdytin (vesi tai DX), ilmankostutin 
(höyry tai haihdutus), suodattimia, kierrätys, äänenvaimen-
nin, ohjaus, muita osia kuten huolto-osa ja sulkupelti voi-
daan lisätä.

Lämmöntalteenottolaite, jossa on pyörivä lämmönsiirrin. 
Laitteeseen voi kuulua puhaltimia, lämmitin (vesi, sähkö, 
kaasu tai höyry), jäähdytin (vesi tai DX), ilmankostutin (höy-
ry tai haihdutus), suodattimia, kierrätys, äänenvaimennin, 
ohjaus, muita osia kuten huolto-osa ja sulkupelti voidaan 
lisätä.

SmartAir
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SmartAir CX

Lämmöntalteenottolaite, jossa on vastavirtalevylämmön-
siirrin. Laitteeseen voi kuulua puhaltimia, lämmitin (vesi, 
sähkö, kaasu tai höyry), jäähdytin (vesi tai DX), ilmankostu-
tin (höyry tai haihdutus), suodattimia, kierrätys, äänenvai-
mennin, ohjaus, muita osia kuten huolto-osa ja sulkupelti 
voidaan lisätä.

SmartAir RR

Lämmöntalteenottolaite, jossa on nestekiertoinen läm-
möntalteenotto. Laitteeseen voi kuulua puhaltimia, läm-
mitin (vesi, sähkö, kaasu tai höyry), jäähdytin (vesi tai DX), 
ilmankostutin (höyry tai haihdutus), suodattimia, kierrätys, 
äänenvaimennin, ohjaus, muita osia kuten huolto-osa ja 
sulkupelti voidaan lisätä.

SmartAir
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SmartAir 
OSAT

SUODATTIMET
Paneeli esisuodatin

› Paneeli suodatin, jonka runko on sinkittyä terästä ja jossa 
on G4-suodatinluokan synteettinen materiaali. Esisuodatin 
korkealuokkaisiin ilmanvaihtosovelluksiin.
› Liu’utettava kehys.
› Kestää jopa 110°C lämpötilaa.

EPA / HEPA-suodatin

› Tehokkaasti hiukkasia pysäyttävät ilmansuodattimet (effi-
cient particulate arrestance, EPA) - luokka E10, E11 tai E12.    
› Erittäin tehokkaasti hiukkasia pysäyttävät ilmansuodatti-
met (high-efficiency particulate arrestance, HEPA) - luokka 
H13 tai H14.
› Erittäin tehokas ilmastointijärjestelmien lopullinen suoda-
tus.
› Erityispinnoitteinen, sinkitystä teräksestä valmistettu ke-
hys.
› MDF-suodatinrunko, jossa erillinen alumiini- ja lasikuitu-
materiaali.
› Kestää jopa 100°C lämpötilaa.

Pussisuodatin

› Pussisuodatin, jonka runko on sinkittyä terästä ja jossa on 
M5-, F7- tai F9-luokan synteettinen suodatusmateriaali. Pää-
suodatin korkealuokkaisiin ilmanvaihtosovelluksiin.
› Liu’utettava kehys.
› M5 kestää jopa 110°C, F7 ja F9 korkeintaan 80°C lämpö-
tilaa.

Aktiivihiilisuodatin

› Tuloilman, jäteilman ja kierrätysilman puhdistamiseen hai-
tallisista kaasuista, höyryistä ja hajuista keittiöissä, museois-
sa, sairaaloissa, laboratorioissa, tietokonetiloissa, kemian 
teollisuudessa, maalikaupoissa, lentoasemilla, huoltoase-
milla, pysäköintitiloissa.
› Sinkitystä teräksestä valmistetut patruunat, jotka on täy-
tetty käsittelemättömällä hiilellä.
› Kehys sinkittyä terästä.
› Kestää jopa 70°C lämpötilaa.
› Minimaalinen kosketusaika sovelluksesta riippuen 0,05–
1,0 sekuntia.
› Vaaditaan esisuodatus F7-luokan suodattimilla.
Rasvasuodatin

› Rasvan tai karkean pölyn poistoon tarkoitettu suodatin. 
Käytetään keittiöiden poistojärjestelmissä tai ilmastointijär-
jestelmien esisuodatuksessa.
› Paneelin suodatuskennot alumiiniverkossa.
› Liu’utettava kehys.
› Suodatinosassa rasvankeruuastia.
› Kestää jopa 200°C lämpötilaa.

SmartAir
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SmartAir

PM-moottorilla

› Energiatehokkuusluokka IE4 (IEC 60034-30). 
› AC-kestomagneettimoottori. 
› Paras saatavilla oleva hyötysuhde (jopa 10% korkeampi 
kuin EC-moottorilla). 
› Alhaiset häviöt: Erittäin korkean hyötysuhteen moottori, 
optimaalinen puhaltimen ilmavirta ja erittäin korkean hyö-
tysuhteen puhallin takaavat suuret energiasäästöt. 
› 100% ohjattavuus. 
› Tuottaa erittäin vähän melua. 
› Vapaa virtaus puhaltimen läpi. 
› Pitkä käyttöikä. 
› Erittäin tarkka ohjaus. 
› Järjestelmän todella korkea hyötysuhde. 

EC-moottorilla

› Energiatehokkuusluokka IE4 (IEC 60034-30).
› DC-moottori elektronisella kommunikoinnilla.
› 100% ohjattavuus.
› Tuottaa vain vähän melua. 
› Erittäin tehokas, myös osittaisella kuormituksella. 
› Helppo puhdistaa, koska kaikkiin komponentteihin pääsee 
helposti käsiksi. 
› Erittäin luotettava ja helppo huoltaa. 
› Pitkä käyttöikä. 
› Erittäin tarkka ohjaus.

AC-moottorilla

› Korkean hyötysuhteen puhaltimet. 
› Suuret paineenlisäykset mahdollisia. 
› Pitää vain vähän ääntä. 
› Siipipyörät eteen- tai taaksepäin. 
› Pitkä käyttöikä. 

Hihnakäyttöinen puhallin

› Korkean hyötysuhteen puhaltimet. 
› Suuret paineenlisäykset mahdollisia. 
› Pitää vain vähän ääntä.
› Siipipyörät eteen- tai taaksepäin.
› Moottorin ja puhaltimen toiminta-aika vähintään 40 000 
tuntia, hihnojen käyttöaika vähintään 25 000 tuntia.

ATEX-puhallin

› Räjähdyksiä vastaan suojattu puhallin täyttää direktiivin 
94/9/EU (ATEX 95) vaatimukset laiteryhmän II, laiteryhmien 
2G ja 3G, räjähdysryhmän IIB osalta, ja sitä voi käyttää vyö-
hykkeissä 1 ja 2.

PUHALTIMET
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SmartAir

Vesi/Höyry

› Kupariputket ja alumiinilamellit. 
› Maks. käyttöpaine: 16 bar, kun käyttölämpötila on enintään 
100°C.
› Maks. käyttöpaine: 10 bar, kun käyttölämpötila on enintään 
150°C.
› Suuri valikoima lämmittimiä, jotka sopivat käytettäviksi suu-
rimmassa osassa sovelluksia. 
› Erikoisvaihtoehdot saatavilla.

Sähkö

› Pitkäikäiset kolmivaiheiset (3 x 230V, 3 x 400V) lämmityse-
lementit.
› Kaksi termisen suojauksen mahdollisuutta.
› Lämmitys asteittain.

Kaasulämmitin

› Soveltuu maakaasuverkkoon kytkettyjen teollisten tai liike-
rakennusten tuloilman lämmitykseen.
› Varustettu maakaasun käyttöön soveltuvilla polttimilla.
› Lyhyt lämpenemisaika, hyvin taloudellinen.
› Valmistettu korroosiota kestävästä ruostumattomasta te-
räksestä, poistokaasuista kondensaatiossa saatava lisäläm-
pö voidaan käyttää lämmitykseen.

Jäähdytin

› Jäähdyttimiä on kahta tyyppiä: veteen tai kylmäaineen faa-
simuutokseen perustuva.
› Jäähdytyspattereita käytetään, kun saatavilla on kylmän 
veden liitäntä, ja jäähdytysenergiaa siirretään veden välityk-
sellä. 
› DX-jäähdytintä käytetään, kun jäähdytysenergiaa siirretään 
jäähdytysaineen välityksellät. 
› Kupariputket ja alumiinilamellit.
› Maks. käyttöpaine: 16 bar, kun käyttölämpötila on enintään 
100°C (vesi).
› Maks. käyttöpaine: 10 bar, kun käyttölämpötila on enintään 
150°C (vesi).
› Maks. käyttöpaine: 22 bar, kun käyttölämpötila on enintään 
100°C (DX).
› Jäähdytysosassa on pisaranerotin ja ruostumattomasta te-
räksestä valmistettu kondenssivesiallas veden poistoon.
› Meillä on laaja valikoima jäähdyttimiä, jotka sopivat käytet-
täviksi suurimmassa osassa sovelluksia.
› Erikoisvaihtoehdot saatavilla.

LÄMMITTIMET, 
JÄÄHDYTTIMET, 
ILMANKOSTUTTIMET 

Ilmankostutin

› Lisää tuloilman kosteutta. 
› Haihdutus- tai höyryversiot. 
› Mahdollisuus jäähdyttää ilmaa haihduttavalla ilmankostut-
timella.
› Toimii normaalilla vesiliitännällä. 
› Alhainen energiankulutus. 
› Hygieeninen ja helppo käyttää.
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Pyörivä

› Hyötysuhde jopa 85%. 
› Kosteuden siirto. 
› Alumiiniroottori ja runko sinkittyä terästä.
› Erikoispinnoitteet erityyppisiin sovelluksiin: kondensaatio, 
kondensaatio (epoksipinnoite), kondensaatio (alumiinise-
os), hygroskooppinen, sorptio.
› Voidaan varustaa muuttuvalla ohjauksella (0–10V signaali). 
› Tilaa säästävä asennus.
› Soveltuu suurille ilmamäärille.
› Kestää jäätymistä, ei kondensaatiota.
› Alhainen painehäviö.

SmartAir

Ristivirtalevy

› Hyötysuhde jopa 75%.
› Tulo- ja jäteilma erillään: ei lähes ollenkaan kosteuden siir-
toa, ei sekoittumista. 
› Vaatii vain vähän kunnossapitoa.
› Ei liikkuvia osia. 
› Suojaus jäätymistä vastaan. 
› Vaihteleva tehon ohjaus ohituksen avulla: kesätoiminto 
jne.
› Alumiininen lämmönsiirrin.
› Alumiini- tai epoksipinnoitteiset levyt. 
› Kondenssivesiallas ruostumatonta terästä. 
› Suuri tarkastusluukku takaa mahdollisuuden tarkastuk-
seen ja huoltoon.

Vastavirtalevy 

› Hyötysuhde jopa 94%.
› Tulo- ja jäteilma erillään: ei lähes ollenkaan kosteuden siir-
toa, ei sekoittumista.
› Vaatii vain vähän kunnossapitoa.
› Ei liikkuvia osia.
› Vaihteleva tehon ohjaus ohituksen avulla: kesätoiminto 
jne.
› Alumiininen lämmönsiirrin.
› Alumiini- tai epoksipinnoitteiset levyt.
› Kompakti, tehokas ja taloudellisesti ihanteellinen ratkaisu 
pienille ja keskisuurille ilmamäärille.
› Kondenssivesiallas ruostumatonta terästä.
› Suuri tarkastusluukku takaa mahdollisuuden tarkastuk-
seen ja huoltoon.

LÄMMÖNSIIRTIMET

Lämmöntalteenottopatteri

› Lämmöntalteenotto jopa 80%. 
› Energian siirto suljetun piirin avulla. 
› Tulo- ja poisto-osat voi sijoittaa erilleen. 
› Voidaan mukauttaa olemassa olevaan laitteistoon. 
› Kompakti rakenne. 
› Ei sekoittuvia ilmavirtoja. 
› Vaatii vain vähän tilaa.
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Sekoitusosa

› Ilmavirtojen sekoittamiseen. 
› Erinomainen energiatasoltaan alhaiseen kierrätykseen. 
› Lämpöenergiaa siirretään sekoittamalla poisto- ja tuloil-
man virrat.
› Sulku tai kierrätys. 

Säätöpelti

› Ilmavirtojen sulkemiseen tai säätelyyn.
› Alumiiniset lavat, joissa on kumitiivisteet.
› Vastakkain pyörivät, kaksipuoliset lavat. 
› Soveltuu käytettäväksi -40–80°C lämpötilassa. 
› Sulkupelti tiiviysluokka 2/4.
› Kotelolla/ilman koteloa.

SmartAir

MUUT OSAT

Äänenvaimennin

› Vaimentaa ääntä mineraalivillalla täytetyin levyin, tarvit-
taessa muita vaihtoehtoja.
› Osan pituus: 600–1800 mm. 
› Minimaalinen painehäviö.
› Vaihtoehtoisesti ilman koteloa.
› Sisältää kotelon ja rei’itetyt väliseinät.
› Seinämät täytetty mineraalivillalla, kangaspinta ehkäisee 
pölyämisen. Muita materiaaleja ja hygienia malleja lisäva-
rusteena.

Huolto-osa

› Tarkastusta ja kunnossapitoa varten.
› Voidaan käyttää erikoiskomponenttien liittämiseksi 
laitteeseen.
› Tarkastusikkunalla tai ilman.
› Valaistuksella tai ilman.
› Osan pituus: 300–2000 mm.
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Ohjaus

Ohjauslaitteisto voidaan mukauttaa kunkin asiakkaan tarpei-
ta vastaavaksi. SmartAir-laitteet on konfiguroitu tehtaassa ja 
testattu kaikkien tarpeellisten kenttäkomponenttien kanssa. 
Ohjausjärjestelmä täyttää EU-direktiivien (MD, EMC ja LVD) 
vaatimukset ja se on CE-merkitty. SmartAir on ihanteellinen 
ratkaisu sekä pieniin kokonaisuuksiin, joissa tarvitaan suoria 
ohjaustoimintoja, että suurempiin, väyläratkaisuja vaativiin 
kokonaisuuksiin. Laitteet ovat itsenäisiä kokonaisuuksia 
eivätkä vaadi merkittävää sähköasennusta paikan päällä. 
Ohjauslaitteisto on valmis käyttöön heti laitteen asennuk-
sen jälkeen (pikaliittimet). Ohjausyksikkö voidaan sijoittaa 
laitteen sisään, sen oviin tai tarpeen mukaan tietylle etäisyy-
delle laitteesta. Saatavilla ovat seuraavat ohjausjärjestelmät: 
Siemens (POL871; POL822; POL 895 etäohjauspaneeli), Re-
gin (ED9200; E3-DSP ) tai MCB (Stouch; Ptouch). 
SmartAir-ohjauksen ominaisuudet: 
› Käytettävissä sekä sisä- että ulkotiloissa (jopa IP65). 
› PC-ohjaus: Modbus (RS485); TCP/IP; LON; BACNet MSTP; 
Mbus; BACNet IP; Web; KNX. 
› Ilman laadun tarkkailu: CO2, kosteus, vakiopaine 
› Laitteistoon voidaan liittää yksi tai kaksi etäohjauspaneelia. 
› Pikaliittimet - kaikki komponentit on kytketty ja testattu. 
› Nestekiertoisen lämmitys-/jäähdytyspatterin toimilaite. 
› Suodattimen likaantumisen valvonta. 
› Motorisoitu tulo-, poisto- ja sekoitusilman säätöpellit. 
› Anturit eri parametreille. 
› Ylilämpösuoja. 
› Ulkoiset puhaltimien katkaisimet. 
› Kanava-/tila-anturit yöjäähdytykseen. 
› Lämmityspatterin jäätymissuojaus. 
› Savuhälytin ja palorajoitin ohjausyksiköllä.

SmartAir

Standardit
Suunnittelu perustuu seuraavien CE- ja ISO-standardien vaatimuksiin:
EN 308 Lämmönsiirtimet. Testaustoiminnot
EN 779 Yleisen ilmanvaihdon hiukkassuodattimet.
EN 1751 Päätelaitteet. Sulku- ja säätölaitteiden virtaustekninen testaus.
EN 1886 Keskusilmastointikoneet. Mekaaniset ominaisuudet.
EN 13053 Laitteiden ja komponenttien luokittelu ja suorituskyky.
EN 13779 Muiden kuin asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmien 
tehokkuusvaatimukset.
EN 60204 Koneiden sähkölaitteisto.
EN ISO 3741 Äänitehotason määrittely kaikuvissa tiloissa.
EN ISO 5136 Äänitehotason määrittely kanavassa.
EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät.
EN ISO 12100 Koneiden turvallisuus.
ISO 9001:2008 SmartAir-laitteet on testannut TÜV SÜD Industrie Service 
GmbH Center of Competence for Refrigeration and Air Conditioning.
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SmartAir

Ilmanvaihtokoneiden suunnittelu VentMasterilla on helppoa: säästä aikaa ja rahaa. VentMaster v5 on 
käyttäjäystävällinen ja innovatiivinen ohjelmisto, jonka avulla voi valita SALDAN valmistamia koteloituja 
ilmanvaihtokoneita. Määrittele haluamasi parametrit ja juuri sinun tarpeitasi vastaava ilmanvaihtokone 
valikoituu muutamassa hetkessä.
Uuden 3D-teknologian avulla voit suunnitella räätälöidyn laitteiston, saada piirustukset DXF-tiedostona 
ja välittää ne CAD-insinöörille. Ohjelmisto antaa valitsemasi laitteen hinnan sekä kaikki tarvittavat tekni-
set tiedot. Rekisteröidyttyäsi käyttäjäksi voit lähettää tilauksia suoraan VentMaster v5:n välityksellä. 
Koteloidut suunnitteluvaihtoehtomme tarjoavat paljon mahdollisuuksia nopeaan kokoamiseen työ-
maalla ja kätevään kuljetukseen. Tuotetut laitteet ovat valmiita asennettaviksi.

Ohjelmisto on maksuton. Mene sivustolle www.salda.lt ja lataa VentMaster.

Tärkeimmät ominaisuudet:
› Hintalaskuri verkossa (rekisteröityneille käyttäjille);
› Valittujen tietojen tallennus SALDAN palvelimelle (rekisteröityneet käyttäjät);
› Piirustusten vienti DXF-tiedostona;
› Teknisen eritelmän vienti PDF-tiedostona;
› Magicad plugin Revit –ympäristöön;
› Tilaaminen suoraan VentMasterin välityksellä (rekisteröityneet käyttäjät;
› Automaattiset ohjelmiston päivitykset;
› Euroventin testaama ja sertifioima.

ÄLYKÄS KOTELOITUJEN ILMANVAIHTOKO-
NEIDEN VALINTAOHJELMISTO
VentMaster v5
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SmartAir

Tampereella on kostea mannerilmasto, johon kuuluvat ankarat talvet (pakkasennätys -35°C), lämpimät 
kesät ja vuodenaikojen suuret erot. Salda otti vastaan haasteen toimittaa ilmanvaihtokoneet kaupungin 
korkeimpaan rakennukseen. Hotelli Torni Tampere on Suomen korkein hotelli. Rakennuksen korkeus 
on 88 metriä. Salda toimitti paikalle 8 SmartAir-laitteistoa, joissa on raittiin ilman ratkaisuna pyörivät ja 
ristivirtalämmönsiirtimet. 

REFERENCES

TAMPERE TOWER HOTEL, 
Tampere, Suomi
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SmartAir

Klaipėdan matkustaja- ja rahtiterminaali sijaitsee Itämeren itärannikolla. Alueella on viileä ja kostea il-
masto. Terminaalin kautta kulkee vuosittain jopa 500 000 matkustajaa ja kuusi miljoonaa tonnia rahtia. 
Tässä projektissa oli tavoitteena saada korkealaatuista ilmaa erityyppisiin tiloihin, joita ovat hallintotilat, 
yleisötilat ja varastot. Salda toimitti sinne koteloidut SmartAir-laitteistot, joissa on kaasulämmittimet ja 
pyörivät lämmönsiirtimet, RIRS 1500HW kompakti pyörivä yksikkö ja VEKA 2000 –tuloilmalaite ilman miel-
lyttävään käsittelyyn. 

REFERENCES

TAMPERE TOWER HOTEL, 
Tampere, Suomi

KLAIPĖDAN MATKUSTAJA- JA RAHTITERMINAALI, 
Klaipėda, Liettua
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Käyttö Huoneistot, omakotitalot, huvilat, passiivitalot.

Kuvaus

Smarty käsittää joukon lämmöntalteenottolaitteita, joissa on tehokkain saatavilla oleva vastavirtaläm-
mönsiirrin. Laitteet on suunniteltu asuinrakennuksia varten ja niiden pohjana on ”älykäs ilmankäsittely”
› Energiatehokkuus.
› Ergonomisuus.
› Käyttäjäystävällisyys.
Smarty on saatavilla kahdessa eri koossa (maks. ilmavirtaus 50–103 l/s) yhteensä viidelle eri mallille.
Smarty-laitteet säästävät runsaasti energiaa erittäin korkean lämmöntalteenoton hyötysuhteen (jopa 
94%), hiljaisten ja taloudellisten EC-puhaltimien, tehokkaiden ja painehäviöltään alhaisten suodatinten, 
100-prosenttisesti motorisoitujen ohituspeltien, huipputason ilmatiiviyden ja älykkäiden ohjausvaihto-
ehtojen ansiosta.
Kaikki Smarty-laitteet on varustettu automaattiohjauksella. Valinnaisten kosteus- ja CO2-anturien ansiosta 
laitteissa on tarpeenmukainen ohjaus ja ne yltävät tehokkuusluokkaan A+.
Smarty-laitteet on kätevä huoltaa ja helppo asentaa. Yksi ainoa henkilö voi suorittaa kaikki tarvittavat 
huoltotoimenpiteet.
Laitteet toimitetaan testattuina ja valmiina asennettaviksi.
Smartyn suunnittelussa on otettu huomioon hygieniavaatimukset VDI 6022-1.

Ergonomisuus ja 
energiatehokkuus

Rakenteen 
ominaisuudet

›  Kerros sinkittyä terästä ja tehokkaat eristysmateriaalit.
›  Korkeatasoinen mineraalivillaeristys tai EPP.
›  Hygieeninen kondenssivesiallasy.
›  Erittäin tehokkaat paneelisuodattimet, joilla on laaja suodatusalue ja pitkä huoltoväli (~ 6 kuukautta).
›  Suodatinten vaihto ja tilaus helppoa.
›  Uuden sukupolven EC-puhaltimet: EBM-papst RadiCal.
›  Puhallinten oletettava toiminta-aika on 10 vuotta (40 000 tuntia).
›  Lämmönsiirrin: muovinen tai alumiininen vastavirtalämmönsiirrin.
›  100% ohituspelti (yöjäähdytys).
›  Ohituksen valvonta-anturi joustavaa käyttöä varten.
› Automaattinen turvakytkin aktivoituu ovien ollessa auki.

* - arvioidut tiedot

SMARTY X

EC

A1

Lisäanturit:

30 175 185 370

Smarty 2X V

Smarty 2X P

Smarty 3X V

Smarty 3X P

Smarty 3X VER / VEL 3.0

V [l/s]

SMARTY

VUOTO

1,3% 2% 5% 10%A1 A2 A3

2 
XP

*
2 

XV
, 3

XP

3 
XV * - arvioidut tiedot.

SMARTY

HYÖTYSUHDE SPI Wh/m3

3 
XP

3 
XV

2 
XP

* * - arvioidut tiedot.

2 
XV

0,
27

0,
35

0,
45

0,
40

NEW!
NEW!

60 dB / hiustenkuivain

44 dB / Smarty   

30 dB / kello   

30 dB / hengitys    

 70 dB / pölynimuri

 50 dB / ilmastointilaite

 43 dB / jääkaappi

 13 dB / hehkulamppu

 43 dB / putoavat lehdet

  0                                 8           14                                                                                                                           49        51                                                                                                                                                             97                         92               103
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Smarty 2X P

Asuinrakennukseen tarkoitettu kattoon asennettava ilmanvaihtokone:
› Matala;
› 6 asennusmahdollisuutta;
› Kotelo: 1 kerros sinkittyä terästä ja 20 mm EPP-eristys;
› Suodattimet: paneelisuodattimet G4/G4, vaihtoehtoisesti F7;
› Lämmönsiirrin: muovinen vastavirta.

Smarty 3X P

Asuinrakennukseen tarkoitettu kattoon asennettava ilmanvaihtokone:
› Matala;
› 6 asennusmahdollisuutta;
› Kotelo: 1 kerros sinkittyä terästä ja 30 mm EPP-eristys;
› Suodattimet: paneelisuodattimet G4/G4, vaihtoehtoisesti F7;
› Lämmönsiirrin: muovinen vastavirta.

Smarty 
2X V / 3X V

Asuinrakennukseen tarkoitettu pystyyn asennettava ilmanvaihtokone: 
› Kotelo: 1 kerros sinkittyä terästä ja 30 mm EPP-eristysl;
› Suodattimet: paneelisuodattimet G4/G4, vaihtoehtoisesti F7;
› Lämmönsiirrin: muovinen vastavirta;
› Integroitu esilämmitin versiossa V1.1. 

Smarty 
3X VER / VEL 3.0

Asuinrakennukseen tarkoitettu pystyyn asennettava ilmanvaihtokone:
› Kotelo: 1 kerros sinkittyä terästä ja 30 mm mineraalivillaeristys;
› Suodattimet: paneelisuodattimet M5/F7;
› Lämmönsiirrin: alumiininen vastavirta.

Etäohjausvaihtoehdot

Smarty 
2X P / 3X P
2X V / 3X V

Smarty 
3X VER / VEL 3.0

Internet RS 485

ModBus RTU

Älytelevisionse-
laimella

Internet RS 485

ModBus RTU

Älytelevisionse-
laimella

SMARTY X 
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Säästä varusteista: valitse laite ilmastovyöhykkeen ja projektin vaatimusten perusteella.

VERSIOT

Tuotteen 
nimi

Smarty 
2X V 1.1

Smarty 
2X V 1.2

Smarty 
2X V 
1.3

Smarty 
3X V
 1.1

Smarty 
3X V 
1.2

Smarty 
3X V
 1.3

Smarty 
2X P 
1.1

Smarty 
2X P
1.2

Smarty 
3X P 
1.1

Smarty 
3X P 
1.2

Smarty 
3X P 
1.3

Smarty 3X 
P 1.4

Ohjaustaulu

Mini 
MCB

Mini 
MCB 
Basic

Mini 
MCB 
Basic

Mini 
MCB

Mini 
MCB 
Basic

Mini 
MCB 
Basic

Mini 
MCB

Mini 
MCB 
Basic

Mini 
MCB

Mini 
MCB 
Basic

Mini 
MCB 
Basic

MCB

Versio

Premium Advanced Basic Premium Advanced Basic Premium Advanced Premium Advanced Basic Premium*

Lämmön 
talteenotto

Lämpötilan 
valvonta

Ohituspelti

Paine-eroan-
turi (suodat-
timen likaan-
tumisen val-

vonta)

Integroitu 
esilämmitin

Valinnaiset lämmityselementit

Kanavan 
esilämmitin

 *  *  *  *  *  *  *

Kanavan 
lämmitin

 *  *  *  *  *  *  *

* - vain esilämmitin tai lämmitin.

Paine-erolähetinCO2-anturi

S-1141                 S-RC02-F2                    S-KFF-U               s. 163     s. 164  s. 165 

Kosteusanturi

Sulkupellin toimilaite

SP                

s. 177 

Pyöreän kanavan 
jäähdytyspatteri

Tulo- ja jäteilman 
säleikkö Smartyn jalat

Liitokset kumitii-
visteellä

AVA        

WSG             NPU             

Sulkupelti Pantaliitos
Pyöreän kanavan 
äänenvaimennin

Sähköinen kanavan 
esilämmitin 

SKG      AP      AKS      

OhjauspaneeliEtäohjauspaneeli Etäohjauspaneeli

FLEX          Ptouch          Stouch         s. 161    s. 159   s. 160   

Tarvikkeet
Verkkomoduuli

Gateway
MB-

s. 162    

Terminen vesivent-
tiilin toimilaite

SSB s. 179  

EKA
NV PH s. 183   s. 180     

Sähkölämmitin

EKA

SMARTY X

Sähköinen kanavan 
esilämmitin

EKA
NIS s. 180   
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Mitat [mm]
Laite W W1 W2 H H1 øD
Smarty 2X P 1009 1086 590 250 113 125/160
Smarty 3X P 1225 1381,5 685,5 318 150 150/160

RAKENNE

W2

Smarty 2X P - 3X P

Mitat [mm]
Laite W W1 H H1 H2 F øD
Smarty 2X V 595 316 732 697 - 35 125/115
Smarty 3X V 599 538 900,5 810 - 80 150/160

Smarty 3X  VER/VEL 3.0 598 500 943 750 163 30 160

Valinnaiset tarvikkeet

Laite

Stouch
Ptouch

MB- Gateway

FLEX EKA NIS EKA NV 
PH

EKA SP
Tulo

SP
Poisto

SSB WSG NPU

Smarty 2X P + - 125 - 125 CM230-1-F-L CM230-1-F-L   - 125 125
Smarty 3X P + - 160 - 160 CM230-1-F-L CM230-1-F-L - 160 160
Smarty 2X V + - 125 - 125 CM230-1-F-L CM230-1-F-L - 125 125
Smarty 3X V + - 160 - 160 CM230-1-F-L CM230-1-F-L - 160 160
Smarty 3X VER/VEL 3.0 + + 160 160 - CM230-1-F-L CM230-1-F-L 81 160 160

Valinnaiset tarvikkeet
Laite AKS SKG AVA S-RCO2-F2 S-1141 S-KFF-U Legs
Smarty 2X P 125 125 - + - + valinnainen
Smarty 3X P 160 160 - + - + valinnainen
Smarty 2X V 125 125 - + - + valinnainen
Smarty 3X V 160 160 - + - + valinnainen
Smarty 3X VER/VEL 3.0 160 160 160 + + - integroitu

Smarty 2X V Smarty 3X V Smarty 3X VEL/VER 3.0

SMARTY X 



IL
M

A
N

V
A

IH
TO

KO
N

E
E

T

Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta48

Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Näkymä tarkastuspuolelta

Smarty 2X P
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,051/0,4
puhaltimen nopeus [min-1] 4525

tulo teho/virta [kW/A] 0,051/0,4
puhaltimen nopeus [min-1] 4525

Lämpötilahyötysuhde jopa* 86%
Maks. tehontarve [kW/A] 0,10/0,85
Suodatinluokka poisto/tulo G4/G4 (F7 valinnainen)
Kotelon eristys, elastinen polyeetteripolyuretaani       [mm] 20
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 30
ERP-yhteensopiva 2018
Käyttö sisätilat
Kotelon suojausluokka IP 34

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH 

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C
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*DIBt ja EN13141-7

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

NEW!
NEW!

Smarty 2X P

Smarty 2X P Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 59 44 52 51 53 53 51 36
Poisto 55 42 47 47 50 48 44 29
Ympäristö 46 30 38 44 39 33 26 23
Mittausolosuhteet 153 m3/h, 50 Pa  

SMARTY X
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Näkymä tarkastuspuolelta

Smarty 3X P
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,085/0,75
puhaltimen nopeus [min-1] 3200

tulo teho/virta [kW/A] 0,085/0,75
puhaltimen nopeus [min-1] 3200

Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Maks. tehontarve [kW/A] 0,17/1,55
Suodatinluokka poisto/tulo G4/G4 (F7 valinnainen)
Kotelon eristys, elastinen polyeetteripolyuretaani       [mm] 30
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 53
ERP-yhteensopiva 2018
Käyttö sisätilat
Kotelon suojausluokka IP 34

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH 

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C
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SFP 2,5

SFP 2,0

SFP 1,5

SFP 1,0

*DIBt ja EN13141-7

Smarty 3X P Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 57 49 50 53 48 47 45 40
Poisto 50 41 43 44 42 39 37 34
Ympäristö 42 34 35 36 34 32 31 27
Mittausolosuhteet 230 m3/h, 99 Pa  

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

NEW!
NEW!

Smarty 3X P

SMARTY X 
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Smarty 2X V
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,035/0,35
puhaltimen nopeus [min-1] 4060

tulo teho/virta [kW/A] 0,035/0,35
puhaltimen nopeus [min-1] 4060

Lämpötilahyötysuhde jopa* 94%
Maks. tehontarve [kW/A] 0,67/3,30
Suodatinluokka poisto/tulo G4/G4 (F7 valinnainen)
Kotelon eristys, elastinen polyeetteripolyuretaani    [mm] 30
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 25
ERP-yhteensopiva 2018
Käyttö sisätilat
Kotelon suojausluokka IP 34

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH 

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

*DIBt ja EN13141-7

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Smarty 2X V

Näkymä tarkastuspuolelta
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NEW!
NEW!

Smarty 2X V

Smarty 2X V Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 51 41 45 46 43 41 37 33
Poisto 48 38 42 43 39 37 31 29
Ympäristö 46 28 39 43 37 33 18 16
Mittausolosuhteet 177 m3/h, 50 Pa  

SMARTY X

Tuotteen nro.    Versio
GAGSMARTY1933_1035 SMARTY 2XV 1.1 Premium
GAGSMARTY1933_1036 SMARTY 2XV 1.2 Advanced
GGAGSMARTY1933_1037 SMARTY 2XV 1.3 Basic
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Smarty 3X V
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,083/0,75
puhaltimen nopeus [min-1] 3200

tulo teho/virta [kW/A] 0,083/0,75
puhaltimen nopeus [min-1] 3200

Lämpötilahyötysuhde jopa* 94%
Maks. tehontarve [kW/A] 1,37/6,75
Suodatinluokka poisto/tulo G4/G4 (F7valinnainen)
Kotelon eristys, elastinen polyeetteripolyuretaani       [mm] 30
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 39
ERP-yhteensopiva 2018
Käyttö sisätilat
Kotelon suojausluokka IP 34

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH 

Ulkoilma  = -7°C / 2°C / 7°C

*DIBt ja EN13141-7

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Smarty 3X V

Näkymä tarkastuspuolelta

NEW!
NEW!

Smarty 3X V

Smarty 3X V Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 55 46 48 49 48 46 45 42
Poisto 51 43 45 44 42 41 39 35
Ympäristö 46 31 41 43 35 30 25 22
Mittausolosuhteet 285 m3/h, 50 Pa  

SMARTY X 

Tuotteen nro.    Versio
GAGSMARTY1923_1044 SMARTY 3XV 1.1 Premium
GAGSMARTY1966_1045 SMARTY 3XV 1.2 Advanced
GAGSMARTY1967_1046 SMARTY 3XV 1.3 Basic
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Näkymä tarkastuspuoleltaNäkymä tarkastuspuolelta

Laite Versio
Smarty 3X VER Sertifioitu DIBt; PRV 2.3 ohjauspaneeli
Smarty 3X VEL Standardi; PRV 2.5 ohjauspaneeli
Smarty 3X VER 3.0 Standardi; PRV 2.5 ohjauspaneeli
Smarty 3X VEL 3.0 Standardi; PRV 2.5 ohjauspaneeli

Smarty 3X VER/VEL/3.0
Tuotteen nro. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,086/0,92
puhaltimen nopeus [min-1] 3200

tulo teho/virta [kW/A] 0,089/0,83
puhaltimen nopeus [min-1] 3200

Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Maks. tehontarve [kW/A] 0,18/1,77
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, elastinen polyeetteripolyuretaani   [mm] 30
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 57,0
ERP-yhteensopiva 2018
Käyttö sisätilat
Kotelon suojausluokka IP 34
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Smarty 3X VER 3.0Smarty 3X VEL 3.0

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho

Smarty 3X VEL/
VER/3.0

Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 66 55 58 60 61 59 55 44
Poisto 57 52 51 50 48 44 36 32
Ympäristö 48 41 42 43 41 38 34 27
Mittausolosuhteet 300 m3/h, 100 Pa  

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH 

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

SMARTY X

Smarty 3X VEL/VER 3.0

NEW!
NEW!
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Smarty 2X P / 3X P versiot v1.1 sähkölämmittimellä*

Smarty 2X V / 3X V versiot v1.2 sähkölämmittimellä 

SMARTY X 

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - tuloilmasuodatin
IF - poistoilmasuodatin
M1 - ohituspellin toimilaite

*V.1.2 vain sähköinen esilämmitin tai lämmitin;
  V.1.3 ei ohitusta, vain sähköinen esilämmitin tai lämmitin;
  V.1.4 sama kuin v1.1 vain eri ohjaustaululla (MCB).

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - tuloilmasuodatin
IF - poistoilmasuodatin
M1 - ohituspellin toimilaite

TA - poistoilman lämpötila-anturi
TL - raittiin ilman lämpötila-anturi
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
EKA NIS - sähköinen esilämmitin 
EKA - sähkölämmitin

TA - poistoilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
EKA - sähkölämmitin
PE - esähköinen esilämmitin

TA

TEEKA

+
PE
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SMARTY X

Smarty 2X V / 3X V versiot v1.2 sähkölämmittimellä

Smarty 2X V / 3X V versiot v1.3 sähkölämmittimellä 

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - tuloilmasuodatin
IF - poistoilmasuodatin

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - tuloilmasuodatin
IF - poistoilmasuodatin
M1 - ohituspellin toimilaite

TA - poistoilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
EKA - sähkölämmitin
EKA NIS - sähköinen esilämmitin 

TA - poistoilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TE - ejäteilman lämpötila-anturi
EKA - sähkölämmitin
EKA NIS - sähköinen esilämmitin

TA

TEEKAEKA
NIS

TA

TEEKAEKA
NIS
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SMARTY X 

Smarty 3X VEL / VER 3.0 versiot sähkölämmittimellä 

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - tuloilmasuodatin
IF - poistoilmasuodatin
M1 - ohituspellin toimilaite
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri

TA - poistoilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
EKA NIS - sähkölämmitin
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi

EKA
NIS

EKA
NV PH

AVA
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SMARTY X

TOIMINNOT

Toimintojen kuvaus

MCB MiniMCB MiniMCB 
basic PRV V2.3 PRV V2.5

Smarty 3X P Smarty range SMARTY 3X 
VEL/VER

SMARTY 3X 
VEL/VER 3.0

E E E E E

Toiminnot

Päivämäärän ja kellonajan säätö

Järjestelmätilat helppoon ja käyttäjäystävälliseen ohjaukseen: valmiustila, rakennuksen 
suojaus, säästötila, mukavuustila. (Järjestelmä käyttää kutakin toimintotilaa varten erikseen 

määriteltyä ilmavirtaa.)

4 nopeutta helppoon ja käyttäjäystävälliseen ohjaukseen (”Stop” - laite pysähtyy; ”hidas”, 
”keskinopea” ja ”nopea”. Kukin nopeus voidaan säätää erikseen palveluvalikosta)

TEHO toiminto (Puhaltimet toimivat suurimmalla nopeudella)

Miellyttävä ilman lämpötila -toiminto

Kylmän ilman/lämmön talteenotto

Takkatoiminto

Lämmitysjakso (valitusta päivämäärästä alkaen, 3 päivän keskilämpötila tai manuaalisesti)

Suojaus kuivuutta vastaan

Viikkoaikataulu

Loma-aikataulu

Käyttäjän ja huollon valvontatasot

Automaattinen ilmavirran tasapainotus (integroitujen paineanturien avulla)

Manuaalinen ilmavirran tasapainotus

CO2-tason osoitus ja vähennystoiminto

Yöjäähdytystoiminto

Suhteellisen kosteuden (RH) tason osoitus ja vähennystoiminto 0  P 0  P 0  P  

Ohjelmiston ja konfiguroinnin päivitysmahdollisuus

Tuloilman lämpötilan valvonta poistoilman anturin mukaan

Valvontatoiminto (kaikki anturit ja I/O)  5  5

Toimintokytkin (käynnistys/sammutus)

Poistoilman suhteellisen kosteuden muunnin

Manuaalinen komponenttiohjaus  3  3

Toimintayksiköt

Puhaltimet

Joustava käynnistys ja sammutus

Puhaltimen vikasuojaus 0  4 0  4  6 6

RPM-suojaus 

Painesuojaus

Nopeuden synkroninen/asynkroninen 0–10V ohjaus

Sähkölämmitin

On/Off / portaaton ohjaus 0  1

Manuaalinen suojaus 0  2

Automaattinen suojaus 0  2

Ylikuumenemissuojaus (ylimääräinen suojausohjelmisto)

Sähköinen esilämmitin

On/Off / portaaton ohjaus 0  1

Esilämmittimen manuaalinen/automaattinen suojaus (NC) 0  2

Paluuveden lämpötila-anturi 1 1 1

Veden lämpötila-anturi 1

DX-jäähdytin

On/Off-ohjaus 1  P

Lämpötila-anturi 1

Ohjaus kolmitieventtiilillä, jossa toimilaite 1 1

Ohituspelti

Ohjaus kolmiasentoisella ohjaimella

Askelmoottoriohjaus

Suodattimen likaantumisen valvonta

Paine-erokytkimellä (NC)

Suodattimen ajastimella

Anturit

Lämpötila-anturin kalibrointi (kalibrointi standardin mukaan)

Lämpötila-anturin vikasuojaus (hätätilatoiminnolla)

Tuloilman lämpötila-anturi

Ulkoilman lämpötila-anturi

Jäteilman lämpötila-anturi

Poistoilman lämpötila-anturi
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1 MiniMCB basic voi ohjata vain esilämmitintä tai lämmitintä

2 MiniMCB basicissä on suojaukset vain esilämmittimelle tai läm-
mittimelle

3 FLEX TEST -etäohjauspaneelilla

4 MiniMCB:ssä on RPM- tai TK-sisääntulo

5 Vain anturit

6 Voidaan kytkeä sarjapiiriin

P Toiminto saatavilla vuoden 2016 toisella vuosineljänneksellä

Hälytykset ja sisään-/ulostulot

Palorajoittimen toimilaitteen On/Off-ohjaus

Palorajoittimen testaustoiminto

IV-hätäseis sisääntulo

Säädettävät digitaaliset sisääntulot

Kone käy ulostulo

Yhteishälytyksen ulostulo

Takkasuojaus (NC)

Etäohjauspaneelit

Stouch

Flex

Ptouch

MB Gateway

TOIMINNOT

Toimintojen kuvaus

PRV V2.5

SMARTY 3X 
VEL/VER 3.0

E

SMARTY X 
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Käyttö Huoneistot, omakotitalot, huvilat ja muut lämmitetyt tilat.

Kuvaus

Smarty R V on lämmöntalteenottolaite, jossa on erittäin korkean hyötysuhteen pyörivä lämmönsiirrin. Laite 
on suunniteltu asennettavaksi pystyasentoon lämmitettyihin tai lämmittämättömiin aputiloihin.
SMARTY R V on suunniteltu asennettavaksi ahtaisiin tiloihin: keittiökaappeihin, pannuhuoneisiin yms.
Laite säästää runsaasti energiaa erittäin tehokkaan lämmöntalteenoton (jopa 80%), hiljaisten ja taloudellisten 
EC-puhaltimien, tehokkaiden ja painehäviöltään alhaisten suodatinten ja huipputason ilmatiiviyden ansiosta.
Smarty R V on varustettu automaattiohjauksella. Tarpeenmukaisen ohjauksen vaihtoehdot, CO2- ja koste-
usanturit sekä kesätoimintotila ovat saatavilla parhaan mukavuuden saavuttamiseksi.
Smarty on kätevä huoltaa ja helppo asentaa. Kaikki ilmanvaihtokoneet sisältävät roottorin vianilmaisimet. 
Laitteet toimitetaan testattuina ja valmiina asennettaviksi.

Ohjaus

Saatavilla on kolme etäohjausvaihtoehtoa:
1. Stouch-etäohjauspaneeli. 
2. Rakennuksen hallintajärjestelmän kytkennät. 
3. Etäohjaus PC:n MB-Gatewayn kautta.

Ominaisuudet

› Tehokas pyörivä lämmönsiirrin, jonka lämmöntalteenotto on jopa 80%.
› Sähkölämmitys. 
› Helppo ja nopea asentaa. 
› Valvottu ilmavirta.
› Täysin integroitu pikaliittimiin perustuva ohjausjärjestelmä. 

Roottori

› EUROVENTin sertifioima.
› Levyrako 1,5 mm.
› Roottorin vianilmaisin.
›  Minimaalinen ilmavirtojen sekoittuminen.

Rakenne

›  Kehyksetön rakenne kaksipuolisesta teräksestä, jauhemaalipinnoite, paneelit.
› Akustinen seinäeristys – 20 mm.
›  3 anturia ulko-, tulo- ja poistoilman lämpötiloille.
›  Suodattimissa F7/M5 matala painehäviö, mutta tehokas pölynerotuskyky.
› Integroitu sähkölämmitin.
› Liesituuletinkytkentä d125.

SMARTY R

EC

B

250230

Smarty 2R V

V [l/s]

NEW!
NEW!

103   0                               19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           64           70
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SMARTY R 

Mitat [mm]
Laite W W1 L H H1 øD øD1 F
Smarty 2R VE 598 320 320 653 620 125 175 30

Laite

Valinnaiset tarvikkeet

Stouch
MB-Gateway

EKA NV 
PH

WSG S-RC02-F2
S-KFF-U

S-RFF-U-D-F2
S-KCO2

AKS
AP

SKG

SP

Smarty 2R VE + 125 125 + 125 CM24-F-L

Kosteusanturi LiesituuletinCO2-anturi CO2-anturi

S-RFF-U-
D-F2S-RC02-F2                    S-KCO2                    S-KFF-U               s. 165     s. 164 s. 164  s. 165

Kosteusanturi Etusuojus

Sulkupellin toimilaite

SP                

Tulo- ja jäteilman 
säleikkö

WSG             

Sulkupelti Pantaliitos
Pyöreän kanavan 
äänenvaimennin

Sähköinen kanavan 
esilämmitin 

SKG      AP      AKS      

Etäohjauspaneeli

Stouch         s. 160     

Tarvikkeet

Verkkomoduuli

Gateway
MB-

s. 162    
EKA
NV PH s. 183   

 Näkymä pohjasta
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Smarty 2R VEL
Ilman imupuoli (L- vasen vaihdettavissa)

Smarty 2R VER
Ilman imupuoli (D- oikea vaihdettavissa)

Näkymä tarkastuspuolelta

Näkymä tarkastuspuolelta

Smarty 2R V
Lämmitin - vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

- tehontarve [kW] 0,6
EC-puhaltimet            - vaihe/jännite [50Hz/VAC] 1/230

poisto - teho/virta [kW/A] 0,07/0,6
-- puhaltimen nopeus [min-1] 1380

tulo - teho/virta [kW/A] 0,07/0,6
- puhaltimen nopeus [min-1] 1380

Moottorin suojausluokka IP-44
Lämpötilahyötysuhde 75%
Maks. tehontarve [kW/A] 0,75 / 3,91
Automaattinen ohjaus integroitu
Suodatinluokka                       -poisto M5

-tulo M5
Lämpöeristys                                                    [mm]                    20
Paino                                                                     [kg] 36,0
ERP-yhteensopiva 2018
Ilmavirran lämpötila -20°C – +40°C.
Suunniteltu käytettäväksi vain sisätiloissa.

Smarty 2R V Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 65 50 59 61 59 55 51 40
Poisto 60 45 58 53 45 37 28 21
Ympäristö 46 37 40 42 38 29 19 16
Mittausolosuhteet 214 m3/h, 100 Pa  

Tuotteen nro. Versio

GAGSMARTY1981_0102A Smarty 2R VEL Vasenkätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä.

GAGSMARTY1975_0102A Smarty 2R VER Oikeakätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä.

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma Liesituuletin

Smarty 2R V

SMARTY R

NEW!
NEW!

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH 

Ulkoilma = -20°C 

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Smarty 2R VE (pysty) sähkölämmittimellä

RR

TA

EKA NV
PH

SMARTY R 

EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
PF - tuloilmasuodatin
PV - tuloilmapuhallin
KE - sähkölämmitin
R - pyörivän lämmönsiirtimen moottori
RR - pyörivä lämmönsiirrin
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
IF - poistoilmasuodatin
TA - poistoilman lämpötila-anturi
IV - poistoilmapuhallin
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TOIMINNOT

Toimintojen kuvaus

MCB

Smarty R

E

Toiminnot

Päivämäärän ja kellonajan säätö

Järjestelmätilat helppoon ja käyttäjäystävälliseen ohjaukseen: Valmiustila, rakennuksen suojaus, säästötila, mukavuustila. (Järjestelmä käyttää erityisiä 
ilmavirtoja, jotka on yhdistetty kuhunkin toimintotilaan.)

TEHO toiminto (Puhaltimet toimivat suurimmalla nopeudella)

Miellyttävä ilman lämpötila -toiminto

Kylmän ilman/lämmön talteenotto

Takkatoiminto

Lämmitysjakso (valitusta päivämäärästä alkaen,  3 päivän keskilämpötila tai manuaalisesti)

Suojaus kuivuutta vastaan

Viikkoaikataulu

Loma-aikataulu

Käyttäjän ja huollon valvontatasot

Automaattinen ilmavirran tasapainotus (integroitujen paineanturien avulla)

Manuaalinen ilmavirran tasapainotus

CO2-tason osoitus ja vähennystoiminto

Yöjäähdytystoiminto

Suhteellisen kosteuden (RH) tason osoitus ja vähennystoiminto 0  P

Ohjelmiston ja konfiguroinnin päivitysmahdollisuus

Tuloilman lämpötilan valvonta poistoilman anturin mukaan

Valvontatoiminto (kaikki anturit ja I/O)

Toimintokytkin (käynnistys/sammutus)

Manuaalinen komponenttiohjaus

Toimintayksiköt

Puhaltimet

Pehmeä käynnistys ja sammutus

Puhaltimen vikasuojaus

RPM-suojaus

Painesuojaus

Nopeuden synkroninen/asynkroninen 0–10V ohjaus

Sähkölämmitin

On/Off / portaaton ohjaus

Manuaalinen suojaus

Automaattinen suojaus

Ylikuumenemissuojaus (ylimääräinen suojausohjelmisto)

Sähköinen esilämmitin

On/Off / portaaton ohjaus

Esilämmittimen manuaalinen/automaattinen suojaus (NC)

DX-jäähdytin

On/Off-ohjaus P

Suojaus (NC) P

Vaihto (NO-jäähdytys, NC-lämmitys) P

Lämpötila-anturi

Suodattimen likaantumisen valvonta

Suodattimen ajastimella

Roottori

Portaaton (PWM) (0–10VDC) moottorin ohjaus

On/Off moottorin ohjaus

Pyörimisvahti

Pyörimisnopeuden osoitus

Huoltoajastin

Anturit

Lämpötila-anturin kalibrointi (Kalibrointi standardin mukaan)

Lämpötila-anturin vikasuojaus (hätätilatoiminnolla)

Tuloilman lämpötila-anturi

Ulkoilman lämpötila-anturi

Poistoilman lämpötila-anturi

SMARTY R
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P Toiminto saatavilla vuoden 2016 toisella vuosineljänneksellä

Hälytykset ja sisään-/ulostulot

Palorajoittimen toimilaitteen On/Off-ohjaus

Palorajoittimen testaustoiminto

IV-hätäseis sisääntulo

Säädettävät digitaaliset sisääntulot

Kone käy ulostulo

Yhteishälytyksen ulostulo

Takkasuojaus (NC)

Etäohjauspaneelit

Stouch

MB Gateway

TOIMINNOT

Toimintojen kuvaus

MCB

SMARTY R

E
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Käyttö Talojen, toimistojen ja muiden lämmitettävien tilojen (luokkahuoneet, huoneistot, kokoustilat yms.) ilman-
vaihto.

Kuvaus

RIS P EKO 3.0 käsittää joukon lämmöntalteenottolaitteita, joissa on erittäin korkean hyötysuhteen vastavir-
talämmönsiirtimet ja joiden korkeus on alhainen. Laitteet on suunniteltu asennettaviksi sisäkaton alle tilan 
säästämiseksi. Valikoimaan kuuluu 5 eri kokoa (ilmavirta 120–700 l/s), joihin on saatavilla erilliset lämmittimet 
eri ilmastovyöhykkeitä varten.
RIS P EKO 3.0 -laitteet säästävät runsaasti energiaa erittäin tehokkaan lämmöntalteenoton (jopa 90%), hiljaisten 
ja taloudellisten EC-puhaltimien, tehokkaiden ja painehäviöltään alhaisten suodatinten, 100-prosenttisesti 
motorisoitujen ohituspeltien (versiot 1900 ja 2500) ja huipputason ilmatiiviyden ansiosta.
Energiatehokkuus takaa passivitaloihin miellyttävän lämmön ilman erillistä esilämmitystä, kun lämpötila 
on yli -5°C.
Kaikki RIS P EKO 3.0 -laitteet on varustettu automaattiohjauksella. Valinnaiset ulkoiset CO2- ja kosteusanturit 
sekä aikataulun laatimismahdollisuus auttavat ohjaamaan automaattisesti ilmastointia (tarpeenmukainen 
ohjaus). RIS P EKO 3.0 -laitteet on kätevä huoltaa ja helppo asentaa. Suodatinten likaantuminen voidaan 
todeta ajastimella tai paine-erokytkimellä (RIS 1200-2500 P EKO 3.0).
Kaikki laitteet toimitetaan testattuina ja valmiina asennettaviksi.

Etäohjaus

Saatavilla on kolme etäohjausvaihtoehtoa:
1.  Flex-, Stouch- tai Ptouch-etäohjauspaneeli.
2.  Rakennuksen hallintajärjestelmän kytkennät.
3.  Etäohjaus PC:n MB-Gatewayn kautta.

Ominaisuudet 

› Hanteellinen kattoasennukseen.
› Sopii passiivitalon teknologiaan: korkea hyötysuhde. 
› Helppo ja nopea asentaa. 
› Valittavissa vesi-/sähkölämmitys.
› Täysin integroitu pikaliittimiin perustuva ohjausjärjestelmä.  

Rakenne 

› Kehyksetön rakenne kaksipuolisin paneelein. 
› Akustinen ja terminen seinäeristys: RIS 400-2500 P EKO 3.0 - 30/50 mm. 
› RIS 400-700 P EKO 3.0 jauhepinnoitettu valkea kotelo RAL 9016; RIS 1200-2500 P EKO 3.0 jauhepinnoitettu 
harmaa kotelo RAL 7040.
› Integroitu sähkölämmitin tai valinnainen kanavaan asennettava nestekiertoinen jäähdytys-/lämmityspatteri. 
› Suodattimissa F7/M5 matala painehäviö, mutta tehokas pölynerotuskyky.
› Saranoitu ja lukittava luukku takaa helpon pääsyn sisäisiin komponentteihin.
› Laitteen sivulla oleva erillinen osasto takaa nopean pääsyn ohjauspaneeliin (pikaliittimet).
› Kondenssivesiallas ruostumatonta terästä. 
› Kiinnitys pantaliitoksin.
› Integroitu sulatusautomatiikan paine-erokytkin (RIS 1200-2500 P EKO 3.0).

RIS   400  P E  0.9 EKO  3.0

V [l/s]

Varustettu uudella PRV V2 ohjauspaneelilla

Ilmankäsittelylaitteessa EC-moottorit ja tehokas lämmönsiirrin

Sähkölämmittimen teho (kW)

Lämmitintyyppi (E - integroitu sähkölämmitin; W – nestekiertoisen lämmityspatterin 
käyttömahdollisuus)

Kotelotyyppi (V - pysty, H - vaaka, P - katto)

Ilmanvaihtokoneen koko maksimaalisen ilmavirran mukaan (m³/h)

Ilmanvaihtokone levylämmönsiirtimellä

RIS P EKO

EC

A1/L2

111

194

333

528

694

 0    14    28           56           83              117     139                        194                                                                                      361                                                                                      528                                                                                     694       722 
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Mitat  [mm]
Laite W W1 W2 H H1 H2 H3 H4 F øD G D
RIS 400PE/PW EKO 3.0 1300 1361 650 768 670 158 330 98 31 200 - -
RIS 700PE/PW EKO 3.0 1380 1461 695 1069 970 160 350 99 40 250 - -

RIS 1200PE/PW EKO 3.0 1550 1655 780 1497 1397 172 390 100 52 - 500 250
RIS 1900PE/PW EKO 3.0 1750 1870 710 1955 1850 194 399 105 60 - 700 300

RIS 2500PE/PW EKO 3.0 1850 1970 720 2055 1950 244 499 105 60 - 700 400

H2

H1H

H4

H3

W

F

W1

W2

H1H

W2

H4

G

D

F

W

W1

H2

H3

RIS 400P EKO - RIS 700P EKO 3.0 RIS 1200P EKO - RIS 2500P EKO 3.0

*tilattava laippayhde STP 700x400-700x300

Valinnaiset tarvikkeet

Laite

Flex
Stouch
Ptouch

MB-
Gateway

S-1141
S-RC02-F2
S-KFF-U

SSB
Lämmitys

SSB
Jäähdytys

SP
Tulo

SP
Poisto

SVS SSK
SKS RMG VVP/

VXP

SKG
AKS
AP

AVS
AVA

EKA NV 
PH

EKS NV PH

RIS 400PE EKO 3.0 + + - 81 CM230-1-F-L CM230-1-F-L - - - - 200 200 -

RIS 400PW EKO 3.0 + + 61 81 TF230 CM230-1-F-L - - + + 200 200 -

RIS 700PE EKO 3.0 + + - 81 CM230-1-F-L CM230-1-F-L - - - - 250 250 -

RIS 700PW EKO 3.0 + + 61 81 TF230 CM230-1-F-L - - + + 250 250 -

RIS 1200PE EKO 3.0 + + - - LM230A-TP LM230A-TP - 500x250 - - - - 500x250

RIS 1200PW EKO 3.0 + + 61 - NF230A LM230A-TP 500x250 500x250 + + - - 500x250

RIS 1900PE EKO 3.0 + + - - LM230A-TP LM230A-TP - 700x400* - - - - 700x400*

RIS 1900PW EKO 3.0 + + 61 - NF230A LM230A-TP 700x400* 700x400* + + - - 700x400*

RIS 2500PE EKO 3.0 + + - - LM230A-TP LM230A-TP - 700x400 - - - - 700x400

RIS 2500PW EKO 3.0 + + 61 - NF230A LM230A-TP 700x400 700x400 + + - - 700x400

Paine-erolähetin CO2-anturi

S-1141                 S-RC02-F2                    

S-KFF-U               

s. 163     s. 164

s. 165 

Kosteusanturi
Sulkupellin 
toimilaite

SP                

Lämmityspatteri Sunttiryhmä

AVS        RMG        s. 169     s. 177     

Pyöreän kanavan 
jäähdytyspatteri 2- ja 3-tieventtiilit Laippayhde

AVA        VVP/VXP             STP        

Lämmityspatteri

SVS                 s. 174   

Sulkupelti
Pyöreän kanavan 
äänenvaimennin

Pantaliitokset
Sähköinen kanavan 
esilämmitin

Sähköinen kanavan 
esilämmitin 

SKS      SKG      AKS      

AP      

SSK     

OhjauspaneeliEtäohjauspaneeli Etäohjauspaneeli

FLEX          Ptouch          Stouch         s. 161    s. 159   s. 160

Tarvikkeet

Verkkomoduuli

Gateway
MB-

s. 162     

RIS P EKO

Terminen vesivent-
tiilin toimilaite

SSB

EKA
NV PH
EKS

NV PH s.180   s. 185   

Suorakulmaisen kana-
van äänenvaimennin

Suorakulmaisen 
kanavan sulkupelti

s. 179
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

RIS 400PE EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 67 54 59 64 58 57 54 47
Poisto 58 48 50 53 51 48 46 41
Ympäristö 51 40 43 46 45 40 39 36
Mittausolosuhteet 395 m3/h, 100 Pa  

Tuotteen nro. Versio
GAGRIS1747_0017A 400PE 0.9 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIS1746_0017A 400PE 1.6 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIS1692_0016A  400PE 3.0 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin

0.9 EKO 3.0 1.6 EKO 3.0 3.0 EKO 3.0
Sähkölämmitin vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230 ~1, 230 ~1, 230

[kW] 0,9 1,6 3,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,085/0,73
puhaltimen nopeus [min-1] 3200

tulo teho/virta [kW/A] 0,085/0,73
puhaltimen nopeus [min-1] 3200

Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Motorisoitu ohivirtaus +
Maks. tehontarve [kW/A] 1,07/5,50 1,77/8,50 3,17/14,50
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 30
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 74
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka                                    IP 34

* Laskettu standardin EN 13141-7 mukaisesti.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Näkymä tarkastuspuolelta

RIS 400PE EKO 3.0

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat) EN 13141-7:
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

RIS 400PE EKO 3.0

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho

RIS P EKO

50%

50%



ILM
A

N
V

A
IH

TO
KO

N
E

E
T

Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta 67

Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

RIS 400PW EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 67 54 59 64 58 57 54 47
Poisto 58 48 50 53 51 48 46 41
Ympäristö 51 40 43 46 45 40 39 36
Mittausolosuhteet 395 m3/h, 100 Pa  

Tuotteen nro. Versio
GAGRIS1748_0019A 400PW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri

400PW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) AVS 200

Puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
poisto teho/virta [kW/A] 0,085/0,73

puhaltimen nopeus [min-1] 3200
tulo teho/virta [kW/A] 0,085/0,73

puhaltimen nopeus [min-1] 3200
Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Motorisoitu ohivirtaus +
Maks. tehontarve [kW/A] 0,17/1,50
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 30
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 73
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu standardin EN 13141-7 mukaisesti.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

RIS 400PW EKO 3.0

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat) EN 13141-7:
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Näkymä tarkastuspuolelta

RIS 400PW EKO 3.0

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho

RIS P EKO

50%

50%
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

RIS 700PE EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 75 64 66 68 70 66 60 59
Poisto 62 53 55 57 56 52 49 45
Ympäristö 56 45 47 50 50 47 43 42
Mittausolosuhteet 700 m3/h, 100 Pa  

Tuotteen nro. Versio
GAGRIS1737_0008A 700PE 1.2 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIS1736_0007A 700PE 3.0 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIS1693_0005B  700PE 4.5 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin

1.2 EKO 3.0 3.0 EKO 3.0 4.5 EKO 3.0
Sähkölämmitin vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230 ~1, 230 ~3, 400

[kW] 1,2 3,0 4,5
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,168/1,4
puhaltimen nopeus [min-1] 3230

tulo teho/virta [kW/A] 0,168/1,4
puhaltimen nopeus [min-1] 3230

Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Motorisoitu ohivirtaus +
Maks. tehontarve [kW/A] 1,54/8,34 3,34/15,84 4,84/9,3
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 30
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 103,5 104 104,5
ERP-yhteensopiva 2016;2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka            IP 34

* Laskettu standardin EN 13141-7 mukaisesti.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

RIS 700PE EKO 3.0

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat) EN 13141-7:
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Näkymä tarkastuspuolelta

RIS 700PE EKO 3.0

RIS P EKO
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Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Tuotteen nro. Versio
GAGRIS1738_0009A 700PW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri 

700PW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) AVS 250

Puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1,230
poisto teho/virta [kW/A] 0,168/1,4

puhaltimen nopeus [min-1] 3230
tulo teho/virtat [kW/A] 0,168/1,4

puhaltimen nopeus [min-1] 3230
Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Motorisoitu ohivirtaus +
Maks. tehontarve [kW/A] 0,34/2,84
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 30
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 103
ERP-yhteensopiva 2016;2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu standardin EN 13141-7 mukaisesti.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

RIS 700PW EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 75 64 66 68 70 66 60 59
Poisto 62 53 55 57 56 52 49 45
Ympäristö 56 45 47 50 50 47 43 42
Mittausolosuhteet 700 m3/h, 100 Pa  

RIS 700PW EKO 3.0

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat) EN 13141-7:
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Näkymä tarkastuspuolelta

RIS 700PW EKO 3.0

RIS P EKO
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Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

RIS 1200PE EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 76 58 69 71 69 67 64 56
Poisto 64 52 56 61 56 50 45 42
Ympäristö 56 42 48 50 49 48 46 40
Mittausolosuhteet 1298 m3/h, 100 Pa  

Tuotteen nro. Versio
GAGRIS1744_0022A 1200PE 3.0 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIS1745_0021B 1200PE 6.0 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIS1701_0020B  1200PE 9.0 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin

3.0 EKO 3.0 6.0 EKO 3.0 9.0 EKO 3.0
Sähkölämmitin vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230 ~3, 400 ~3, 400

[kW] 3,0 6,0 9,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1,230

poisto teho/virta [kW/A] 0,450/2,95
puhaltimen nopeus [min-1] 3400

tulo teho/virta [kW/A] 0,370/2,5
puhaltimen nopeus [min-1] 3400

Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Motorisoitu ohivirtaus +
Maks. tehontarve [kW/A] 3,82/18,49 6,82/14,19 9,82/18,49
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 170
ERP-yhteensopiva 2016;2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka              IP        34

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Näkymä tarkastuspuolelta

RIS 1200PE EKO 3.0

RIS 1200PE EKO 3.0

RIS P EKO

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho



ILM
A

N
V

A
IH

TO
KO

N
E

E
T

Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta 71

Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps
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t [

Pa
]

Tuotteen nro. Versio
GAGRIS1721_0023A 1200PW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri 

1200PW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) SVS 500x250

Puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1,230
poisto teho/virta [kW/A] 0,450/2,95

puhaltimen nopeus [min-1] 3400
tulo teho/virta [kW/A] 0,370/2,5

puhaltimen nopeus [min-1] 3400
Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Motorisoitu ohivirtaus +
Maks. tehontarve [kW/A] 0,82/5,49
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 170
ERP-yhteensopiva 2016;2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

RIS 1200PE EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 76 58 69 71 69 67 64 56
Poisto 64 52 56 61 56 50 45 42
Ympäristö 56 42 48 50 49 48 46 40
Mittausolosuhteet 1298 m3/h, 100 Pa  

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Näkymä tarkastuspuolelta

RIS 1200PW EKO 3.0

RIS 1200PW EKO 3.0
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RIS P EKO

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
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Pa
]
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ta
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]
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RIS 1900PE EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 77 53 64 69 73 70 65 61
Poisto 68 42 58 64 62 61 58 55
Ympäristö 60 50 52 54 54 50 48 41
Mittausolosuhteet 1938 m3/h, 100 Pa  

Tuotteen nro. Versio
GAGRIS1751_0025A 1900PE 3.0 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIS1752_0024B 1900PE 6.0 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIS1706_0001B  1900PE 12.0 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin

3.0 EKO 3.0 6.0 EKO 3.0 12.0 EKO 3.0
Sähkölämmitin vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230 ~3, 400 ~3, 400

[kW] 3,0 6,0 12,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,485/3,12
puhaltimen nopeus [min-1] 2540

tulo teho/virta [kW/A] 0,488/3,16
puhaltimen nopeus [min-1] 2540

Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Maks. tehontarve [kW/A] 3,97 /20,32 6,97 /14,92 12,97 /24,32
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 269 270 272
ERP-yhteensopiva 2016;2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka           IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Näkymä tarkastuspuolelta

RIS 1900PE EKO 3.0

RIS 1900PE EKO 3.0

RIS P EKO
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Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
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]
P 
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]
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]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Tuotteen nro. Versio
GAGRIS1753_0026A 1900PW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri 

1900PW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) SVS 700x400

Puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
poisto teho/virta [kW/A] 0,485/3,12

puhaltimen nopeus [min-1] 2540
tulo teho/virta [kW/A] 0,488/3,16

puhaltimen nopeus [min-1] 2540
Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Maks. tehontarve [kW/A] 0,97 /6,32
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 269
ERP-yhteensopiva 2016;2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

RIS 1900PW EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 77 53 64 69 73 70 65 61
Poisto 68 42 58 64 62 61 58 55
Ympäristö 60 50 52 54 54 50 48 41
Mittausolosuhteet 1938 m3/h, 100 Pa  

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Näkymä tarkastuspuolelta

RIS 1900PW EKO 3.0

RIS 1900PW EKO 3.0

RIS P EKO
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Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta74

Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve
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]
P 

[W
]
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RIS 2500PE EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 80 60 68 72 75 74 71 65
Poisto 69 56 60 64 63 60 58 41
Ympäristö 62 46 54 56 57 54 50 45
Mittausolosuhteet 2548 m3/h, 102 Pa  

Tuotteen nro. Versio
GAGRIS1754_0027B 2500PE 4.5 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIS1755_0028B 2500PE 9.0 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIS1707_0015B  2500PE 18.0 EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin

4.5 EKO 3.0 9.0 EKO 3.0 18.0 EKO 3.0
Sähkölämmitin vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400 ~3, 400 ~3, 400

[kW] 4,5 9,0 18,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1,230

poisto teho/virta [kW/A] 0,725/3,24
puhaltimen nopeus [min-1] 2800

tulo teho/virta [kW/A] 0,675/3
puhaltimen nopeus [min-1] 2800

Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Maks. tehontarve [kW/A] 5,90 /12,78 10,40 /19,28 19,40 /32,28
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 322
ERP-yhteensopiva 2016;2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka           IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Näkymä tarkastuspuolelta

RIS 2500PE EKO 3.0

RIS 2500PE EKO 3.0

RIS P EKO

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve
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]
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]
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Tuotteen nro. Versio
GAGRIS1756_0029A 2500PW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri

2500PW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmi-
tyspatteri (valinnainen) vaihe/jännite [50Hz/VAC] SVS 700x400

Puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
poisto teho/virta [kW/A] 0,725/3,24

puhaltimen nopeus [min-1] 2800
tulo teho/virta [kW/A] 0,675/3

puhaltimen nopeus [min-1] 2800
Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Maks. tehontarve [kW/A] 1,40 /6,28
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 322
ERP-yhteensopiva 2016;2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka IP 34
* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

RIS 2500PW EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 80 60 68 72 75 74 71 65
Poisto 69 56 60 64 63 60 58 41
Ympäristö 62 46 54 56 57 54 50 45
Mittausolosuhteet 2548 m3/h, 102 Pa  

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Näkymä tarkastuspuolelta

RIS 2500PW EKO 3.0

RIS 2500PW EKO 3.0

RIS P EKO

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta76

RIS 400PE EKO 3.0 / RIS 700PE EKO 3.0 
(kattoasennus) versiot sähkölämmittimellä

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - tuloilmasuodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
KE - sähkölämmitin
M1 - ohituspellin toimilaite

TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin

AVA

RIS 1200PE EKO 3.0 / 1900PE EKO 3.0 / 2500PE EKO 3.0 
(kattoasennus) versiot sähkölämmittimellä 

EK
S 

N
V

PH

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
KE - sähkölämmitin
PF - tuloilmasuodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
TE - poistoilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi

EKS NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
M1 - ohituspellin toimilaite
PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS3 - lämmönsiirtimen sulatusautomatiikan paine-erokytkin

RIS P EKORIS P EKO
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Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta 77

RIS 400PW EKO 3.0 / RIS 700PW EKO 3.0 
(kattoasennus) versiot nestekiertoisella lämmityspatterilla

DTJ
100.1

EK
A

N
V

PH

T1

AVA

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - tuloilmasuodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
TV - jäätymissuoja-anturi
M1 - ohituspellin toimilaite
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu 

M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili ja moottori
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
T1 - jäätymissuojatermostaatti
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
AVS - valinnaisena toimitettava lämmityspatteri
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin

RIS P EKORIS P EKO

RIS 1200PW EKO 3.0 / RIS 1900PW EKO 3.0 / 2500PW EKO 3.0 
(kattoasennus) versiot nestekiertoisella lämmityspatterilla

DTJ
100.1

EK
S 

NV
PH

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - tuloilmasuodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
TE - jäteilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
T1 - jäätymissuojatermostaatti
TV - jäätymissuoja-anturi

DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
M1 - ohituspellin toimilaite
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili ja moottori
PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS3 - lämmönsiirtimen sulatusautomatiikan 
paine-erokytkin
SVS - valinnaisena toimitettava lämmityspatteri
EKS NV PH - valinnainen ulkoilman lämmitin
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Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta78

RIS P EKO

TOIMINNOT

Toimintojen kuvaus

PRV V2

RIS EKO 3.0

E W

Toiminnot

Päivämäärän ja kellonajan säätö

4 nopeutta helppoon ja käyttäjäystävälliseen ohjaukseen (”Stop” - laite pysähtyy; ”hidas”, ”keskinopea” ja ”nopea”. Kukin nopeus voidaan 
säätää erikseen palveluvalikosta)

TEHO toiminto (Puhaltimet toimivat suurimmalla nopeudella)

Miellyttävä ilman lämpötila -toiminto

Kylmän ilman/lämmön talteenotto

Takkatoiminto

Suojaus kuivuutta vastaan

Viikkoaikataulu

Loma-aikataulu

Käyttäjän ja huollon valvontatasot

Manuaalinen ilmavirran tasapainotus

CO2-tason osoitus ja vähennystoiminto

Yöjäähdytystoiminto

Suhteellisen kosteuden (RH) tason osoitus ja vähennystoiminto

Ohjelmiston ja konfiguroinnin päivitysmahdollisuus

Tuloilman lämpötilan valvonta poistoilman anturin mukaan

Valvontatoiminto (kaikki anturit ja I/O) 2 2

Toimintokytkin (käynnistys/sammutus)

Poistoilman suhteellisen kosteuden muunnin

Manuaalinen komponenttiohjaus 1 1

Toimintayksiköt

Puhaltimet

Joustava käynnistys ja sammutus

Puhaltimen vikasuojaus

Nopeuden synkroninen/asynkroninen 0–10V ohjaus

Sähkölämmitin

On/Off / portaaton ohjaus

Manuaalinen suojaus

Ylikuumenemissuojaus (ylimääräinen suojausohjelmisto)

Nestekiertoinen lämmityspatteri

Portaaton (PWM) venttiiliohjaus

Lämpötila-anturia käyttävä suojaus

Termostaattia (NC) käyttävä suojaus

Kiertovesipumpun ohjaus

Paluuveden lämpötila-anturi

DX-jäähdytin

On/Off-ohjaus

Nestekiertoinen jäähdytyspatteri

Portaaton (PWM) venttiiliohjaus

Ohjaus kolmitieventtiilillä, jossa toimilaite

Ohituspelti

Ohjaus kolmiasentoisella toimilaitteella

Suodattimen likaantumisen valvonta

Paine-erokytkimellä (NC)

Suodattimen ajastimella

Anturit

Tuloilman lämpötila-anturi

Ulkoilman lämpötila-anturi

Jäteilman lämpötila-anturi

Poistoilman lämpötila-anturi

Hälytykset ja sisään-/ulostulot

IV-hätäseis sisääntulo

Kone käy ulostulo

Yhteishälytyksen ulostulo

Etäohjauspaneelit

Stouch

Flex

Ptouch

MB-Gateway

1 FLEX TEST -etäohjauspaneelilla 2 Vain anturit



Muistiinpanoja
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Varustettu uudella PRV V2 ohjauspaneelilla

Ilmankäsittelylaitteessa EC-moottorit ja tehokas lämmönsiirrin

Ilman imupuoli (L - vasen; R - oikea)

Lämmitintyyppi (E - integroitu sähkölämmitin; W – nestekiertoisen lämmityspatterin 
käyttömahdollisuus)

Kotelotyyppi (V - pysty, H - vaaka, P - katto)

Ilmanvaihtokoneen koko maksimaalisen ilmavirran mukaan (m³/h)

Ilmanvaihtokone levylämmönsiirtimellä

RIS  700   V  E L  EKO 3.0

Käyttö Talojen, toimistojen ja muiden lämmitettävien tilojen (luokkahuoneet, huoneistot, kokoustilat yms.) ilman-
vaihto.

Kuvaus

RIS V EKO 3.0 käsittää joukon lämmöntalteenottolaitteita, joissa on erittäin korkean hyötysuhteen vasta-
virtalämmönsiirtimet ja pystysuorat kanavaliitännät. Laitteet on suunniteltu asetettaviksi lattialle. Pysty-
kanavoinnin ansiosta nämä laitteet soveltuvat asennettaviksi erityyppisiin tiloihin (kellarit, pannuhuoneet 
yms.) Valikoimaan kuuluu 4 eri kokoa (ilmavirta 195–610 l/s) ja niitä on saatavina vasen- ja oikeakätisenä.
RIS V EKO 3.0 -laitteet säästävät runsaasti energiaa erittäin tehokkaan lämmöntalteenoton (jopa 90%), 
hiljaisten ja taloudellisten EC-puhaltimien, tehokkaiden ja painehäviöltään alhaisten suodatinten ja huip-
putason ilmatiiviyden ansiosta.
Energiatehokkuus takaa passivitaloihin miellyttävän lämmön ilman erillistä esilämmitystä, kun lämpötila 
on yli -5°C.
Kaikki RIS V EKO 3.0 -laitteet on varustettu automaattiohjauksella. Valinnaiset ulkoiset CO2- ja kosteusanturit 
sekä aikataulun laatimismahdollisuus auttavat ohjaamaan automaattisesti ilmastointia (tarpeenmukainen 
ohjaus).
RIS V EKO 3.0 -laitteet on kätevä huoltaa ja helppo asentaa. Suodatinten likaantuminen voidaan todeta 
ajastimella tai paine-erokytkimellä (RIS 1200-2200 V EKO 3.0).
Kaikki laitteet toimitetaan testattuina ja valmiina asennettaviksi.

Etäohjaus

Saatavilla on kolme etäohjausvaihtoehtoa:
1.  Flex-, Stouch- tai Ptouch-etäohjauspaneeli.
2.  Rakennuksen hallintajärjestelmän kytkennät.
3.  Etäohjaus PC:n MB-Gatewayn kautta.

Ominaisuudet 

›  Pystyasennus, vasen- ja oikeakätiset versiot. 
›  Sopii passiivitalon teknologiaan: korkea hyötysuhde. 
› Helppo ja nopea asentaa. 
›  Valittavissa vesi-/sähkölämmitys. 
› Täysin integroitu pikaliittimiin perustuva ohjausjärjestelmä.    

Rakenne 

›  Rungoton rakenne kaksipuolisesta teräksestä, jauhemaalipinnoite, paneelit. 
›  Akustinen ja terminen seinäeristys: RIS 700 V EKO 3.0 - 30 mm, RIS1200-2200 V EKO 3.0 - 50 mm.
›  RIS 700 V EKO 3.0 jauhepinnoitettu valkea kotelo RAL 9016; RIS 1200-2200 V EKO 3.0 jauhepinnoitettu 
harmaa kotelo  RAL 7040.
›  Integroitu sähkölämmitin tai valinnainen kanavaan asennettava nestekiertoinen jäähdytys-/lämmityspatteri.
› Suodattimissa F7/M5 matala painehäviö, mutta tehokas pölynerotuskyky. 
› Saranoitu ja lukittava luukku takaa helpon pääsyn sisäisiin komponentteihin.
› Kondenssivesiallas ruostumatonta terästä.
› Kiinnitys pantaliitoksilla (valinnainen). 
›  Integroitu sulatusautomatiikan paine-erokytkin (RIS 1200-2200 V EKO 3.0).

RIS V EKO

V [l/s]

700

1200

1900

2200

750

EC

A1/L2

28

194

333

83 20883 208

528

611

   0              28             56            83                              139                                     208                                                                                          361                                                                                                 528                                              611          639



ILM
A

N
V

A
IH

TO
KO

N
E

E
T

Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta 81

Laite

Mitat  [mm]

L W H   øD H1 F

RIS 700VE/VW EKO 3.0 670 1000 980 250 126 40

RIS 1200VE/VW EKO 3.0 760 1350 1200 315 126 40

RIS 1900VE/VW EKO 3.0 800 2000 1600 400 140 70

RIS 2200VE/VW EKO 3.0 800 2000 1600 400 140 70

Laite

Valinnaiset tarvikkeet

Flex
Stouch
Ptouch

MB-Gateway

S-1141
S-RC02-F2

S-KFF-U

AKS AVS AVA OC EKA NV 
PH

AP
SKG

SP
Tulo

SP
Poisto

RIS 700VE EKO 3.0 + + 250 - 250 250 250 250 CM230-1-F-L

RIS 700VW EKO 3.0 + + 250 250 250 250 250 250 TF230 CM230-1-F-L

RIS 1200VE EKO 3.0 + + 315 - 315 315 315 315 LM230A-TP

RIS 1200VW EKO 3.0 + + 315 315 315 315 315 315 LF230 LM230A-TP

RIS 1900VE EKO 3.0 + + 400 - 400 400 400 400 SM230A-TP

RIS 1900VW EKO 3.0 + + 400 400 400 400 400 400 NF230 SM230A-TP

RIS 2200VE EKO 3.0 + + 400 - 400 400 400 400 SM230A-TP SM230A-TP

RIS 2200VW EKO 3.0 + + 400 400 400 400 400 400 NF230 SM230A-TP

Laite

Valinnaiset tarvikkeet

SSB
Lämmitys

SSB 
Jäähdytys

RMG 
80/600C

RMG 
60/400C

VVP/VXP 
80/600C

VVP/VXP 
60/400C

RIS 700VE EKO 3.0 - 81 - - - -

RIS 700VW EKO 3.0 61 81 3-1,0-4 3-0,63-4 45.10-1,0 45.10-0,63

RIS 1200VE EKO 3.0 - 81 - - - -

RIS 1200VW EKO 3.0 61 81 3-0,63-4 3-0,63-4 45.10-0.63 45.10-0.63

RIS 1900VE EKO 3.0 - 81

Lämmitinten, jäähdytinten ja RMG/VVP/VXP 
tietojen valintaohjelma verkossa:

www.salda.lt

RIS 1900VW EKO 3.0 61 81

RIS 2200VE EKO 3.0 - 81

RIS 2200VW EKO 3.0 61 81

Paine-erolähetinVerkkomoduuli CO2-anturi

S-1141                 
MB- 
Gateway S-RC02-F2                    S-KFF-U               s. 163    s. 162    s. 164  s. 165

Kosteusanturi

Sulkupellin toimilaite
Terminen vesivent-
tiilin toimilaite

SP                SSB s. 179  

Lämmityspatteri

AVS        s. 169 s. 177     

Pyöreän kanavan 
jäähdytyspatteri

AVA        

Pyöreän kanavan 
äänenvaimennin Sunttiryhmä

Sähköinen kanav-
alämmitin 2- ja 3-tieventtiilit

AKS      RMG
EKA
NV PH VVP/VXP      s. 183   

OhjauspaneeliEtäohjauspaneeli Etäohjauspaneeli

Flex          Ptouch          Stouch         s. 161   s. 159   s. 160     

Tarvikkeet

RIS V EKO

Sulkupelti

SKG      
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

700V EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 74 68 65 67 66 65 58 56
Poisto 60 45 57 53 52 47 42 38
Ympäristö 56 51 50 49 45 44 41 37
Mittausolosuhteet 750 m3/h, 100 Pa   

RIS 700V EKO 3.0

Tuotteen nro. Versio

GAGRIS1778_0039A 700VEL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIS1780_0041A 700VWL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

GAGRIS1777_0038A 700VER EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIS1779_0040A 700VWR EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

* Laskettu standardin EN 13141-7 mukaisesti.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

RIS 700VL EKO 3.0 
Ilman imupuoli (L - vasen)

Näkymä tarkastuspuolelta

RIS 700VR EKO 3.0
Ilman imupuoli (R - oikea)

Näkymä tarkastuspuolelta

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat) EN 13141-7:
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

700VE / VW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) VW ver. AVS 250
Sähkölämmitin VE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

[kW] 1,2
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,168/1,4
puhaltimen nopeus [min-1] 3230

tulo teho/virta [kW/A] 0,168/1,4
puhaltimen nopeus [min-1] 3230

Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Maks. tehontarve VE / VW [kW/A] 1,54/8,01 0,34/2,80
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/M5
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 30
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 112,5 112
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka IP 34

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIS V EKO
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Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [
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]

1200VE / VW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) VW ver.             AVS/AVA 315

Sähkölämmitin VE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
[kW] 2,0

EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
poisto teho/virta [kW/A] 0,430/2,95

puhaltimen nopeus [min-1] 3400
tulo teho/virta [kW/A] 0,435/2,9

puhaltimen nopeus [min-1] 3400
Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Moottoroitu ohitus VE / VW [kW/A] 2,87/14,49 0,87/5,89
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 152
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka                            IP 34

1200V EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 79 66 75 73 72 70 67 58
Poisto 68 62 63 64 58 53 48 43
Ympäristö 58 51 52 53 50 49 45 40
Mittausolosuhteet 1300 m3/h, 120 Pa  

Tuotteen nro. Versio

GAGRIS1776_0043A 1200VEL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIS1784_0045A 1200VWL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

GAGRIS1775_0042A 1200VER EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIS1783_0044A 1200VWR EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

RIS 1200VL EKO 3.0
Ilman imupuoli (L - vasen)

RIS 1200VR EKO 3.0
Ilman imupuoli (R - oikea)

Näkymä tarkastuspuoleltaNäkymä tarkastuspuolelta

RIS 1200V EKO 3.0

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIS V EKO
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Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps
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t [
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]

1900V EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 
Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 77 64 73 70 71 68 65 59
Poisto 66 57 62 60 55 58 56 45
Surrounding 59 48 53 52 50 51 49 42
Mittausolosuhteet at 2077 m3/h, 150 Pa  

Tuotteen nro. Versio

GAGRIS1786_0049A 1900VEL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIS1788_0051A 1900VWL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

GAGRIS1785_0048A 1900VER EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIS1787_0050A 1900VWR EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

1900VE / VW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri 
(valinnainen) VW ver. AVS / AVA / Comfort Box 250

Sähkölämmitin VE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
[kW] 3,0

EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
poisto teho/virta [kW/A] 0,49/3,1

puhaltimen nopeus [min-1] 2540
tulo teho/virta [kW/A] 0,49/3,2

puhaltimen nopeus [min-1] 2540
Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Maks. tehontarve VE / VW [kW/A] 3,98 /19,32 0,98/6,31
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 290
ERP-yhteensopiva 2016;2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

Näkymä tarkastuspuolelta

RIS 1900VL EKO 3.0 
Ilman imupuoli (L - vasen)

Näkymä tarkastuspuolelta

RIS 1900VR EKO 3.0
Ilman imupuoli (R - oikea)

RIS 1900V EKO 3.0

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIS V EKO
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EUROVENTin sertifioima
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
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ta
t [

Pa
]

Δ 
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t [
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]

Δ 
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]

2200VE / VW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) VW ver. AVS/AVA 400
Sähkölämmitin VE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

[kW] 3,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,715/3,2
puhaltimen nopeus [min-1] 2800

tulo teho/virta [kW/A] 0,715/3,1
puhaltimen nopeus [min-1] 2800

Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Maks. tehontarve VE / VW [kW/A] 4,43/19,32 1,43/6,31
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 290
ERP-yhteensopiva 2016;2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka IP 34

2200V EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 80 63 65 69 71 74 74 71 65
Poisto 72 60 61 63 66 65 64 62 58
Ympäristö 63 44 51 58 57 55 54 51 46
Mittausolosuhteet 2150 m3/h, 250 Pa  

Tuotteen nro. Versio

GAGRIS1935_0134B 2200VEL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIS1954_0135B 2200VWL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

GAGRIS1955_0134B 2200VER EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIS156_0135B 2200VWR EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

RIS 2200VL EKO 3.0
Ilman imupuoli (L - vasen)

RIS 2200VR EKO 3.0
Ilman imupuoli (R - oikea)

Näkymä tarkastuspuoleltaNäkymä tarkastuspuolelta

RIS 2200V EKO 3.0

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

NEW!
NEW!

RIS V EKO
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RIS 700VE EKO 3.0 (pysty) versio sähkölämmittimellä

AVA

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
KE - sähkölämmitin
PF - ulkoilman suodatin (luokka M5)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
M1 - ohituspellin toimilaite
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri

RIS 1200VE EKO 3.0 / RIS 1900VE EKO 3.0 / RIS 2200VE EKO 3.0 
(pysty) versiot sähkölämmittimellä

AVA

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
KE - sähkölämmitin
PF - fulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
M1 - ohituspellin toimilaite
TE - jäteilman lämpötila-anturi 
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
DTJ100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS3 - lämmönsiirtimen sulatusautomatiikan 
paine-erokytkin
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri

RIS V EKO
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RIS 700VW EKO 3.0 (pysty) versio nestekiertoisella lämmityspatterilla

DTJ
100.1

EKA NV
PH

AVA

AVS - valinnaisena toimitettava lämmityspatteri
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - ulkoilman suodatin (luokka M5)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
M1 - ohituspellin toimilaite
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottori
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
TV - jäätymissuoja-anturi
T1 - jäätymissuojatermostaatti
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin

RIS 1200VW EKO 3.0 (pysty) versio nestekiertoisella lämmityspatterilla

AVA

DTJ
100.1

PS3

EKA NV
PH

AVS - valinnaisena toimitettava lämmityspatteri
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - tuloilmasuodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
M1 - ohituspellin toimilaite
M4 - valinnaisena toimitettava lämmityspatterin 
kiertovesipumppu
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottor
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TV - jäätymissuoja-anturi
T1 - jäätymissuojatermostaatti
DTJ100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
PS1 - stuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS3 - lämmönsiirtimen sulatusautomatiikan 
paine-erokytkin
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin

RIS V EKO
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AVA

EKA NV
PH

DTJ
100.1

TE

PS3

RIS 1900VW EKO 3.0 / RIS 2200VW EKO 3.0 (pysty) versiot nestekiertoisella 
lämmityspatterilla

AVS - valinnaisena toimitettava lämmityspatteri
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - tuloilmasuodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
M1 - ohituspellin toimilaite 
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottori
M4 - valinnaisena toimitettava lämmityspatterin 
kiertovesipumppu 
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TV - jäätymissuoja-anturi
T1 - jäätymissuojatermostaatti
DTJ100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS3 - lämmönsiirtimen sulatusautomatiikan 
paine-erokytkin
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin

RIS V EKO
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RIS V EKO

TOIMINNOT

Toimintojen kuvaus

PRV V2

RIS EKO 3.0

E W

Toiminnot

Päivämäärän ja kellonajan säätö

4 nopeutta helppoon ja käyttäjäystävälliseen ohjaukseen (”Stop” - laite pysähtyy; ”hidas”, ”keskinopea” ja ”nopea”. Kukin nopeus voidaan 
säätää erikseen palveluvalikosta)

TEHO toiminto (Puhaltimet toimivat suurimmalla nopeudella)

Miellyttävä ilman lämpötila -toiminto

Kylmän ilman/lämmön talteenotto

Takkatoiminto

Suojaus kuivuutta vastaan

Viikkoaikataulu

Loma-aikataulu

Käyttäjän ja huollon valvontatasot

Manuaalinen ilmavirran tasapainotus

CO2-tason osoitus ja vähennystoiminto

Yöjäähdytystoiminto

Suhteellisen kosteuden (RH) tason osoitus ja vähennystoiminto

Ohjelmiston ja konfiguroinnin päivitysmahdollisuus

Tuloilman lämpötilan valvonta poistoilman anturin mukaan

Valvontatoiminto (kaikki anturit ja I/O) 2 2

Toimintokytkin (käynnistys/sammutus)

Poistoilman suhteellisen kosteuden muunnin

Manuaalinen komponenttiohjaus 1 1

Toimintayksiköt

Puhaltimet

Joustava käynnistys ja sammutus

Puhaltimen vikasuojaus

Nopeuden synkroninen/asynkroninen 0–10V ohjaus

Sähkölämmitin

On/Off / portaaton ohjaus

Manuaalinen suojaus

Ylikuumenemissuojaus (ylimääräinen suojausohjelmisto)

Nestekiertoinen lämmityspatteri

Portaaton (PWM) venttiiliohjaus

Lämpötila-anturia käyttävä suojaus

Termostaattia (NC) käyttävä suojaus

Kiertovesipumpun ohjaus

Paluuveden lämpötila-anturi

DX-jäähdytin

On/Off-ohjaus

Nestekiertoinen jäähdytyspatteri

Portaaton (PWM) venttiiliohjaus

Ohjaus kolmitieventtiilillä, jossa toimilaite

Ohituspelti

Ohjaus kolmiasentoisella toimilaitteella

Suodattimen likaantumisen valvonta

Paine-erokytkimellä (NC)

Suodattimen ajastimella
Anturit

Tuloilman lämpötila-anturi

Ulkoilman lämpötila-anturi

Jäteilman lämpötila-anturi

Poistoilman lämpötila-anturi

Hälytykset ja sisään-/ulostulot

IV-hätäseis sisääntulo

Kone käy ulostulo

Yhteishälytyksen ulostulo

Etäohjauspaneelit

Stouch

Flex

Ptouch

MB-Gateway

1 FLEX TEST -etäohjauspaneelilla 2 Vain anturit
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Varustettu uudella PRV V2 ohjauspaneelilla

Ilmanvaihtokoneessa EC-moottorit ja tehokas lämmönsiirrin

Lämmitintyyppi (E - integroitu sähkölämmitin; W - nestekiertoisen lämmityspatterin 
käyttömahdollisuus)

Kotelotyyppi (V - pystysuora, H - vaakasuora, P - katto)

Ilmanvaihtokoneen koko maksimaalisen ilmavirran mukaan (m³/h)

Ilmanvaihtokone levylämmönsiirtimellä

RIS  1200   H W EKO 3.0

Käyttö Talojen, toimistojen ja muiden lämmitettävien tilojen (luokkahuoneet, huoneistot, kokoustilat yms.) ilmanvaihto.

Kuvaus

RIS H EKO 3.0 käsittää joukon lämmön talteenottolaitteita, joissa on erittäin korkean hyötysuhteen vastavir-
talämmönsiirtimet ja vaakasuorat kanavaliitännät. Laitteet on suunniteltu asetettaviksi lattialle. Vaakakana-
voinnin ansiosta laitteille on monenlaista käyttöä ulkoasennuksissa. Valikoimaan kuuluu 7 eri kokoa (ilmavirta 
195-1530 l/s). RIS H EKO 3.0 -laitteet säästävät runsaasti energiaa erittäin tehokkaan lämmön talteenoton 
(jopa 90%), hiljaisten ja taloudellisten EC-puhaltimien, tehokkaiden ja painehäviöltään alhaisten suodatinten 
ja huipputason ilmatiiviyden ansiosta.
Energiatehokkuus takaa passiivitaloihin miellyttävän lämmön ilman erillistä esilämmitystä, kun lämpötila on 
yli -5°C.
Kaikki RIS H EKO 3.0 -laitteet on varustettu automaattiohjauksella. Valinnaiset ulkoiset CO2- ja kosteusanturit sekä 
aikataulun laatimismahdollisuus auttavat ohjaamaan automaattisesti ilmastointia (tarpeenmukainen ohjaus).
RIS 1200-5500 H EKO 3.0 -laitteilla on ulkokäyttöön tarkoitetut versiot, joissa on katto ja ulostulon suojus.
RIS H EKO 3.0 -laitteet on kätevä huoltaa ja helppo asentaa. Suodatinten likaantuminen voidaan todeta ajas-
timella tai paine-erokytkimellä (RIS 1200-5500 H EKO 3.0).
Kaikki laitteet toimitetaan testattuina ja valmiina asennettaviksi.

Etäohjaus

Saatavilla on kolme* etäohjausvaihtoehtoa:
1.  Flex-, Stouch- tai Ptouch-etäohjauspaneeli.
2.  Rakennuksen hallintajärjestelmän kytkennät.
3.  Etäohjaus PC:n MB-Gatewayn kautta.
*RIS 1900-5500 H EKO 3.0 -laitteet voidaan toimittaa valinnaisesti SIEMENS Climatix -ohjaimilla varustettuina.

Ominaisuudet

› Ulkokäyttöön. 
› Sopii passiivitalon teknologiaan: korkea hyötysuhde. 
› Helppo ja nopea asentaa. 
›  Valittavissa vesi-/sähkölämmitys. 
›  Täysin integroitu pikaliittimiin perustuva ohjausjärjestelmä.

Rakenne 

› Rakenne kaksipuolisesta teräksestä, jauhemaalipinnoite, paneelit.
› Akustinen ja terminen seinäeristys: RIS 700 H EKO 3.0 - 30 mm, RIS 1200-5500 H EKO 3.0 - 50 mm.
› RIS 700 H EKO 3.0 jauhepinnoitettu valkea kotelo RAL 9016; RIS 1200-2200 jauhepinnoitettu harmaa kotelo  
RAL 7040.
› RIS 1900-5500 H EKO 3.0 -laitteissa on valinnaisena katto ja ulostulon suojus ulkoasennukseen.
› RIS 3500 H EKO 3.0 toimitetaan kolmena osana ja RIS 5500 H EKO 3.0 kahtena osana.
› Integroitu sähkölämmitin tai valinnainen kanavaan asennettava nestekiertoinen jäähdytys-/lämmityspatteri. 
› Suodattimissa F7/M5 matala painehäviö, mutta tehokas pölynerotuskyky. 
› Saranoitu ja lukittava luukku takaa helpon pääsyn sisäisiin komponentteihin.
› Laitteen päällä oleva erillinen osasto takaa nopean pääsyn ohjaustauluun (pikaliittimet).
› Kondenssivesiallas ruostumatonta terästä.
› Kiinnitys pantaliitoksin (valinnainen tuotteessa RIS 700-1900 H EKO 3,0, mukana tuotteessa RIS 2500-5500 
H EKO 3,0).
› Integroitu sulatusautomatiikan paine-erokytkin (RIS 1200-5500 H EKO 3.0).

RIS H EKO

V [l/s]

EC

A1/L2

194

333

528

611

694

972

1528

   0    28         83        139          208                              361                    472                           611                                                833                                       1028                                                                                                                1528                      1667    
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Laite

Mitat [mm]

L  L1  L2 L3 W W1  øD G D H  H1 H2 H3 H4 F F1

RIS 700HE/HW EKO 3.0 1200 - - - 670 335 250 - - 780 210 210 65 126 40 -

RIS 1200HE/HW EKO 3.0 1500 - - - 760 380 315 - - 1000 269 269 70 141 40 -

RIS 1900HE/HW EKO 3.0 1800 - - - 800 400 400 - - 1245 331 331 106 141 70 -

RIS 2200HE/HW EKO 3.0 1800 - - - 800 400 400 - - 1245 331 331 106 141 70 -

RIS 2500HE/HW EKO 3.0 2100 - - - 900 490 - 600 350 1355 387 327 108 180 50 -

RIS 3500HE/HW EKO 3.0 2756 909 1132 709 946 494 - 800 500 1600 413 413 129 180 65 192

RIS 5500HE/HW EKO 3.0 2644 1740 900 - 1670 835 - 800 500 1600 415 415 - 180 55 -

3

1

1

2

4

4

RIS 700H EKO 3.0 - RIS 2200H EKO 3.0  RIS 3500H EKO 3.0

RIS 2500H EKO 3.0 RIS 5500H EKO 3.0

Paine-erolähetinVerkkomoduuli CO2-anturi

S-1141                 
MB-
Gateway S-RC02-F2                    

S-KFF-U               

s. 163     s. 162   s. 164 

s. 165

Kosteusanturi Sulkupellin toimilaite
Terminen vesivent-
tiilin toimilaite

SP                SSB s. 179  

Lämmityspatteri

AVS        s. 169     

s. 177   

Comfort Box
Pyöreän kanavan 
jäähdytyspatteri

Suorakulmaisen 
kanavan 
äänenvaimenninLämmityspatteri

AVA        

Pyöreän kanavan 
äänenvaimennin

Ulostulon suojusSunttiryhmä

Pantaliitos

Katto2- ja 3-tieventtiilit

AKS      

RMG

AP      

VVP/VXP      

OhjauspaneeliEtäohjauspaneeli Etäohjauspaneeli

FLEX          Ptouch          Stouch         s. 161    s. 159    s. 160     

Tarvikkeet

CB

RIS H EKO

SKSs. 167     

Sulkupelti

SKG      

Sähköinen kanavan 
esilämmitin

Sähköinen kanavan 
esilämmitin

EKA
NV PH
EKS

NV PH 183s. 185   

s. 174     SVS
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Laite

Valinnaiset tarvikkeet

Ptouch
Stouch

Flex
MB-Gateway

S-1141
S-RC02-F2
S-KFF-U

AKS
SKG
AP

SKS
SVS

EKS
NV PH

AVA
AVS

EKA 
NV PH

SP
Tulo

SP
Poisto

RIS 700HE EKO 3.0 + + 250 - - 250 250 CM230-1-F-L

RIS 700HW EKO 3.0 + + 250 - - 250 250 TF230 CM230-1-F-L

RIS 1200HE EKO 3.0 + + 315 - - 315 315 LM230A-TP

RIS 1200HW EKO 3.0 + + 315 - - 315 315 LF230 LM230A-TP

RIS 1900HE EKO 3.0 + + 400 - - 400 400 SM230A-TP

RIS 1900HW EKO 3.0 + + 400 - - 400 400 NF230 SM230A-TP

RIS 2200HW EKO 3.0 + + 400 - - 400 400 SM230A-TP

RIS 2200HE EKO 3.0 + + 400 - - 400 400 NF230 SM230A-TP

RIS 2500HE EKO 3.0 + + - 600x350 600x350 - - int

RIS 2500HW EKO 3.0 + + - 600x350 600x350 - - int

RIS 3500HE EKO 3.0 + + - 800x500 800x500 - - int

RIS 3500HW EKO 3.0 + + - 800x500 800x500 - - int

RIS 5500HE EKO 3.0 + + - 800x500 800x500 - - int

RIS 5500HW EKO 3.0 + + - 800x500 800x500 - - int

Laite

Valinnaiset tarvikkeet

SSB
Lämmitys

SSB
Jäähdytys

RMG 
80/600C

RMG 
60/400C

VVP/VXP 
80/600C

VVP/VXP 
60/400C

Comfort 
Box

Katon 
ulostulon 

suojus
RIS 700HE EKO 3.0 - 81 - - - - - -

RIS 700HW EKO 3.0 61 81 3-1,0-4  3-0,63-4 45.10-1,1 45.10-0,63 - -

RIS 1200HE EKO 3.0 - 81 - - - - - -

RIS 1200HW EKO 3.0 61 81  3-0,63-4 3-0,63-4 45.10-0,63 45.10-0,63 - -

RIS 1900HE EKO 3.0 - 81

Lämmitinten, jäähdytinten ja RMG/VVP/VXP tietojen 
valintaohjelma verkossa: www.salda.lt

400 +

RIS 1900HW EKO 3.0 61 81 400 +

RIS 2200HE EKO 3.0 - 81 400 +

RIS 2200HW EKO 3.0 61 81 400 +

RIS 2500HE EKO 3.0 - - 600x350 +

RIS 2500HW EKO 3.0 61 - 600x350 +

RIS 3500HE EKO 3.0 - - 800x500 +

RIS 3500HW EKO 3.0 61 - 800x500 +

RIS 5500HE EKO 3.0 - - 800x500 +

RIS 5500HW EKO 3.0 61 - 800x500 +

RIS H EKO
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

700HE EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 73 65 67 65 64 66 63 54
Poisto 61 54 55 57 49 46 41 40
Ympäristö 56 45 49 54 45 43 40 37
Mittausolosuhteet 760 m3/h, 101 Pa  

* Laskettu standardin EN 13141-7 mukaisesti.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

Tuotteen nro. Versio
GAGRIS1791_0036A 700HE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIS1972_0037A 700HW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri

RIS 700H EKO 3.0
(muunnettava) ver. 

Näkymä tarkastuspuolelta

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

RIS 700H EKO 3.0

700HE / HW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) HW ver.                          AVS 250
Sähkölämmitin HE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

[kW] 1,2
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,168/1,4
puhaltimen nopeus [min-1] 3230

tulo teho/virta [kW/A] 0,168/1,4
puhaltimen nopeus [min-1] 3230

Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Maks. tehontarve HE/HW [kW/A] 1,54/8,02 0,34/2,80
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/M5
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 30
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 111 110
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka IP 34

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIS H EKO
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 
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]

Δ 
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ta
t [
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]

Δ 
Ps
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t [
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]

Δ 
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]

1200H EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 75 62 65 71 70 65 63 53
Poisto 57 51 49 52 51 45 40 32
Ympäristö 53 44 43 48 47 43 40 33
Mittausolosuhteet 1271 m3/h, 119 Pa  

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.
*** Omalla asennetulla katolla.

Tuotteen nro Versio
GAGRIS1740_0006A 1200HE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIS1767_0030A 1200HW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri

RIS 1200H EKO 3.0
(muunnettava) ver. 

Näkymä tarkastuspuolelta

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

RIS 1200H EKO 3.0

1200HE / HW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) HW ver.                             AVS 315

Sähkölämmitin HE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
[kW] 2,0

EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
poisto teho/virta [kW/A] 0,4/2,61

puhaltimen nopeus [min-1] 3400
tulo teho/virta [kW/A] 0,42/2,72

puhaltimen nopeus [min-1] 3400
Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Maks. tehontarve HE/HW [kW/A] 2,82/14,07 0,82 /5,37
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) HE/HW [kg] 171 173
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat/ulkotilat***
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  - +40
Kotelon suojausluokka IP 34

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIS H EKO
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Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
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]
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[W
]
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]
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1900H EKO 3.0 Lwa 
yhteensä, 

dB(A)

LWA, dB(A)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 78 58 71 72 73 71 65 62
Poisto 67 49 58 60 59 58 57 44
Ympäristö 60 41 51 55 53 52 49 42
Mittausolosuhteet 2016 m3/h, 100 Pa  

Tuotteen nro. Versio
GAGRIS1789_0046A 1900HE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIS1790_0047A 1900HW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri

1900HE / HW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) HW ver.    AVS / Comfort Box 400
Sähkölämmitin HE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

[kW] 3,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,48/3,1
puhaltimen nopeus [min-1] 2540

tulo teho/virta [kW/A] 0,505/3,2
puhaltimen nopeus [min-1] 2540

Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Maks. tehontarve HE/HW [kW/A] 3,99 /19,32 0,99/6,32
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 252 251
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat/ulkotilat***
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.
*** Omalla asennetulla katolla.

RIS 1900HE EKO 3.0 
(muunnettava) ver. 

Näkymä tarkastuspuolelta

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

RIS 1900H EKO 3.0

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIS H EKO
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Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve
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]
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* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.
*** Omalla asennetulla katolla.

Tuotteen nro. Versio
GAGRIS1970_0151A 2200HE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIS1971_0153A 2200HW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri

RIS 2200H EKO 3.0
(muunnettava) ver. 

Näkymä tarkastuspuolelta

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

RIS 2200H EKO 3.0

2200HE / HW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) HW ver.    AVS / Comfort Box 400
Sähkölämmitin ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

[kW] 3,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,72/3,1
puhaltimen nopeus [min-1] 2800

tulo teho/virta [kW/A] 0,72/3,1
puhaltimen nopeus [min-1] 2800

Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Maks. tehontarve HE/HW [kW/A] 4,44/19,20 1,44/6,22
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) HE/HW [kg] 252 250
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat/ulkotilat***
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  - +40
Kotelon suojausluokka IP 34

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

2200H EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 79 63 64 68 70 73 74 68 63
Poisto 70 60 58 62 65 63 61 59 51
Ympäristö 62 43 48 57 56 54 52 48 44
Mittausolosuhteet 2070 m3/h, 250 Pa  

NEW!
NEW!

RIS H EKO
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Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve
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]
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]
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2500H EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 83 65 73 75 78 79 71 61
Poisto 65 57 61 59 56 54 49 39
Ympäristö 62 45 57 58 55 52 44 36
Mittausolosuhteet 2976 m3/h, 121 Pa    

Tuotteen nro. Versio

GAGRIS1793_0031B 2500HE EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIS1794_0032A 2500HW EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

2500HE / HW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri 
(valinnainen) HW ver. SVS / Comfort Box 600x350

Sähkölämmitin HE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400
[kW] 3,6

EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
poisto teho/virta [kW/A] 0,88/3,92

puhaltimen nopeus [min-1] 2200
tulo teho/virta [kW/A] 1,0/4,47

puhaltimen nopeus [min-1] 2200
Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Maks. tehontarve HE/HW [kW/A] 5,49/13,69 1,89/8,49
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 390 360
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat/ulkotilat***
Ulkoilman lämpötilarajat °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.
*** Omalla asennetulla katolla.

Näkymä tarkastuspuoleltaNäkymä tarkastuspuolelta

RIS 2500HR EKO 3.0
Ilman imupuoli (R - oikea)

RIS 2500HL EKO 3.0
Ilman imupuoli (L - vasen)  

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

RIS 2500H EKO 3.0

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIS H EKO

139 278 416 555 694 833 972

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

SFP 2,0

SFP 2,5

SFP 1,5

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=
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]
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Tuotteen nro. Versio

GAGRIS1781_0052B 3500HEL EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIS1782_0053A 3500HWL EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

3500H EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 86 68 82 78 80 77 70 68
Poisto 72 66 66 65 64 58 49 45
Ympäristö 69 59 65 62 62 59 52 58
Mittausolosuhteet 3746 m3/h, 181 Pa  

3500HE / HW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri 
(valinnainen) HW ver.

SVS / Comfort Box 800x500

Sähkölämmitin HE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400
[kW] 6,0

EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
poisto teho/virta [kW/A] 1,16/5,4

puhaltimen nopeus [min-1] 2390
tulo teho/virta [kW/A] 1,173/5,43

puhaltimen nopeus [min-1] 2390
Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Maks. tehontarve HE / HW [kW/A] 8,34 /19,59 2,34 /10,95
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 627 622
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat/ulkotilat***
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.
*** Omalla asennetulla katolla.

RIS 3500HL EKO 3.0
Ilman imupuoli (R - oikea) 

Näkymä tarkastuspuolelta

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

RIS 3500H EKO 3.0

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIS H EKO

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=
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5500HW EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 88 65 82 81 83 81 78 69
Poisto 75 64 72 70 66 60 55 50
Ympäristö 77 54 71 72 71 68 65 58
Mittausolosuhteet 5819 m3/h, 120 Pa  

Tuotteen nro. Versio

GAGRIS1773_0054B 5500HER EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIS1774_0055B 5500HWR EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

5500HE / HW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri 
(valinnainen) HW ver. SVS / Comfort Box 800x500

Sähkölämmitin HE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400
[kW] 12

EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400
poisto teho/virta [kW/A] 1,87/3,06

puhaltimen nopeus [min-1] 2180
tulo teho/virta [kW/A] 1,84/2,88

puhaltimen nopeus [min-1] 2180
Lämpötilahyötysuhde jopa* 90%
Moottoroitu ohitus +
Maks. tehontarve HE/HW [kW/A] 15,71/23,38 3,72/6,04
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 60
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) HE / HW [kg] 788
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat/ulkotilat***
Ulkoilman lämpötilarajat** °C -5  -  +40
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.
*** Omalla asennetulla katolla.

RIS 5500HR EKO 3.0
Ilman imupuoli (R - oikea) 

Näkymä tarkastuspuolelta

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -7°C / 2°C / 7°C

RIS 5500H EKO 3.0

RIS H EKO

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
lämmönsiirtimen suoritusteho

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma
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RIS 700HE EKO 3.0 (vaaka) versio sähkölämmittimellä

DTJ 
100.1 AVA

TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
M1 - ohituspellin toimilaite 
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
KE - sähkölämmitin
PF - tuloilmasuodatin (luokka M5)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)

RIS H EKO

RIS 1200HE EKO 3.0 / RIS 1900HE EKO 3.0 / RIS 2200HE EKO 3.0 (vaaka) 
versiot sähkölämmittimellä

AVA

EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
KE - sähkölämmitin
PF - tuloilmasuodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
TE - poistoilman lämpötila-anturi

AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri 
TL - ulkoilman lämpötila-anturi 
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
M1 - ohituspellin toimilaite 
PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS3 - lämmönsiirtimen sulatusautomatiikan 
paine-erokytkin
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
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RIS H EKO

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
KE - sähkölämmitin
PF - tuloilmasuodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
TE - poistoilman lämpötila-anturi
EKS NV PH - valinnainen ulkoilman lämmitin

TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
M1 - ohituspellin toimilaite
M2 - ulkoilman sulkupellin toimilaite 
M3 - poistoilman sulkupellin toimilaite
PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS3 - lämmönsiirtimen sulatusautomatiikan 
paine-erokytkin

RIS 2500HE EKO 3.0 (vaaka) versio sähkölämmittimellä

DTJ
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PH
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RIS 3500HE EKO 3.0 0 (vaaka) versio sähkölämmittimellä
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IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
KE - sähkölämmitin
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi 
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
CB - nestekiertoinen lämmitys/-jäähdytyspatteri
M6 - lvalinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottori
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu

TE - poistoilman lämpötila-anturi
TV - jäätymissuoja-anturi
T1 - jäätymissuojatermostaatti
EKS NV PH - valinnainen ulkoilman lämmitin
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
M1 - ohituspellin toimilaite
M2 - ulkoilman sulkupellin toimilaite
M3 - poistoilman sulkupellin toimilaite    
PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS3 - lämmönsiirtimen sulatusautomatiikan 
paine-erokytkin
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RIS H EKO

RIS 5500HE EKO 3.0 (vaaka) versio sähkölämmittimellä
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IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
KE - sähkölämmitin
PF - tuloilmasuodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi 
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
TV - jäätymissuoja-anturi
T1 - jäätymissuojatermostaatti 
CB - nestekiertoinen lämmitys/-jäähdytyspatteri

EKS NV PH - valinnainen ulkoilman lämmitin
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
M1 - ohituspellin toimilaite
M2 - ulkoilman sulkupellin toimilaite 
M3 - poistoilman sulkupellin toimilaite
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottori
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu
PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS3 - lämmönsiirtimen sulatusautomatiikan 
paine-erokytkin

RIS 700HW EKO 3.0 versio valinnaisella nestekiertoisella lämmityspatterilla

1

AVA

DTJ 
100.1

AVS - valinnaisena toimitettava lämmityspatteri
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - tuloilmasuodatin (luokka M5)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi

TE - jäteilman lämpötila-anturi
TV - jäätymissuoja-anturi
T1 - jäätymissuojatermostaatti
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
M1 - ohituspellin toimilaite
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu 
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottori
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
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RIS 1200HW EKO 3.0 / RIS 1900HW EKO 3.0 / RIS 2200HW EKO 3.0 (vaaka) 
versiot valinnaisella nestekiertoisella lämmityspatterilla

DTJ
100.1

PS3

A
VS

1

TE

AVA

EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - tuloilmasuodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
TL - ulkoilman lämpötila-anturi 
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TV - jäätymissuoja-anturi
T1 - jäätymissuojatermostaatti
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
AVS - lämmityspatteri

M1 - ohituspellin toimilaite 
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottori 
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu
PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS3 - lämmönsiirtimen sulatusautomatiikan 
paine-erokytkin
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
TE - poistoilman lämpötila-anturi

RIS H EKO

RIS 2500HW EKO 3.0 (vaaka) versio valinnaisella nestekiertoisella 
lämmityspatterilla
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M2 - ulkoilman sulkupellin toimilaite
M3 - poistoilman sulkupellin toimilaite
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottori
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu
PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS3 - lämmönsiirtimen sulatusautomatiikan 
paine-erokytkin

IV - poistoilmapuhallin 
PV - tuloilmapuhallin
PF - tuloilmasuodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
PR - levylämmönsiirrin
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi 
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TV - jäätymissuoja-anturi
T1 - jäätymissuojatermostaatti
TE - poistoilman lämpötila-anturi
EKS NV PH - valinnainen ulkoilman lämmitin
CB - lämmitys-/jäähdytyspatteri
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
M - ohituspellin toimilaite
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RIS 5500HW EKO 3.0 (vaaka) versio valinnaisella 
nestekiertoisella lämmityspatterilla

EK
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CB – nestekiertoinen lämmitys-/jäähdytyspatteri 
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - tuloilmasuodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5)
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TV - jäätymissuoja-anturi
T1 - jäätymissuojatermostaatti

TJ - tuloilman lämpötila-anturi
M1 - ohituspellin toimilaite
M2 - ulkoilman sulkupellin toimilaite
M3 - poistoilman sulkupellin toimilaite
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili ja moottori
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu
PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS3 - lämmönsiirtimen sulatusautomatiikan paine-erokytkin
EKS NV PH - valinnainen ulkoilman lämmitin

CB - nestekiertoinen lämmitys-/jäähdytyspatteri
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
PR - levylämmönsiirrin
PF - tuloilmasuodatin (luokka F7)
IF - poistoilmasuodatin (luokka M5) 
DTJ 100.1 - kosteus- + lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TV - jäätymissuoja-anturi
T1 - jäätymissuojatermostaatti
TE - jäteilman lämpötila-anturi

EKS NV PH - valinnainen ulkoilman lämmitin
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
M1 - ohituspellin toimilaite
M2 - ulkoilman sulkupellin toimilaite
M3 - poistoilman sulkupellin toimilaite
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili ja moottori 
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu
PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS3 - lämmönsiirtimen sulatusautomatiikan paine-erokykin

RIS 3500HW EKO 3.0 (vaaka) versio valinnaisella nestekiertoisella 
lämmityspatterilla
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RIS H EKO

TOIMINNOT

Toimintojen kuvaus

PRV V2

RIS EKO 3.0

E W

Toiminnot

Päivämäärän ja kellonajan säätö

4 nopeutta helppoon ja käyttäjäystävälliseen ohjaukseen (”Stop” - laite pysähtyy; ”hidas”, ”keskinopea” ja ”nopea”. Kukin nopeus voidaan 
säätää erikseen palveluvalikosta)

TEHO toiminto (Puhaltimet toimivat suurimmalla nopeudella)

Miellyttävä ilman lämpötila -toiminto

Kylmän ilman/lämmön talteenotto

Takkatoiminto

Suojaus kuivuutta vastaan

Viikkoaikataulu

Loma-aikataulu

Käyttäjän ja huollon valvontatasot

Manuaalinen ilmavirran tasapainotus

CO2-tason osoitus ja vähennystoiminto

Yöjäähdytystoiminto

Suhteellisen kosteuden (RH) tason osoitus ja vähennystoiminto

Ohjelmiston ja konfiguroinnin päivitysmahdollisuus

Tuloilman lämpötilan valvonta poistoilman anturin mukaan

Valvontatoiminto (kaikki anturit ja I/O) 2 2

Toimintokytkin (käynnistys/sammutus)

Poistoilman suhteellisen kosteuden muunnin

Manuaalinen komponenttiohjaus 1 1

Toimintayksiköt

Puhaltimet

Joustava käynnistys ja sammutus

Puhaltimen vikasuojaus

Nopeuden synkroninen/asynkroninen 0–10V ohjaus

Sähkölämmitin

On/Off / portaaton ohjaus

Manuaalinen suojaus

Ylikuumenemissuojaus (ylimääräinen suojausohjelmisto)

Nestekiertoinen lämmityspatteri

Portaaton (PWM) venttiiliohjaus

Lämpötila-anturia käyttävä suojaus

Termostaattia (NC) käyttävä suojaus

Kiertovesipumpun ohjaus

Paluuveden lämpötila-anturi

DX-jäähdytin

On/Off-ohjaus

Nestekiertoinen jäähdytyspatteri

Portaaton (PWM) venttiiliohjaus

Ohjaus kolmitieventtiilillä, jossa moottori

Ohituspelti

Ohjaus kolmiasentoisella toimilaitteella

Suodattimen saastumisen valvonta

Paine-erokytkimellä (NC)

Suodattimen ajastimella

Anturit

Tuloilman lämpötila-anturi

Ulkoilman lämpötila-anturi

Jäteilman lämpötila-anturi

Poistoilman lämpötila-anturi

Hälytykset ja sisään-/ulostulot

IV-hätäseis sisääntulo

Kone käy ulostulo

Yhteishälytyksen ulostulo

Etäohjauspaneelit

Stouch

Flex

Ptouch

MB-Gateway

1 FLEX TEST -etäohjauspaneelilla 2 Vain anturit
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Varustettu uudella PRV V2 ohjauspaneelilla

Ilmanvaihtokoneet EC-moottoreilla

Lämmitintyyppi (E - integroitu sähkölämmitin; W – nestekiertoisen lämmityspatterin 
käyttömahdollisuus)

Kotelotyyppi (V - pystysuora, H - vaakasuora, P - katto)

Ilmanvaihtokoneen koko maksimaalisen ilmavirran mukaan (m³/h)

Ilmanvaihtokonesarja pyörivällä lämmönsiirtimellä

RIRS  350   P E  EKO 3.0

Käyttö Talojen, pienten julkisten rakennusten, toimistojen ja muiden lämmitettävien tilojen (luokkahuoneet, huo-
neistot, kokoustilat yms.) ilmanvaihto.

Kuvaus

RIRS P EKO 3.0 käsittää joukon lämmön talteenottolaitteita, joissa on erittäin korkean hyötysuhteen pyöri-
vät lämmönsiirtimet ja joiden korkeus on alhainen. Laite on suunniteltu asennettaviksi sisäkaton alle tilan 
säästämiseksi.
RIRS P EKO -laite säästää runsaasti energiaa erittäin tehokkaan lämmön talteenoton (jopa 85%), hiljaisten 
ja taloudellisten EC-puhaltimien, tehokkaiden ja painehäviöltään alhaisten suodatinten sekä huipputason 
ilmatiiviyden ansiosta.
Kaikki RIRS P EKO -laitteet on varustettu automaattiohjauksella.
Valinnaiset ulkoiset CO2- ja kosteusanturit, jolloin kesätilaominaisuus takaa mahdollisimman suuren muka-
vuuden (tarpeenmukainen ohjaus).
RIRS P EKO on kätevä huoltaa ja helppo asentaa. Kaikki ilmanvaihtokoneet sisältävät roottorin vianilmaisimen.
Kaikki laitteet toimitetaan testattuina ja valmiina asennettaviksi.

Ohjaus

Saatavilla on kolme etäohjausvaihtoehtoa:
1. Flex-, Stouch- tai Ptouch-etäohjauspaneeli.
2.  Rakennuksen hallintajärjestelmän kytkennät.
3.  Etäohjaus PC:n MB-Gatewayn kautta.

Tärkeimmät 
ominaisuudet:

› Tehokas pyörivä lämmönsiirrin, jonka lämmöntalteenotto on jopa 85%.
› Valittavissa vesi-/sähkölämmitys.
› Helppo ja nopea asentaa.
› Valvottu ilmavirta.
› Täysin integroitu pikaliittimiin perustuva ohjausjärjestelmä.
› Erittäin matala: ihanteellinen kattoasennukseen.

Roottori

› EUROVENTin sertifioima.
› Lamelliväli 1,5 mm.
› Roottorin vianilmaisin.
› Minimaalinen ilmavirtojen sekoittuminen.

Rakenne 

› Rungoton rakenne kaksipuolisesta teräksestä, jauhemaalipinnoite, paneelit.
› Akustinen ja terminen seinäeristys: 30 mm.
› Saranoitu ja lukittava luukku takaa helpon pääsyn sisäisiin komponentteihin.
› Laitteen sivulla oleva erillinen osasto takaa nopean pääsyn ohjaustauluun (pikaliittimet).
› 3 anturia ulko-, tulo- ja poistoilman lämpötiloille.
› Integroitu sähkölämmitin tai valinnainen (kanavaan asennettava) nestekiertoinen lämmitys-/jäähdytyspatteri.
› Nestekiertoinen lämmityspatteri jäätymissuojauksella saatavilla.
›  Suodattimissa F7/M5 matala painehäviö, mutta tehokas pölynerotuskyky.

RIRS P EKO

V [l/s]

EC

A1

97

   0                                                      14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              92                 97 
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Laite

Valinnaiset tarvikkeet

Flex
Stouch
Ptouch

MB-Gateway

S-1141
S-RC02-F2

S-KFF-U

SP
Tulo

SP 
Poisto

AP
SKG

TJP10K
C04C***

RIRS 350PE EKO 3.0 + + CM230-1-F-L CM230-1-F-L 200 -

RIRS 350PW EKO 3.0 + + TF230 CM230-1-F-L 200 incl

*** - jäätymissuojatermostaatti

Laite

Valinnaiset tarvikkeet

SSB
Lämmitys

SSB
Jäähdytys

RMG
80/600C

RMG
80/400C

VVP/VXP
80/600C

VVP/VXP
80/600C

AVA EKA NV PH

RIRS 350PE EKO 3.0 - 81 - - - - 200 200

RIRS 350PW EKO 3.0 61 81 3-0,63-4 3-0,63-4 45.10-0,63 45.10-0,63 200 200

Laite
Mitat [mm]

W W1 W2 H H1 H2 H3 E L S øD 
RIRS 350PE EKO 3.0 398 196 550 610 160 160 83 764 961 652 200
RIRS 350PW EKO 3.0 398 196 550 610 160 160 83 764 961 652 200

RIRS P EKO

Sulkupellin toimilaite

SP                

Kanava-anturi

TJK-10K             s. 166

Paine-erolähetin

Verkkomoduuli

CO2-anturi

S-1141                 

MB- 
Gateway

S-RC02-F2                    S-KFF-U               s. 163    

s. 162     

s. 164  s. 165 

Kosteusanturi
Terminen vesivent-
tiilin toimilaite

SSB s. 179

Sunttiryhmä 2- ja 3-tieventtiilit

RMG VVP/VXP      

OhjauspaneeliEtäohjauspaneeli Etäohjauspaneeli

FLEX          Ptouch          Stouch         s. 161   s. 159    s. 160     

Tarvikkeet
Sähköinen kanavan 
esilämmitin

Pyöreän kanavan 
jäähdytyspatteri

NV PH      AVA      
EKA      

s. 183   s. 177   
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

RIRS 350P EKO 3.0
Ilman imupuoli (L - vasen)

Näkymä tarkastuspuolelta

350P EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 69 54 53 66 64 60 58 55
Poisto 64 52 54 59 58 57 54 49
Ympäristö 54 40 39 48 41 47 44 46
Mittausolosuhteet 356 m3/h, 120 Pa  

350PE / PW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri 
(valinnainen) PW ver. AVS 200

Sähkölämmitin PE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
[kW] 0,6

EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
poisto teho/virta [kW/A] 0,083/0,75

puhaltimen nopeus [min-1] 3200
tulo teho/virta [kW/A] 0,083/0,75

puhaltimen nopeus [min-1] 3200
Lämpötilahyötysuhde jopa* 85%
Maks. tehontarve PE / PW [kW/A] 0,77/4,20 0,18/1,60
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 30
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) PE / PW [kg] 54 53
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Käytä suosituksia alemmissa lämpötiloissa sähköistä esilämmitintä 
tasapainoisen toiminnan takaamiseksi.

Tuotteen nro. Versio
GAGRIRS1762_0028A 350PE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIRS1763_0029A 350PW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

RIRS 350P EKO 3.0

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho

100                            200                          300                            400
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28                             56                            83                           111
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RIRS 350PE EKO 3.0 (kattoasennus) versiot sähkölämmittimellä

RIRS 350PW EKO 3.0 (kattoasennus) versiot nestekiertoisella lämmityspatterilla 

EK
A N

V
PH

AV
A

TE

EK
A N

V
PH

T1

TE

AV
A

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
RR - pyörivä lämmönsiirrin
R - roottorin moottori
KE - sähkölämmitin
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TE - poistoilman lämpötila-anturi

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
RR - pyörivä lämmönsiirrin
R - roottorin moottori
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilman suodatin (luokka M5)
TE - poistoilman lämpötila-anturi
T1 - jäätymissuojatermostaatti
TV - jäätymissuoja-anturi

AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilman suodatin (luokka M5)
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
DTJ - kosteus- + lämpötila-anturi

AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
AVS - valinnaisena toimitettava lämmityspatteri
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
DTJ - kosteus- + lämpötila-anturi
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottori
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu

RIRS P EKO
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TOIMINNOT

Toimintojen kuvaus

PRV V2

RIRS EKO 3.0

E W

Toiminnot

Päivämäärän ja kellonajan säätö

4 nopeutta helppoon ja käyttäjäystävälliseen ohjaukseen (”Stop” - laite pysähtyy; ”hidas”, ”keskinopea” ja ”nopea”. Kukin nopeus voidaan 
säätää erikseen palveluvalikosta)

TEHO toiminto (Puhaltimet toimivat suurimmalla nopeudella)

Miellyttävä ilman lämpötila -toiminto

Kylmän ilman/lämmön talteenotto

Takkatoiminto

Suojaus kuivuutta vastaan

Viikkoaikataulu

Loma-aikataulu

Käyttäjän ja huollon valvontatasot

Manuaalinen ilmavirran tasapainotus

CO2-tason osoitus ja vähennystoiminto

Yöjäähdytystoiminto

Suhteellisen kosteuden (RH) tason osoitus ja vähennystoiminto

Ohjelmiston ja konfiguroinnin päivitysmahdollisuus

Tuloilman lämpötilan valvonta poistoilman anturin mukaan

Valvontatoiminto (kaikki anturit ja I/O) 2 2

Toimintokytkin (käynnistys/sammutus)

Poistoilman suhteellisen kosteuden muunnin

Manuaalinen komponenttiohjaus 0 1 0 1

Toimintayksiköt

Puhaltimet

Joustava käynnistys ja sammutus

Puhaltimen vikasuojaus

Nopeuden synkroninen/asynkroninen 0–10V ohjaus

Sähkölämmitin

On/Off / portaaton ohjaus

Manuaalinen suojaus

Ylikuumenemissuojaus (ylimääräinen suojausohjelmisto)

Nestekiertoinen lämmityspatteri

Portaaton (PWM) venttiiliohjaus

Lämpötila-anturia käyttävä suojaus

Termostaattia (NC) käyttävä suojaus

Kiertovesipumpun ohjaus

Paluuveden lämpötila-anturi

DX-jäähdytin

On/Off-ohjaus

Nestekiertoinen jäähdytyspatteri

Portaaton (PWM) venttiiliohjaus

Ohjaus kolmitieventtiilillä, jossa moottori

Suodattimen saastumisen valvonta

Paine-erokytkimellä (NC)

Suodattimen ajastimella

Roottori

Portaaton (PWM) (0–10VDC) moottorin ohjaus

On/Off moottorin ohjaus

Pyörimisvahti

Anturit

Tuloilman lämpötila-anturi

Ulkoilman lämpötila-anturi

Jäteilman lämpötila-anturi

Poistoilman lämpötila-anturi

Hälytykset ja sisään-/ulostulot

IV-hätäseis sisääntulo

Kone käy ulostulo

Yhteishälytyksen ulostulo

Etäohjauspaneelit

Stouch

Flex

Ptouch

MB Gateway

1 FLEX TEST -etäohjauspaneelilla 2 Vain anturit

RIRS P EKO



Muistiinpanoja
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Käyttö Talojen, pienten julkisten rakennusten, toimistojen ja muiden lämmitettävien tilojen (luokkahuoneet, huo-
neistot, kokoustilat yms.) ilmanvaihto.

Kuvaus

RIRS V EKO 3.0 käsittää joukon lämmöntalteenottolaitteita, joissa on erittäin korkean hyötysuhteen pyörivät 
lämmönsiirtimet. Laitteet on suunniteltu asennettaviksi pystyasentoon lämmittämättömiin aputiloihin (kel-
larit, pannuhuoneet jne).
Valikoimaan kuuluu 7 eri kokoa (ilmavirta 115–1560 l/s), joihin on saatavilla erilliset lämmittimet eri ilmastovyö-
hykkeitä varten. RIRS V EKO 3.0 -laitteet säästävät runsaasti energiaa erittäin tehokkaan lämmöntalteenoton 
(jopa 85%), hiljaisten ja taloudellisten EC-puhaltimien, tehokkaiden ja painehäviöltään alhaisten suodatinten 
ja huipputason ilmatiiviyden ansiosta. Kaikki RIRS V EKO 3.0 -laitteet on varustettu automaattiohjauksella.
Valinnaiset ulkoiset CO2- ja kosteusanturit, jolloin kesätilaominaisuus takaa mahdollisimman suuren muka-
vuuden (tarpeenmukainen ohjaus).
RIRS V EKO 3.0 -laitteet on kätevä huoltaa ja helppo asentaa. Suodatinten likaantuminen voidaan todeta 
ajastimella tai paine-erokytkimellä (RIRS 1200-5500 V EKO 3.0). Kaikki ilmanvaihtokoneet sisältävät roottorin 
vianilmaisimen. Kaikki laitteet toimitetaan testattuina ja valmiina asennettaviksi.

Ohjaus 

Saatavilla on kolme etäohjausvaihtoehtoa:
1.  Flex-, Stouch- tai Ptouch-etäohjauspaneeli.
2.  Rakennuksen hallintajärjestelmän kytkennät.
3.  Etäohjaus PC:n MB-Gatewayn kautta.  

Tärkeimmät 
ominaisuudet

› Tehokas pyörivä lämmönsiirrin, jonka lämmöntalteenotto on jopa 85%.
›  Valittavissa vesi-/sähkölämmitys.
› Helppo ja nopea asentaa.
› Valvottu ilmavirta.
›  Täysin integroitu pikaliittimiin perustuva ohjausjärjestelmä.
› Versiot ulkokäyttöön ja vaihdettava tarkastuspuoli.

Roottori

› EUROVENTin sertifioima.
› Lamelliväli 1,4-1,9 mm.
› Roottorin vianilmaisin.
›  Minimaalinen ilmavirtojen sekoittuminen.
›  Sopiva ”puhtaaksipuhallussektorin” koko (RIRS 2500, 3500 ja 5500 V EKO 3.0).

Rakenne

›  Rungoton rakenne kaksipuolisesta teräksestä, jauhemaalipinnoite, paneelit.
›  Akustinen ja terminen seinäeristys: 50 mm.
›  Saranoitu ja lukittava luukku takaa helpon pääsyn sisäisiin komponentteihin.
›  Laitteen sivulla oleva erillinen osasto takaa nopean pääsyn ohjaustauluun (pikaliittimet).
›  3 anturia ulko-, tulo- ja poistoilman lämpötiloille.
›  Tärinänvaimentimet (valinnainen laitteissa RIRS 400-1900 V EKO 3.0; standardina laitteissa RIRS 2500-5500 
V EKO 3.0).
› Saatavilla nestekiertoinen lämmityspatteri jäätymissuojauksella.
›  Suodattimissa F7/M5 matala painehäviö, mutta tehokas pölynerotuskyky.
›  Integroitu sähkölämmitin tai valinnainen (kanavaan asennettava) nestekiertoinen lämmitys-/jäähdytyspatteri.
›  Ulkotilaversiot (RIRS 2500, 3500, 5500 V EKO 3.0).
›  RHX-versiot (roottorin nopeuden hallinta, askelmoottorin ja ohjaimen avulla).
›  Integroitu painekytkin suodattimen saastumishälytystä varten (RIRS 1200 - 5500 V EKO 3.0).

RIRS V EKO

EC

A1/L2

V [l/s]

111

194

333

528

694

972

1528

  0   28         83   167 139          206                                   389                    500                                               722                                                                                             1139                                                                                         1556                  1667
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Laite

Mitat [mm]

W W1 W2 W3 L H H1   øD D G F

RIRS 400VE/VW EKO 3.0 900 - - - 560 850 40 160 - - 30

RIRS 700VE/VW EKO 3.0 1100 - - - 655 980 40 250 - - 40

RIRS 1200VE/VW EKO 3.0 1500 - - - 855 1150 70 315 - - 40

RIRS 1900VE/VW EKO 3.0 1500 - - - 855 1150 70 315 - - 40

RIRS 2500VE/VW EKO 3.0 1600 - - - 900 1300 110 - 250 500 50

RIRS 3500VE/VW EKO 3.0 1930 850 1075 - 1010 1355 190 - 300 600 50

RIRS 5500VE/VW EKO 3.0 2120 855 400 855 1310 1400 190 - 300 900 50

Suorakulmaisen 
kanavan sulkupelti

SSK          

Joustava liitäntä Laippayhde Lämmityspatteri Comfort Box

LJ/PG              STP              SVS              CB              s. 174  s. 167  

Varustettu uudella PRV V2 ohjauspaneelilla

Ilmanvaihtokoneet EC-moottoreilla

Ilman imupuoli (L - vasen; R - oikea)

Lämmitintyyppi (E - integroitu sähkölämmitin; W – nestekiertoisen lämmityspatterin 
käyttömahdollisuus)

Kotelotyyppi (V - pystysuora, H - vaakasuora, P - katto)

Ilmanvaihtokoneen koko maksimaalisen ilmavirran mukaan (m³/h)

Ilmanvaihtokonesarja pyörivällä lämmönsiirtimellä

RIRS   400   V E L EKO 3.0

RIRS 400-700V EKO 3.0 RIRS 1200-2500V EKO 3.0 

* Näkymä ylhäältä on vain ohjeellinen.
Tarkat tiedot, ks tietyn tuotteen tekninen kuvaus.

RIRS 3500V EKO 3.0 RIRS 5500V EKO 3.0

Sulkupellin 
toimilaite Lämpötila-anturi

SP                TJP-10K             s. 166 

RIRS V EKO

Paine-erolähetinVerkkomoduuli CO2-anturi

S-1141                 
MB- 
Gateway S-RC02-F2                    S-KFF-U               s. 163    s. 162     s. 164  s. 165 

Kanavan 
kosteusanturi

Terminen vesivent-
tiilin toimilaite

SSB s. 179  

Pyöreän kanavan 
äänenvaimennin

Sunttiryhmä

Pantaliitos

2- ja 3-tieventtiilit
Sähköinen kanavan 
esilämmitin

Sähköinen kanavan 
esilämmitin

AKS      

RMG

AP      

VVP/VXP      NV PH      NV PH      
EKA      EKS      

s. 183  s. 185   

OhjauspaneeliEtäohjauspaneeli Etäohjauspaneeli

FLEX          Ptouch          Stouch         s. 161   s. 159    s. 160     

Tarvikkeet

Sulkupelti

SKG      

Suorakulmaisen
kanavan
äänenvaimennin 

SKS      
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Laite

Valinnaiset tarvikkeet

Flex
Stouch
Ptouch

MB-Gateway

S-1141
S-RC02-F2
S-KFF-U

AKS
AP

SKG

SSK
SKS

LJ/PG

STP SVS
CB

AVS*

SP
Tulo

SP
Poisto

EKA NV 
PH

EKS NV 
PH

RIRS 400VE EKO 3.0 + + 160 - - - CM230-1-F-L CM230-1-F-L 160 160

RIRS 400VW EKO 3.0 + + 160 - - 160* TF230 CM230-1-F-L 160 160

RIRS 700VE EKO 3.0 + + 250 - - - CM230-1-F-L CM230-1-F-L 250 250

RIRS 700VW EKO 3.0 + + 250 - - 250* TF230 CM230-1-F-L 250 250

RIRS 1200VE EKO 3.0 + + 315 - - - LM230A-TP LM230A-TP 315 315

RIRS 1200VW EKO 3.0 + + 315 - - 315* LF230 LM230A-TP 315 315

RIRS 1900VE EKO 3.0 + + 315 - - - LM230A-TP LM230A-TP 315 315

RIRS 1900VW EKO 3.0 + + 315 - - 315* LF230 LM230A-TP 315 315

RIRS 2500VE EKO 3.0 + + - 500x250 500x250-400 500x250 LM230A-TP LM230A-TP 500x250 500x250

RIRS 2500VW EKO 3.0 + + - 500x250 500x250-400 500x250 LF230 LM230A-TP 500x250 500x250

RIRS 3500VE EKO 3.0 + + - 600x300 600x300-500 600x300 LM230A-TP LM230A-TP 600x300 600x300

RIRS 3500VW EKO 3.0 + + - 600x300 600x300-500 600x300 LF230 LM230A-TP 600x300 600x300

RIRS 5500VE EKO 3.0 + + - 800x500* 900x300-800x500 800x500* LM230A-TP LM230A-TP 800x500* 800x500*

RIRS 5500VW EKO 3.0 + + - 800x500* 900x300-800x500 800x500* LF230 LM230A-TP 800x500* 800x500*

Laite

Valinnaiset tarvikkeet

AVS AVA TJP 10K
CO4C***

SSB
Lämmitys

SSB
Jäähdytys

RMG 80/600C RMG 60/400C VVP/VXP 80/600C VVP/VXP 60/400C

RIRS 400VE EKO 3.0 - 160 - - 81 - - - -

RIRS 400VW EKO 3.0 160 160 int 61 81 3-0,63-4 3-0,63-4 45.10-0,63 45.10-0,63

RIRS 700VE EKO 3.0 - 250 - - 81 - - - -

RIRS 700VW EKO 3.0 250 250 int 61 81 3-1,0-4 3-1,0-4 45.10-1,0 45.10-1,0

RIRS 1200VE EKO 3.0 - 315 - - 81 - - - -

RIRS 1200VW EKO 3.0 315 315 int 61 81 3-1,0-4 3-1,0-4 45.10-1,0 45.10-1,0

RIRS 1900VE EKO 3.0 - 315 - - 81 - - - -

RIRS 1900VW EKO 3.0 315 315 int 61 81 3-1,0-4 3-1,0-4 45.10-1,0 45.10-1,0

RIRS 2500VE EKO 3.0 - - - - 81

Lämmitinten, jäähdytinten ja RMG/VVP/VXP 
tietojen valintaohjelma verkossa: 

www.salda.lt

RIRS 2500VW EKO 3.0 - - int 61 81

RIRS 3500VE EKO 3.0 - - - - 81

RIRS 3500VW EKO 3.0 - - int 61 81

RIRS 5500VE EKO 3.0 - - - - 81

RIRS 5500VW EKO 3.0 - - int 61 81

RIRS V EKO

*** - jäätymissuojatermostaatti.

** vaaditaan STP-laippayhde.
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

RIRS V EKO

400V EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 70 64 59 61 66 63 54 52
Poisto 61 55 57 57 49 43 34 30
Ympäristö 54 51 48 41 42 43 33 28
Mittausolosuhteet 375 m3/h, 120 Pa  

400VE / VW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) VW ver.                            AVS 160
Sähkölämmitin VE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

[kW] 1,2
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,085/0,75
puhaltimen nopeus [min-1] 3200

tulo teho/virta [kW/A] 0,085/0,75
puhaltimen nopeus [min-1] 3200

Lämpötilahyötysuhde jopa* 75%
Maks. tehontarve VE / VW [kW/A] 1,38/5,94 0,18/1,60
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 79,5
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.

Tuotteen nro. Versio

GAGRIRS1759_0037A 400VEL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIRS1760_0039A 400VWL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

GAGRIRS1757_0036A 400VER EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIRS1758_0038A 400VWR EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

RIRS 400VL EKO 3.0
Ilman imupuoli (L - vasen)

RIRS 400VR EKO 3.0
Ilman imupuoli (R - oikea)

Näkymä tarkastuspuoleltaNäkymä tarkastuspuolelta

RIRS 400V EKO 3.0

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

RIRS 700VL EKO 3.0
Ilman imupuoli (L - vasen)

RIRS 700VR EKO 3.0
Ilman imupuoli (R - oikea)

Näkymä tarkastuspuoleltaNäkymä tarkastuspuolelta

700V EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 76 67 69 70 69 68 63 62
Poisto 63 52 60 58 47 44 38 35
Ympäristö 55 47 50 49 44 43 39 39
Mittausolosuhteet 700 m3/h, 152 Pa  

Tuotteen nro. Versio

GAGRIRS1770_0033A 700VEL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIRS1771_0035A 700VWL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

GAGRIRS1766_0032A 700VER EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIRS1768_0034A 700VWR EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

700VE / VW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) VW ver. AVS 250
Sähkölämmitin VE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

[kW] 2,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto vaihe/jännite [kW/A] 0,168/1,4
puhaltimen nopeus [min-1] 3230

tulo vaihe/jännite [kW/A] 0,168/1,4
puhaltimen nopeus [min-1] 3230

Lämpötilahyötysuhde jopa* 75%
Maks. tehontarve VE / VW [kW/A] 2,34/11,60 0,34/2,90
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 108 104
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat
Kotelon suojausluokka IP 34
* Laskettu märkä hyötysuhde.

RIRS 700V EKO 3.0

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIRS V EKO
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

RIRS V EKO

1200V EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 78 63 74 71 70 69 64 55
Poisto 67 57 63 56 52 53 51 37
Ympäristö 57 47 54 49 47 49 46 36
Mittausolosuhteet 1351 m3/h, 181 Pa  

1200VE / VW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) VW ver.                                    AVS 315
Sähkölämmitin VE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~2, 400

[kW] 4,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virtat [kW/A] 0,408/2,71
puhaltimen nopeus [min-1] 3400

tulo teho/virta [kW/A] 0,415/2,81
puhaltimen nopeus [min-1] 3400

Lämpötilahyötysuhde jopa* 75%
Maks. tehontarve VE/VW [kW/A] 4,84/15,69 0,84 /5,69
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 192
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat
Kotelon suojausluokka IP 34
* Laskettu märkä hyötysuhde.

Tuotteen nro. Versio

GAGRIRS1678_0003C 1200VEL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIRS1679_0004A 1200VWL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

GAGRIRS1675_0001C 1200VER EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIRS1677_0002A 1200VWR EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

RIRS 1200VL EKO 3.0
Ilman imupuoli (L - vasen)

RIRS 1200VR EKO 3.0
Ilman imupuoli (R - oikea)

Näkymä tarkastuspuoleltaNäkymä tarkastuspuolelta

RIRS 1200V EKO 3.0

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 
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]

Δ 
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ta
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]

Δ 
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]

Δ 
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]

1900V EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 80 58 76 71 72 71 70 62
Poisto 69 56 67 60 54 58 57 48
Ympäristö 60 44 57 51 49 53 52 45
Mittausolosuhteet 1830 m3/h, 101 Pa  

Tuotteen nro. Versio

GAGRIRS1712_0011B 1900VEL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIRS1713_0012A 1900VWL EKO 3.0 Vasenkätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

GAGRIRS1708_0009B 1900VER EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio integroidulla 
sähkölämmittimellä

GAGRIRS1711_0010A 1900VWR EKO 3.0 Oikeakätinen huoltoversio valinnaista 
lämmityspatteria varten

1900VE / VW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) VW ver. AVS 315
Sähkölämmitin VE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400

[kW] 9,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,47/3,1
puhaltimen nopeus [min-1] 2540

tulo teho/virta [kW/A] 0,47/3,1
puhaltimen nopeus [min-1] 2540

Lämpötilahyötysuhde jopa* 75%
Maks. tehontarve VE / VW [kW/A] 9,96/19,37 0,96/6,37
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 180 178
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.

RIRS 1900VL EKO 3.0
Ilman imupuoli (L - vasen)

RIRS 1900VR EKO 3.0
Ilman imupuoli (R - oikea)

Näkymä tarkastuspuoleltaNäkymä tarkastuspuolelta

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

RIRS 1900V EKO 3.0

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

90%

90%

70%

70%

80%

80%

60%

60%

666

90%

90%

70%

70%

80%

80%

60%

60%

666

666

RIRS V EKO

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
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t [
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]

Δ 
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]

Δ 
Ps
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]

RIRS 2500VL EKO 3.0
Ilman imupuoli (L - vasen)

RIRS 2500VR EKO 3.0
Ilman imupuoli (R - oikea)

Näkymä tarkastuspuolelta Näkymä tarkastuspuolelta

2500V EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 78 61 68 72 73 70 64 62
Poisto 67 59 62 63 57 52 48 43
Ympäristö 62 45 54 59 52 52 49 46
Mittausolosuhteet 2355 m3/h, 214 Pa  

Tuotteen nro. Versio
GAGRIRS1883_0066B 2500VE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIRS1887_0069A 2500VW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri
GAGRIRS1901_0074B 2500VE EKO 3.0-RHX Integroitu sähkölämmitin ja 0–10 roottori

GAGRIRS1902_0075A 2500VW EKO 3.0-RHX Valinnainen lämmityspatteri ja 0–10 
roottoriohjaus

2500VE / VW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) VW ver. SVS-V
Sähkölämmitin VE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400

[kW] 9
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,75/3,3
puhaltimen nopeus [min-1] 2800

tulo teho/virta [kW/A] 0,76/3,32
puhaltimen nopeus [min-1] 2800

Lämpötilahyötysuhde jopa* 75%
Maks. tehontarve VE / VW [kW/A] 10,55/19,97 1,55/6,97
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 280,0 270,0
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisä-/ulkokäyttöön**
Kotelon suojausluokka IP 34
* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Katetulla alueella.

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

RIRS 2500V EKO 3.0

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIRS V EKO

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 
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]
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]
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3500V EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 82 60 74 75 76 75 73 68
Poisto 72 58 70 66 60 57 51 43
Ympäristö 64 55 58 59 57 53 49 45
Mittausolosuhteet 3728 m3/h, 242 Pa  

Tuotteen nro. Versio
GAGRIRS1884_0067B 3500VE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIRS1886_0070A 3500VW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri

GAGRIRS1897_0076B 3500VE EKO 3.0-RHX Integroitu sähkölämmitin ja 0–10 root-
tori

GAGRIRS1898_0077A 3500VW EKO 3.0-RHX Valinnainen lämmityspatteri ja 0–10 
roottoriohjaus

3500VE / VW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) VW ver. SVS-V
Sähkölämmitin VE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400

[kW] 12
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 1,35/6
puhaltimen nopeus [min-1] 2390

tulo teho/virta [kW/A] 1,33/5,7
puhaltimen nopeus [min-1] 2390

Lämpötilahyötysuhde jopa* 75%
Maks. tehontarve VE / VW [kW/A] 14,72/29,35 2,72/12,05
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 380,0 370,0
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisä-/ulkokäyttöön**
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.
**Katetulla alueella.

RIRS 3500V EKO 3.0

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIRS 3500VL EKO 3.0
Ilman imupuoli (L - vasen)

RIRS 3500VR EKO 3.0
Ilman imupuoli (R - oikea)

Näkymä tarkastuspuolelta Näkymä tarkastuspuolelta

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho

RIRS V EKO
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve
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]
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RIRS V EKO

5500V EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 87 68 80 81 82 78 77 74
Poisto 75 63 69 72 66 63 58 55
Ympäristö 74 58 66 69 68 65 51 54
Mittausolosuhteet 5652 m3/h, 246Pa  

Tuotteen nro. Versio
GAGRIRS1885_0068B 5500VE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIRS1890_0071A 5500VW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri

GAGRIRS1895_0078B 5500VE EKO 3.0-RHX Integroitu sähkölämmitin ja 0–10 
roottori

GAGRIRS1896_0079B 5500VW EKO 3.0-RHX Valinnainen lämmityspatteri ja 0–10 
roottoriohjaus

5500VE / VW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) VW ver. SVS-V
Sähkölämmitin VE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400 

[kW] 18
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400

poisto teho/virta [kW/A] 1,9/3,1
puhaltimen nopeus [min-1] 2180

tulo teho/virta [kW/A] 1,9/3,1
puhaltimen nopeus [min-1] 2180

Lämpötilahyötysuhde jopa* 75%
Maks. tehontarve VE / VW [kW/A] 21,84/32,55 3,84/6,55
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 580,0 565,0
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisä-/ulkokäyttöön**
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Katetulla alueella.

RIRS 5500V EKO 3.0

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIRS 5500VL EKO 3.0
Ilman imupuoli (L - vasen)

RIRS 5500VR EKO 3.0
Ilman imupuoli (R - oikea)

Näkymä tarkastuspuolelta Näkymä tarkastuspuolelta

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho
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RIRS 400VE EKO 3.0 / RIRS 700VE EKO 3.0 (pysty) versiot sähkölämmittimellä

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
RR - pyörivä lämmönsiirrin
R - roottorin moottori
KE - sähkölämmitin
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilman suodatin (luokka M5)
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
DTJ - poistoilman kosteus- + lämpötila-anturi
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri

AVA

DTJ 100.1TE

RIRS V EKO

RIRS 1200VE EKO 3.0 / RIRS 1900VE EKO 3.0 (pysty) versiot sähkölämmittimellä

AVA

DTJTE

PS1

PS2

PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
DTJ - kosteus- + lämpötila-anturi
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
RR - pyörivä lämmönsiirrin
R - roottorin moottori
KE - sähkölämmitin
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilman suodatin (luokka M5)
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
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RIRS V EKO

EKS NV
PH

DTJTE

PS1

PS2

RIRS 2500VE EKO 3.0 / RIRS 3500VE EKO 3.0 / RIRS 5500VE EKO 3.0 
(pysty) versiot sähkölämmittimellä

PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
DTJ - poistoilman kosteus- + lämpötila-anturi
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
RR - pyörivä lämmönsiirrin
R - roottorin moottori
KE - sähkölämmitin
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilman suodatin (luokka M5)
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
EKS NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin

DTJ 100.1TE

AVA

AVS - valinnaisena toimitettava lämmityspatteri
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
RR - pyörivä lämmönsiirrin
R - roottorin moottori
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilman suodatin (luokka M5)
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
M1 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottori
T1 - jäätymissuojatermostaatti
TV - jäätymissuoja-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
DTJ - poistoilman kosteus- + lämpötila-anturi
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottori
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu

RIRS 400VW EKO 3.0 / RIRS 700VW EKO 3.0 (pysty) versiot nestekiertoisella 
lämmityspatterilla
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RIRS 1200VW EKO 3.0 / RIRS 1900VW EKO 3.0 0 (pysty) versiot nestekiertoisella 
lämmityspatterilla

PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
AVS - valinnaisena toimitettava lämmityspatteri
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
DTJ - kosteus- + lämpötila-anturi
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
RR - pyörivä lämmönsiirrin
R - roottorin moottori
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilman suodatin (luokka M5)
TJ - ilman lämpötila-anturi
TL - ilman lämpötila-anturi
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottori
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu
T1 - jäätymissuojatermostaatti
TV - mukana toimitettava jäätymissuoja-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi

AVA

AVS

DTJ 100.1TE
PS1

PS2

RIRS V EKO

EKS NV
PH

SVS

DTJTE

PS1

PS2

SVS - valinnaisena toimitettava lämmityspatteri
PS1 - tuloilman paine-erokytkin
PS2 - poistoilman paine-erokytkin
DTJ - kosteus- + lämpötila-anturi
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
RR - pyörivä lämmönsiirrin
R - roottorin moottori
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilman suodatin (luokka M5)
TJ - ilman lämpötila-anturi
TL - ilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottori
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu
T1 - mukana toimitettava jäätymissuoja-anturi
TV - valinnainen ulkoilman esilämmitin
EKS NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin

RIRS 2500VW EKO 3.0 / RIRS 3500VW EKO 3.0 / RIRS 5500VW EKO 3.0 
(pysty) versiot valinnaisella nestekiertoisella lämmityspatterilla



ILM
A

N
V

A
IH

TO
KO

N
E

E
T

Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta 125

RIRS V EKO

TOIMINNOT

Toimintojen kuvaus

PRV V2

RIRS EKO 3.0

E W

Toiminnot

Päivämäärän ja kellonajan säätö

4 nopeutta helppoon ja käyttäjäystävälliseen ohjaukseen (”Stop” - laite pysähtyy; ”hidas”, ”keskinopea” ja ”nopea”. Kukin nopeus voidaan 
säätää erikseen palveluvalikosta)

TEHO toiminto (Puhaltimet toimivat suurimmalla nopeudella)

Miellyttävä ilman lämpötila -toiminto

Kylmän ilman/lämmön talteenotto

Takkatoiminto

Suojaus kuivuutta vastaan

Viikkoaikataulu

Loma-aikataulu

Käyttäjän ja huollon valvontatasot

Manuaalinen ilmavirran tasapainotus

CO2-tason osoitus ja vähennystoiminto

Yöjäähdytystoiminto

Suhteellisen kosteuden (RH) tason osoitus ja vähennystoiminto

Ohjelmiston ja konfiguroinnin päivitysmahdollisuus

Tuloilman lämpötilan valvonta poistoilman anturin mukaan

Valvontatoiminto (kaikki anturit ja I/O) 2 2

Toimintokytkin (käynnistys/sammutus)

Poistoilman suhteellisen kosteuden muunnin

Manuaalinen komponenttiohjaus 0 1 0 1

Toimintayksiköt

Puhaltimet

Joustava käynnistys ja sammutus

Puhaltimen vikasuojaus

Nopeuden synkroninen/asynkroninen 0–10V ohjaus

Sähkölämmitin

On/Off / portaaton ohjaus

Manuaalinen suojaus

Ylikuumenemissuojaus (ylimääräinen suojausohjelmisto)

Nestekiertoinen lämmityspatteri

Portaaton (PWM) venttiiliohjaus

Lämpötila-anturia käyttävä suojaus

Protection using termostat (NC)

Kiertovesipumpun ohjaus

Paluuveden lämpötila-anturi

DX-jäähdytin

On/Off-ohjaus

Nestekiertoinen jäähdytyspatteri

Portaaton (PWM) venttiiliohjaus

Ohjaus kolmitieventtiilillä, jossa moottori

Suodattimen saastumisen valvonta

Paine-erokytkimellä (NC)

Suodattimen ajastimella

Roottori

Portaaton (PWM) (0–10VDC) moottorin ohjaus

On/Off moottorin ohjaus

Pyörimisvahti

Anturit

Tuloilman lämpötila-anturi

Ulkoilman lämpötila-anturi

Jäteilman lämpötila-anturi

Poistoilman lämpötila-anturi

Hälytykset ja sisään-/ulostulot

IV-hätäseis sisääntulo

Kone käy ulostulo

Yhteishälytyksen ulostulo

Etäohjauspaneelit

Stouch

Flex

Ptouch

MB-Gateway

1 FLEX TEST -etäohjauspaneelilla 2 Vain anturit
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Käyttö Talojen, pienten julkisten rakennusten, toimistojen ja muiden lämmitettävien tilojen (luokkahuoneet, huoneis-
tot, kokoustilat yms.) ilmanvaihto.

Kuvaus

RIRS H EKO 3.0 käsittää joukon lämmöntalteenottolaitteita, joissa on erittäin korkean hyötysuhteen pyörivät 
lämmönsiirtimet. Laitteet on suunniteltu asennettaviksi vaaka-asentoon lämmitettyihin tai lämmittämättömiin 
tiloihin (kellarit, pannuhuoneet jne.) tai ulos (katoksella).
Valikoimaan kuuluu 7 eri kokoa (ilmavirta 120–1670 l/s), joihin on saatavilla erilliset lämmittimet eri ilmastovyö-
hykkeitä varten. RIRS H EKO 3.0 -laitteet säästävät runsaasti energiaa erittäin tehokkaan lämmöntalteenoton 
(jopa 85%), hiljaisten ja taloudellisten EC-puhaltimien, tehokkaiden ja painehäviöltään alhaisten suodatinten 
ja huipputason ilmatiiviyden ansiosta. Kaikki RIRS H EKO 3.0 -laitteet on varustettu automaattiohjauksella.
Valinnaiset ulkoiset CO2- ja kosteusanturit sekä kesätilaominaisuus takaavat mahdollisimman suuren muka-
vuuden (tarpeenmukainen ohjaus).
RIRS H EKO 3.0 -laitteet on kätevä huoltaa ja helppo asentaa. Suodatinten likaantuminen voidaan todeta 
ajastimella tai paine-erokytkimellä (RIRS 1200-5500 H EKO 3.0). Kaikki ilmanvaihtokoneet sisältävät roottorin 
vianilmaisimen.
Kaikki laitteet toimitetaan testattuina ja valmiina asennettaviksi.

Ohjaus

Saatavilla on kolme etäohjausvaihtoehtoa:
1.  Flex-, Stouch- tai Ptouch-etäohjauspaneeli.
2.  Rakennuksen hallintajärjestelmän kytkennät.
3.  Etäohjaus PC:n MB-Gatewayn kautta.

Tärkeimmät 
ominaisuudet 

›  Tehokas pyörivä lämmönsiirrin, jonka lämmöntalteenotto on jopa 85%. 
›  Valittavissa vesi-/sähkölämmitys. 
› Helppo ja nopea asentaa. 
› Valvottu ilmavirta.
›  Täysin integroitu pikaliittimiin perustuva ohjausjärjestelmä. 
› Versiot ulkokäyttöön ja vaihdettava tarkastuspuoli.

Roottori

› EUROVENTin sertifioima.
› Lamelliväli 1,4-1,9 mm.
› Roottorin vianilmaisin.
› Minimaalinen ilmavirtojen sekoittuminen.
› Sopiva ”puhtaaksipuhallussektorin” koko (RIRS 2500, 3500 ja 5500 H EKO 3.0).

Rakenne 

› Rungoton rakenne kaksipuolisesta teräksestä, jauhemaalipinnoite, paneelit.
› Akustinen ja terminen seinäeristys: 50 mm.
› Saranoitu ja lukittava luukku takaa helpon pääsyn sisäisiin komponentteihin. 
› Laitteen sivulla oleva erillinen osasto takaa nopean pääsyn ohjaustauluun (pikaliittimet). 
› 3 anturia ulko-, tulo- ja poistoilman lämpötiloille.
› Tärinänvaimentimet (valinnainen laitteissa RIRS 400-1900 H EKO 3.0; standardina laitteissa RIRS 2500-5500 
H EKO 3.0).
› Integroitu sähkölämmitin tai valinnainen (kanavaan asennettava) nestekiertoinen lämmitys/-jäähdytyspatteri.
› Saatavilla nestekiertoinen lämmityspatteri jäätymissuojauksella.
› Suodattimissa F7/M5 matala painehäviö, mutta tehokas pölynerotuskyky.
›  RIRS 1200-5500 H EKO 3.0 -laitteissa on valinnaisena katto ja ulostulon suojukset ulkoasennukseen.
› RIRS 2500-5500 H EKO 3.0 toimitetaan kolmena osana. 
› RIRS 2500-5500 H EKO 3.0 integroidut moottoroidut sulkupellit ulko- ja jäteilmaa varten.
›  Integroitu paine-erokytkin suodattimen likaantumisenhälytystä varten (RIRS 1200 - 5500 H EKO 3.0).
›  RHX-versiot (roottorin nopeuden ohjaus, askelmoottorin ja ohjaimen avulla).

430 740 1400 1900 2700 4200

400

EC

A1/L2

V [l/s]

RIRS H EKO

111

194

333

528

694

972

1528

   0   28         83   119 139          206                                   389                    528                                               750                                                                                             1167                                                                                                                     1667    
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RIRS 400 - 1900H EKO 3.0 RIRS 2500 - 5500H EKO 3.0

Laite

Mitat [mm]  

L L1 L2 L3 W W1 H H1   øD G D F

RIRS 400HE/HW EKO 3.0 1000 - - - 560 560 610 40 200 - - 30

RIRS 700HE/HW EKO 3.0 1100 - - - 654 653 700 40 250 - - 40

RIRS 1200HE/HW EKO 3.0 1350 - - - 855 853 900 70 315 - - 40

RIRS 1900HE/HW EKO 3.0 1350 - - - 855 853 900 70 315 - - 40

RIRS 2500HE/HW EKO 3.0 1608 500 606 500 1110 1000 1105 190 - 700 400 50

RIRS 3500HE/HW EKO 3.0 1900 630 628 630 1040 1205 1300 190 - 700 400 50

RIRS 5500HE/HW EKO 3.0 1908 600 700 600 1404 1394 1485 190 - 800 500 50

Varustettu uudella PRV V2 ohjauspaneelilla

Ilmanvaihtokoneet EC-moottoreilla

Ilman imupuoli (L - vasen; R - oikea)

Lämmitintyyppi (E - integroitu sähkölämmitin; W - nestekiertoisen lämmityspatterin 
käyttömahdollisuus)

Kotelotyyppi (V - pystysuora, H - vaakasuora, P - katto)

Ilmanvaihtokoneen koko maksimaalisen ilmavirran mukaan (m³/h)

Ilmanvaihtokonesarja pyörivällä lämmönsiirtimellä

RIRS 400   H  E L EKO 3.0

RIRS H EKO

Lämmityspatteri

AVS s. 169

Pyöreän kanavan 
jäähdytyspatteri Lämmityspatteri Comfort Box

AVA           SKS              SVS              CB              s. 177  s. 174 s. 167  

Sulkupellin toimilaite Lämpötila-anturi

SP                TJP-10K             s. 182

Paine-erolähetinVerkkomoduuli CO2-anturi

S-1141                 
MB- 
Gateway S-RC02-F2                    S-KFF-U               s. 163     s. 162     s. 164  s. 165 

Kosteusanturi
Terminen vesivent-
tiilin toimilaite

SSB s. 179  

Pyöreän kanavan 
äänenvaimennin

Sunttiryhmä

Pantaliitos

2- ja 3-tieventtiilit

AKS      

RMG

AP      

VVP/VXP      

OhjauspaneeliEtäohjauspaneeli Etäohjauspaneeli

FLEX          Ptouch          Stouch         s. 161    s. 159    s. 160     

Tarvikkeet

Sulkupelti

SKG      

Suorakulmaisen 
kanavan 
äänenvaimennin

Sähköinen kanavan 
esilämmitin

Sähköinen kanavan 
esilämmitin

NV PH      NV PH      
EKA      EKS      

s. 183 s. 185
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Laite

Valinnaiset tarvikkeet

Flex
Stouch
Ptouch

MB-Gateway

S-1141
S-RC02-F2

S-KFF-U

AKS
SKG
AP

AVS
AVA

SKS SVS Comfort 
Box

SP
Tulo

SP
Poisto

TJP 10P
CO4C***

RIRS 400HE EKO 3.0 + + 160 160 - - - CM230-1-F-L CM230-1-F-L -

RIRS 400HW EKO 3.0 + + 160 160 - - - TF230 CM230-1-F-L incl

RIRS 700HE EKO 3.0 + + 250 250 - - - CM230-1-F-L CM230-1-F-L -

RIRS 700HW EKO 3.0 + + 250 250 - - - TF230 CM230-1-F-L incl

RIRS 1200HE EKO 3.0 + + 315 315 - - - LM230A-TP LM230A-TP -

RIRS 1200HW EKO 3.0 + + 315 315 - - - LF230 LM230A-TP incl

RIRS 1900HE EKO 3.0 + + 315 315 - - - LM230A-TP LM230A-TP -

RIRS 1900HW EKO 3.0 + + 315 315 - - - LF230  LM230A-TP incl

RIRS 2500HE EKO 3.0 + + - - 700x400 - 600x350 int -

RIRS 2500HW EKO 3.0 + + - - 700x400 700x400 600x350 int incl

RIRS 3500HE EKO 3.0 + + - - 700x400 - 800x500 int -

RIRS 3500HW EKO 3.0 + + - - 700x400 700x400 800x500 int incl

RIRS 5500HE EKO 3.0 + + - - 800x500 - 800x500 int -

RIRS 5500HW EKO 3.0 + + - - 800x500 800x500 800x500 int incl

*** - jäätymissuojatermostaatti

Laite

Valinnaiset tarvikkeet

EKA NV
PH

EKS NV
PH

SSB
Lämmitys

SSB
Jäähdytys

RMG 80/600C RMG 60/400C VVP/VXP 80/600C VVP/VXP 60/400C

RIRS 400HE EKO 3.0 160 - - 81 - - - -

RIRS 400HW EKO 3.0 160 - 61 81 3-0,63-4 3-0,63-4 45.10-0,63 45.10-0,63

RIRS 700HE EKO 3.0 250 - - 81 - - - -

RIRS 700HW EKO 3.0 250 - 61 81 3-1,0-4 3-0,63-4 45.10-1,0 45.10-0,63

RIRS 1200HE EKO 3.0 315 - - 81 - - - -

RIRS 1200HW EKO 3.0 315 - 61 81 3-1,0-4 3-0,63-4 45.10-1,0 45.10-0,63

RIRS 1900HE EKO 3.0 315 - - 81 - - - -

RIRS 1900HW EKO 3.0 315 - 61 81  3-1,0-4 3-0,63-4  45.10-1,0 45.10-0,63

RIRS 2500HE EKO 3.0 - - - - - - - -

RIRS 2500HW EKO 3.0 - 700x400 61 81 + + + +

RIRS 3500HE EKO 3.0 - 700x400 - - - - - -

RIRS 3500HW EKO 3.0 - 700x400 61 81 + + + +

RIRS 5500HE EKO 3.0 - 800x500 - - - - - -

RIRS 5500HW EKO 3.0 - 800x500 61 81 + + + +

*** - jäätymissuojatermostaatti

RIRS H EKO
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

RIRS H EKO

400H EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 78 70 68 72 72 70 64 65
Poisto 63 53 57 61 49 45 40 32
Ympäristö 55 43 44 53 48 45 44 41
Mittausolosuhteet 380 m3/h, 124 Pa  

400HE / HW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen)  HW ver.                                   AVS 160
Sähkölämmitin HE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

[kW] 1,2
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,085/0,75
puhaltimen nopeus [min-1] 3200

tulo teho/virta [kW/A] 0,085/0,75
puhaltimen nopeus [min-1] 3200

Lämpötilahyötysuhde jopa* 75%
Maks. tehontarve HE/HW [kW/A] 1,38/6,80 0,18/1,60
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) HE / HW [kg] 72
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.

Tuotteen nro. Versio
GAGRIRS1749_0022A 400HE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIRS1750_0023A 400HW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri

RIRS 400H EKO 3.0
Ilman tulopuoli (R - oikea oletuksena, vaihdettavissa)

Näkymä tarkastuspuolelta

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

RIRS 400H EKO 3.0

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho

80%

70%

60%

50%

80%70%60%50%

80%

70%

60%

50%

80%70%60%50%

70

65
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Tuotteen nro. Versio
GAGRIRS1662_0013A 700HE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIRS1697_0014A 700HW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri

RIRS 700H EKO 3.0
Ilman tulopuoli (R - oikea oletuksena, vaihdettavissa)

Näkymä tarkastuspuolelta

700H EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 78 67 68 74 72 71 65 63
Poisto 65 54 62 63 53 52 48 36
Ympäristö 55 48 49 51 49 46 44 43
Mittausolosuhteet 657 m3/h, 200 Pa  

700HE / HW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) HW ver. AVS 250
Sähkölämmitin HE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

[kW] 2,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,168/1,4
puhaltimen nopeus [min-1] 3230

tulo teho/virta [kW/A] 0,168/1,4
puhaltimen nopeus [min-1] 3230

Lämpötilahyötysuhde jopa* 75%
Maks. tehontarve HE / HW [kW/A] 2,34/11,60 0,34/2,90
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL valkoinen 9016
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 96
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisätilat
Kotelon suojausluokka IP 34
* Laskettu märkä hyötysuhde.

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

RIRS 700H EKO 3.0

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma
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RIRS H EKO

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
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ta
t [
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]

Δ 
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]

Δ 
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]

RIRS 1200H EKO 3.0
Ilman tulopuoli (R - oikea oletuksena, vaihdettavissa)

1200H EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 77 66 73 71 70 66 62 53
Poisto 68 63 64 62 56 46 41 31
Ympäristö 57 52 53 47 44 41 35 33
Mittausolosuhteet 1437 m3/h, 102 Pa  

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Katetulla alueella.

Tuotteen nro. Versio
GAGRIRS1671_0015C 1200HE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin.
GAGRIRS1672_0016A 1200HW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri.

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

RIRS 1200H EKO 3.0

1200HE / HW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) HW ver.                                    AVS 315
Sähkölämmitin HE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~2, 400

[kW] 4,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,444/2,9
puhaltimen nopeus [min-1] 3400

tulo teho/virta [kW/A] 0,435/2,8
puhaltimen nopeus [min-1] 3400

Lämpötilahyötysuhde jopa* 75%
Maks. tehontarve HE / HW [kW/A] 4,9/15,87 0,9/5,87
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) HE / HW [kg] 162
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisä-/ulkokäyttöön**
Kotelon suojausluokka IP 34

Näkymä tarkastuspuolelta

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIRS H EKO

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
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]
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]
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RIRS 1900H EKO 3.0
Ilman tulopuoli (R - oikea oletuksena, vaihdettavissa)

1900H EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 79 55 70 70 71 75 72 63
Poisto 67 53 65 60 53 54 50 36
Ympäristö 61 44 58 53 51 53 50 48
Mittausolosuhteet 1906 m3/h, 100 Pa  

Tuotteen nro. Versio
GAGRIRS1719_0017B 1900HE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin
GAGRIRS1720_0019A 1900HW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri

* Laskettu märkä hyötysuhde.
** Katetulla alueella.

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

RIRS 1900H EKO 3.0

1900HE / HW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) HW ver.                                     AVS 315 
Sähkölämmitin HE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400

[kW] 9,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,49/3,2
puhaltimen nopeus [min-1] 2540

tulo teho/virta [kW/A] 0,5/3,25
puhaltimen nopeus [min-1] 2540

Lämpötilahyötysuhde jopa* 68,4%
Maks. tehontarve HE / HW [kW/A] 10/19,62 1/6,62
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 162
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisä-/ulkokäyttöön**
Kotelon suojausluokka IP 34

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

Näkymä tarkastuspuolelta

666

RIRS H EKO

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

RIRS 2500H EKO 3.0 
         (muunnettava) ver.

Näkymä tarkastuspuolelta

2500H EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 79 61 69 71 75 71 65 64
Poisto 68 60 61 65 56 51 46 41
Ympäristö 62 45 52 60 54 52 48 43
Mittausolosuhteet 2599 m3/h, 180 Pa  

2500HE / HW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) HW ver.         Comfort Box 600x350
Sähkölämmitin HE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400

[kW] 9,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 0,71/3,19
puhaltimen nopeus [min-1] 2800

tulo teho/virta [kW/A] 0,75/3,35
puhaltimen nopeus [min-1] 2800

Lämpötilahyötysuhde jopa* 83,6%
Maks. tehontarve HE / HW [kW/A] 10,5/19,95 1,5/6,95
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) HE / HW [kg] 350
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisä-/ulkokäyttöön**
Kotelon suojausluokka IP 34

* Laskettu märkä hyötysuhde.
**Katetulla alueella.

Tuotteen nro. Versio
GAGRIRS1742_0026B 2500HE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin.
GAGRIRS1772_0027A 2500HW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri.

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

RIRS 2500H EKO 3.0

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIRS H EKO

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps

ta
t [

Pa
]

Δ 
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]
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]

RIRS 3500H EKO 3.0
(muunnettava) ver.

Näkymä tarkastuspuolelta

3500HW EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 84 59 73 79 78 77 75 70
Poisto 74 60 72 68 62 59 53 42
Ympäristö 66 55 60 61 58 56 50 48
Mittausolosuhteet 4055 m3/h, 225 Pa  

Tuotteen nro. Versio
GAGRIRS1764_0020B 3500HE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin.
GAGRIRS1765_0021A 3500HW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri.

* Laskettu märkä hyötysuhde.
**Katetulla alueella.

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

RIRS 3500H EKO 3.0

3500HE / HW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) HW ver.          Comfort Box 800x500
Sähkölämmitin HE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400

[kW] 12,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

poisto teho/virta [kW/A] 1,3/5,75
puhaltimen nopeus [min-1] 2390

tulo teho/virta [kW/A] 1,30/5,75
puhaltimen nopeus [min-1] 2390

Lämpötilahyötysuhde jopa* 80%
Maks. tehontarve HE / HW [kW/A] 14,64/29,18 2,64/11,88
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) HE / HW [kg] 492
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisä-/ulkokäyttöön**
Kotelon suojausluokka IP 34

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIRS H EKO

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho
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Lämpötilahyötysuhde
V [l/s]

η 
[%

]

V [m3/h]

V [m3/h]

V [l/s]
Poistoilma

Puhaltimen ominaissähköteho

V [m3/h]

V [l/s]Tuloilma

V [l/s]

V [m3/h]tulo- & poistopuhaltimien kokonaisteho kW
ilmavirta m3/h

x 3600SFP=

Suoritusteho
Tehontarve

P 
[W

]
P 

[W
]

Δ 
Ps
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]
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]
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RIRS 5500H EKO 3.0
(muunnettava) ver.

Lämpötilahyötysuhde

5500H EKO 3.0 Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Tulo 90 69 82 83 85 81 80 76
Poisto 76 62 70 73 67 61 58 53
Ympäristö 78 60 71 73 72 69 64 57
Mittausolosuhteet 6219 m3/h, 210 Pa  

5500HE / HW EKO 3.0
Nestekiertoinen lämmityspatteri (valinnainen) HW ver.        Comfort Box 800x500
Sähkölämmitin HE ver. vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400

[kW] 15,0
EC-puhaltimet vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400

poisto teho/virta [kW/A] 2/3,17
puhaltimen nopeus [min-1] 2180

tulo teho/virta [kW/A] 1,98/3,06
puhaltimen nopeus [min-1] 2180

Lämpötilahyötysuhde jopa* 80%
Maks. tehontarve HE / HW [kW/A] 19,02/28,35 4,02/6,65
Ohjauspaneeli PRV V2
Suodatinluokka poisto/tulo M5/F7
Kotelon eristys, mineraalivilla [mm] 50
Väri RAL harmaa 7040
Paino (netto, ilman pakkausta) HE / HW [kg] 625
ERP-yhteensopiva 2016; 2018
Käyttö sisä-/ulkokäyttöön**
Kotelon suojausluokka IP 34
* Laskettu märkä hyötysuhde.
**Katetulla alueella.

Tuotteen nro. Versio
GAGRIRS1743_0030B 5500HE EKO 3.0 Integroitu sähkölämmitin.
GAGRIRS1761_0031B 5500HW EKO 3.0 Valinnainen lämmityspatteri.

Lämpötilahyötysuhde (yhtä suuret massavirrat):
Poistoilma = 20°C/60%RH

Ulkoilma = -20°C

RIRS 5500H EKO 3.0

PoistoilmaJäteilma Ulkoilma Tuloilma

RIRS H EKO

Sertifioinnit
EUROVENTin sertifioima
pyörivän lämmönsiirtimen suoritusteho
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RIRS 400HE EKO 3.0 / 700HE EKO 3.0 (vaaka) versiot sähkölämmittimellä

DTJ TE

EK
A N

V
PH

AV
A

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
RR - pyörivä lämmönsiirrin
R - roottorin moottori
KE - sähkölämmitin
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilman suodatin (luokka M5)

RIRS H EKO

TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
DTJ - kosteus- + lämpötila-anturi
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin

RIRS 1200HE EKO 3.0 / 1900HE EKO 3.0 (vaaka) versiot sähkölämmittimellä 

AVA

EK
A 

N
V

PH

PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS1 - ulkoilman paine-erokytkin
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
DTJ - kosteus- + lämpötila-anturi
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
RR - pyörivä lämmönsiirrin
R - roottorin moottori
KE - sähkölämmitin
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilman suodatin (luokka M5)
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RIRS 400HW EKO 3.0 / 700HW EKO 3.0 (vaaka) 
versiot valinnaisella nestekiertoisella lämmityspatterilla 

EK
A N

V
PH

DTJ TE

AV
A

AVS - valinnaisena toimitettava lämmityspatteri
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
RR - pyörivä lämmönsiirrin
R - roottorin moottori
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilman suodatin (luokka M5)
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin

TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
DTJ - kosteus- + lämpötila-anturi
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili ja moottori
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu
T1 - jäätymissuojatermostaatti
TV - jäätymissuoja-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi

RIRS 1200HW EKO 3.0 / 1900HW EKO 3.0 (vaaka) 
versiot nestekiertoisella lämmityspatterilla

EK
A 

N
V

PH

M
6

AVA

TL - ulkoilman lämpötila-anturi 
TE - jäteilman lämpötila-anturi
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottori
M4 - jäätymissuojatermostaatti
T1 - jäätymissuojatermostaatti
TV - jäätymissuoja-anturi
DTJ - kosteus- + lämpötila-anturi

PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS1 - ulkoilman paine-erokytkin
AVS - valinnaisena toimitettava lämmityspatteri 
AVA - valinnaisena toimitettava jäähdytyspatteri
EKA NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin 
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
RR - pyörivä lämmönsiirrin
R - roottorin moottori
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilman suodatin (luokka M5)
TJ - tuloilman lämpötila-anturi

RIRS H EKO
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EK
S 

N
V

PH
EK

S 
N

V
PH

M
6

TE

SVS

RIRS 2500HE EKO 3.0 / 3500HE EKO 3.0 / 5500HE EKO 3.0 (vaaka) 
versiot sähkölämmittimellä

RIRS 2500HW EKO 3.0 / 3500HW EKO 3.0 / 5500HW EKO 3.0 (vaaka) 
versiot nestekiertoisella lämmityspatterilla

PS2 - poistoilman paine-erokytkin
PS1 - ulkoilman paine-erokytkin
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
DTJ - kosteus- + lämpötila-anturi
M2 - ulkoilman sulkupellin toimilaite
M3 - poistoilman sulkupellin toimilaite

IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
RR - pyörivä lämmönsiirrin
R - roottorin moottori
KE - sähkölämmitin
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilman suodatin (luokka M5)
EKS NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin

PS1 - ulkoilman paine-erokytkin
TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
TE - jäteilman lämpötila-anturi
DTJ - kosteus- + lämpötila-anturi
M3 - poistoilman sulkupellin toimilaite
M2 - ulkoilman sulkupellin toimilaite

EKS NV PH - valinnainen ulkoilman esilämmitin
IV - poistoilmapuhallin
PV - tuloilmapuhallin
RR - pyörivä lämmönsiirrin
R - roottorin moottori
PF - ulkoilman suodatin (luokka F7)
IF - poistoilman suodatin (luokka M5)
PS2 - poistoilman paine-erokytkin

RIRS H EKO



ILM
A

N
V

A
IH

TO
KO

N
E

E
T

Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta 139

TOIMINNOT

Toimintojen kuvaus

PRV V2

RIRS EKO 3.0

E W

Toiminnot

Päivämäärän ja kellonajan säätö

4 nopeutta helppoon ja käyttäjäystävälliseen ohjaukseen (”Stop” - laite pysähtyy; ”hidas”, ”keskinopea” ja ”nopea”. Kukin nopeus voidaan 
säätää erikseen palveluvalikosta)

TEHO toiminto (Puhaltimet toimivat suurimmalla nopeudella)

Miellyttävä ilman lämpötila -toiminto

Kylmän ilman/lämmön talteenotto

Takkatoiminto

Suojaus kuivuutta vastaan

Viikkoaikataulu

Loma-aikataulu

Käyttäjän ja huollon valvontatasot

Manuaalinen ilmavirran tasapainotus

CO2-tason osoitus ja vähennystoiminto

Yöjäähdytystoiminto

Suhteellisen kosteuden (RH) tason osoitus ja vähennystoiminto

Ohjelmiston ja konfiguroinnin päivitysmahdollisuus

Tuloilman lämpötilan valvonta poistoilman anturin mukaan

Valvontatoiminto (kaikki anturit ja I/O) 2 2

Toimintokytkin (käynnistys/sammutus)

Poistoilman suhteellisen kosteuden muunnin

Manuaalinen komponenttiohjaus 0 1 0 1

Toimintayksiköt

Puhaltimet

Joustava käynnistys ja sammutus

Puhaltimen vikasuojaus

Nopeuden synkroninen/asynkroninen 0–10V ohjaus

Sähkölämmitin

On/Off / portaaton ohjaus

Manuaalinen suojaus

Ylikuumenemissuojaus (ylimääräinen suojausohjelmisto)

Nestekiertoinen lämmityspatteri

Portaaton (PWM) venttiiliohjaus

Lämpötila-anturia käyttävä suojaus

Termostaattia (NC) käyttävä suojaus

Kiertovesipumpun ohjaus

Paluuveden lämpötila-anturi

DX-jäähdytin

On/Off-ohjaus

Nestekiertoinen jäähdytyspatteri

Portaaton (PWM) venttiiliohjaus

Ohjaus kolmitieventtiilillä, jossa moottori

Suodattimen likaantumisen valvonta

Paine-erokytkimellä (NC)

Suodattimen ajastimella

Roottori

Portaaton (PWM) (0–10VDC) moottorin ohjaus

On/Off moottorin ohjaus

Pyörimisvahti

Anturit

Tuloilman lämpötila-anturi

Ulkoilman lämpötila-anturi

Jäteilman lämpötila-anturi

Poistoilman lämpötila-anturi

Hälytykset ja sisään-/ulostulot

IV-hätäseis sisääntulo

Kone käy ulostulo

Yhteishälytyksen ulostulo

Etäohjauspaneelit

Stouch

Flex

Ptouch

MB Gateway

1 FLEX TEST -etäohjauspaneelilla 2 Vain anturit

RIRS H EKO
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VEKA INT EKO

Käyttö Elintarviketuotanto, teolliset tilat, varastot, urheilutilat.

Kuvaus

VEKA INT EKO tarjoaa joukon korkealaatuisia ilmansyöttölaitteita tiloihin, joissa ei tarvita talteenottoa. VEKA 
INT EKO -laitteet ylittävät ErP 2016 -vaatimukset ja yhdistettyinä muihin kustannuksia säästäviin ratkaisuihin 
ne tarjoavat omassa luokassaan parhaat säästöt.
VEKA INT EKO -laitteet ovat kevyitä ja ne voidaan asentaa kaikenlaisiin asentoihin ahtaisiinkin tiloihin. 
Laitteet sopivat erilaisiin ilmastovyöhykkeisiin: kussakin mallissa on useita sähkölämmitinvaihtoehtoja ja 
1000+-malleissa vaihtoehtona nestekiertoinen lämmityspatteri.
Laitteet sisältävät ilman sulkupellit, joiden avulla ilman tulo tiloihin sulkeutuu automaattisesti.

Ohjaus › Stouch
› Flex

Tärkeimmät 
ominaisuudet:

› 6 mallia erilaisin sähkö- ja nestekiertoisin lämmityspatterein. Yhteensä 25 eri vaihtoehtoa!
› 6 helposti huollettavaa asennusvaihtoehtoa.
› Alhainen korkeus mahdollistaa asennuksen katon alle.
› Nykyaikainen automaattiohjaus Liitetään rakennuksen hallintajärjestelmiin.
› Kustannustehokkaat ratkaisut: hyvä ilmatiiviys, tehokkaat puhaltimet ja suodattimet.

Rakenne

›  Jauhepinnoitettu sinkitty teräskotelo;
›  Akustinen ja terminen seinäeristys: 30 mm; 
› EC-puhallin;
›  Integroitu ilman sulkupelti toimilaitteella; 
›  Valinnainen paine-erokytkin suodattimen likaantumisenhälytystä varten; 
›  Valinnaiset suodattimet: G4, M5 tai F7.

EC
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Kanavan kosteusanturiPaine-erolähetin

S-1141     S-KFF-U        s. 179    s. 180    s. 181    

CO2-anturit

S-RC02-F2        

SKS  

Suorakulmaisen kanavan 
äänenvaimennin

Ohjauspaneeli Anturiohjain

FLEX          Stouch         s. 177    s. 176     

VEKA INT 400 EKO
VEKA INT 700 EKO

VEKA INT 1000 EKO
VEKA INT 2000 EKO
VEKA INT W 1000 EKO
VEKA INT W 2000 EKO

VEKA INT 3000 - 4000 EKO 
VEKA INT W 3000 - 4000 EKO

Laite

Mitat [mm]

W W1 W2 W3 B H H1 H2 E S M N  V1 V2 V3 V4 F   øD 

VEKA INT 400 EKO 450 225 225 - 1130 325 427 157 1171 370 - - - - - - 30 200

VEKA INT 700 EKO 500 250 250 - 1200 350 477 157 1241 420 - - - - - - 40 250

VEKA INT 1000 EKO 635 267 368 - 1250 350 612 174 1291 555 400 200 - - - - 50 -

VEKA INT 2000 EKO 750 316 434 - 1550 460 727 249 1591 670 500 250 - - - - 50 -

VEKA INT 3000 EKO 950 417 533 1065 1700 550 826 268 1526 992 700 400 - - - - 50 -

VEKA INT 4000 EKO 950 417 533 1065 1700 550 826 268 1526 992 700 400 - - - 50 -

VEKA INT W 1000 EKO 635 267 368 - 1250 350 612 174 1291 555 400 200 618 43 190 71 50 -

VEKA INT W 2000 EKO 750 316 434 - 1550 460 727 249 1591 670 500 250 740 42 297 73 50 -

VEKA INT W 3000 EKO 950 417 533 1065 1700 550 826 268 1526 992 700 400 845 38 360 78 50 -

VEKA INT W 4000 EKO 950 417 533 1065 1700 550 826 268 1526 992 700 400 845 38 360 78 50 -

SSB 61- ohjaussignaali 0...10V DC.

Laite

Valinnaiset tarvikkeet

Stouch
Flex

S-1141
S-RC02-F2

S-KFF-U

SKS AKS
AP

SSB
Lämmitys

SSB
Jäähdytys

RMG 80/600C RMG 60/400C VVP/VXP 
80/600C

VVP/VXP 
60/400C

VEKA INT400 EKO + + - 200 - 81 - - - -

VEKA INT 700 EKO + + - 250 - 81 - - - -

VEKA INT 1000 EKO + + 400x200 - - 81 - - - -

VEKA INT 2000 EKO + + 500x250 - - 81 - - - -

VEKA INT 3000 EKO + + 700x400 - - 81 - - - -

VEKA INT 4000 EKO + + 700x400 - - 81 - - - -

VEKA INT W 1000 EKO + + 400x200 - 61 81 3-1,6-4 3-1,0-4 45.10-1,6 45.10-1,0

VEKA INT W 2000 EKO + + 500x250 - 61 81 3-2,5-4 3-2,5-4 45.10-2,5 45.10-2,5

VEKA INT W 3000 EKO + + 700x400 - 61 81 + + + +

VEKA INT W 4000 EKO + + 700x400 - 61 81 + + + +

Pantaliitos

AP                    

Pyöreän kanavan 
äänenvaimennin

AKS  SSB                  

Terminen vesiventtiilin 
toimilaite

s. 195    

Sunttiryhmä

RMG     

2- ja 3-tieventtiilit

VVP/VXP                  

VEKA INT EKO

Tarvikkeet
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Air flow [m3/h]

St
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 p
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e 

[P
a]

Air flow [m3/h]

St
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ss
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e 

[P
a]

VEKA INT400/1,2-L1 EKO
VEKA INT 400/2,0-L1 EKO
VEKA INT 400/5,0-L1 EKO

VEKA INT 700/2,4-L1 EKO
VEKA INT 700/5,0-L1 EKO
VEKA INT 700/9,0-L1 EKO

                          400/1,2-L1 EKO   400/2,0-L1 EKO   400/5,0-L1 EKO
Lämmityspatteri      -vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230 ~1, 230 ~2, 400

-tehontarve [kW] 1,2 2,0 5,0
Puhallin -vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230 ~1, 230 ~1, 230

-virta [KW/A] 0,082/0,75 0,082/0,75 0,082/0,75
-nopeus [min-1] 3200 3200 3200

-suojausluokka IP-54 IP-54 IP-54
-tehontarve [kW/A] 1,28/5,95 2,08/9,44 5,08/13,32

Automaattiohjaus integroitu integroitu integroitu integroitu
Suodatinluokka M5 M5 M5
Seinän eristys [mm] 30 30 30
Paino [kg] 36,0 36,0 37,0
ERP 2016 ja 2018 -yhteensopiva + + +

                       700/2,4-L1 EKO   700/5,0-L1 EKO   700/9,0-L1 EKO

Lämmityspatteri
-vaihe/jännite

[50Hz/VAC] ~1, 230 ~2, 400 ~3, 400

-tehontarve [kW] 2,4 5,0 9,0
Puhallin -vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230 ~1, 230 ~1, 230

-virta [KW/A] 0,358 /1,6 0,358 /1,6 0,358 /1,6
-nopeus [min-1] 3380 3380 3380

-suojausluokka IP-44 IP-44 IP-44
-tehontarve [kW/A] 2,76 /12,03 5,36 /14,10 9,36 /14,60

Automaattiohjaus integroitu integroitu integroitu integroitu
Suodatinluokka M5 M5 M5
Seinän eristys [mm] 30 30 30
Paino [kg] 45,0 45,0 45,0
ERP 2016 ja 2018 -yhteensopiva + + +

VEKA INT 400 EKO Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 67 50 56 65 61 43 47 34
Ulostulo 74 56 62 73 62 63 57 40
Ympäristö 53 37 41 51 45 38 37 24
Mittausolosuhteet 560 m3/h, 122 Pa  

VEKA INT 700 EKO Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 69 50 59 61 65 64 54 52
Outlet 75 62 68 73 63 53 46 40
Ympäristö 55 40 47 51 50 45 40 37
Mittausolosuhteet 838 m3/h, 162 Pa  
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 28                   56                   83                  111                  139                167                194  
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Air flow [m3/h]
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VEKA INT 1000/2,4-L1 EKO
VEKA INT 1000/5,0-L1 EKO
VEKA INT 1000/9,0-L1 EKO

VEKA INT 1000/12,0-L1 EKO

VEKA INT 2000/6,0-L1 EKO
VEKA INT 2000/15,0-L1 EKO
VEKA INT 2000/21,0-L1 EKO

Lämmityspatter       -vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230 ~2, 400 ~3, 400 ~3, 400
-tehontarve [kW] 2,4 5,0 9,0 12,0

Puhallin -vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230 ~1, 230 ~1, 230 ~1, 230
-virta [KW/A] 0,233 /1,74 0,233 /1,74 0,358 /1,6 0,233/1,74

-nopeus [min-1] 3220 3220 3220 3220
-suojausluokka IP-44 IP-44 IP-44 IP-44

-tehontarve [kW/A] 2,63 /12,17 5,23 /14,24 9,36 /14,60 12,23/19,06
Automaattiohjaus integroitu integroitu integroitu integroitu integroitu
Suodatinluokka M5 M5 M5 M5
Seinän eristys [mm] 30 30 30 30
Paino [kg] 56,0 56,0 57,0 57,0
ERP 2016 ja 2018 -yhteensopiva + + + +

   1000/2,4-L1 EKO 1000/5,0-L1 EKO 1000/9,0-L1 EKO 1000/12,0-L1 EKO

Lämmityspatteri
-vaihe/jännite

[50Hz/VAC] ~2, 400 ~3, 400 ~3, 400

-tehontarve [kW] 6,0 15,0 21,0(12+9)
Puhallin -vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230 ~1, 230 ~1, 230

-virta [KW/A] 0,438/1,97 0,438/1,97 0,438 /1,97
-nopeus [min-1] 2010 2010 2010

-suojausluokka IP-44 IP-44 IP-44
-tehontarve [kW/A] 6,44/16,97 15,44/23,62 21,44 /32,28

Automaattiohjaus integroitu integroitu integroitu integroitu
Suodatinluokka M5 M5 M5 
Seinän eristys [mm] 30 30 30
Paino [kg] 88,0 88,5 89,0
ERP 2016 ja 2018 -yhteensopiva + + +

    2000/6,0-L1 EKO 2000/15,0-L1 EKO    2000/21,0-L1 EKO

Air flow [m3/h]

St
at

ic
 p

re
ss

ur
e 

[P
a]

VEKA INT 1000 EKO Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 69 53 56 65 63 61 59 53
Ulostulo 75 64 70 72 65 56 53 49
Ympäristö 55 44 45 51 48 44 41 38
Mittausolosuhteet 1036 m3/h, 133 Pa  

VEKA INT 2000 EKO Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 80 71 78 72 57 61 59 55
Ulostulo 84 75 80 79 74 73 70 67
Ympäristö 65 58 62 57 49 52 51 48
Mittausolosuhteet 2493 m3/h, 120 Pa  

VEKA INT EKO
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139                     278                     467                    556                     694                 833  

Ilmavirta [l/s] 
56                        111                     129                    222                     278                  333  

Ilmavirta [l/s] 



IL
M

A
N

V
A

IH
TO

KO
N

E
E

T

Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta144

VEKA INT EKO

VEKA INT 3000 EKO Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 75 57 66 72 68 66 65 62
Ulostulo 82 60 70 75 78 75 71 63
Ympäristö 68 50 59 63 61 61 58 51
Mittausolosuhteet 3805 m3/h, 122 Pa  

VEKA INT 3000/15,0-L1 EKO
VEKA INT 3000/21,0-L1 EKO
VEKA INT 3000/30,0-L1 EKO
VEKA INT 3000/39,0-L1 EKO

3000/15,0-L1 EKO 3000/21,0-L1 EKO 3000/30,0-L1 EKO 3000/39,0-L1 EKO
Lämmitin                -vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400 ~3, 400 ~3, 400 ~3, 400

-tehontarve [kW] 15 21,0 (9+12) 30,0 (15+15) 39,0 (12+9+18)
Puhallin -vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230 ~1, 230 ~1, 230 ~1, 230

-virta [KW/A] 0,920/4,2 0,920/4,2 0,920/4,2 0,920/4,2
-nopeus [min-1] 2200 2200 2200 2200

-suojausluokka IP-54 IP-54 IP-54 IP-54
-tehontarve [kW/A] 15,92/25,80 21,92/35,20 30,92/47,20 39,92/60,20

Automaattiohjaus integroitu integroitu integroitu integroitu integroitu
Suodatinluokka M5 M5 M5 M5
Seinien eristys [mm] 30 30 30 30
Paino [kg] 137,0 138,0 140,0 142,0
ERP 2016 ja 2018 -yhteensopiva + + + +
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VEKA INT4000/21-L1 EKO
VEKA INT 4000/27-L1 EKO
VEKA INT 4000/39-L1 EKO
VEKA INT 4000/54-L1 EKO

   4000/21-L1 EKO   4000/27-L1 EKO  4000/39-L1 EKO   4000/54-L1 EKO
Lämmitin        -vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~3, 400 ~3, 400 ~3, 400 ~3, 400

-tehontarve [kW] 21,0 27,0 39,0 54,00
Puhallin -vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230 ~1, 230 ~1, 230 ~1, 230

-virta [KW/A] 1,325 / 5,93 1,325 / 5,93 1,325 / 5,93 1,325 / 5,93
-nopeus [min-1] 2390 2390 2390 2390

-suojausluokka IP-54 IP-54 IP-54 IP-54
-tehontarve [kW/A] 22,33/35,93 28,33/44,93 40,33/61,93 55,33/83,93

Automaattiohjaus integroitu integrated integrated integrated
Suodatinluokka M5 M5 M5 M5
Seinien eristys [mm] 30 30 30 30
Paino [kg] 137,0 139,0 143,0 148,0
ERP 2016 ja 2018 -yhteensopiva + + + +

VEKA INT 4000 EKO Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 79 59 69 76 73 70 69 64
Ulostulo 86 61 73 79 83 79 76 69
Ympäristö 72 52 62 67 66 65 63 55
Mittausolosuhteet 4857 m3/h, 142 Pa  
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VEKA INT W 1000/14,4-L1 EKO

                     W-2000/26,9-L1 EKO

                                                              W-1000/14,4-L1 EKO 

Lämmityspatteri                                   -teho [kW] 26,9
-veden lämpötila Tin/Tout

[oC] +80/+60
-veden virtausnopeus [l/s] 0,33

-veden painehäviö [kPa] 18,1
-kvs-arvo [m³/h] 2,81

Puhallin -vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
-virta [kW/A] 0,481/2,18

-nopeus [min-1] 2010
-tehontarve [kW/A] 0,481/2,18

-moottorin suojausluokka IP-44
Automaattiohjaus integroitu integroitu
Suodatinluokka M5
Seinän eristys [mm] 30
Paino [kg] 88,0
ERP 2016 ja 2018 -yhteensopiva +

Lämmitin -teho [kW] 14,4
-veden lämpötila Tin/Tout

[oC] +80/+60
-veden virtausnopeus [l/s] 0,18

-veden painehäviö [kPa] 4
-kvs-arvo [m³/h] 3,26

Puhallin -vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
-virta [kW/A] 0,232/1,77

-nopeus [min-1] 3220
-tehontarve [kW/A] 0,232/1,77

-moottorin suojausluokka IP-44
Automaattiohjaus integroitu integroitu
Suodatinluokka M5
Seinien eristys [mm] 30
Paino [kg] 56,0
ERP 2016 ja 2018 -yhteensopiva +

VEKA INT W 2000/26,9-L1 EKO

VEKA INT W 1000 EKO Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 70 55 50 66 62 60 61 57
Ulostulo 75 63 70 72 64 56 53 47
Ympäristö 54 43 42 51 48 43 42 39
Mittausolosuhteet 1010 m3/h, 121 Pa  

VEKA INT W 2000 EKO Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 78 72 75 72 63 59 52 49
Ulostulo 82 76 77 76 75 68 63 58
Ympäristö 64 58 61 56 49 40 38 32
Mittausolosuhteet 2304 m3/h, 113 Pa  
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                     W-4000/54-L1 EKO

Lämmityspatteri                            -teho [kW] 56,95
-veden lämpötila. Tin/Tout

[oC] +80/+60
-veden virtausnopeus [l/s] 0,7

-veden painehäviö [kPa] 12
-kvs-arvo [m³/h] 7,33

Puhallin -vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230
-virta [kW/A] 1,258/5,8

-nopeus [min-1] 2390
-tehontarve [kW/A] 1,29/5,80

-moottorin suojausluokka IP-54
Automaattiohjaus integroitu integroitu
Suodatinluokka M5
Seinän eristys [mm] 30
Paino [kg] 128,0
ERP 2016 ja 2018 -yhteensopiva +

VEKA INT W 4000/54-L1 EKO

VEKA INT W 4000 EKO Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 78 59 69 74 72 70 69 62
Ulostulo 84 60 73 77 80 78 75 67
Ympäristö 71 51 62 65 64 65 62 53
Mittausolosuhteet 4677 m3/h, 101 Pa  
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VEKA INT W 3000 EKO Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 75 57 65 71 68 66 65 62
Ulostulo 81 60 69 74 78 74 70 63
Ympäristö 67 50 58 62 61 60 57 51
Mittausolosuhteet 3720 m3/h, 120 Pa  

                     W-3000/40,6-L1 EKO
Lämmityspatteri

-teho
[kW] 40,6

-veden lämpötila Tin/Tout
[oC] +80/+60

-veden virtausnopeus [l/s] 0,5
-veden painehäviö [kPa] 9,6

-kvs-arvo [m³/h] 5,86
Puhallin -vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1, 230

-virta [kW/A] 0,93/4,15
-nopeus [min-1] 2200

-tehontarve [kW/A] IP-54
-moottorin suojausluokka 0,93/4,15

Automaattiohjaus integroitu integroitu
Suodatinluokka M5
Seinän eristys [mm] 30
Paino [kg] 140,0
ERP 2016 ja 2018 -yhteensopiva +

VEKA INT W 3000/40,6-L1 EKO
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PV - tuloilmapuhallin
PF - tuloilmasuodatin
KE - sähkölämmitin
SK - sulkupelti  

VEKA INT 400 EKO / 700 EKO / 1000 EKO / 2000 EKO / 3000 EKO / 4000 EKO EKO 
versiot sähkölämmittimellä (näkymä tarkastuspuolelta)

SP - toimilaite
SD - paine-erokytkin
TJ - tuloilman lämpötila-anturi

VEKA INT EKO

PV - tuloilmapuhallin
PF - tuloilmasuodatin
KV - lämmityspatteri
SK - sulkupelti  
SP - toimilaite
SD - paine-erokytkin

VEKA INT W 1000 EKO / W 2000 EKO / W 3000 EKO / W 4000 EKO 
versiot nestekiertoisella lämmityspatterilla (näkymä tarkastuspuolelta)

TL

TJ - tuloilman lämpötila-anturi  
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
T1 - jäätymissuojatermostaatti
TV - paluuveden lämpötila-anturi
M6 - valinnaisena toimitettava sekoitusventtiili 
ja moottori
M4 - lämmityspatterin kiertovesipumppu
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Käyttö Ilmanvaihto elintarviketuotantoon, teollisiin tiloihin, varastoihin, urheilutiloihin yms.

Kuvaus

VEGA on suunniteltu korkealaatuiseksi tuloilmakoneeksi tiloihin, joissa ei tarvita talteenottoa. VEGA on 
osoitus kokemuksistamme ja tiedoistamme luotettavien, käyttäjäystävällisten ja energiatehokkaiden ratkai-
sujen toteuttamisessa. VEGA-laitteet ylittävät ErP 2016 -vaatimukset ja yhdistettyinä muihin kustannuksia 
säästäviin ratkaisuihin ne tarjoavat omassa luokassaan parhaat säästöt. Koska VEGA on äärimmäisen 
matala ja se voidaan asentaa mihin tahansa asentoon, se on ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin. Meil-
lä on asiakkaita hyvin monenlaisissa ilmastovyöhykkeissä, ja siitä syystä laitteen lämmitysjärjestelmä on 
räätälöitävissä asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Sähkölämmitin on valinnainen, helppo asentaa ja siitä on 
kolme eri tyyppiä eri ilmastoja varten.

Ohjaus › Stouch
› Flex

Ominaisuudet

› Kolme kokoa kolmella eri sähkölämmittimellä ja yksi malli nestekiertoisella lämmityspatterilla. Yhteensä 
10 eri vaihtoehtoa.
›  6 asennusmahdollisuutta ja yhden henkilön suorittama.
› Luokassaan matalin malli.
›  Nykyaikainen automaattiohjaus, mahdollisuus liittää rakennuksen hallintajärjestelmiin.
› Kustannustehokas ratkaisu.

Rakenne 

1. Sähkölämmitin (käyttäjän tilaamana ja asentamana) tai integroitu nestekiertoinen lämmityspatteri mal-
lissa Vega 1100W. 
2. Paneelisuodatin G4. 
3. Vaimennustyynyt ripustuskiinnikkein.
4. Kotelo (eristyksen paksuus: 30 mm).
5. Suojuksen kiinnitystapit.
6. Integroitu ohjauskeskus.
7. Hiljainen, erittäin tehokas puhallin.
8. Painekytkin - 2 kpl (vain VEGA 1100 E/W).

VEGA

1 2

48573 6

Tuloilma Ulkoilma

NEW!
NEW!

1100220 350340 400 700 1050

350

700

1100

V [l/s]

97

195

306

   0                                                                                 61                                94   97              111                                                                                                       194                                                                                                                           292           306   
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350 E/700 E 1100 E/W

Laite
Mitat [mm]

L1 L2 L3 W W1 W2 W3 H1 H2 øD 
VEGA 350 E 1000 1060 825 536 578 606 268 125 250 160
VEGA 700 E 1200 1260 1025 536 578 606 268 145 300 200
VEGA 1100 E/W 1300 1400 554 765 807 835 500 250 340 -

VEGA

Laite

Valinnaiset tarvikkeet

Flex
Stouch

AKS
SKG
AP

EH SKS SSK RSK SP PS600B      SSB
Lämmitys

RMG
80/600C

RMG
80/400C

VEGA 350 E + 160
1.2 1f
2.4 1f
5.0 2f

- 160 CM230-1-F-L - - - -

VEGA 700 E + 200
2.4 1f
5.0 2f
9.0 3f

- 200 CM230-1-F-L - - - -

VEGA 1100 E + -
6.0 2f
9.0 3f

15.0 3f
50-25 500-250 - CM230-1-F-L + - - -

VEGA 1100 W + - - 50-25 500-250 - TF230 + 61 45,10-1,6 45,10-1,0

Sulkupellin toimilaite Sulkupellin toimilaite

Paine-erokytkin Sähkölämmitin

TF230                 

PS600B                 

Sunttiryhmä

RMG

Ohjauspaneeli

Sulkupelti

Etäohjauspaneeli

Takasuljin

FLEX          

SSK          

Stouch         

RSK

s. 177    s. 176     

Tarvikkeet

CM230

350/700E
EH VEGA

SKS              

Sähkölämmitin

Pantaliitos

SSB      

1100E
EH VEGA

AP      

Sulkupelti

SKG      
Suorakulmaisen 
kanavan 
äänenvaimennin

Terminen 
vesiventtiilin 
toimilaite

Pyöreän kanavan 
äänenvaimennin

AKS      
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NEW!
NEW!

NEW!
NEW!

VEGA 350 E Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 58 48 54 52 48 41 37 28
Ulostulo 64 52 56 62 55 52 46 39
Ympäristö 44 35 38 40 36 32 28 20
Mittausolosuhteet 380 m3/h, 100 Pa  

VEGA 700 E Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 68 57 62 63 60 59 48 41
Ulostulo 71 57 64 68 62 57 52 43
Ympäristö 55 45 47 51 48 45 40 34
Mittausolosuhteet 790 m3/h, 100 Pa  

EH 1.2 1f EH 2.4 1f EH 5.0 2f
Valinnainen lämmitin                  vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1/230 ~1/230 ~2/400

tehontarve [kW] 1,2 2,4 5,0
paino [kg] 1,5 2 3

Puhallin vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1/230
teho/virta [kW/A] 0,07/0,30

nopeus [min-1] 2800
Ilmavirran lämpötila                                    [oC] -20...+40

suojausluokka IP 44
Kokonaistehontarve (teho/virta) [kW/A] 1,20/5,20 2,40/10,43 5,00/12,50
Kotelon eristys [mm] 30
Suodatinluokka G4
Väri RAL valkoinen (9016)
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 33
ERP-yhteensopiva 2016
Ohjauspaneeli EKR_KE

EH 2.4 1f EH 5.0 2f EH 9.0 3f
Valinnainen lämmitin                  vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1/230 ~2/400 ~3/400

tehontarve [kW] 2,4 5,0 9,0
paino [kg] 3,5 4 9

Puhallin vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1/230
teho/virta [kW/A] 0,14/0,60

nopeus [min-1] 2659
Ilmavirran lämpötila [oC] 44

suojausluokka IP -20...+40
Kokonaistehontarve (teho/virta) [kW/A] 2,54/11,04 5,00/12,50 9,00/13,00
Kotelon eristys [mm] 30
Suodatinluokka G4
Väri RAL valkoinen (9016)
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 42
ERP-yhteensopiva 2016
Ohjauspaneeli EKR_KE
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1 nopeus

2 nopeus

 3 nopeus

1 nopeus

2 nopeus

 3 nopeus

VEGA

Suoritusteho
Tehontarve

Suoritusteho
Tehontarve

VEGA 350 E

VEGA 700 E
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V [l/s]

V [l/s]

Nimike Tuotteen nro.
VEGA 350 E GAGVEGA130_124

Nimike Tuotteen nro.
VEGA 700 E GAGVEGA130_126
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NEW!
NEW!

NEW!
NEW!

VEGA 1100 E Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 67 57 61 63 58 55 50 43
Ulostulo 73 58 66 70 67 61 56 50
Ympäristö 55 45 48 50 48 46 41 37
Mittausolosuhteet  1170 m3/h, 100 Pa  

VEGA 1100 W Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 66 57 61 62 58 55 49 43
Ulostulo 73 58 65 69 66 62 56 51
Ympäristö 54 45 47 49 48 44 40 37
Mittausolosuhteet 1100 m3/h, 100 Pa  

EH 6.0 2f EH 9.0 3f EH 15.0 3f
Valinnainen lämmitin                  vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~2/400 ~3/400 ~3/400

tehontarve [kW] 6,0 9,0 15,0
paino [kg] 6,89 6,80 11,80

Puhallin vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1/230
teho/virta [kW/A] 0,278/1,25

nopeus [min-1] 2760
Ilmavirran lämpötila                                  [oC] 44

suojausluokka IP -20...+40
Kokonaistehontarve (teho/virta) [kW/A] 6,00/15,00 9,00/13,00 15,00/21,65
Kotelon eristys [mm] 30
Suodatinluokka G4
Väri RAL valkoinen (7040)
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 66
ERP-yhteensopiva 2016
Ohjauspaneeli EKR_KE
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Nimike Tuotteen nro.
VEGA 1100 E GAGVEGA130_125

Nimike Tuotteen nro.
VEGA 1100 W GAGVEGA130_128

VEGA 1100 W
Valinnainen lämmitin                              teho [kW] 16,11

veden lämpötila [Co] +80/+60
veden virtausnopeus [l/s] 0,2

veden painehäviö [kPa] 9,5
liitännän läpimitta DN 1/2”

Puhallin vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1/230
teho/virta [kW/A] 0,287/1,26

nopeus [min-1] 2762
suojausluokka IP 44

Ilmavirran lämpötila  [oC] -20...+40
Kokonaistehontarve (teho/virta) [kW/A] 0,29/1,26
Kotelon eristys [mm] 30
Suodatinluokka G4
Väri RAL harmaa (7040)
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 74

2016
Automaattinen ohjaus EKR_KW
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VEGA 350E / VEGA 700E versiot sähkölämmittimellä

VEGA 1100E versiot sähkölämmittimellä  

PF - ulkoilmasuodatin
PV - tuloilmapuhallin
KE* - sähkölämmitin (toimitetaan erikseen)
TJ - tuloilman lämpötila-anturi

PF - ulkoilmasuodatin
PV - tuloilmapuhallin
KE* - sähkölämmitin (toimitetaan erikseen)
PS** - ulkoinen paine-erokytkin (valinnainen)
TJ - tuloilman lämpötila-anturi

*

*

PS**

VEGA
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VEGA 1100W versiot nestekiertoisella lämmityspatterilla 

Automaattinen ohjaus

PF - ulkoilmasuodatin
PV - tuloilmapuhallin
KV - lämmityspatteri
PS** - ulkoinen paine-erokytkin (valinnainen)

TJ - tuloilman lämpötila-anturi
TL - ulkoilman lämpötila-anturi
M - lämmityspatterin kiertovesipumppu
SV1 - lämmittimen venttiilin toimilaite

SV1

VEGA

› Kaikissa Vega-laitteissa on integroitu nykyaikainen ohjauskeskus automaattiseen käyttöön.

EKR-MAHDOLLISUUDET:

› 3 puhaltimen nopeutta. 
› Tuloilman lämpötilan valvonta.
› Sulkupellin valvonta.
› Viikkoaikataulu (8 tapahtumaa päivässä).
› Johdonmukainen sähkölämmittimen valvonta.
› Puhaltimen moottorin suojaus.

› Sähkölämmittimen ylikuumenemissuojaus.
› Sähkölämmittimen jäähdytystoiminto.
› Ulkoisen hälytyksen sisääntulo.
› Suodattimen likaantumisen valvonta (VEGA 1100 E/W).
› Lämmityspatterin jäätymissuojaus (VEGA 1100 W).
› Lämmityspatterin kierrätyspumppu ja kolmitieventtiiliohjaus (VEGA 1100 W).

Kaikissa VEGA-ilmansyöttölaitteissa on uudet integroidut EKR_KE 

tai EKR_KW ohjaimet. Valmistaja tarjoaa myös nykyaikaisia Stouch- 

ja FLEX-etäohjauspaneeleja tuloilmakoneen etäohjaukseen. EKR-

ohjain voidaan liittää RS 485 -protokollan välityksellä myös ki-

inteistöautomaatiojärjestelmään.
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VEKA EC

Käyttö Ilmanvaihto elintarviketuotantoon, teollisiin tiloihin, varastoihin, urheilutiloihin yms.

Kuvaus
VEKA 350 EC -laitteet ovat kustannustehokas ratkaisu tuloilman järjestämiseen. Laitteet ylittävät ErP 2016 
vaatimukset. VEKA EC:n huomattavimmat edut ovat tehokkaat EC-puhaltimet ja laitteiden pieni koko. Lait-
teisiin on saatavana kaksi erilaista sähkölämmitintä.

Ohjaus Käyttäjän tulee kytkeä kaikki puhaltimen ja lämmittimen ohjauksen komponentit.

Tärkeimmät 
ominaisuudet:

› Tehokas EC-puhallin (moottorin kulutus on alle 55 W).
› 4 lämmitintä. 
›  Erittäin pieni koko: 200x260x790.

Rakenne 

› Jauhepinnoitettu sinkitty teräskotelo.
›  Akustinen ja terminen ulkoseinäeristys: 20 mm. 
›  Tehokas EC-puhallin ja G4-luokan suodattimet.
› Sähkölämmittimet: (1f 2,4/3,6 kW, 2f 3,0/4,5 kW).

NEW!
NEW!

EC

300

V [l/s]

97

   0                                                      14                                                                                                                                                                                                                                                                                            83                                                     306
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VEKA EC

Laite
Valinnaiset tarvikkeet

Stouch MTP010 EKR 6.1 SKG AKS AP RSK

VEKA 350 EC 

0-10VDC 
puhaltimen 
nopeuden 

ohjaus

0-10VDC 
puhaltimen 
nopeuden 

ohjaus

sähkölämmittimen 
suhteellinen 

valvonta
125 125 125 125

Etäohjauspaneeli Nopeussäädin
Sähkölämmityksen 
säädin

Stouch         MTP010         EKR 6.1         s. 176     

Tarvikkeet

Laite
Mitat [mm]

L1 L2 L3 W1 W2 W3 H1 H2 øD 
VEKA 350 EC 790 850 650 260 302 330 99 200 125

Sulkupelti
Pyöreän kanavan 
äänenvaimennin Pantaliitos

SKG      AKS      AP      

Takasuljin

RSK
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NEW!
NEW!

VEKA 350 EC Lwa yhteensä, 
dB(A)

LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Sisääntulo 65 59 58 55 58 55 52 38
Ulostulo 70 61 64 63 62 61 55 42
Ympäristö 46 40 42 37 34 31 28 25
Mittausolosuhteet 285 m3/h, 100 Pa  

EKA 1f EKA 2f
Valinnainen lämmitin

vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1/230 ~2/400

-tehontarve [kW] 2,4/10,4 3,6/15,6 3,0/7,54 4,5/11,3
max. lentonopeus [m/s] 1,5

Puhallin vaihe/jännite [50Hz/VAC] ~1/230
teho/virta [kW/A] 0,056/0,46

nopeus [min-1] 4385
Ympäröivä lämpötila vähint.                                    [oC] -25

suojausluokka IP IP-44
Kokonaistehontarve ilman lämmitintä (teho/virta) [kW/A] 0,06 /0,46
Kotelon eristys [mm] 20
Suodatinluokka G4
Väri RAL valkoinen (9016)
Paino (netto, ilman pakkausta) [kg] 12,91
ERP-yhteensopiva 2016

Suoritusteho
Tehontarve

VEKA 350 EC
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V [l/s]

Nimike Tuotteen nro.
VEKA 350 EC GAGVEKA130_123_0041C

VEKA EC

VEKA 350 EC versio sähkölämmittimellä 

PF - tuloilmasuodatin
PV - tuloilmapuhallin
KE* - sähkölämmitin (toimitetaan erikseen)
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Ohjauspaneelit
Ptouch

Älykäs ohjaus, 
ammattimaiset säädöt

Stouch
Helppo käyttö, ihanteelliset 

säädöt

FLEX
Yksinkertainen käyttö, 

edistyneet säädöt
Näyttö LCD 65k värit Segmentti LCD yksivärinen
Ohjaus yhdellä kosketuksella
Lapsilukko
Kosketuksen äänipalaute
Modbus-viestintäprotokolla
Ohjelmisto päivitetään SD-kortilla
Lepotila
0-10 VDC ulostulo/sisääntulo
Kehys

Mitat H/L/W [mm] 84/124/16 84/84/22 86/86/19
Päivämäärä ja kellonaika
Kielivalinta
Tuloilman lämpötila
Asetuspisteen lämpötila
Puhaltimen nopeus
Kosteuden taso
CO2 taso
Valikko

Nro. Ohjauspaneeli AHU Ptouch Stouch FLEX MB-Gateway

1 EKR-KE VEGA E (sähkö)

2 EKR-KW VEGA W (vesi)

4 EKO_107: KSECEC VEKA INT EKO E (sähkö)

5 EKO_107: KSWCEC VEKA INT EKO W (vesi)

6 PRV V1.1 RIS/RIRS 3.0

7 PRV V2.3 SMARTY 3X VEL/VER

8 PRV V2.5 RIS/RIRS EKO 3.0 / EC 3.0

9 MCB Smarty 2R VE

10 MCB mini Smarty 2XV, 2XP, 3XP, 3XV 

Etäohjauspaneelit
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Etäohjauspaneeli 

Ptouch on suunniteltu uuden sukupolven SALDA ilmanvaihtokoneiden nykyaikaiseen asiantuntijakäyttöön.
 

› Kätevä ja käyttäjäystävällinen ilmanvaihtokoneiden ohjaus: kapasitiivinen 4,3" kosketusnäyttö monikielisellä käyttöliittymällä;
› Nykyaikainen muotoilu sulautuu sisältöön;
› Lapsilukko;
› Energiaa säästävä valmiustila;
› Näytön kirkkauden säätö;
› Hälytys äänimerkillä;
› Ohjauspaneelin automaattinen tunnistus;
› Modbus-ohjaustila;
› Mahdollisuus pitää ohjelmisto aina ajan tasalla; helppo päivittää microSD-kortilla;
› Informatiivinen näyttö: lämpötila, toimintatilat, puhaltimen nopeus, päivämäärä/aika, poisto-/ulkoilman lämpötila, kosteus;
› Ohjauspaneelin asetusten helppo säätö: puhaltimen nopeus, lämpötila, tehostus, ajoitettu tapahtuma, kosteus, CO2-taso jne;
› Asiantuntijatason ohjausmahdollisuudet: käyttöliittymässä ohjauspaneelin toimintojen täysi ohjaus.

Nimike Tuotteen nro.
Ptouch PRGPU081

Tekniset tiedot
Asennus  Pinta

Jännite [AC/DC] 24 (max 4W)

Väyläprotokolla  ModBus RS485/RS422

Kaapelin pituus [m] 13

Mitat (WxHxD) [mm]  124x84x18

Suojausluokka  IP-20

Ympäröivä lämpötila [°C] 5 - 35 (50*)

Suhteellinen kosteus [%] 30-90 (ilman kondensaatiota)

Ptouch
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Stouch-ohjauspaneelit on suunniteltu varta vasten Saldan ilmanvaihtokoneiden helppoon hallintaan.

› Ei monimutkaisia ominaisuuksia; ihanteellinen satunnaiseen ja aloittelijakäyttöön (esim. hotellit, toimistot, koulut jne.);
› 4 säädettävää nopeutta (esitetty paine tai nopeus prosenttiosuutena); 
› Tehostustoiminto;
› On/Off-toiminto;
› Puhaltimen nopeuden näyttö;
› Varoitusten näyttö;
› Jatkuva paineen valvonta ulkoisen paineanturin avulla;
› Hiilidioksidin tason valvonta ulkoisella CO2-anturilla;
› Modbus isäntä/orja-tilat. 
› Ohjaus yhdellä kosketuksella, äänimerkki;
› LED- ja digitaalinen näyttö;
› Lepotila;
› Katkaisun lukitus;
› Lapsilukko.

Etäohjauspaneeli 

84 mm20,5 mm1,5 mm

8
4

 m
m

Nimike Tuotteen nro.
Stouch  PRGPU051

Tekniset tiedot
Käyttöjännite [VDC] 24VDC ± 10% / 24VAC ± 10%

Väyläprotokolla RS-485

Mitat (WxHxL) [mm] 84x84x22

Suojausluokka IP30

Ympäröivä lämpötila [°C] 10 - 40

Ympäröivä kosteus [%] 10-80 (ei kondensaatiota)

Stouch
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Ohjauspaneeli

Flex on suunniteltu SALDAN asiantuntijalaitteisiin.
› Hallinnoi suurta joukkoa Saldan ilmanvaihtokoneita;
› Asiantuntijatason ohjausasetukset;
› Yksinkertainen käyttöliittymä;
› Ohjattavan laitteen automaattinen tunnistus;
› Näytössä tuloilman/säädetty lämpötila, päivämäärä/kellonaika, puhaltimen nopeus, toimintatila;
› Monikieliset asetukset;
› Mahdollisuus säätää kalenterin tapahtuma, tarkastushälytykset, anturien arvot, CO2-taso, kosteuden taso yms;
› Vian ja hälytyksen esitys.

Nimike Tuotteen nro.
FLEX PRGPU015

Tekniset tiedot
Käyttöjännite [VDC] 15..30

Väyläprotokolla RS 485

Mitat (WxHxL) [mm] 86x86x16

Suojausluokka IP20

Ympäröivä lämpötila [°C] 10-30(50*)

Ympäröivä kosteus [%] <90

FLEX
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MB-yhteyden avulla Saldan ohjausteknologiaa käyttävät ilmanvaihtokoneet voi yhdistää TCP/IP-protokollaa käyttämällä suureen 
joukkoon hallintalaitteita.
› Ilmanvaihtokoneiden etähallinta tietokoneelta kotiverkon tai internetin välityksellä;
› Kolmen tason valikko: käyttäjä/huolto/säädöt;
› Käyttäjäystävällinen, monikielinen ja ajantasainen käyttöliittymä.
› Informatiivinen käyttöliittymän näyttö hallintalaitteella: lämpötila, toimintatilat, puhaltimen nopeus, päivämäärä/aika, poisto-/ul-
koilman lämpötila, kosteus.
› Ohjauspaneelin asetusten helppo säätö: puhaltimen nopeus, lämpötila, ahtopaine, ajoitettu tapahtuma, kosteus, CO2-taso jne.

Verkkomoduuli

› TCP/IP Modbus yhteys;
› IPV4 protokolla;
› WEB palvelin;
› FTP palvelin;
› Modbusin komentojen muodostus käyttämällä HTTP-käskyjä;
› Sallittu liitäntä;

› Automaattinen tietojenvaihto Modbus-laitteiden välillä;
› Moduulin ohjelmiston päivitys käyttämällä microSD-korttia tai 
FTP-asiakasta;
› RT-kello;
› Galvaanisesti eristetty RS485- väyläprotokolla.

Internet RS 485

ModBus RTU

SmartTV
Älytelevisio 
selaimella

Tekniset tiedot:

Nimike Tuotteen nro.
MB-Gateway  GAUMBGATEWAY001

Tekniset tiedot
Asennus  Surface, DIN Rail

Jännite [AC/DC]  12V - 25V (2W) (toimituksessa AC/DC-muunnin)   

Väyläprotokolla  Ethernet RJ45
ModBus RS485 

Kaapelin pituus [m] UTP-kaapeli (0.5 m)                        
RS485 tietoliikennekaapeli, jossa RJ11-pistokkeet (2 m)

Mitat (WxHxD) [mm]  90x62x58

Suojausluokka  IP-20

Ympäröivä lämpötila [°C] -20 - 70

Ympäröivä kosteus [%] 30-85 (ilman kondensaatiota)

MB-Gateway
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Paineanturi

SPS on monialueinen paine-eroanturi, jossa on analoginen/digitaalinen ulostulo ja ModBus RTU-yhteys. Tässä kalibroidussa pai-
ne-erolähettimessä on kahdeksan kytkettävää mittausaluetta ja se on varustettu huippuluokan monoliittisella silikonipaineanturilla, 
joka on tarkoitettu hyvin monenlaisiin sovelluksiin. Pietsoresistiivinen anturi on lämpötila- ja painekompensoitu ja se on erittäin 
luotettava ja tarkka. Anturilla voidaan mitata ilmaa tai muita ei-aggressiivisia, palamattomia kaasuja.

Tekniset tiedot:
› Analoginen (0-10 VDC/0-20 mA) tai digitaalinen ulostulo (PWM, avokollektori);
› Mittausalue: 0–2000 Pa, kytkeytyy automaattisesti asetuksen perusteella;
› Modbus RTU (RS485);
› Käyttölämpötila: 10–60°C (lämpötilakompensoitu);
› Tarkkuus: ±3 % lopullisesta arvosta (analoginen jänniteulostulo;
› Pitkäaikainen stabiilius: ±1 % vuodessar;
› Vasteaika: 0,5/1/2/5 sek.

Energiankulutus:
› 18–34 VDC syöttö: 20-10 mA (ei kuormitusta);
› 15–24 VAC syöttö: 15-10 mA (ei kuormitusta).

Nimike Tuotteen nro.
S-1141 ZAKKT0047

S-1141
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CO2-anturit

Tekniset tiedot
Tyyppi S-RCO2-F2 S-KCO2

Mittausalue, CO2
Vaihtoehdot: 450–1 850 ppm / 0–1000 ppm / 

0–1500 ppm / 0–2000 ppm
Vaihtoehdot: 450–1 850 ppm / 0–1000 ppm / 

0–1500 ppm / 0–2000 ppm

Ulostulo, jännite 0-10 V 

Virran syöttö 15-24 VAC ±10 %/18-34 VDC

Ympäröivä lämpötila -10...+50 0C  0...+50 0C

Näyttö Ei Ei

Mitat 104.5x74.5x25.6 100x104x280

Suojausluokka IP30 IP20

Asennus Asennus seinään tai upporasiaan, 60 mm Kanava

S-RCO2-F2 S-KCO2

Itsekalibroituvia mikroprosessoriohjattuja tilojen ja kanavien CO2-antureita käytetään mittaamaan ilman CO2-sisältö välillä 0–10000 
ppm CO2. CO2-lähettimen generoimat mittaustulokset muunnetaan analogiviesteiksi 0–10 V. Ilman CO2-koostumuksen määrittelee 
NDIR-anturi. CO2-anturien mittausalue kalibroidaan standardisovelluksia, kuten huoneistoja tai kokoustiloja silmällä pitäen. Tilojen 
ilmanvaihto perustuu tarpeeseen, jolloin käyttäjän etujen mukainen hyvänolontunne ja viihtyisyys paranee samalla kun käyttökus-
tannukset laskevat energian säästön ansiosta.

Nimike Tuotteen nro.
S-RCO2-F2 ZAKKT0048

Nimike Tuotteen nro.
S-KCO2 ZAKKT0049

CO2
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Tekniset tiedot
Tyyppi S-KFF-U S-RFF-U-D-F2

Mittausalue, kosteus 15-90 % RH  Vaihtoehdot: 20-90 % RH/0-60 % 
RH/0-80 % RH/0-100 % RH

Ulostulo, jännite 0-10V

Virran syöttö 18-32 VDC ±10 %/15-24 VAC

Sähköliitäntä 0,14 - 1,5 mm2

Kaapeliholkki M16 -

Mitat 100x80x285mm 105x75x26

Suojausluokka IP54 IP 30

Asennus kanava Asennus seinään tai upporasiaan, 
55 mm

Kosteusanturit

S-KFF-U S-RFF-U-D-F2

Kalibroitavat kanavan ja tilan kosteusanturit S-KFF-U, S-RFF-U-D-F2, tarkkuusluokka ± 3 % r.H., mittaa ilman suhteellista kosteutta. 
Kosteuslähetin muuntaa mitatun kosteuden analogiviestiksi 0–10 V tai 4–20 mA. Tätä kosteusanturia käytetään ei-aggressiivisissa 
pölyttömissä ympäristöissä jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, ilmanvaihdossa ja puhdastilatekniikassa. Suhteellinen kosteus (% r.H.) 
osoittaa vesihöyryn osapaineen jaettuna kyllästyneen höyryn paineella vastaavassa kaasun lämpötilassa. Nämä mittauslähettimet 
on suunniteltu kosteuden tarkkaan mittaukseen. Kosteuden mittaamiseen käytetään digitaalista pitkäaikaisesti stabiilia anturia. 
Käyttäjä voi suorittaa hienosäädön.

Nimike Tuotteen nro.
S-KFF-U ZAKKT0051

Nimike Tuotteen nro.
S-RFF-U-D-F2 ZAKKT0050

S-KFF-U / S-RFF-U-D-F2
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Lämpötila-anturit

TJK-10K

Nimike Lämpötila-alue [oC] Aikavakio [s] Kotelo

TJK-10K -30...+105 15 Muovi

TJP-10K -30...+105 15 Ruostumaton teräs

Mitat
Nimike L, [mm] L1, [mm] øD, [mm] ød, [mm]

TJK-10K 230 1500 40 3,2

TJP-10K 50 2000 8 -

Tekniset tiedot

Ilmanvaihtokanavissa ilman lämpötilan mittaamiseen käytettä-
viä antureita. Säädettävä liitäntäpituus.

TJP-10K lämpötila-antureita käytetään paluuveden lämpötilan 
mittaamiseen.

Nimike Tuotteen nro.
TJK-10K PJUT0024

Nimike Tuotteen nro.
TJP-10K PJUT0028

TJP-10K

TJK-10K / TJP-10K
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Comfort Box - eristetty yksikkö, joka on tarkoitettu joko DX-tai H2O-lämmitintä ja/tai jäähdytintä varten.
Sopii RIS EC/RIS EKO/RIRS EKO 1900-5500 -laitteisiin ja voidaan liittää helposti ilmanvaihtokoneeseen standardityyppisillä C-listalii-
toksella (mukana pakkauksessa).
Comfort Box on valmistettu sinkitystä teräksestä. Ulkopinnoite - RAL 7040.
Eristys: 50 mm kivivillatäyte. Jäätymissuojatermostaatti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kondenssivesiallas ja pisaraloukku 
mukana toimituksessa. Comfort Box toimitetaan säädettävin kumivaimentimin. Tarkastus-/liitäntäpuoli on helposti vaihdettavissa.
Liitäntälaipat: Comfort Box 528 l/s - pyöreä; Comfort Box 694- 1528 [l/s] - suorakulmainen.
Suunniteltu sisä- tai ulkoasennukseen.

Lämmitin Jäähdytin

Comfort Box 400 Comfort Box 600x350; 800x500

Comfort 800x500 SF

Nimike Tuotteen nro.
Comfort Box 400 GSIASD0001
Comfort Box 600x350 GSIASD0002
Comfort Box 800x500 GSIASD0004
Comfort Box 800x500 SF GSIASD0006

Nestekiertoiset lämmitys-/jäähdytyspatterit

Comfort Box

CB lämmönsiirrin

Tarvikkeet
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Tyyppi Mitat [mm]

L H W C H1 A B D E F lma-
virta
[l/s]

Lämmi-
tin maks.

[kw]

Jääh-
dytin 
maks. 
[kw]

Comfort Box 400 679 658 652 791 155 - - 400 - - 528 3,2 9,1

Comfort Box 600x350 880 734 656 756 104 600 350 - - - 1444 4,2 12,4

Comfort Box 800x500 1150 864 667 795 948 800 500 - - - 1528 9,2 27,3

Comfort Box 800x500 SF 1150 864 667 795 867 800 500 - 1034 657 1528 9,2 27,3

Comfort Box 400

Tyyppi Kennotyyppi Liitännän läpimitta Putkirivejä

CB kenno 400 H1 Lämmityspatteri 1/2’’ 1

CB kenno 400 H2 Lämmityspatteri 1/2’’ 2

CB kenno 400 C2 Jäähdytyspatteri 3/4’’ 2

CB kenno 400 C4 Jäähdytyspatteri 3/4’’ 4

CB kenno 400 F4 Kylmäainepatteri 16/22 mm 4

Comfort Box 600x350

Tyyppi Kennotyyppi Liitännän läpimitta Putkirivejä

CB kenno 600x350 H1 Lämmityspatteri 1/2’’ 1

CB kenno 600x350 H2 Lämmityspatteri 1/2’’ 2

CB kenno 600x350 C2 Jäähdytyspatteri 1’’ 2

CB kenno 600x350 C4 Jäähdytyspatteri 1’’ 4

CB kenno 600x350 F4 Kylmäainepatteri 22/28 mm 4

Comfort Box 800x500/ Comfort Box 800x500 SF

Tyyppi Kennotyyppi Liitännän läpimitta Putkirivejä

CB kenno 800x500 H1 Lämmityspatteri 3/4’’ 1

CB kenno 800x500 H2 Lämmityspatteri 3/4’’ 2

CB kenno 800x500 C2 Jäähdytyspatteri 1 ¼’’ 2

CB kenno 800x500 C4 Jäähdytyspatteri 1 ¼’’ 4

CB kenno 800x500 F4 Kylmäainepatteri 28/35 mm 4

15 – +20; 40/20 ja 90/70
27 – +17, 7/12

Lämmitinten, jäähdytinten ja RMG/VVP/VXP tietojen valintaohjelma verkossa: www.salda.lt

Comfort Box 400 + CB kenno 400 H 1
Rivimäärä

H - lämmitin, C - jäähdytin, F-DX jäähdytin/lämmitin

Valinnaisena toimitettava lämmönsiirrin

Comfort Boxin laippaliitännän läpimitta

Eristetty yksikkö, joka on suunniteltu lämmitintä ja/tai jäähdytintä varten.

Comfort Box
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Käytetään ilmanvaihtojärjestelmissä. AVS-lämmittimet on valmistettu kupariputkista ja alumiinilamelleista. Kotelo on valmistettu 
sinkitystä teräksestä. Huoltopaneeli on helppo irrottaa kiertämällä ensin 4 pulttia irti. Kun suojus on poistettu, on lämmitin helppo 
puhdistaa ja tarkastaa. Lämmitys- ja jäähdytysyksiköt voi valita käytettävissä olevien parametrien perusteella käyttämällä apuna 
ohjelmaa 'Heaters/coolers', joka löytyy verkkosivustolta www.salda.lt 

Pyöreän kanavan nestekiertoinen lämmityspatteri

Nimike Tuotteen nro.
AVS 100 GSIAVS019
AVS 125 GSIAVS020
AVS 160 GSIAVS021
AVS 200 GSIAVS022
AVS 250 GSIAVS005
AVS 315 GSIAVS006
AVS 400 GSIAVS023
AVS 500 GSIAVS024

d
Ulkoläpimitta

Mitat
Tyyppi A [mm] B [mm] C [mm] a [mm] a1 [mm] b [mm] ød [mm] Thread 

size*
L [mm] øD [mm] [kg]

AVS 100 214 190 333 114 22 138 21,7 1/2’’ 287 100 5,2

AVS 125 214 190 333 114 22 138 21,7 1/2’’ 287 125 6,0

AVS 160 289 265 304 115 20 213 21,7 1/2’’ 361 160 8,2

AVS 200 289 265 304 115 20 213 21,7 1/2’’ 361 200 8,5

AVS 250 364 395 342 110 29 283 22 1/2’’ 531 250 12,5

AVS 315 439 460 342 110 29 350 22 1/2’’ 611 315 16,0

AVS 400 514 550 367 110 29 383 22 3/4’’ 691 400 20,0

AVS 500 599 730 367 109 32 463 26,7 3/4’’ 846 500 28,0

* Uroskierrekoko

AVS
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l/s Pa °C °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa

17 10,99 -25 51,62 1,54 0,02 0,75 42,45 1,36 0,02 0,62 21,92 0,94 0,01 0,35

17 11,37 -15 53,6 1,38 0,02 0,62 44,33 1,20 0,01 0,5 24,06 0,79 0,01 0,26

17 11,56 -10 54,55 1,30 0,02 0,56 45,22 1,11 0,01 0,44 25,76 0,72 0,01 0,22

17 11,95 0 56,39 1,14 0,01 0,44 46,85 0,95 0,01 0,33 29,16 0,59 0,01 0,16

17 12,37 10 58,09 0,98 0,01 0,34 48,15 0,77 0,01 0,23 32,59 0,46 0,01 0,10

31 23,14 -25 40,67 2,42 0,03 1,68 32,82 2,13 0,03 1,38 16,16 1,52 0,02 0,81

31 23,98 -15 43,81 2,17 0,03 1,38 35,92 1,88 0,02 1,10 18,84 1,25 0,02 0,58

31 24,41 -10 45,35 2,05 0,03 1,24 37,44 1,75 0,02 0,97 20,01 1,11 0,01 0,47

31 25,29 0 48,37 1,79 0,02 0,98 40,39 1,50 0,02 0,74 23,62 0,82 0,01 0,28

31 26,22 10 51,31 1,54 0,02 0,75 43,21 1,23 0,02 0,52 27,03 0,63 0,01 0,18

47 41,02 -25 32,31 3,27 0,04 2,87 25,45 2,88 0,04 2,34 11,08 2,06 0,02 1,38

47 42,57 -15 36,32 2,93 0,04 2,36 29,44 2,54 0,03 1,87 14,87 1,70 0,02 0,99

47 43,36 -10 38,3 2,76 0,03 2,12 31,40 2,36 0,03 1,65 16,68 1,52 0,02 0,81

47 45,00 0 42,2 2,42 0,03 1,67 35,27 2,02 0,03 1,25 19,95 1,14 0,01 0,49

47 46,73 10 46,04 2,07 0,03 1,27 39,04 1,67 0,02 0,89 23,4 0,77 0,01 0,25

Tekniset tiedot AVS 100
Veden lämpötila meno/paluu 90°/70°C Veden lämpötila meno/paluu 80°/60°C Veden lämpötila meno/paluu 60°/40°C
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l/s Pa °C °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa

25 17,96 -25 44,43 2,10 0,03 1,30 36,14 1,85 0,02 1,07 18,32 1,31 0,02 0,62

25 18,60 -15 47,17 1,88 0,02 1,07 38,83 1,63 0,02 0,85 20,41 1,07 0,01 0,44

25 18,92 -10 48,51 1,77 0,02 0,96 40,14 1,52 0,02 0,75 21,15 0,94 0,01 0,35

25 19,59 0 51,14 1,55 0,02 0,76 42,66 1,29 0,02 0,57 24,44 0,74 0,01 0,23

25 20,30 10 53,67 1,33 0,02 0,58 45,01 1,06 0,01 0,41 28,82 0,57 0,01 0,15

50 44,31 -25 31,21 3,39 0,04 3,07 24,48 2,99 0,04 2,50 10,40 2,14 0,03 1,47

50 46,00 -15 35,33 3,04 0,04 2,52 28,58 2,63 0,03 2,00 14,32 1,77 0,02 1,06

50 46,86 -10 37,37 2,86 0,04 2,26 30,60 2,46 0,03 1,76 16,21 1,58 0,02 0,87

50 48,64 0 41,39 2,51 0,03 1,79 34,59 2,10 0,03 1,33 19,65 1,19 0,01 0,53

50 50,53 10 45,34 2,15 0,03 1,36 38,49 1,73 0,02 0,95 22,96 0,79 0,01 0,26

75 85,23 -25 23,51 4,39 0,05 4,88 17,67 3,86 0,05 3,97 5,57 2,77 0,03 2,33

75 87,92 -15 28,42 3,94 0,05 4,00 22,58 3,41 0,04 3,16 10,38 2,30 0,03 1,68

75 89,29 -10 30,86 3,71 0,05 3,59 25,00 3,17 0,04 2,79 12,74 2,06 0,02 1,38

75 92,16 0 35,68 3,24 0,04 2,83 29,81 2,71 0,03 2,10 17,29 1,57 0,02 0,86

75 95,23 10 40,45 2,78 0,03 2,14 34,55 2,24 0,03 1,50 21,17 1,02 0,01 0,40

Tekniset tiedot AVS 125
Veden lämpötila meno/paluu 90°/70°C Veden lämpötila meno/paluu 80°/60°C Veden lämpötila meno/paluu 60°/40°C

Ilm
av

ir
ta

Pa
in

eh
äv

iö

Si
sä

än
 tu

le
va

n 
ilm

an
 

lä
m

pö
til

a

U
lo

s 
tu

le
va

n 
ilm

an
 

lä
m

pö
til

a

Te
ho

Ve
de

n 
vi

rt
aa

m
a

Pa
in

eh
äv

iö
 (v

es
i)

U
lo

s 
tu

le
va

n 
ilm

an
 

lä
m

pö
til

a

Te
ho

Ve
de

n 
vi

rt
aa

m
a

Pa
in

eh
äv

iö
 (v

es
i)

U
lo

s 
tu

le
va

n 
ilm

an
 

lä
m

pö
til

a

Te
ho

Ve
de

n 
vi

rt
aa

m
a

Pa
in

eh
äv

iö
 (v

es
i)

AVS



TA
R

V
IK

K
E

E
T

Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta 171

l/s Pa °C °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa

39 6,51 -25 48,37 3,45 0,04 5,13 40,62 3,08 0,04 4,32 24,9 2,34 0,03 2,85

39 6,74 -15 51,24 3,11 0,04 4,29 43,48 2,75 0,03 3,53 27,68 2,01 0,02 2,17

39 6,85 -10 52,65 2,95 0,04 3,89 44,88 2,58 0,03 3,16 29,03 1,84 0,02 1,86

39 7,10 0 55,41 2,61 0,03 3,14 47,62 2,25 0,03 2,47 31,61 1,49 0,02 1,30

39 7,35 10 58,10 2,28 0,03 2,46 50,28 1,91 0,02 1,85 33,94 1,13 0,01 0,81

81 17,51 -25 34,33 5,77 0,07 12,92 28,02 5,16 0,06 10,81 15,28 3,92 0,05 7,04

81 18,15 -15 38,58 5,22 0,06 10,77 32,27 4,60 0,06 8,81 19,48 3,36 0,04 5,36

81 18,45 -10 40,69 4,94 0,06 9,76 34,36 4,32 0,05 7,88 21,55 3,07 0,04 4,59

81 19,16 0 44,83 4,38 0,05 7,86 38,36 3,76 0,05 6,14 25,61 2,50 0,03 3,19

81 19,88 10 48,91 3,81 0,05 6,15 42,56 3,19 0,04 4,59 29,55 1,92 0,02 2,00

119 31,40 -25 26,74 7,46 0,09 20,54 21,23 6,67 0,08 17,14 10,10 5,06 0,06 11,10

119 32,38 -15 31,74 6,75 0,08 17,12 26,21 5,95 0,07 13,96 15,05 4,34 0,05 8,43

119 32,89 -10 34,21 6,39 0,08 15,50 28,68 5,59 0,07 12,47 17,49 3,97 0,05 7,21

119 34,15 0 39,1 5,66 0,07 12,47 33,56 4,86 0,06 9,71 22,32 3,23 0,04 5,01

119 35,47 10 43,93 4,93 0,06 9,73 38,37 4,12 0,05 7,24 27,06 2,48 0,03 3,14

Tekniset tiedot AVS 160
Veden lämpötila meno/paluu 90°/70°C Veden lämpötila meno/paluu 80°/60°C Veden lämpötila meno/paluu 60°/40°C
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l/s Pa °C °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa

62 15,42 -25 44,79 5,27 0,06 10,97 37,40 4,71 0,06 9,19 22,47 3,58 0,04 6,01

62 15,97 -15 47,99 4,76 0,06 9,14 40,60 4,20 0,05 7,49 25,62 3,07 0,04 4,57

62 16,25 -10 49,57 4,50 0,06 8,28 42,17 3,94 0,05 6,69 27,16 2,81 0,03 3,91

62 16,83 0 52,67 3,99 0,05 6,67 45,26 3,43 0,04 5,22 30,16 2,28 0,03 2,73

62 17,44 10 55,70 3,48 0,04 5,21 48,27 2,91 0,04 3,90 33,02 1,75 0,02 1,71

126 40,29 -25 30,91 8,54 0,10 26,2 24,95 7,63 0,09 21,83 12,93 5,79 0,07 14,09

126 41,82 -15 35,48 7,71 0,09 21,79 29,51 6,80 0,08 17,75 17,45 4,96 0,06 10,69

126 42,60 -10 37,74 7,30 0,09 19,72 31,76 6,38 0,08 15,85 19,69 4,54 0,05 9,13

126 44,22 0 42,20 6,47 0,08 15,85 36,22 5,55 0,07 12,32 24,10 3,69 0,04 6,34

126 45,94 10 46,60 5,63 0,07 12,34 40,60 4,71 0,06 9,17 28,42 2,83 0,03 3,97

189 81,64 -25 23,16 10,99 0,13 41,47 18,02 9,81 0,12 34,46 7,63 7,44 0,09 22,09

189 84,28 -15 28,48 9,93 0,12 34,47 23,33 8,75 0,11 27,99 12,91 6,37 0,08 16,72

189 85,63 -10 31,12 9,39 0,12 31,17 25,96 8,21 0,10 24,97 15,53 5,83 0,07 14,27

189 88,44 0 36,35 8,32 0,10 25,01 31,17 7,14 0,09 19,37 20,72 4,74 0,06 9,88

189 91,44 10 41,51 7,24 0,09 19,45 36,33 6,05 0,07 14,39 25,82 3,64 0,04 6,17

Tekniset tiedot AVS 200
Veden lämpötila meno/paluu 90°/70°C Veden lämpötila meno/paluu 80°/60°C Veden lämpötila meno/paluu 60°/40°C
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l/s Pa °C °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa

156 10,69 -25 43,86 12,94 0,16 6,61 36,55 11,57 0,14 5,53 21,75 8,78 0,11 3,58

156 11,07 -15 47,16 11,69 0,14 5,50 39,84 10,31 0,13 4,50 24,98 7,52 0,09 7,52

156 11,26 -10 48,79 11,06 0,14 4,98 41,46 9,68 0,12 4,02 26,55 6,88 0,08 2,32

156 11,67 0 51,98 9,80 0,12 4,01 44,63 8,42 0,10 3,13 29,62 5,58 0,07 1,61

156 12,09 10 55,10 8,54 0,10 3,13 47,73 7,14 0,09 2,33 32,50 4,26 0,05 1,00

311 28,05 -25 30,35 20,80 0,25 15,64 24,44 18,57 0,23 13,00 12,50 14,09 0,17 8,33

311 29,10 -15 34,98 18,79 0,23 13,01 29,05 16,56 0,20 10,57 17,08 12,06 0,15 6,31

311 29,64 -10 37,26 17,78 0,22 11,76 31,34 15,55 0,19 9,43 19,34 11,04 0,13 5,38

311 30,76 0 41,79 15,76 0,19 9,45 35,85 13,52 0,16 7,32 23,80 8,97 0,11 3,72

311 31,94 10 46,24 13,72 0,17 7,35 40,29 11,47 0,14 5,44 28,15 6,97 0,08 2,32

467 55,96 -25 22,65 26,85 0,33 24,96 17,55 23,98 0,29 20,69 7,25 18,17 0,22 13,17

467 57,78 -15 28,03 24,27 0,30 20,73 22,92 21,38 0,26 16,79 12,59 15,56 0,19 9,95

467 58,70 -10 30,69 22,97 0,28 18,75 25,58 20,08 0,25 14,97 15,23 14,23 0,17 8,49

467 60,64 0 35,97 20,35 0,25 15,03 30,85 17,44 0,21 11,60 20,46 11,57 0,14 5,85

467 62,70 10 41,19 17,71 0,22 11,67 36,05 14,79 0,18 8,61 25,61 8,86 0,11 3,64

Tekniset tiedot AVS 315
Veden lämpötila meno/paluu 90°/70°C Veden lämpötila meno/paluu 80°/60°C Veden lämpötila meno/paluu 60°/40°C
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l/s Pa °C °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa

100 10,92 -25 43,35 8,26 0,10 5,82 36,06 7,38 0,09 4,87 21,28 5,59 0,07 3,17

100 11,31 -15 46,35 7,46 0,09 4,85 39,38 6,57 0,08 3,97 24,53 4,78 0,06 2,40

100 11,51 -10 48,32 7,06 0,09 4,39 41,01 6,17 0,08 3,54 26,12 4,37 0,05 2,05

100 11,93 0 51,55 6,25 0,08 3,53 44,22 5,36 0,07 2,76 29,21 3,54 0,04 1,42

100 12,36 10 54,70 5,44 0,07 2,76 47,35 4,55 0,06 2,06 32,08 2,69 0,03 0,88

197 28,15 -25 30,12 13,13 0,16 13,43 24,21 11,72 0,14 11,19 12,25 8,87 0,11 7,19

197 29,21 -15 34,76 11,86 0,15 11,18 28,83 10,45 0,13 9,09 16,84 7,59 0,09 5,44

197 29,75 -10 37,05 11,22 0,14 10,11 31,12 9,81 0,12 8,12 19,10 6,94 0,08 4,65

197 30,87 0 41,58 9,94 0,12 8,12 35,64 8,52 0,10 6,30 23,56 5,63 0,07 3,21

197 32,06 10 46,04 8,65 0,11 6,32 40,09 7,22 0,09 4,69 27,91 4,30 0,05 1,99

292 54,80 -25 22,70 16,80 0,21 21,03 17,57 14,99 0,18 17,46 7,21 11,34 0,14 11,15

292 56,57 -15 28,06 15,18 0,19 17,48 22,92 13,37 0,16 14,18 12,53 9,70 0,12 8,43

292 57,48 -10 30,72 14,36 0,18 15,81 25,57 12,65 0,15 12,65 15,16 8,87 0,11 7,19

292 59,37 0 35,98 12,72 0,16 12,68 30,82 10,90 0,13 9,81 20,37 7,20 0,09 4,96

292 61,39 10 41,18 11,06 0,14 9,86 36,01 9,23 0,11 7,28 25,49 5,49 0,07 3,07

Tekniset tiedot AVS 250
Veden lämpötila meno/paluu 90°/70°C Veden lämpötila meno/paluu 80°/60°C Veden lämpötila meno/paluu 60°/40°C
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l/s Pa °C °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa

389 13,58 -25 40,57 30,80 0,38 8,34 33,62 27,54 0,34 6,94 19,58 20,94 0,25 4,48

389 14,07 -15 44,21 27,84 0,34 6,93 37,25 24,56 0,30 5,65 23,16 17,93 0,22 3,39

389 14,32 -10 46,00 26,34 0,32 6,27 39,04 23,06 0,28 5,04 24,91 16,42 0,20 2,90

389 14,84 0 49,53 23,35 0,29 5,04 42,55 20,06 0,24 3,92 28,35 13,36 0,16 2,01

389 15,39 10 52,99 20,35 0,25 3,93 45,99 17,03 0,21 2,92 31,63 10,23 0,12 1,25

694 30,81 -25 29,24 45,49 0,56 17,00 23,47 40,65 0,50 14,11 11,82 30,87 0,37 9,00

694 31,97 -15 33,99 41,12 0,50 14,13 28,21 36,26 0,44 11,45 16,52 26,45 0,32 6,81

694 32,57 -10 36,34 38,92 0,48 12,77 30,55 34,05 0,42 10,21 18,84 24,22 0,29 5,81

694 33,80 0 40,98 34,50 0,42 10,25 35,18 29,61 0,36 7,92 23,43 19,71 0,24 4,02

694 35,11 10 45,56 30,05 0,37 7,97 39,75 25,13 0,31 5,89 27,91 15,13 0,18 2,50

972 55,51 -25 22,86 56,20 0,69 25,07 17,76 50,20 0,61 20,75 7,46 38,11 0,46 13,17

972 57,31 -15 28,23 50,80 0,62 20,82 23,12 44,78 0,55 16,84 12,79 32,64 0,40 9,95

972 58,23 -10 30,89 48,08 0,59 18,82 25,77 42,05 0,51 15,01 15,43 29,89 0,36 8,49

972 60,15 0 36,16 42,61 0,52 15,08 31,03 36,56 0,45 11,63 20,65 24,32 0,29 5,86

972 62,19 10 41,37 37,10 0,45 11,70 36,23 31,02 0,38 8,62 25,79 18,66 0,23 3,64

Tekniset tiedot AVS 500
Veden lämpötila meno/paluu 90°/70°C Veden lämpötila meno/paluu 80°/60°C Veden lämpötila meno/paluu 60°/40°C
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l/s Pa °C °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa °C kW l/s kPa

250 12,10 -25 42,40 20,35 0,25 10,18 35,29 18,21 0,22 8,49 20,93 13,87 0,17 5,49

250 12,54 -15 45,87 18,40 0,23 8,47 38,75 16,24 0,20 6,91 24,34 11,89 0,14 4,17

250 12,76 -10 47,58 17,41 0,21 7,67 40,45 15,26 0,19 6,17 26,02 10,89 0,13 3,56

250 13,22 0 50,94 15,44 0,19 6,17 43,80 13,27 0,16 4,80 29,28 8,87 0,11 2,47

250 13,70 10 54,24 13,46 0,17 4,81 47,08 11,28 0,14 3,58 32,41 6,81 0,08 1,55

1800 32,10 -25 28,85 32,52 0,40 23,99 23,14 29,07 0,35 19,91 11,62 22,11 0,27 12,72

500 33,32 -15 33,65 29,40 0,36 19,94 27,93 25,94 0,32 16,17 16,38 18,96 0,23 9,63

500 33,94 -10 36,02 27,83 0,34 18,03 30,30 24,37 0,30 14,43 18,73 17,37 0,21 8,23

500 35,22 0 40,72 24,68 0,30 14,47 34,98 21,20 0,26 11,20 23,36 14,16 0,17 5,70

500 36,59 10 45,34 21,50 0,26 11,26 39,59 18,00 0,22 8,32 27,91 10,89 0,13 3,56

750 66,16 -25 21,21 41,85 0,51 38,17 16,30 37,40 0,46 31,60 6,40 28,44 0,34 20,07

750 68,33 -15 26,75 37,84 0,46 31,71 21,83 33,38 0,41 25,64 11,90 24,37 0,30 15,17

750 69,44 -10 29,50 35,82 0,44 28,66 24,57 31,35 0,38 22,86 14,62 22,33 0,27 12,94

750 71,76 0 34,94 31,76 0,39 22,97 30,00 27,27 0,33 17,71 20,02 18,19 0,22 8,94

750 74,22 10 40,32 27,67 0,34 17,84 35,37 23,15 0,28 13,14 25,34 13,99 0,17 5,58

Tekniset tiedot AVS 400
Veden lämpötila meno/paluu 90°/70°C Veden lämpötila meno/paluu 80°/60°C Veden lämpötila meno/paluu 60°/40°C
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Käytetään ilmanvaihtojärjestelmissä. SVS-lämmittimet on valmistettu kupariputkista ja alumiinilamelleista. Kotelo on valmistettu 
sinkitystä teräksestä. Lämmitys- ja jäähdytysyksiköt voi valita käytettävissä olevien parametrien perusteella käyttämällä apuna ohjel-
maa 'Heaters/coolers', joka löytyy verkkosivustolta www.salda.lt

300

Suorakulmaisen kanavan nestekiertoinen lämmityspatteri
Nimike Tuotteen nro.
SVS 400x200-2 ZESSVS003
SVS 400x200-4 ZESSVS004
SVS 500x250-2 ZESSVS005
SVS 500x250-4 ZESSVS006
SVS 500x300-2 ZESSVS007
SVS 500x300-4 ZESSVS008
SVS 600x300-2 ZESSVS009
SVS 600x300-4 ZESSVS010
SVS 600x350-2 ZESSVS011
SVS 600x350-4 ZESSVS012
SVS 700x400-2 ZESSVS013
SVS 700x400-4 ZESSVS014
SVS 800x500-2 ZESSVS015
SVS 800x500-4 ZESSVS016
SVS 1000x500-2 ZESSVS017
SVS 1000x500-4 ZESSVS018
SVS V 500x250-2 ZESSVS016
SVS V 600x300-2 ZESSVS017
SVS V 900x300-2 ZESSVS018

SVS

Mitat

Yllä esitetyt arvot ovat voimassa, kun ilman lämpötila sisääntulossa on 0°C ja virtaavan/paluuveden lämpötilat  55/35oC

Tyyppi
Lämmöntuotto ΔT ilma V Painehäviö Virtaama A B C D E F d

KW (1) KW (2) T (1) T(2) m^3/h kPA l/s mm mm mm mm mm mm ø

SVS 400x200-2 12,38 8,25 26,3 17,6 1300 9/4,5 0,14/0,09 400 200 420 220 470 270 ¾

SVS 400x200-4 20,83 14,05 44,3 29,9 1300 6,7/3,5 0,24/0,16 400 200 420 220 470 270 ¾

SVS 500x250-2 19,5 12,6 29 18,64 2000 5,8/2,6 0,24/0,15 500 250 520 270 540 290 ¾

SVS 500x250-4 30 20,1 44,5 29,8 2000 7,7/3,9 0,37/0,24 500 250 520 270 540 290 ¾

SVS 500x300-2 24,32 16,22 29,3 19,5 2300 8,5/4,2 0,28/0,18 500 300 520 320 570 370 ¾

SVS 500x300-4 37,58 25,35 45,2 30,5 2300 6,3/3,1 0,42/0,28 500 300 520 320 570 370 ¾

SVS 600x300-2 28,13 18,98 28,8 19,4 2700 7,1/3,5 0,33/0,21 600 300 620 320 670 370 ¾

SVS 600x300-4 46,52 31,77 47,7 32,6 2700 9/4,5 0,55/0,37 600 300 620 320 670 370 ¾

SVS 600x350-2 29,4 19,4 28,2 18,6 3100 9,5/4,7 0,36/0,24 600 350 620 370 640 390 ¾

SVS 600x350-4 50,4 34,1 48,3 32,7 3100 9,6/4,9 0,62/0,41 600 350 620 370 640 390 ¾

SVS 700x400-2 45,37 30,32 27,3 18,2 4600 8,7/4,3 0,51/0,33 700 400 720 420 770 437 1

SVS 700x400-4 77,61 53,38 46,7 32,1 4600 15,5/5,6 0,84/0,56 700 400 720 420 770 437 1

SVS 800x500-2 72,7 47,35 25,8 16,8 7800 9/4,2 0,84/0,54 800 500 820 520 870 570 1

SVS 800x500-4 118,65 78,15 42,1 27,7 7800 16,5/8,2 1,38/0,92 800 500 820 520 870 570 1

SVS 1000x500-2 91,95 61,07 26,8 17,8 9500 13,4/6,6 1,09/0,71 1000 500 1020 520 1070 570 1

SVS 1000x500-4 149,43 100,37 43,5 29,2 9500 20,3/10,1 1,66/1,11 1000 500 1020 520 1070 570 1

Tyyppi
Lämmöntuotto ΔT ilma V Painehäviö Virtaama A B C D E F d

KW T m^3/h kPA l/s mm mm mm mm mm mm ø

SVS V 500x250-2 10,15 20 2500 10,6 0,12 500 250 520 270 540 290 1/2

SVS V 600x300-2 15,4 20,3 3500 9,3 0,17 600 300 620 320 670 370 1/2

SVS V 900x300-2 24,07 20,4 5500 13,8 0,27 900 300 920 320 970 370 1/2

Yllä esitetyt arvot ovat voimassa, kun ilman lämpötila sisääntulossa on 0°C ja virtaavan/paluuveden lämpötilat 1)80/60oC 2) 60/40oC
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SVS 400x200-2
SVS 500x250-2
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SVS 700x400-2
SVS 800x500-2

SVS 1000x500-2

SVS 400x200-2
SVS 500x250-2
SVS 500x300-2
SVS 600x300-2
SVS 600x350-2
SVS 700x400-2
SVS 800x500-2

SVS 1000x500-2

Lämpötilan nousu ilmavirran määrän mukaan, vesi 80 o / 60 oC
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     556                         1111                        1667                         2222                   2778  
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Painehäviö ilmavirran määrän mukaan

Lämpötilan nousu ilmavirran määrän mukaan, vesi 60 o / 40 oC
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Kanavajäähdyttimiä käytetään ilmanvaihtojärjestelmissä, jotka vaativat jäähdytetyn ilman syöttöä. AVA-jäähdyttimet on valmistettu 
kupariputkista ja alumiinilamelleista. Kotelo on valmistettu sinkitystä teräksestä. Sisältää kondenssiveden poistoyhteen.

Lämmitys- ja jäähdytysyksiköt voi valita käytettävissä olevien parametrien perusteella käyttämällä apuna ohjelmaa 'Heaters/
coolers', joka löytyy verkkosivustolta www.salda.lt

Nimike Tuotteen nro.
AVA 100 GSIAVA001
AVA 125 GSIAVA002
AVA 160 GSIAVA003
AVA 200 GSIAVA004
AVA 250 GSIAVA005
AVA 315 GSIAVA006
AVA 400 GSIAVA007

Pyöreän kanavan nestekiertoiset jäähdytyspatterit

Tyyppi Mitat [mm]

øD ød Kierrekoko* C B  A K G L  

AVA 100 100 10 1/2’’ 98 236 170 265 48 365

AVA 125 125 22 1/2’’ 188 330 257 286 48 388

AVA 160 160 22 1/2’’ 188 330 255 286 40 360

AVA 200 200 22 1/2’’ 263 396 328 286 40 365

AVA 250 250 22 1/2’’ 338 475 415 286 55 396

AVA 315 315 22 1/2’’ 413 555 480 286 55 396

AVA 400 400 22 1/2’’ 438 720 505 316 65 445
* Uroskierrekoko

AVA
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q - ilmavirta
Δp - painehäviö ilmapuolella
tin - sisään tulevan ilman lämpötila
tout - ulos lähtevän ilman lämpötila

AVA 100

17
9,99 25 15,23 0,24 0,01 0,51

11,25 28 16,92 0,31 0,01 0,77

31
23,19 25 17,09 0,33 0,01 0,84

26,06 28 19,07 0,43 0,02 1,30

46
43,01 25 18,28 0,40 0,02 1,16

47,41 28 20,41 0,52 0,02 1,78

AVA 125

25
5,40 25 13,91 0,43 0,02 0,41

6,07 28 15,34 0,56 0,02 0,58

50
13,22 25 16,08 0,63 0,03 0,71

14,87 28 17,90 0,82 0,03 1,11

75
23,40 25 17,32 0,77 0,03 1,00

26,52 28 19,32 1,00 0,04 1,56

AVA 160

39
9,44 25 15,29 0,55 0,02 0,57

10,62 28 16,99 0,72 0,03 0,88

81
25,95 25 17,53 0,80 0,03 1,06

29,55 28 19,66 1,04 0,04 1,66

111
42,85 25 18,50 0,93 0,04 1,36

50,51 28 20,34 1,34 0,05 2,55

AVA 200

64
9,75 25 15,46 0,88 0,03 0,65

10,97 28 17,18 1,15 0,05 1,02

125
24,76 25 17,52 1,23 0,05 1,15

28,66 28 19,57 1,66 0,07 1,91

194
50,99 25 18,92 1,52 0,06 1,64

61,37 28 20,28 2,43 0,10 3,72

AVA 250

100
7,91 25 15,00 1,47 0,06 1,15

8,99 28 16,71 1,93 0,08 1,84

194
20,44 25 16,69 2,32 0,09 2,53

24,11 28 17,93 3,45 0,14 5,04

294
39,32 25 17,35 3,28 0,13 4,61

45,92 28 19,07 4,63 0,18 8,44

AVA 315

158
8,85 25 15,34 2,24 0,09 1,89

10,47 28 16,04 3,42 0,14 3,94

314
24,78 25 16,34 4,11 0,16 5,44

28,71 28 17,91 5,73 0,23 9,78

472
47,81 25 17,25 5,51 0,22 9,13

55,30 28 19,12 7,55 0,30 15,97

AVA 400

250
9,86 25 15,92 3,19 0,13 1,20

11,83 28 16,66 4,99 0,20 2,62

500
28,69 25 16,85 5,99 0,24 3,60

33,48 28 18,41 8,51 0,34 6,58

694
49,50 25 17,51 7,65 0,30 5,53

57,57 28 19,36 10,64 0,42 9,91

Tekniset tiedot
P - teho
qr - veden virtaama
Δpr - painehäviö vesipuolella

Kun veden lämpötila on 6/12°C ja suhteellinen kosteus 50%

Tyyppi q
[l/s]

Δp
[Pa]

tin
[C°]

tout
[C°]

P
[kW]

qr
[l/s]

Δpr
[kPa]

AVA
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Sähkömoottorikäyttöiset toimilaitteet

Sähkömoottorikäyttöinen toimilaite venttiilien V...P45... mo-
dulointiin tai kolmiasentoiseen ohjaukseen; lämmitys-, ilman-
vaihto- ja ilmastointijärjestelmien lämmitys- ja jäähdytysveden 
vesipuolen ohjaukseen.

Tyyppi SSB31 SSB81 SSB61 SSC31 SSC81 SSC61

Virran syöttö AC230V 
(±15%)

AC24V (±20%) AC24V (±20%)   
or DC24V 

(±25%)

AC230V (±15%) AC24V (±20%) AC24V (±20%)

Ohjaussignaali 3-asentoinen DC 0...10 V 3-asentoinen DC 0...10 V

Sisäänmenoimpedanssi, kun DC 0...10 V - > 100 kOhm - > 100 kOhm

Suoritusaika, kun isku on 5,5 mm ja 
taajuus 50 Hz

150 s 75 s 150 s ± 2% 30 s ± 10%

Nimellisisku 5,5 mm

Nimellisvoima 200 N 300N

Kotelon suojaus IP40

Käyttölämpötila +1...+50 °C +5 ... +50°C

Käyttökosteus 5...85 % r.h. 5 ... 95% r.h.

Liitäntäkaapeli, pituus 1.5 m napaliitännät

Tekniset tiedot

Sähkömoottorikäyttöinen toimilaite ilmanvaihtojärjestelmien 
lämmitys- ja jäähdytysveden venttiilien kaksiasentoiseen oh-
jaukseen.

Tekniset tiedot
Tyyppi STA

Virran syöttö AC 230 V, 50...60 Hz (±15 %)

Ohjaussignaali 2-asentoinen ohjaussignaali

Suoritusaika, kun isku on 2,5 mm 3 min

Nimellisisku 2,5 mm

Nimellisvoima 105N

Kotelon suojaus IP41(3)

Käyttölämpötila +5...+50°C 

Käyttökosteus 5…85 % r.h. 

Liitäntäkaapeli, pituus 1,2 m

SSB/SSC STA

Nimike Tuotteen nro.
SSB 31 200 NM PRGP004
SSB 61 200 NM PRGP005
SSB 81 200 NM PRGP006

Nimike Tuotteen nro.
SSC 31 200 NM PRGP007
SSC 61 300 NM PRGP008
SSC 81 200 NM PRGP009

Nimike Tuotteen nro.
STA PRGP001

SSB / SSC / STA
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EKA / EKA NV / EKA NI / EKA NIS

EKA-kanavalämmittimet on suunniteltu lämmittämään ilmanvaihtojärjestelmien 
puhdasta ilmaa ja esilämmittämään ilmankäsittelylaitteita. Korroosiota kestävä 
kotelo, jolla on erinomainen terminen heijastavuus, on valmistettu alusinkistä. 
Kanavaliitännässä on rullatut kumitiivisteet, kanavalämmittimen elementit on 
valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kanavalämmittimien turvallisuuden 
takaamiseksi asennetaan kaksi suojaavaa termostaattia ja helppoa asennusta 
varten ruuviliittimet.
Lämmitinten pitkän käyttöiän takaamiseksi niiden kotelot on valmistettu alusinkillä 
pinnoitetusta teräksestä ja lämmityselementit ruostumattomasta teräksestä AISI 
304. Lämmitinten koteloon on valittu alusinkki seuraavien ominaisuuksien tähden:
> Hyvä korroosionkestävyys korkeissa lämpötiloissa (jopa 315°C)
> Erinomainen terminen heijastavuus
> Hyvä kulumiskestävyys pinnan kovuuden ansiosta
> Lujuus: normaalioloissa AZ 150 pinnoite suojaa teräskerrosta korroosiota vastaan 
vähintään 15 vuoden ajan.

Kaksinkertainen ylikuumenemissuojaus
Paloturvallisuuden takaamiseksi kaikkiin sähköisiin ilmanlämmittimiin on asennettu 
kaksi suojatermostaattia:
> Ensimmäinen ylikuumenemissuoja käynnistyy automaattisesti, mikäli lämpötila 
kohoaa 50°C, jolloin suojaus keskeyttää lämmityksen, kunnes lämpötila on laskenut. 
Lämpötilan laskeutuessa toiminta-alueelle lämmitin käynnistyy automaattisesti.
> Toinen ylikuumenemissuoja käynnistyy automaattisesti, mikäli lämpötila kohoaa 
100°C, jolloin suojaus katkaisee lämmityksen, kunnes lämpötila on laskenut. Tässä 
tapauksessa on selvitettävä lämmittimen ylikuumenemisen syy. Lämmitin on nol-
lattava manuaalisesti sen kotelossa olevasta painikkeesta.

Kanavaliitäntä
Jotta kanavaliitäntä olisi helppo suorittaa, lämmittimen kotelossa on rullatut ku-
mitiivisteet.

Lämmittimet sisäänrakennetulla ohjauksella
Sähköisiin kanavalämmittimiin, joissa on sisäänrakennettu ohjaus, on asennettu 
sisäinen EKR-KN-ohjain, joka toimii impulssi/tauko-algoritmilla ja mahdollistaa 
lämpötilan tarkan valvonnan. Säädin valvoo kuormitusta triakkien avulla ilman 
liikkuvia osia, joten kommutointi ei aiheuta ääntä.

Sähköinen kanavalämmitin

Malli Ohjaus Ohjaustyyppi
EKA Ulkoinen säädin EKR Ulkoinen ohjaus

EKA NV Sisäänrakennettu säädin EKR KN NV Ohjaus lämmittimen kotelosta, lämpötilan oletusasetuksena 0°C ... 
+30°C

EKA NV PTC/PS, 
NV PH

Sisäänrakennettu säädin EKR KN NV PTC/PS
EKR KN PH

Ohjaus lämmittimen kotelosta, lämpötilan oletusasetuksena -10°C 
... +50°C. Ilmavirta-anturi ja paineanturi on asennettu lämmittimen 

sisään. Ero EKA NV PTC/PS ja EKA NV PH lämmitinten välillä on se, että 
EKA NV PH:n lämpötila on asetettu välille  -20 – -5°C.

EKA NI Sisäänrakennettu säädin EKR KN NI Etäohjaus langallisella potentiometrillä, lämpötilan oletusasetuksena 
0°C ... +30°C

EKA NIS Sisäänrakennettu säädin EKR KN NIS 0-10V ohjaus

EKA - - 400 - 15.0

0

- 3f - PTC PSNV

1 2 3 4                5 6             7

1. EKA – pyöreän kanavan lämmitin.
2. NV – lämmittimen tyyppi.

Tyyppi  NV - lämmittimen lämpötila säädetään lämmittimen kotelossa sijaitsevasta potentiometristä.
Tyyppi  NI - lämpötila säädetään etäältä langallisen potentiometrin avulla TR5K.
Tyyppi  NIS – lämmittimen etäohjaus 0–10 V signaalilla.

3. 400 – lämmittimen läpimitta.
4. 15.0 – lämmittimen teho kW.
5. 3f – vaiheiden määrä.
6. PTC – lämmitin, johon on asennettu ilmavirta-anturi.
7. PS – lämmitin, johon on asennettu paineanturi.
8. PTC/PS tyyppi voidaan merkitä myös NV PH jos lämmittimen lämpötilan asetuksena on -20°C - -5°C.

NV PTC/PS tyyppisiin lämmittimiin on asennettu säätimet, joiden lämpötilan oletusasetuksena on -10°C... +50°C, asiakkaan tarpeiden mu-
kaan voimme asentaa säätimet, joiden oletusasetukset poikkeavat tästä:

PYÖREÄN KANAVAN LÄMMITINTYYPIT

MERKINNÄT

-40°C - -10°C 0°C - +30°C -5°C - 0°C
-20°C - -5°C -10°C - 0°C -20°C - +30°C   

-10°C - +40°C  - -
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EKA / EKA NV/ EKA NI / EKA NIS

Sähkölämmittimen 
säädin

Sähkölämmittimen 
säädin

Sähkölämmittimen 
säädin Lämpötila-anturi

Sähkölämmittimen 
säädin

Sähkölämmittimen 
säädin

EKR 6.1       EKR 15.1       EKR 15.1P             EKR 30       EKR 30P TJK-10K       s. 166  

OHJAUS

Tarvikkeet

PYÖREIDEN KANAVIEN LÄMMITINTEN TEHO JA MITAT

Malli Ohjattu kuormitus 
[kW]

Lisäkuormituksen 
hallinta* Täyskuormitus Releen ulostulo Jännitteen ulostulo**

EKR15.1 15 kW Jopa 12 kW 27 kW 1x5A/230V 3x230/3x400
EKR15.1P 15 kW Jopa 225 kW 240 kW 4x5A/230V 3x230/3x400

EKR30 30 kW Jopa 42 kW 42 kW 1x5A/230V 3x230/3x400
EKR30P 30 kW Jopa 420 kW 450 kW 4x5A/230V 3x230/3x400

Tyyppi Läpimitta Min. ilmavirta [l/s] Jännite [V/50Hz] Teho [kW]
EKA (NV, NV PTC/PS, NV PH, NI, NIS)   100 11 1x230 0.3, 0.6, 0.9, 1.2
EKA (NV, NV PTC/PS, NV PH, NI, NIS)   125 19 1x230 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.8, 2.4

EKA (NV, NV PTC/PS, NV PH, NI, NIS)   160 31
1x230 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.8, 2.4
2x400 3.0, 5.0, 6.0

3x400 6.0

EKA (NV, NV PTC/PS, NV PH, NI, NIS)   200 47
1x230 0.9, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0
2x400 3.0, 5.0, 6.0

3x400 6.0

EKA (NV, NV PTC/PS, NV PH, NI, NIS)   250 75
1x230 1.2, 2.0, 2.4, 3.0
2x400 3.0, 5.0, 6.0

3x400 6.0, 9.0, 12.0

EKA (NV, NV PTC/PS, NV PH, NI, NIS)   315
315

115
153

1x230 1.2, 2.0, 2.4, 3.0
2x400 3.0, 5.0, 6.0

3x400 6.0, 9.0, 12.0

EKA (NV, NV PTC/PS, NV PH, NI, NIS)   400 192
1x230 3.0, 5.0, 6.0
2x400 3.0, 5.0, 6.0

3x400 6.0, 9.0, 12.0, 15.0, 18.0

EKA (NV, NV PTC/PS, NV PH, NI, NIS)   500 294
2x400 3.0, 5.0, 6.0

3x400 6.0, 9.0, 12.0, 15.0, 18.0, 24.0

Malli Ohjattu kuormitus 
[kW] Maksimaalinen ohjattu kuormitus [A] Jännitteen ulostulo

EKR 6.1
6,4 kW/400V

16 A
2x400V

3.2 kW/230V 1x230V

* Lisäkuormituksen hallinta kontaktorilla.
** Saatavilla oleva jännite 3x230V vallitun hallitun tehon mukaan.

18,0 ja 24,0 kW lämmittimet valmistetaan asiakkaan tilauksesta.

Valmistusaika voi olla tavanomaista pidempi.

270 mm - mitta lämmittimille, joiden teho on korkeintaan 12 kW

400 mm - mitta 12 kW lämmittimille

520 mm - mitta 15 kW lämmittimille

370 mm - mitta lämmittimille, joiden teho on korkeintaan 12 kW

505 mm - mitta 12 kW lämmittimille

630 mm - mitta 15 kW lämmittimille

 

Kaikkia pyöreiden kanavien EKA-lämmittimiä tyypistä riippumatta voidaan valmistaa seuraavilla mitoilla ja teholla:

270

400*

520**

370

505*

630**

7
0
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AHU*

TK-K10K

RESET

PS
LED1 LED2

EKA NV ....PTC/PS

x3

EKA NV kytkentäkaavio

EKA NI kytkentäkaavio

EKA NIS kytkentäkaavio

Esimerkki asennuksesta EKA NV PTC/PS

EKA / EKA NV / EKA NI / EKA NIS

Raitis ilma

Suodatin Puhallin

 Lämpötilan säätönuppi

Kanava-anturi

  Tila

  Tuloilma

Raitis ilma

Suodatin Puhallin Kanava-anturi
  Tila

  Tuloilma

Lämpötilan säätönuppi
TR5K-säädin

Raitis ilma

Suodatin Puhallin

Ulkoinen 0–10 VDC
signaali

 Tila

 Tuloilma

Raitis ilma

PALAUTUS
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Sähkölämmittimet on suunniteltu lämmittämään ilmanvaihtojär-
jestelmien puhdasta ilmaa. Kotelo on valmistettu alusinkillä 
pinnoitetusta korkeita lämpötiloja kestävästä teräksestä. Läm-
mityselementtien putki on valmistettu ruostumattomasta teräk-
sestä AISI 304. Lämmittimissä on kaksi suojaavaa termostaattia, 
painekytkin, tuloilman anturi, ilmavirta-anturi ja ruuviterminaalit 
helppoa asennusta varten. Kanavaliitäntää varten kotelossa on 
kumitiivisteet. Lämmittimet voidaan asentaa pysty- tai vaaka-
asentoon. Ulos tulevan ilman enimmäislämpötila on 50°C.

Sähköinen kanavalämmitin

Tyyppi Esilämmittimen tyyppi Vaiheiden 
määrä

[kW]* Ulkolämpötilaan perustuva ilmavirta, [l/s]

-10oC -15oC -23oC

RIS 200VE/VW 3.0

EKA NV 125-0,3-1/PH 1 0,3 46 23 13

EKA NV 125-0,6-1/PH 1 0,6 92 52 26

EKA NV 125-0,9-1/PH 1 0,9 139 69 39

EKA NV 125-1,2-1/PH 1 1,2 185 93 51

RIS 400VE/VW 3.0

EKA NIS 160-0,3-1/PH 1 0,3 46 23 13

EKA NIS 160-0,6-1/PH 1 0,6 93 46 93

EKA NIS 160-0,9-1/PH 1 0,9 139 69 39

EKA NIS 160-1,2-1/PH 1 1,2 185 92 51

RIS 400PE/PW EKO 3.0

EKA NIS 200-0,9-1/PH 1 0,9 93 46 39

EKA NV 200-1,5-1f/PH 1 1,5 - 134 63

EKA NV 200-3,0-1f/PH 1 3,0 - - 125

RIS 700HE/HW 3.0
RIS 700VE/VW 3.0
RIS 700PE/PW EKO 3.0

EKA NV 250-0,6-1/PH 1 0,6 93 46 26

EKA NV 250-0,9-1/PH 1 0,9 139 69 39

EKA NV 250-1,2-1/PH 1 1,2 185 93 51

EKA NV 250-2,0-1/PH 1 2,0 - 154 86

EKA NV 250-5,0-2/PH 1 5,0 - - 214

RIS 1200HE/HW 3.0
RIS 1200VE/VW 3.0

EKA NV 315-1,0-1/PH 1 1,0 154 77 43

EKA NV 315-1,2-1/PH 1 1,2 185 93 51

EKA NV 315-2,0-1/PH 1 2,0 309 154 86

EKA NV 315-3,0-1/PH 1 3,0 - 231 129

EKA NV 315-5,0-2/PH 1 5,0 - 386 214

EKA NV 315-6,0-3/PH 1 6,0 - - 257

RIS 1900HE/HW 3.0
RIS 1900VE/VW 3.0

EKA NV 400-1,0-1/PH 1 1,0 154 77 43

EKA NV 400-1,2-1/PH 1 1,2 185 93 51

EKA NV 400-2,0-1/PH 1 2,0 309 154 86

EKA NV 400-5,0-2/PH 2 5,0 - 386 214

EKA NV 400-6,0-3/PH 3 6,0 - 463 257

EKA NV 400-9,0-3/PH 3 9,0 - - 386

EKA NV 400-12,0-3/PH 3 12,0 - - 514

RIS 1200PE/PW EKO 3.0

EKS NV 500x250x370/3/PH 1 3,0 - 231 129

EKS NV 500x250x370/5/PH 2 5,0 - 386 214

EKS NV 500x250x370/9/PH 3 9,0 - - 342

EKA NV PH
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Tyyppi Esilämmittimen tyyppi Vaiheiden 
määrä

[kW]* Ulkolämpötilaan perustuva ilmavirta, [l/s]

-10oC -15oC -23oC

RIS 2500HE/HW 3.0

EKS NV 600x350x370/3/PH 1 3,0 463 231 128

EKS NV 600x350x370/6/PH 3 6,0 - 463 257

EKS NV 600x350x370/9/PH 3 9,0 - 694 386

EKS NV 600x350x370/12/PH 3 12,0 - - 514

EKS NV 600x350x370/15/PH 3 15,0 - - 2315

RIS 1900PE/PW EKO 3.0

EKS NV 700x300x370/5/PH 2 5,0 - 386 772

EKS NV 700x300x370/9/PH 3 9,0 - - 1389

EKS NV 700x300x370/12/PH 3 12,0 - - 1852

RIS 2500PE/PW EKO 3.0

EKS NV 700x400x370/5/PH 2 5,0 764 386 680

EKS NV 700x400x370/9/PH 3 9,0 - 694 1389

EKS NV 700x400x370/18/PH 3 18,0 - - 2450

RIS 3500HE/HW 3.0

EKS NV 800x500x370/6/PH 3 6,0 926 463 926

EKS NV 800x500x370/9/PH 3 9,0 - 694 1389

EKS NV 800x500x370/12/PH 3 12,0 - 926 1852

RIS 5500HE/HW 3.0

EKS NV 800x500x370/15/PH 3 15,0 - 1158 643

EKS NV 800x500x370/18/PH 3 18,0 - 1389 772

EKS NV 800x500x370/24/PH 3 24,0 - - 1029

EKS NV 800x500x370/30/PH 3 30,0 - - 1286

* esilämmitysteho laskettu arvoon -5°C

EKA NV PH
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Kanavalämmittimet on suunniteltu lämmittämään ilmanvaihtojärjestelmien puhdasta 
ilmaa ja esilämmittämään ilmanvaihtokoneita. Korroosiota kestävä kotelo, jolla on 
erinomainen terminen heijastavuus, on valmistettu alusinkistä. Kanavaliitännässä 
on rullatut kumitiivisteet, kanavalämmittimen elementit on valmistettu ruostumat-
tomasta teräksestä. Kanavalämmittimien turvallisuuden takaamiseksi asennetaan 
kaksi suojaavaa termostaattia ja helppoa asennusta varten ruuviliittimet.
Lämmitinten pitkän käyttöiän takaamiseksi niiden kotelot on valmistettu alusinkillä 
pinnoitetusta teräksestä ja lämmityselementit ruostumattomasta teräksestä AISI 
304. Lämmitinten koteloon on valittu alusinkki seuraavien ominaisuuksien tähden:
> Hyvä korroosionkestävyys korkeissa lämpötiloissa (jopa 315°C)
> Erinomainen terminen heijastavuus
> Hyvä kulumiskestävyys pinnan kovuuden ansiosta
> Lujuus: normaalioloissa AZ 150 pinnoite suojaa teräskerrosta korroosiota vastaan 
vähintään 15 vuoden ajan.

Kaksinkertainen ylikuumenemissuojaus
Paloturvallisuuden takaamiseksi kaikkiin sähköisiin ilmanlämmittimiin on asennettu 
kaksi suojatermostaattia:
> Ensimmäinen ylikuumenemissuoja käynnistyy automaattisesti, kun lämpötila on 
50°C, jolloin suojaus keskeyttää lämmityksen, kunnes lämpötila on laskenut. Läm-
pötilan laskeutuessa käyttöalueelle lämmitin käynnistyy automaattisesti.
> Toinen ylikuumenemissuoja käynnistyy automaattisesti, kun lämpötila on 100°C, 
jolloin suojaus katkaisee lämmityksen, kunnes lämpötila on laskenut. Tässä tapauk-
sessa on selvitettävä lämmittimen ylikuumenemisen syy. Lämmitin on nollattava 
manuaalisesti sen kotelossa olevasta painikkeesta.
Kanavaliitäntä
Jotta kanavaliitäntä olisi helppo suorittaa, lämmittimen kotelossa on rullatut kumi-
tiivisteet.

Sähköinen kanavalämmitin

EKS

MERKINNÄT

1            2        3             4        5              6        7                          
EKS NV 40 x 20/21 PTC/PS

1. EKA – pyöreän kanavan lämmitin.
2. NV – lämmittimen tyyppi.

Tyyppi NV - lämmittimen lämpötila säädetään lämmittimen kotelossa sijaitsevasta potentiometristä.
Tyyppi NI - lämpötila säädetään etäältä langallisen TR5K-potentiometrin avulla.
Tyyppi NIS – lämmittimen etäohjaus 0–10V signaalilla.

3. 40 – lämmittimen korkeus, cm.
4. 20 – lämmittimen leveys.
5. 21 – lämmittimen teho, kW.
6. PTC – lämmitin, johon on asennettu ilmavirta-anturi.
7. PS – lämmitin, johon on asennettu paineanturi.
PTC/PS tyyppi voidaan merkitä myös NV PH, jos lämmittimen lämpötilan asetuksena on -20 – -5°C.

Malli Ohjaus Ohjaustyyppi
EKS Ulkoinen säädin EKR Ulkoinen ohjaus

EKS NV Sisäänrakennettu säädin EKR-KN NV Ohjaus lämmittimen kotelosta, lämpötilan oletusasetuksena 0°C ... 
+30°C

EKS NV PTC/PS, 
NV PH

Sisäänrakennettu säädin
EKR-KN  NV PTC/PS

EKR-KN   NV PH

Ohjaus lämmittimen kotelosta, lämpötilan oletusasetuksena -10°C 
... +50 °C. Ilmavirta-anturi ja paineanturi on asennettu lämmittimen 

sisään. Ero EKS NV PTC/PS ja EKS NV PH lämmitinten välillä on se, että 
EKS NV PH:n lämpötila on asetettu välille  -20°C – -5°C.

EKS NI Sisäänrakennettu säädin EKR-KN NI Etäohjaus langallisella potentiometrillä, lämpötilan oletusasetuksena 
0°C ... +30°C

EKS NIS Sisäänrakennettu säädin EKR-KN  NIS 0-10V ohjaus

-40°C - -10°C 0°C - +30°C -5°C - 0°C
-20°C - -5°C -10°C - 0°C -20°C - +30°C   

-10°C - +40°C  - -

NV PTC/PS tyyppisiin lämmittimiin on asennettu säätimet, joiden lämpötilan oletusasetuksena on -10°C... +50°C, asiakkaan tarpeiden mu-
kaan voimme asentaa säätimet, joiden oletusasetukset poikkeavat tästä:

SUORAKULMAISEN KANAVAN LÄMMITINTYYPIT

Sähkölämmittimen 
säädin

Sähkölämmittimen 
säädin

Sähkölämmittimen 
säädin Lämpötila-anturi

Sähkölämmittimen 
säädin

Sähkölämmittimen 
säädin

EKR 6.1       EKR 15.1       EKR 15.1P             EKR 30       EKR 30P TJK-10K       s. 166 

TARVIKKEET



TA
R

V
IK

K
E

E
T

Yhtiö varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman edeltävää ilmoitusta186

R

EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 400x200
Pituus L [mm] 370 420 520
Kokonaisnimel-
listeho

[kW] 6 9 12 15 21

EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 500x250
Pituus L [mm] 370 420 520 600 820 970
Kokonaisnimel-
listeho

[kW] 9 12 15 21 24 36 45

EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 500x300
Pituus L [mm] 370 440 520 600
Kokonaisnimel-
listeho

[kW] 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 42 45

EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 600x300
Pituus L [mm] 370 440 520 600
Kokonaisnimel-
listeho

[kW] 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 42 45

EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 600x350
Pituus L [mm] 370 420 500
Kokonaisnimel-
listeho

[kW] 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 700x400
Pituus L [mm] 370 440 520
Kokonaisnimel-
listeho

[kW] 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 42 45 51 60 66

EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 800x500
Pituus L [mm] 370 420 440 500
Kokonaisnimel-
listeho

[kW] 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 51 54 60 66

EKS NV/NI/NIS/PTC/PS/PH 1000x500
Pituus L [mm] 370 420 440 500
Kokonaisnimel-
listeho

[kW] 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 51 54 60 66

* Tilauksesta voidaan valmistaa lämmittimiä, joiden teho, jännite ja mitat eivät vastaa standardeja.

OHJAUS

KANAVALÄMMITINTEN TEHO JA MITAT

Malli Ohjattu kuormitus 
[kW]

Lisäkuormituksen 
hallinta Täyskuormitus Releen ulostulo Jännitteen ulostulo**

EKR15.1 15 kW Up to 12 kW 27 kW 1x5A/230V 3x230/3x400
EKR15.1P 15 kW Up to 225 kW 240 kW 4x5A/230V 3x230/3x400

EKR30 30 kW Up to 42 kW 42 kW 1x5A/230V 3x230/3x400
EKR30P 30 kW Up to 420 kW 450 kW 4x5A/230V 3x230/3x400

Malli Ohjattu kuormitus 
[kW] Maksimaalinen ohjattu kuormitus [A] Jännitteen ulostulo

EKR 6.1
6,4 kW/400V

16 A
2x400V

3.2 kW/230V 1x230V

Tyypistä riippumatta kaikkien sähköisten ECS-kanavalämmitinten mitat ja teho (jännite 3x400V)*

EKS

* Lisäkuormituksen hallinta kontaktorilla.
** Saatavilla oleva jännite 3x230V vallitun hallitun tehon mukaan.
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