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Reflex saa

Control Basic Control Touch >B ntrol Smart

= Kaksirivinen LCD-naytto
» Kahdeksan hallintapainiketta
» Kahta eri tilaa ilmaiseva LED-valo

= Integroitu jarjestelman paineen,
ilmanpoiston ja veden lisatayton
hallinta

= Kasi- ja automaattikaytto

= Potentiaalivapaa
summahalytyslahto

= Sisdantulo kontaktivesimittarille

® RS-485-liitanta VAK-liitantaan
vdylamoduulien kautta

tojarjes

Ohjausyksikot

®  4,3" kosketusvarinaytto
®  Graafinen kayttoliittyma

» Suoraviivaisesti suunnitellut
tekstivalikot, joissa toimintaohjeet
ja aputekstit

= Integroitu jarjestelman paineen,
ilmanpoiston ja veden lisasy6ton
hallinta

®  Kasi- ja automaattikaytto

» Tarkeimpien toimintojen arvot
jatkuvasti nakyvilla
jarjestelmadiagrammissa

= Alykas Plug & Play -toiminnallisuus

» Tarkeimpiin toimintoihin liittyvan
datan analysointi ja tallennus

» Kattavat kayttoliittymat:

~> 1xSisaantulo
kontaktivesimittarille

> 2 x Potentiaalivapaa
halytyslahto

— 2 x analogilahto jarjestelman
painetta ja nesteen tasoa
varten

— 2 x RS-485-liitantaa
rakennusautomaatiojarjestel
maan ja muihin verkkoihin
liittamista varten

—> Kytkennat Bluetooth-
moduulille, HMS-verkoille ja
SD-muistikortille

Paineenpitojarjestelmat

telmat

Paasy Bluetooth-yhteyden
kautta

Kaasunpoistotilan parametrointi
(jatkuva tai jaksottainen
toiminta, jaksojen maara)
mukaan lukien viikonpaivat ja
kellonaika

Vikaviestin ndytto
Jarjestelméan paineen tarkistus
Ohjelmistopaivitykset

Saatavilla talla hetkelld
Servitec Mini ja Servitec S
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Toimintaperiaatteet

Reflexomat

Reflexomat-pikavalinta

limavaroventtiili

2 Nostosiimukat
(alk. 20001)

3 Sisapinnoite korroosio-

suojattu
4 MBM Il - kalvon
rikkoutumisen ilmaisin

5 Ohjausyksikkod

Uusinta teknologiaa edustava
ohjausyksikko takaa
jarjestelman optimaalisen
hallinnan. Kaikki
Reflex-ohjausyksikot (Variomat,
Reflexomat, Servitec) on
suunniteltu toimimaan
yhdenmukaisesti.

Kalvo

Korkealaatuisesta materiaalista
valmistettu kalvo estda ilman
padsyn paisuntaveteen

Astia
Saatavilla 6, 10 ja 16 bar

Joustava kytkenta
Varmistaa tasoanturin
virheettéman toiminnan

Paineen mittaus
(tasoanturi)
Tayttéasteen mittaamiseen
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Reflexomat yhdells kompressorilla — Limménkehittimen Reflexomat kahdella kompressorilla — Limmaonkehittimen kokonaislampékapasiteetti Q [MW]
kokonaislampdkapasiteetti Q [MW]

Lamménkehittimenteho Q=500 kW Hgt[m] o Valittu:
Vesitilavuus Vi =5000litres Po=—g—bar+0.2bar Yn =t 0.03170°0 Ohjausyksikks RS 90/1
Lampétilat T =70/50°C Paisunta-astia RG 200
Staattinen korkeus Hgt=30m 30 _ oy ; SU-suojaventtiili R1x1
F———— N 00228 Po=—; bar + 0.2bar =3.2bar Vp 2 Vy x 0.031(70°C) =155litres

Valintaesimerkki
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Lammityksen toimintaperiaate

1 Matala lampdétila 4 Laskeva lampdtila
Kun jarjestelman [ampétila on sadadetty Jarjestelmajaahtyy. Kunjarjestelman
mahdollisimman alhaiseksi, Reflexomatissa ~ painelaskee, Reflexomat painee
on pienin mahdollinen vesivara.. kompressorin avulla paisuntaveden

takaisin jarjestelmaan. Paineenvaihtelu

2 Nouseva lampdtila L .
P onenimmillddnvain+/-0,1baaria.

Kun jarjestelman lampétila ja paine
nousevat, ohjausyksikko reagoi

valittdmasti ja avaa 5 Veden lisataytto
magneettiventtiilin. Paisuntavesi Jos veden maara laskee astiassa alle
padsee virtaamaan astiaan. ennalta madritetyn tason, Reflexomat

avaa automaattisesti veden
L ) ) lisatayttdventtiilin (lisdvaruste)
3 Taysi kapasiteetti i Lo
kompensoidakseen jarjestelmasta u Témén ja muiden tuotteiden

Mak5|m|Iarrj|pot||assa poistuneen veden. toimintaa esittelevii videoita
Reflexomatissa on 16ydat osoitteesta

enimmaismaard paisuntavetta. reflex-winkelmann.com/int/
services-downloads/video-area/
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Reflexomat

Reflexomat Silent Compact

Reflexomat

]

Reflexomat Silent Compact Reflexomat ja Servitec veden lisétayttddn ja kaasunpoistoon

= Kompaktisti suunniteltu kompressoriohjattu ®  Kayttéjannite 230V/50Hz
aineenpitojdrjestelma lammitys- ja
paneenprtojarje _ammitys] « Maksimi kayttslampétila 70°C
jaahdytysvesijdrjestelmiin
®  Ympariston sallittu lampotila 0-45°C
® Painelaitedirektiivi 2014/68/EU:n mukainen part Hu poti
hyvaksynta = Control Basic -ohjaus, yleinen vikailmoitus ja

RS-485-kayttoliittyma sisdiseen tiedonsiirtoon

Tekniset tiedot

® DIN EN 13831:n mukainen kalvo

® Veden automaattinen lisatayttdé mahdollista Fillvalven avulla
® Suojausluokka IP54 vt

= Maksimi kayttopaine 6 bar = Jarjestelman max. lampétila 120 °C

Tuotenumero Liitoskoko Korkeus Korkeus
c h
harmaa [mm]
RSC 200 8800200 0031 G1" 0.75 634 1,238 132 52.00
;| RSC300 8800300 0031 G1" 0.75 634 1,538 133 69.00
e RSC 400 8800400 0031 G1" 0.75 740 1,522 120 80.00
RSC 500 8800500 0031 G1" 0.75 740 1,741 120 93.00
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Reflexomat Silent Compact -lisavarusteet

Seindkiinnike Kadyttoonotto
» Reflex seindteline Control Basic - s 7945725: Reflex kayttéonotto
ohjausyksikoélle seka 90 ® moduuleille Kategoria 3 Reflexomat Silent Compact

yhdelld kompressorilla

7945726: Reflex kayttéonotto
» Kategoria 3, jokaista lisdjarjestelmaa
varten (sama sijainti) - yksi kompressori

Reflex-suoja/tyhjennysventtiili Fillvalve magneettiventtiili

= Magneettiventtiili sulkuventtiililla

Suojattu sulku paisunta-astioiden

huoltoa ja irtikytkentaa varte = Veden automaattiseen lisatayttoon

Reflexomatin kanssa

Tyhjennysyhteelld

DIN EN 12828:n mukainen

® 10bar/120°C

[ka]
Bracket
Seindkiinnike 90° 8894500 0086 0.10
K&yttoonotto
Kayttdonotto, kategoria 3 7945725 0095 -
Kdyttéonotto, lisd, kategoria 3 7945726 0095 =
Sulku/tyhjennysventtiili
Sulku/tyhjennysventtiili SUR 1" x 1" 7613100 0084 0.57
Magneettiventtiili
Magneettiventtiili Fillvalve 7858300 0035 0.95

(reflex ) 43
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Reflexomat Control Basic Reflexomat Control Touch

)

)

g = Paineenpitojarjestelma kompressoriohjauksella ®  Kayttdjannite joko230Vtai400V

= lammitys- ja jadhdytysvesijarjestelmiin

o itys- ja jaahdytysvesijarjestelmil = Yleinen vikailmoitus ja RS 485 -kayttsliittyma
g ®  Veden menolampdtila max. 120°C sisdiseen viestintaan

x

lg = Maksimi kdyttélampdtila 70°C = Control Touch: graafinen kayttoliittyma,

toimintaparametrit jatkuvasti nakyvilld, kattavat
ominaisuudet, mm. liitdnnat hallintajarjestelmaa,
= Suojausluokka IP54 kaukovalvontaa ja jarjestelman laajentamista varten

= Ympariston sallittu lampdotila 0-45°C

Yhdistelmakaavio

Reflexomat

RS ohjausyksikko

RG paaastia



Paineenpitojarjestelmat

43

Reflexomat ohjausyksikot

Tyyppi Tuotenumero Sahko- Korkeus Leveys Syvyys Paino
liitanta h w D
[mm] [mm] [mm] [kg]

RS-ohjausyksikko yhdelld kompressorilla

Control Basic -ohjausyksikké ja 6 bar varoventtiili

RS 90/1 asennettu* - 8880111 - 0033 230V/50Hz 0.75 395 340 523 21.00
RS 90/1 erillinen* - 8880211 - 0033 230V/50Hz 0.75 683 470 550 25.00
Control Touch

RS90/1T - 8880210 - 0033 230V/50Hz 0.75 921 480 491 32.00
RS 150/1T - 8880311 8881311 0033 400V/50Hz 1.10 921 480 491 45.00
RS 300/1T - 8880411 8881411 0033 400V/50Hz 2.20 921 370 630 48.00
RS 400/1T - 8880511 8881511 0033 400V/50Hz 2.40 921 565 670 62.00
RS 580/1T - 8880611 8881611 0033 400V/50Hz 3.00 921 636 803 84.00

RS-ohjausyksikko kahdella kompressorilla

Control Touch

RS90/2T - 8882100 - 0033 230V/50Hz 1.50 921 498 550 45.00
RS 150/2T = 8883100 8883150 0033 400V/50Hz 2.20 921 580 510 60.00
RS 300/2T - 8884100 8884150 0033 400V/50Hz 4.40 921 1,000 752 86.00
RS 400/2T = 8885100 8885150 0033 400V/50Hz 480 921 1,230 792 118.00
RS580/2T - 8886100 8886150 0033 400V/50Hz 6.00 9 1,301 874 196.10

RS-ohjausyksikké ilman kompressoria, kiyttéjélla oma paineilman ldhde

Control Basic

RS asennettu * 8881100 - - 0033 230V/50Hz - 415 395 520 15.00
RS erillinen 8881105 - - 0033 230V/50Hz - 690 395 345 15.00
Control Touch

RS external air T* 8881400 - - 0033 230V/50Hz - 683 470 600 18.00

TSisaltaa magneettiventtiilin kdyttajan hankkimaa paineilmaa varten (tuotenro: 7913000)
Kayttajan hankkima paineilma, suodatettu ja 6ljytén, max. 10 bar

*asennettu = asennetaan astian paalle RG 600 saakka
erillinen = erillinen ohjausyksikké RG 800 alkaen

external air = paineilma kohteesta
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Reflexomat-astiat

RG 5001

Tekniset tiedot

Padastiat

=

DG |Korkeus

® Vaihdettava kalvo (DIN EN 13831:n mukainen)

» Painelaitedirektiivi 2014/68/EU:n mukainen
hyvaksynta

Toissijaiset astiat

=

RG 5001

® Maksimi kayttélampdtila 70°C

= Jarjestelman sallittu maksimilampétila 120°C

Korkeus| Paino

RG 200
RG 300
RG 400
RG 500
RG 600
RG 800
RG 1000
RG 1500
RG 2000
RG 3000
RG 4000
RG 5000
RG 350
RG 500
RG 750
RG 1000
RG 1500
RG 2000
RG 3000
RG 4000
RG 5000

6 bar
70°C

10bar
70°C

46

8799100
8799200
8799300
8799400
8799500
8799600
8650105
8650305
8650405
8650605
8650705
8650805
8654000
8654100
8654200
8651005
8651205
8651305
8651505
8651605
8651705

0030 155
0030 155
0030 177
0030 177
0030 177
0030 177
0032 193
0032 186
0032 186
0032 220
0032 220
0032 220
0030 19
0030 196
0030 182
0032 168
0032 166
0032 166
0032 195
0032 195
0032 195

RF 200
RF 300
RF 400
RF 500
RF 600
RF 800
RF 1000
RF 1500
RF 2000
RF 3000
RF 4000
RF 5000
RF 350
RF 500
RF 750
RF 1000
RF 1500
RF 2000
RF 3000
RF 4000
RF 5000

8789100
8789200
8789300
8789400
87839500
8789600
8652005
8652205
8652305
8652505
8652605
8652705
8654300
8654400
8654500
8653005
8653205
8653305
8653505
8653605
8653705

0030
0030
0030
0030
0030
0030
0032
0032
0032
0032
0032
0032
0030
0030
0030
0032
0032
0032
0032
0032
0032

305
284
490
490
490

G1"
G1"
G1"
G1"
G1"
G1"
DN65/PN6
DN65/PN6
DN65/PN6
DN65/PN6
DN65/PN6
DN65/PN6
DN40/PN16
DN40/PN16
DN50/PN16
DN65/PN16
DN65/PN16
DN65/PN16
DN65/PN16
DN65/PN16
DN65/PN16

1,000
1,200
1,200
1,500
1,500
1,500

[mm] [kq]
989 37.00
1,289 60.70
1277 69.40
1,497 78.70
1,807 90.10
2272 11030
2025 30860
2020 32800
2,480  380.00
2,480 79500
3,053 1,100.00
3,588 1,115.00
1340 23000
1,600  275.00
2179 34500
2062  580.00
2,054 546,00
2514 48500
2532 95400
3,107 1,192.00
3642 1,286.00
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Reflexomat -lisdvarustee

AG liitossarja Vaylamoduuli
®  Paisunta-astioiden darimmadisen ® Ohjausyksikon ja
nopeaan asennukseen ja huoltoon kiinteistdautomaatiojarjestelman

. . valiseen tiedonsiirtoon
®  Suojattu sulku ja kulmayhde

putkiliitoksella

® G Y% -tyhjennyshana ja letkuyhde
» DIN EN 12828:n mukainen
®» 10bar/100°C

Seinikiinnike 1/0-moduuli
» Reflex seinateline Control Basic - » Kaksi ylimaaraistd analogiulostuloa
ohjausyksikoélle seka 90 ® moduuleille vedenpaineen ja -tason hallintaan

» Kuusi vapaasti ohjelmoitavaa
digitaalista sisddntuloa

s Kuusi vapaasti ohjelmoitavaa
potentiaalivapaata lahtoa

Kayttoonotto Seindkiinnike
»  7945600: Reflex kayttoonotto = Seindkiinnike kompressorille ja Basic-
Kategoria 1 Reflexomat yhdella ohjausyksikélle

kompressorilla

» 7945704 Reflex kdyttdonotto
Kategoria 1, jokaista lisdjarjestelmaa
varten (sama sijainti) - yksi kompressori

» 7945630: Reflex kayttéonotto
Kategoria 2, Reflexomat kahdella
kompressorilla

»  7945721: Reflex kdytté6notto
Kategoria 2, jokaista lisdjarjestelmaa
varten (sama sijainti) - kahdella
kompressorilla

Fillvalve magneettiventtiili Iséinti/orja

= Magneettiventtiili sulkuventtiililla ® Ohjelmistotyokalu

® Jopa kymmenen Reflexomat-
jarjestelman hallintaan vesiverkostossa
(max. 1000 m. kantama)

= Reflexomatin automaattinen
lisataytto




Paineenpitojarjestelmat

Reflexomat -lisdvarusteet

Kalvon rikkoutumisen ilmaisin
® lImoittaa kalvon rikkoutumisesta

» Koostuu elektrodista ja
elektrodireleesta (esiasennettu)

Virtaldhde 230V/50Hz

Releessa potentiaalivapaa lahto
(vaihtokytkin)

Toimitus vain paisunta-astian kanssa

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[ka]

AG-liitossarja

AG-liitossarja 1” 9119204 0085 0.85
Vaylamoduuli

BACnet MS/TP 8860600 0086 0.40
BACnet-IP Touch 8860500 0086 0.40
Ethernet 8860300 0086 1.90
Modbus RTU Touch 9125592 0086 0.40
Profibus DP 8860200 0086 1.90
Profibus DP Touch 9118042 0086 0.40
Seinakiinnike 115° 8894510 0086 0.10
Seindkiinnike 90° 8894500 0086 0.10

1/0 moduuli

1/0 moduuli RS 8858405 0035 1.00
Kayttéonotto Cat. 1 7945600 0095 -
Kayttéonotto Cat. 2 7945630 0095 -
Kayttéonotto add. Cat. 1 7945704 0095 —
Kayttéonotto add. Cat. 2 7945721 0095 =

Asennusteline

Asennusteline 90° 7881900 0035 4.50
Magneettiventtiili

Magneettiventtiili Fillvalve 7858300 0035 0.95
Isénté/orja

Isanté/orja 7859000 0035 0.10
Kalvon rikkoutumisen ilmaisin

Kalvon rikkoutumisen ilmaisin MBM I 7857700 0086 0.62
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