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Palvelut & yhteystiedot

Tuotehakutyökalu ja 
dokumentaatio: 
www.reflex-winkelmann.com/int

Palvelu helpottaa jokapäiväistä 
työskentelyä!
www.reflex-winkelmann.com/int/

Suora pääsy kaikkiin olennaisiin tuotetietoihin heti projektin 
alusta lähtien. 

Olemme perustaneet uuden datapalvelun, jotta voimme tarjota 
parasta mahdollista tukea saniteetti-, lämmitys- ja ilmastointialan 
suunnittelijoille, toimittajille sekä muille asiantuntijoille.   Palvelu 
sopii kaikenkokoisiin projekteihin riippumatta siitä, onko 
kyseessä suuri uudisrakennuskohde tai laajennus olemassa 
olevaan kohteeseen. Tämä palvelu tekee aikaa vievästä tietojen 
ja dokumenttien etsinnästä menneisyyttä. 

 Työtäsi helpottaaksesi datapalvelusta löytyy kaikki tarvittavat 
tuotetiedot monikielisinä latausvaihtoehtoina. Datapalveluista 
löytyy tietolomakkeita, käyttöohjeita, esitteitä, lentolehtisiä ja 
lukuisia muita asiakirjoja, jotka voidaan helposti valita ja 
ladata. 

Kaikki nämä tiedot ovat tietysti aina ajan tasalla, sillä palvelu 
perustuu Product Information Management (PIM) -
palveluumme.

Uusi datapalvelu

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää päivittäistä liiketoimintaasi 
varten

Reflex Solution Pron lisäksi osoitteessa:
 www.reflex-winkelmann.com/int on monia muita työkaluja, 
jotka on suunniteltu auttamaan sinua tarjousten laatimisessa, 
teknisen tietouden parantamisessa sekä päivittäisessä 
liiketoiminnassa nopeasti ja helposti. Palvelusta löytyy aina 
ajan tasalla: uutisia, yhteystietoja, palvelunumeroita, kätevä 
tuotehakutyökalu, tuoteesitteet, käyttö- ja asennusohjeet, 
tarjousasiakirjat, BIM-tiedot (Revit-muoto), 2D- ja 3D-
tuotepiirustukset järjestelmäsuunnitteluun sekä standardit ja 
sertifikaatit.

Reflex website — käytännön myyntitukea
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brand of
brand of

Palvelut & yhteystiedot

Reflex lisäarvo
Digitaaliset palvelut

Reflex Solutions Pro — 
kokonaisvaltaiset tuoteratkaisut nopeasti ja helposti

Uuden sukupolven testatun suunnittelutyökalumme avulla koko 
Reflex-valikoiman tuotteet voidaan yhdistellä ja järjestää 
yksilöllisesti vastaamaan asianmukaista järjestelmää - paineen 
ylläpidosta, kaasunpoistosta ja -erotuksesta, veden lisätäyttöön ja 
veden käsittelyyn, lämmönvaihtimiin sekä juomavesi- ja 
puskurisäiliöihin. Tämä voidaan toteuttaa kaikenkokoisissa 
projekteissa - omakotitaloista teollisuuskohteisiin. Etsitpä sitten 
yhtä tuotetta tai kokonaista järjestelmää, valitse vain sovellus 
lämmityksestä, jäähdytyksestä, aurinko- ja maalämpöenergiasta, 
juoma- ja käyttöveteen ja syötä tarvittavat parametrit. Reflex 
Solutions Pro laatii oikean kokoonpanon nopeasti ja tarkasti. Sitten 
yhdellä napsautuksella voit ladata koko dokumentaation, kuten 
tuotetiedot, tarjoustekstit ja tietomallitiedot. Reflex Solutions Pro 
toimii myös rekisteröityneiden käyttäjien henkilökohtaisena 
tietokantana. Näin voit tallentaa omat projektisi ja käyttää niitä 
tarvittaessa hyödyllisinä malleina vastaaviin töihin.

Uusi työkalu sisältää myös lukuisia ennalta suunniteltuja ratkaisuja, 
jotka vaativat vain muutaman tiedon tuottaakseen nopeasti tarkan 
tuloksen tyypillisiin sovelluksiin. 

ProSinusX — 
mitoitusohjelma räätälöityjä ratkaisuja varten

Pienistä jakotukeista HydroFixx:iin ja puskurisäiliöihin - ProSinusX:n 
avulla asiantuntijat ja suunnittelijat voivat räätälöidä Sinus-tuotteet 
itse muutamalla vaiheella. Kun suunnittelijat ovat syöttäneet 
projektin nimen ja sijainnin, voivat he aloittaa uuden Sinus-
mitoitusohjelman käytön heti. Rekisteröityneet käyttäjät voivat 
tallentaa asiaankuuluvia projekteja ja hallita niitä milloin tahansa. 
Valmiit suunnitelmat voidaan siirtää käyttäjän CAD-
piirrustusohjelmistoon yleisimmin käytettyjen rajapintojen kautta. 
Verkkopohjainen sovellus varmistaa, että määritettyjä projekteja 
voidaan käyttää milloin tahansa ja mistä tahansa. Käyttäjät voivat 
myös laatia räätälöytyjä tarjousasiakirjoja muun muassa GAEB:ssä 
(German Joint Committee for Electronics in Construction).

Solutions Pro
The new-generation Reflex configuration tool 

    Registeröidy nyt ilmaiseksi ja 
nauti monista eduista:
Z

Z

Z

Z

BIM-tietojen käyttöoikeus
Ladattavat 3D-piirustukset
Malliratkaisujen käyttö
Kattava dokumentaatio ja hintakatsaus

   rsp.reflex.de/en    rsp.reflex.de/en→→
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Palvelut & yhteystiedot

Suorituskykylupauksemme — Reflex After-Sales & Service

Tekninen puhelinpalvelu

+49 2382 7069-9546 
aftersales@reflex.de

Tekninen puhelinpalvelu

+49 2382 7069-9505 
aftersales@reflex.de

Kaupallinen käsittely

+49 2382 7069-7505 
aftersales@reflex.de

Tarjoamme

Z

Z

Z

Asiantuntemus ja monen vuoden kokemus Reflex-
tuotteista

Pätevä henkilökunta, jolla on asiantuntemusta 
uusimmista tuotteita ja palveluista

Lakisääteisten määräysten ja siten myös vastuu- ja 
takuuehtojen noudattaminen

Sinun etusi

Z Optimaalisesti mukautetut järjestelmät 
maksimaaliseen tehokkuuteen ja toimivuuteen

Toimitusteknologiajärjestelmät ovat yhä monimutkaisempia. 
Tämä pätee sekä teknologiaan että dokumentaatio- ja 
testausvaatimuksiin. Reflex After-Sales & Servicen avulla pysyt 
hyvissä käsissä oston jälkeen. Vuosien Reflex-tuotemaailmaan 
erikoistuneen asiantuntemuksemme takaa järjestelmäsi täyden 
turvallisuuden ja toimivuuden.

Palvelumme

Palvelumme ulottuvat käyttöönotosta, huollosta, etähuollosta ja 
koulutuksesta varaosa- ja korjauspalveluihin - sekä takuuaikana 
että sen jälkeen. Tarjoamme huoltosopimuksia, jotka takaavat 
sinulle pitkän aikavälin kustannusturvan.

Takuun pidennys viiteen vuoteen

Asennettujen järjestelmien ja komponenttien säännöllinen 
huolto on elintärkeää lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien 
turvallisuuden ja toimivuuden kannalta. Ongelmat voidaan siten 
havaita ajoissa ja korjata nopeasti. Suosittelemme paineenpidon-, 
lisätäyttö- ja kaasunpoistojärjestelmien, kuten paisunta-astioiden 
huoltoa vuosittain.

Tästä eteenpäin voit rekisteröidä järjestelmäsi sen jälkeen, kun se 
on otettu käyttöön joko meidän tai sertifioimamme 
huoltokumppanin toimesta. Jos teet samalla huoltosopimuksen, 
olet oikeutettu takuun pidennykseen viiteen vuoteen. Hyödynnä 
tämä tilaisuus helposti osoitteessa www.reflex-
winkelmann.com/int/services-downloads/after-sales-
service/warranty tai käytä tuotteessasi olevaa tarraa 
rekisteröitymiseen. 

Rekisteröinti ei ole mahdollista vain käyttöönoton yhteydessä, vaan 
se koskee myös kaikkia järjestelmiä, joiden valmistuspäivä on 
enintään kuusi kuukautta valmistusvuodesta 2020.

Uuden verkkotilauksen myötä optimoimme asiakkaidemme 
palvelua entisestään. Tilauslomakkeen luominen vie vain hetken ja 
se voidaan käsitellä suoraan järjestelmässämme. Tämä tekee 
palvelustamme entistä nopeamman ja asiakasystävällisemmän.

Rekisteröi tuotteesi nyt
ja pidennä takuusi 5 vuoteen!
 → www.reflex.de/en/garantie

Skannaa QR-koodi ja katso lisätietoja 
palveluistamme osoitteesta:
 www.reflex-winkelmann.com/int/
services-downloads/after-sales-service

GUARANTEE
YEARS

GUARANTEE
YEARS
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 Paisunta-astiat

Paisunta-astiat

Lämmitys- jäähdytysvesi- ja aurinkoenergiaratkaisut

Reflex

Erityisesti 
lämmityskattiloihin

Lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmiin

n

SLGN CF

3 bar

Aurinkojärjestelmiin

S

Litteät astia

F 8 – 24 litraa 

Kalvo

Kiekkomallin astiat

C 8 – 80 litraa

Pussi

3 bar

N 8 – 1,000 litraa

Kalvo

4 ja 6 bar

Paisunta-astiat

G 100 – 5,000 litraa

Pussi

6, 10 ja 16 bar

Slim -mallit

SlimLine
180 – 320 litraa

Kalvo

6 bar

Paisunta-astiat

S 2 – 600 litraa

Kalvo/Pussi

V -väliastiat Ilman kalvoa

10 bar

V 6 – V 350 → 10 bar/110 °C
V 500 – 5,000 litraa → 6 bar/120 °C   
V 500 – 5,000 litraa → 10 bar/120 °C
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Muita paineluokkia 
saatavilla tilauksesta

Paisunta-astiat

Paineiskun vaimentaja Kalvo WD**

Juoma- ja käyttövesiratkaisut

Refix

DD DT

Pienet astiat Isot astiat

DD 2 – 33 DT 60 – 3,000

Pussi Pussi

HWDCDE C-DE

Kiekkomallin astiat

C-DE 8 – 80

Pussi

10 bar10 ja 25 bar 10 ja 16 bar

DE 2 – 5,000

Pussi

10, 16 ja 25 bar

DC 25 – 600

Kalvo

10 bar

Asiat kotitalouksien 
käyttövesijärjestelmiin

HW 25 – 100

Pussi

10 bar

Juomavettä, paineenpitoa ja vedenlämmitys-
järjestelmiä varten DIN 1988:n mukaisesti

Vain järjestelmiin, joiden ei tarvise olla DIN 1988 
mukaisia*

0.165 litres/10 bar**

Asennus mahdollisimman lähelle iskun aiheuttajaa

Paisunta-astiat

* Kuten sammutus- ja käyttövesijärjestelmät sekä lattialämmitys- ja maalämpöratkaisut

** Ei hyväksytty käyttöveteen
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Puolikalvo Täysi kalvo

Vnn

Vor-/Saug
Δppp

paa, pee

pzulzul

pzulzul

psvsv

psvsv

pee

pa
p00, pzz

pzz

Asv

Asv

Δppp

Δppp

paa, pee

psvsv, pzulzul

pzulzul
psvsv

pee

paa

pzz

p00

pzz

Asv

Asv

Vnn = (Vee + Vvv) 
pe + 1

pe – p0

1

2

1

2

Kaasutilalla varustetut paisunta-astiat (MAG) toimivat ilman 
apuvoimaa, minkä vuoksi ne luokitellaan staattisiksi 
painejärjestelmiksi. Paine muodostuu astiassa kaasukerroksen 
avulla.

Vedenpinnan taso ja kammion paine ovat kytköksissä toisiinsa (p x V 
= vakio). Tästä syystä astian koko nimellistilavuutta Vn ei ole 
mahdollista hyödyntää veden säilytykseen.

Nimellistilavuus on suurempi kuin veden vaadittu säilytystilavuus
 Ve + Vv suhteessa pee + 1

pee – p00
  .

Tämä on yksi syy siihen, miksi suuremmissa järjestelmissä ja 
pienissä painesuhteissa (pe - p0) käytetään mieluummin 
dynaamisia paineenpitojärjestelmiä.

Z

Z

 Edut:
+ Matala saattinen paine, jos pumppua ei tarvitse käyttää
täydellä paineella
Haitat:

– Korkea staattinen paine
–  Kasvaa, jotta vaadittu tulopaine Pz voidaan säilyttää 

valmistajan ohjeiden mukaisesti

1 Paisunta-astian käyttöpainealue 
2 Kiertovesipumpun käyttöpainealue

 Paisunta-astiat 

Toimintaperiaatteet
Rakenne: Reflex & Refix

Pitopaineen ylläpito

Paineen ylläpitojärjestelmä kytketään pumpun imupuolelle. 
Tämä on yleisimmin käytössä oleva ratkaisu, ja se on myös 
teknisesti helpoin toteuttaa. 

Z  Edut:
+ Matala staattinen paine
+ Käyttöpaine → staattinen paine - ei vaaraa

tyhjiön muodostumisesta

Z Haitat:
– Kiertovesipumpun korkea käyttöpaine (suurissa järjes-
       telmissä). Järjestelmän sallittu rasitus Pzul otettava huomioon.

1 Paisunta-astian käyttöpainealue 
2 Kiertovesipumpun käyttöpainealue

Paineen ylläpitojärjestelmä kytketään pumpun painepuolelle. 
Staattisen paineen määrittämiseksi on otettava huomioon 
kiertovesipumpun yksilöllinen paine-ero (50 ... 100%). Tätä 
ratkaisua käytetään vain harvoissa tapauksissa 
→ aurinkovoimajärjestelmät.

Syöttöpaineen ylläpito (imupaineen ylläpito)

Kuinka nimellistilavuus lasketaan:

Ex
pa

ns
io

n 
Ve

ss
el

s
Se

rv
ic

es
 &

 C
on

ta
ct

s
Ex

pa
ns

io
n 

Ve
ss

el
s

Se
rv

ic
es

 &
 C

on
ta

ct
s

Reflex_Productguide_EN_2022.indb   10Reflex_Productguide_EN_2022.indb   10 16.12.21   10:4216.12.21   10:42

Pa
isu

nt
a-

as
tia

t
Pa

lv
el

ut
 &

 yh
te

ys
tie

do
t



9

 Paisunta-astiat 

1
2

osissa. Paineistusjärjestelmä valvoo, ettei sallittu käyttöpaine 
ylity ja että järjestelmässä säilyy vähimmäispaine, joka estää 
tyhjiön, kavitaation ja haihtumisen.

2 Kompensoida lämmitys- tai jäähdytysveden 
lämpötilan muutoksista johtuvaa tilavuusvaihtelua.
3 Muodostaa vesivara, joka estää järjestelmään liittyvää 
vesihäviötä. 

Järjestelmän asianmukainen toiminta edellyttää huolellisuutta 
laskutoimituksissa, käyttöönotossa ja huoltotoimissa.

pstst 
p00 
paa 

Staattinen paine
Minimi käyttöpaine (min. 1 bar) 
Alkupaine

Laskenta-arvot

1 Järjestelmän paine-alueet

Paineenpitojärjestelmien tehtävät

Paineenpitojärjestelmät ovat erittäin tärkeitä lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien osia, ja niiden tehtävänä on huolehtia 
kolmesta kriittisestä toiminnosta:

1 Säilyttää paine sallittujen raja-arvojen sisällä järjestelmän kaikissa 

pFF
pee 
pSVSV 

Täyttöpaine
Loppupaine
Varoventtiilin avautumispaine/järjestelmän paine

2 Käyttöpaine-alue = Paineenpidon tavoite-alue

p00

paa pee

pSVSV

bar/Ü
pstst

pSVSV

pee ≤ pSVSV - 0.5 bar (for pSVSV ≤ 5.0 bar)
pee ≤ pSVSV × 0.9 (for pSVSV > 5.0 bar)

paa ≥ p00 + 0.3 bar

p00 ≥ pstst + pDD + 0.2 bar

pstst

pSVSV

pee
pFF
paa
p00

tvv
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VVV VVV + VEE
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Paisunta-astiat

Valinta esimerkki Taulukosta

13
10

Patterit:
VAA = Q·  [kW] × 13.5 l / kW

Paneeliradiaattorit:
VAA = Q· [kW] × 8.5 l / kW

Varo pSVSV  = 3 bar ja
p00 = 1.5 bar
VAA = 1,340 l

140 l→ Vnn =
(tilavuudelle VAA max. 1,460 l)

Valittu:
 Z 1 x Reflex N 140, 6 bar, 

→ sivu14

 Z 1 x huoltosulkuventtiili, 
→ sivu 15

pSVSV = 3 bar
H = 13 m
Q· = 40 kW (70/50 °C panel)
VPHPH = 1,000 l (V varaajasäiliö)

Laskelma:
VAA = 
40 kW × 8.5 l/kW + 1,000 = 1,340 l

p00 ≥ (—+ 0.2 bar) = 1.5 bar

Lämmitysjärj.: 70/50 °C Valintataulukot paisunta-astioille Reflex S ja Reflex N

Varoventtiili pSVSV bar 2.5 Vnn 3.0 Vnn 4.0 Vnn

Esipaine p00 bar 0.5 1.0 1.5 litraa 0.5 1.0 1.5 1.8 litraa 1.5 2.0 2.5 3.0 litraa

Tilavuus  VAA litraa 107 48 – 8 133 82 31 – 8 87 48 8 – 8

161 71 – 12 199 122 46 – 12 131 71 12 – 12

268 134 – 18 325 210 96 27 18 223 134 45 – 18

424 238 52 25 504 344 185 89 25 362 238 114 – 25

639 387 126 35 730 536 313 179 35 561 387 213 – 35

912 608 238 50 1,043 782 504 313 50 811 608 362 114 50

1,460 973 461 80 1,668 1,251 834 580 80 1,298 973 649 263 80

1,825 1,217 608 100 2,086 1,564 1,043 730 100 1,622 1,217 811 362 100

2,555 1,703 852 140 2,920 2,190 1,460 1,022 140 2,271 1,703 1,135 561 140

3,650 2,433 1,217 200 4,171 3,128 2,086 1,460 200 3,244 2,433 1,622 811 200

4,562 3,041 1,521 250 5,214 3,910 2,607 1,825 250 4,055 3,041 2,028 1,014 250

5,474 3,650 1,825 300 6,257 4,692 3,128 2,190 300 4,866 3,650 2,433 1,217 300

7,299 4,866 2,433 400 8,342 6,257 4,171 2,920 400 6,488 4,866 3,244 1,622 400

9,124 6,083 3,041 500 10,428 7,821 5,214 3,650 500 8,110 6,083 4,055 2,028 500

10,949 7,299 3,650 600 12,513 9,385 6,257 4,380 600 9,732 7,299 4,866 2,433 600

14,599 9,732 4,866 800 16,684 12,513 8,342 5,839 800 12,976 9,732 6,488 3,244 800

18,248 12,165 6,083 1,000 20,855 15,641 10,428 7,299 1,000 16,221 12,165 8,110 4,055 1,000

Pikavalintataulukko paisunta-astioille

Esimerkki laskelma
Vesitilavuus (noin)
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Paisunta-astiat

Reflex Solutions Pro
rsp.reflex.de/enrsp.reflex.de/en

Mitoita paisuntajärjestelmäsi 
tarkemmin mitoitusohjelmalla

Z

Z

Varoventtiilin avautumispaine: 
pSVSV ≥ p00 + 1.5 bar

Laske esipaine:

p00 ≥  + 0.2 bar

Z

Z

Kiertovesipumpusta johtuen valitse esipaineeksi vähintään 1 bar, myös 
mikäli paisuntajärjestelmä on asennettu ylös rakennuksessa: 
p00 ≥ 1 bar

Kun paisunta-astia asennetaan kylmiin olosuhteisiin, aseta vesipuolen 
alkupaine/täyttöpaine vähintään 0,3 bar yli esipaineen: 
pFF ≥ p00 + 0.3 bar

Reflex suositukset

H [m]
10

Lämmitysjärj. 70/50 °C Valintataulukot paisunta-astioille Reflex S ja Reflex N

Varoventtiili pSVSV bar 5.0 Vnn 6.0

Esipaine p00 bar 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 litraa 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0

Tilavuus VAA litraa 91 58 26 – – 8 118 90 63 35 7 –

136 88 39 – – 12 177 136 94 52 10 –

231 158 85 12 – 18 293 230 167 105 42 –

373 272 170 69 – 25 459 372 285 197 110 –

576 434 292 150 8 33 679 574 452 330 208 –

829 664 475 272 69 50 969 827 684 529 354 6

1,327 1,062 796 515 191 80 1,551 1,323 1,095 867 639 89

1,659 1,327 995 664 272 100 1,939 1,654 1,369 1,083 798 145

2,322 1,858 1,393 929 434 140 2,714 2,315 1,916 1,517 1,118 257

3,318 2,654 1,991 1,327 664 200 3,878 3,307 2,737 2,167 1,597 424

4,147 3,318 2,488 1,659 829 250 4,847 4,134 3,422 2,709 1,996 564

4,977 3,981 2,986 1,991 995 300 5,817 4,961 4,106 3,250 2,395 684

6,636 5,309 3,981 2,654 1,327 400 7,755 6,615 5,474 4,334 3,193 912

8,295 6,636 4,977 3,318 1,659 500 9,694 8,269 6,843 5,417 3,992 1,141

9,954 7,963 5,972 3,981 1,991 600 11,633 9,922 8,212 6,501 4,790 1,369

13,271 10,617 7,963 5,309 2,654 800 15,511 13,230 10,949 8,668 6,387 1,825

16,589 13,271 9,954 6,636 3,318 1,000 19,389 16,537 13,686 10,835 7,984 2,281

Tilauksesta: Erikoisastiat > 5000 litraa; erikoisastiat > 10 bar

Pikavalintataulukko paisunta-astioille
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Reflex N  

Tyyppi Tuotenumero DG PQ Esipaine Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Korkeus
h2

Paino

harmaa valkoinen [pce] [bar] [mm] [mm] [mm] [kg]

4 bar 
70 °C

N 8 8202501 7202801 0012 84 1.5 R ¾" 272 236 – 2.35

N 12 8203301 7203501 0012 60 1.5 R ¾" 272 317 – 2.75

N 18 8204301 7204401 0012 60 1.5 R ¾" 308 360 – 3.60

N 25 8206301 7206401 0012 48 1.5 R ¾" 308 477 – 4.35

N 35 8208401 7208501 0012 24 1.5 R ¾" 376 466 130 5.60

6 bar 
70 °C

N 50 8209300 7209400 0013 24 1.5 R ¾" 441 487 175 9.60

N 80 8210200 7210600 0013 12 1.5 R 1" 512 558 172 13.28

N 100 8216300 – 0013 10 1.5 R 1" 512 669 172 15.84

N 140 8211400 – 0013 6 1.5 R 1" 512 890 172 19.90

N 200 8213300 – 0018 4 1.5 R 1" 634 758 205 23.80

N 250 8214300 – 0018 4 1.5 R 1" 634 888 205 24.70

N 300 8215300 – 0018 1 1.5 R 1" 634 1,092 235 30.00

N 400 8218000 – 0018 1 1.5 R 1" 740 1,102 245 47.00

N 500 8218300 – 0018 1 1.5 R 1" 740 1,321 245 52.00

N 600 8218400 – 0018 1 1.5 R 1" 740 1,531 245 66.00

N 800 8218500 – 0018 1 1.5 R 1" 740 1,996 245 96.00

N 1000 8218600 – 0018 1 1.5 R 1" 740 2,413 245 118.00

N 8 – 25 l N 35 – 140 l N 200 – 1,000 l

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Suljettuihin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

 Kierreyhteet

Pystyasennus 35 litrasta alkaen,  
koko N80 ja alle seinäkiinnitys

DIN EN 13831:n mukainen kiinteä kalvo (ei 
vaihdettava)

Käyttölämpötila max. 70°C

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Glykolipitoisuus 25–50%

Painelaitteita koskevan 2014/68/EU-direktiivin
mukainen hyväksyntä

Kestävä epoksihartsipinnoite

Esipaineistettu kaasutila

Järjestelmän sallittu maksimilämpötila 120°C
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Paisunta-astiat

Reflex
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d

c
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Paisunta-astiat

Reflex N -lisävarusteet

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[kg]

Seinäkiinnike kiinnityspannalla 7611000 0075 0.22
Seinäkonsoli usealla yhteellä 7612000 0075 0.90
Esipaineen tarkastusmittari 9119198 0086 0.06

Sulku/tyhjennysventtiili R ¾" x ¾" 7613000 0084 0.26

Sulku/tyhjennysventtiili SU R 1" x 1" 7613100 0084 0.57

AG-liitossarja 1" 9119204 0085 0.85

AG-liitossarja

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Paisunta-astioiden äärimmäisen 
nopeaan asennukseen ja huoltoon

Suojattu sulku ja kulmayhde 
putkiliitoksella

G ½ -tyhjennyshana ja letkuyhde

DIN EN 12828:n mukainen

10 bar/100 °C

Reflex-sulku/tyhjennysventtiili

Z 

Z 

Z 

Z 

Suojattu sulku paisunta-astioiden 
huoltoa ja irtikytkentää varten

Tyhjennysyhteellä

DIN EN 12828:n mukainen

10 bar/120 °C

Digitaalinen painemittari

Z Esipaineen tarkistukseen, 0 - 9 bar

Seinäasennuskonsoli

Z Konsoli, jossa yhteitä. 8-25-litraisille 
Reflex-astioille.

Kytketään astian yläpuolelle.

Seinäkiinnike

Z Konsoli kiinnityspannalla 6 - 
25-litraisten Reflex astioiden 
pystyasennukseen
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Paisunta-astiat

Reflex C  

Tyyppi Tuotenumero DG PQ Esipaine Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Korkeus
D

Syvyys
D2

Paino

harmaa [pce] [bar] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

3 bar 
70 °C

C 8 8280000 0017 96 1.0 G ½" 280 296 176 52 2.71

C 12 8280100 0017 60 1.0 G ½" 354 370 182 64 3.60

C 18 8280200 0017 42 1.0 G ¾" 356 370 236 76 4.10

C 25 8280300 0017 42 1.0 G ¾" 409 427 253 93 5.10

C 35 8280400 0017 24 1.0 G ¾" 480 465 256 97 6.55

C 50 8280500 0017 20 1.5 G ¾" 480 465 332 125 8.00

C 80 8280600 0017 8 1.5 G ¾" 634 621 338 135 15.70

Tyyppi Tuotenro DG Paino
[kg]

Huoltosulkuventtiili R ¾" x ¾" 7613000 0084 0.26
Digitaalinen painemittari 9119198 0086 0.06

C 8 – 80 l

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Suljettuihin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

Kierreyhteet

Sisältää asennusta helpottavat kiinnikkeet

DIN EN 13831:n mukainen kalvo (ei 
vaihdettavissa)

Sallittu käyttölämpötila 70°C

Glykolipitoisuus 25–50%

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU:n mukainen 
hyväksyntä

Kestävä epoksihartsipinnoite

Esipaineistettu kaasutila

Järjestelmän sallittu maksimilämpötila 120°C
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Reflex-sulku/tyhjennysventtiili
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Suojattu sulku paisunta-astioiden 
huoltoa ja irtikytkentää varten

Tyhjennysyhteellä

DIN EN 12828:n mukainen

10 bar/120 °C

Digitaalinen painemittari
Z Esipaineen tarkistukseen, 0 - 9 bar
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Reflex F  

DG PQ
c

Ø 
d h w D D2

[pce] [bar] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

3 bar 
70 °C

F 8 2407000 0015 54 0.75 G ⅜" 389 389 350 88 72 4.15

F 12 2211900 0015 36 1.00 G ½" – 444 350 108 81 6.60

F 15 2215500 0015 36 1.00 G ¾" – 444 350 134 97 7.12

F 18 2218300 0015 28 1.00 G ¾" – 444 350 158 109 7.70

F 24 2219000 0015 25 1.00 G ¾" – 444 350 180 120 9.10

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[kg]

Esipaineen tarkastusmittari 9119198 0086 0.06
Sulku/tyhjennysventtiili R ¾" x ¾" 7613000 0084 0.26

F 8 l F 12 – 24 l

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Litteä astia suljettuihin lämmitys- ja jäähdytys-
järjestelmiin. Suunniteltu eristyisesti lämmitys-
kattiloihin asennettavaksi.

Kierreyhteet

Kiinnikkeet mukana 18 litraisesta alkaen

DIN EN 13831:n mukainen kalvo (ei vaihdettavissa)

Sallittu käyttölämpötila 70°C

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Glykolipitoisuus 25–50 %

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU:n mukainen 
hyväksyntä

Kestävä epoksihartsipinnoite

Esipaineistettu kaasutila

Järjestelmän sallittu maksimilämpötila 120°C
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Reflex-sulku/tyhjennysventtiili

Z 

Z 

Z 

Z 

h

c

d D

h

c

w D
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Suojattu sulku paisunta-astioiden 
huoltoa ja irtikytkentää varte

Tyhjennysyhteellä

DIN EN 12828:n mukainen

10 bar/120 °C

Digitaalinen painemittari
Z Esipaineen tarkistukseen, 0 - 9 bar
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Paisunta-astiat

Reflex G  

G 100 – 500 l G 600 – 1,000 l G 1,000 (Ø1,000) – 2,000 l G 1,000 – 5,000 l

Z 

Z 

Z 

Suljettuihin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

 Pystyasennus

Kytkennät: 
→ 1 000 litraan asti / Ø 740 mm 

kierreyhtein
→ Yli 1000 litraa/Ø 1000 laippayhtein 

DN65/PN6 tai DN65/PN16

Z 

Z 

Z 

Z 

Vaihdettava, DIN EN 13831:n mukainen kalvo

Käyttölämpötila max. 70°C

Glykolipitoisuus 25–50 %

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU:n mukainen 
hyväksyntä

Z Seuraavat mallit on varustettu kalvon 
rikkoutumisen ilmaisimella: 
→ 6 bar: ≥ 1,000 l / Ø 1,000 mm
→ 10 bar: ≥ 600 l
→ 16 bar

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Tarkistusaukko
(1 000 litrasta alkaen, 1 000 mm Ø)

Kiinnike suojaa painemittaria ja 
syöttöpaineventtiiliä

Kestävä epoksihartsipinnoite

Valmiiksi paineistettu kaasutila

Järjestelmän sallittu lämpötila max. 120°C

Te
kn

is
et

 ti
ed

ot

h2c

h

d

h2
c

h

d

c

h

h2

d

h2
c

h

d

Pa
isu

nt
a-

as
tia

t

Ex
pa

ns
io

n 
Ve

ss
el

s
Se

rv
ic

es
 &

 C
on

ta
ct

s

Reflex_Productguide_EN_2022.indb   18Reflex_Productguide_EN_2022.indb   18 16.12.21   10:4316.12.21   10:43

Pa
lv

el
ut

 &
 yh

te
ys

tie
do

t



17

Paisunta-astiat

Reflex G  

Tyyppi Tuotenumero DG PQ Esipaine Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Korkeus
h2

Paino

harmaa [pce] [bar] [mm] [mm] [mm] [kg]

6 bar 
70 °C

G 100 8519000 0021 4 3.5 G1" 480 850 145 19.20

G 200 8519100 0021 1 3.5 G 1 ¼" 634 967 144 36.50

G 300 8519200 0021 1 3.5 G 1 ¼" 634 1,267 144 41.60

G 400 8521605 0021 1 3.5 G1" 740 1,276 146 43.00

G 500 8521705 0021 1 3.5 G1" 740 1,494 146 51.00

G 600 8522605 0021 1 3.5 G1" 740 1,739 146 66.00

G 800 8523610 0021 1 3.5 G1" 740 2,186 149 94.00

G 1000/740 8546605 0021 1 3.5 G1" 740 2,593 146 150.00

G 1000/1000 8524605 0022 1 3.5 DN65/PN6 1,000 1,973 307 228.00

G 1500 8526605 0022 1 3.5 DN65/PN6 1,200 1,971 305 280.00

G 2000 8527605 0022 1 3.5 DN65/PN6 1,200 2,451 291 300.00

G 3000 8544605 0022 1 3.5 DN65/PN6 1,500 2,490 334 620.00

G 4000 8529605 0022 1 3.5 DN65/PN6 1,500 3,065 334 770.00

G 5000 8530605 0022 1 3.5 DN65/PN6 1,500 3,598 334 849.00

10 bar 
70 °C

G 100 8518000 0021 4 3.5 G1" 480 850 146 19.20

G 200 8518100 0021 1 3.5 G 1 ¼" 634 966 144 33.40

G 300 8518200 0021 1 3.5 G 1 ¼" 634 1,267 144 34.60

G 400 8521005 0021 1 3.5 G 1 ¼" 740 1,275 133 52.00

G 500 8521006 0021 1 3.5 G 1 ¼" 740 1,494 133 60.00

G 600 8522006 0021 1 3.5 G 1 ½" 740 1,859 263 118.00

G 800 8523005 0021 1 3.5 G 1 ½" 740 2,324 263 166.00

G 1000/740 8546005 0021 1 3.5 G 1 ½" 740 2,804 263 190.00

G 1000/1000 8524005 0022 1 3.5 DN65/PN16 1,000 2,001 286 335.00

G 1500 8526005 0022 1 3.5 DN65/PN16 1,200 1,991 291 390.00

G 2000 8527005 0022 1 3.5 DN65/PN16 1,200 2,451 291 485.00

G 3000 8544005 0022 1 3.5 DN65/PN16 1,500 2,542 320 830.00

G 4000 8529005 0022 1 3.5 DN65/PN16 1,500 3,117 320 1,120.00

G 5000 8530005 0022 1 3.5 DN65/PN16 1,500 3,652 320 1,274.00

16 bar 
70 °C

G 100 8518400 0021 1 3.5 DN25/PN16 480 992 231 25.00

G 200 8518500 0021 1 3.5 DN25/PN16 634 1,088 221 57.00

G 300 8518600 0021 1 3.5 DN25/PN16 634 1,392 221 66.00

G 400 8510206 0021 1 3.5 DN40/PN16 740 1,373 198 118.00

G 500 8518700 0021 1 3.5 DN40/PN16 740 1,618 197 130.00

G 600 8522007 0021 1 3.5 DN40/PN16 740 1,871 198 158.00

G 800 8523906 0021 1 3.5 DN40/PN16 740 2,336 198 221.00

G 1000/740 8546906 0021 1 3.5 DN40/PN16 740 2,804 201 260.00

G 1000/1000 8524205 0022 1 3.5 DN65/PN16 1,000 2,031 276 468.00

G 1500 8526305 0022 1 3.5 DN65/PN16 1,200 2,021 281 650.00

G 2000 8527100 0022 1 3.5 DN65/PN16 1,200 2,481 281 731.00

G 3000 8544705 0022 1 3.5 DN65/PN16 1,500 2,550 310 960.00

G 4000 8529405 0022 1 3.5 DN65/PN16 1,500 3,110 310 890.00

G 5000 8529705 0022 1 3.5 DN65/PN16 1,500 3,645 310 1,020.00
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Paisunta-astiat

Reflex G-lisävarusteet

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[kg]

Esipaineen tarkastusmittari 9119198 0086 0.06
Kalvon rikkoutumisen ilmaisin MBM II 7857700 0086 0.62
AG-liitossarja 1" 9119204 0085 0.85
AG-liitossarja 1 ½" 9119206 0080 1.15

AG-liitossarja

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Kalvon rikkoutumisen ilmaisin

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Ilmoittaa kalvon rikkoutumisesta              

Koostuu elektrodista ja 
elektrodireleestä (Esiasennettu)

Virtalähde 230 V/50 Hz

Releessä potentiaalivapaa lähtö 
(vaihtokytkin)

Toimitus vain paisunta-astian kanssaPa
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Paisunta-astioiden äärimmäisen 
nopeaan asennukseen ja huoltoon

Suojattu sulku ja kulmayhde 
putkiliitoksella

G ½ -tyhjennyshana ja letkuyhde

DIN EN 12828:n mukainen

10 bar/100 °C

Digitaalinen painemittari
Z Esipaineen tarkistukseen, 0 - 9 bar
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Paisunta-astiat

Reflex SL  

Tyyppi Tuotenumero DG PQ Esipaine Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Korkeus
h2

Paino

harmaa [pce] [bar] [mm] [mm] [mm] [kg]

6 bar 
70 °C

SL 180 8200200 0020 1 1.5 G1" 480 1,156 214 27.38

SL 220 8200250 0020 1 1.5 G1" 480 1,386 214 33.34

SL 280 8200300 0020 1 1.5 G1" 480 1,716 214 41.82

SL 320 8200350 0020 1 1.5 G1" 480 1,946 214 47.78

SL 180 l SL 220 l SL 280 l SL 320 l

Z 

Z 

Z 

Z 

Reflex SlimLine paisunta-astiat vastaavat OTTO 
Expomatsin kokoa ja käyttökapasiteettia, mikä 
mahdolistaa suoran vaihdon

Ohut, tilaa säästävä astia suljetuille lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmille

DIN EN 13831:n mukainen kalvo (ei vaihdettavissa)

Esipaineistettu kaasutila

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Kestävä epoksihartsipinnoite

Kierreyhteet

Glykolipitoisuus 25–50 %

Maksimi käyttöpaine 6 bar

Sallittu käyttölämpötila 70°C

Järjestelmän sallittu maksimilämpötila 120°C
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Paisunta-astiat

Reflex SL -lisävarusteet 

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[kg]

Esipaineen tarkastusmittari 9119198 0086 0.06
AG-liitossarja 1" 9119204 0085 0.85

AG-liitossarja

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 
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Paisunta-astioiden äärimmäisen 
nopeaan asennukseen ja huoltoon

Suojattu sulku ja kulmayhde 
putkiliitoksella

G ½ -tyhjennyshana ja letkuyhde

DIN EN 12828:n mukainen

10 bar/100 °C

Digitaalinen painemittari
Z Esipaineen tarkistukseen, 0 - 9 bar
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Paisunta-astiat

Reflex S  

Tyyppi Tuotenumero DG PQ Esipaine Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Korkeus
h2

Paino

harmaa valkoinen [pce] [bar] [mm] [mm] [mm] [kg]

10 bar 
70 °C

S 2 8707700 – 0014 280 0.5 G ¾" 132 260 – 0.98

S 8 8703900 9702600 0014 96 1.5 G ¾" 206 332 – 1.80

S 12 8704000 9702700 0014 60 1.5 G ¾" 280 300 – 2.16

S 18 8704100 9702800 0014 56 1.5 G ¾" 280 409 – 2.95

S 25 8704200 9702900 0014 42 1.5 G ¾" 280 518 – 3.68

S 33 8706200 9706300 0014 24 1.5 G ¾" 354 455 – 4.80

S 50 8209500 – 0019 20 3.0 R ¾" 415 469 158 8.06

S 80 8210300 – 0019 12 3.0 R 1" 486 562 166 12.10

S 100 8210500 – 0019 10 3.0 R 1" 486 667 165 12.90

S 140 8211500 – 0019 6 3.0 R 1" 486 886 172 19.05

S 200 8213400 – 0019 1 3.0 R 1" 640 758 205 27.50

S 250 8214400 – 0019 1 3.0 R 1" 640 888 205 32.40

S 300 8215400 – 0019 1 3.0 R 1" 640 1,092 235 47.00

S 400 8219000 – 0019 1 3.0 R 1" 746 1,102 245 61.00

S 500 8219100 – 0019 1 3.0 R 1" 746 1,321 245 72.00

S 600 8219200 – 0019 1 3.0 R 1" 746 1,559 245 87.00

S 2 – 33 l S 50 – 250 l

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Aurinko-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

Kierreyhteet

33 litraan asti kiinnikkeiden kanssa, 50 litrasta 
alkaen säädettävillä jaloilla

Glykolipitoisuus 25–50 %

33 litraan saakka ei vaihdettava kiinteä kalvo, 
50-600 litraa ei vaihdettava pussikalvo

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

S 300 – 600 l

Käyttölämpötila max. 70 °C

Täyttää painelaitedirektiivin 2014/68/EU 
vaatimukset

Kestävä epoksihartsipinnoite

Esipaineistettu kaasutila

Järjestelmän sallittu maksimilämpötila 120 °C
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Paisunta-astiat

Reflex S-lisävarusteet

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[kg]

Esipaineen tarkastusmittari 9119198 0086 0.06
Seinäkiinnike kiinnityspannalla 7611000 0075 0.22
Seinäkonsoli usealla yhteellä 7612000 0075 0.90
Sulku/tyhjennysventtiili R ¾" x ¾" 7613000 0084 0.26
Sulku/tyhkennysventtiili SU R 1" x 1" 7613100 0084 0.57

Reflex-sulku/tyhjennysventtiili

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Seinäkiinnike

Z 

 Z

 Z

 Z

Reflex S ja kiertovesipumppu asennetaan alhaisesta 
lämpötilakuormituksesta johtuen kokoojaputken 
paluujohtoon. Tästä syystä paisunta-astia on asennettava 
kiertovesipumpun paineen puolelle. Kiertovesipumpun 
paine on otettava huomioon, kun lasketaan esipaine p0.

Kokoojaputkessa oleva höyry on otettava huomioon 
nimellistilavuutta laskettaessa.

Reflex-väliastiaa ei tarvita, jos paisunta-astian 
lämpötilakuormitus on enintään 70 °C.

Reflex S aurinkojärjestelmässä
Ohjeita asentajalle

Reflex S

Reflex V
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Suojattu sulku paisunta-astioiden 
huoltoa ja irtikytkentää varten

Tyhjennysyhteellä

DIN EN 12828:n mukainen

10 bar/120 °C

Digitaalinen painemittari

Z Esipaineen tarkistukseen, 0 - 9 bar

Seinäasennuskonsoli

Konsoli, jossa yhteitä. 8-25-litraisille 
Reflex-astioille.

Kytketään astian yläpuolelle.

Konsoli kiinnityspannalla 6 - 
25-litraisten Reflex astioiden 
pystyasennukseen
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Paisunta-astiat

Reflex V  

h2c

h

d

c

d

h2

h

V 1,000 – 2,000 V 3,000 – 5,000

V 6 – 20 V 40 – 60 V 200 – 350 V 500 – 750

Z 

Z 

Z 

Z 

Väliastiat ilman kalvoa

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU:n mukainen 
hyväksyntä

40 litrasta ylöspäin jaloilla

Vaaditaan järjestelmissä, joiden paluulämpötila on 
suurempi kuin paisunta-astian kalvon suurin sallittu 
käyttölämpötila tai jäähdytysjärjestelmissä, joiden 
lämpötilat ovat pienempiä kuin paisunta-astian  
kalvon alhaisin käyttölämpötila.

Z 

Z 

Z 

Voidaan käyttää myös tasaussäiliönä

Erikoissäiliö >10 bar / >120°C saatavilla 
tilauksesta

Kestävä epoksihartsipinnoiteTe
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Paisunta-astiat

Reflex V  

Tyyppi Tuotenumero DG PQ Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Korkeus
h2

Paino

harmaa [pce] [mm] [mm] [mm] [kg]

6 bar 
120 °C

V 500 8852800 0024 1 DN40/PN6 750 1,717 208 160.00

V 750 8851800 0024 1 DN40/PN6 750 2,323 208 205.00

V 1000 8851905 0024 1 DN65/PN6 1,000 2,020 305 310.00

V 1500 8852305 0024 1 DN65/PN6 1,200 2,020 305 405.10

V 2000 8852405 0024 1 DN65/PN6 1,200 2,478 305 545.00

V 3000 8852505 0024 1 DN65/PN6 1,500 2,556 337 775.00

V 4000 8853405 0024 1 DN65/PN6 1,500 3,131 337 1,060.00

V 5000 8854805 0024 1 DN65/PN6 1,500 3,666 337 1,095.00

10 bar 
110 °C

V 6 8303100 0024 96 R ¾" 206 244 – 4.00

V 12 8303200 0024 72 R ¾" 280 244 – 3.30

V 20 8303300 0024 42 R ¾" 280 360 – 3.30

V 40 8303400 0024 18 R 1" 409 562 113 9.75

V 60 8303500 0024 12 R 1" 409 732 172 12.40

V 200 8303600 0024 1 DN40/PN16 634 901 142 35.25

V 300 8303700 0024 1 DN40/PN16 634 1,201 142 48.00

V 350 8303800 0024 1 DN40/PN16 634 1,341 142 51.00

10 bar 
120 °C

V 500 8400105 0024 1 DN40/PN16 750 1,644 208 290.00

V 750 8400155 0024 1 DN40/PN16 750 2,258 197 420.00

V 1000 8400205 0024 1 DN65/PN16 1,000 2,055 286 560.00

V 1500 8400305 0024 1 DN65/PN16 1,200 2,045 284 636.10

V 2000 8400405 0024 1 DN65/PN16 1,200 2,505 284 940.00

V 3000 8400505 0024 1 DN65/PN16 1,500 2,600 313 1,405.00

V 4000 8400605 0024 1 DN65/PN16 1,500 3,178 313 1,930.00

V 5000 8400705 0024 1 DN65/PN16 1,500 3,713 313 2,015.00

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[kg]

Seinäkiinnike kiinnityspannalla 7611000 0075 0.22
Sulku/tyhjennysventtiili R ¾" x ¾" 7613000 0084 0.26
Sulku/tyhkennysventtiili SU R 1" x 1" 7613100 0084 0.57

Reflex-sulku/tyhjennysventtiili

Z 

Z 

Z 

Z 

Seinäkiinnike

Z 
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Suojattu sulku paisunta-astioiden 
huoltoa ja irtikytkentää varten

Tyhjennysyhteellä

DIN EN 12828:n mukainen

10 bar/120 °C

Konsoli kiinnityspannalla 6 - 
25-litraisten Reflex astioiden 
pystyasennukseen
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Paisunta-astiat

Refix DD  

Tyyppi Tuotenumero DG PQ Espaine Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Paino

vihreä valkoinen [pce] [bar] [mm] [mm] [kg]

10 bar 
70 °C

DD 2 7381500 – 0048 288 4 G ¾" 132 269 0.98

DD 8 7308000 7307700 0048 96 4 G ¾" 206 345 1.80

DD 12 7308200 7307800 0048 60 4 G ¾" 280 318 2.20

DD 18 7308300 7307900 0048 56 4 G ¾" 280 418 3.04

DD 25 7308400 7380400 0048 42 4 G ¾" 280 528 3.80

DD 33 7380700 7380800 0048 24 4 G ¾" 354 468 5.06

16 bar 
70 °C

DD 8 7301905 – 0048 96 4 G ¾" 206 345 1.80

DD 12 7303805 – 0048 60 4 G ¾" 280 318 2.30

25 bar 
70 °C

DD 8 7290200 7290300 0048 60 4 G ¾" 206 344 3.45

DD 2–25 litraa Flowjet - läpivirtausventtiili
Sisältää T-haaran Rp ¾ (DD 8-33 l varten)

DD 33 litraa kiinnikkeillä (kuva astian takaa)

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

DIN 1988:n mukaisiin juomavesi-, paineenpitoja 
vedenlämmitysjärjestelmiin

Kierreyhteet ruostumattomasta teräksestä

33 litrainen kiinnikkeillä

Läpivirtaus suurivirtauksisella kiertovesiyhteellä

DIN EN 13831:n, DIN 4807 T5:n, KTW-C:n ja W270:n 
mukainen kalvo (ei vaihdettava)

Valmistettu ja testattu DIN 4807 T5:n ja DIN 
DVGW:n (rek.nro NW-0411AT2534) mukaisesti 
(soveltuu 8-33litaralle ja 10/16 bar:lle yhdessä 
Flowjet läpivirtausventtiilin kanssa)

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU:n mukainen 
hyväksyntä

Sisä- ja ulkopinnoitteet KTW-A-ohjesäännön mukaisia

Mahdollista yhdistää Flowjet-läpivirtausventtiiliin

Esipaineistettu kaasutila

Astiat varustetaan pyynnöstä WRAS- ja 
ACSsertifikaateilla

Vain kylmävesiputkissa käytettäväksi (huomioi 
asennus- ja käyttöohjeet)
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Paisunta-astiat

Refix DD-lisävarusteet 

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[kg]

Flowjet G ¾" 9116799 0085 0.24
Esipaineen tarkastusmittari 9119198 0086 0.06
Seinäkiinnike kiinnityspannalla 7611000 0075 0.22

Flowjet-läpivirtausventtiili

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Suojattu eristeholkki poistoventtiilillä Refix 
DD-malliin (DIN 4807 T5:n mukainen)

Sallittu käyttöpaine 16 bar max.          

Sallittu käyttölämpötila 70°C

Liitännät molemmilla puolilla ¾", sisä- ja 
ulkokierteet

Voidaan kytkeä käyttäjän toimittamiin T-
liittimiin

Nimellishalkaisija 1"

Seinäkiinnike

Z 

 Z

 Z

Kaasun esipaine p0  = 3.0 bar 

Paineenalentimeen asetettu paine    pa ≥ 3.2 bar

 Z Kaasun esipaine p0 = 4.0 bar = standardi

 Z Paineenalentimeen asetettu paine      pa ≥ 4.2 bar

Overview: Refix
pSVSV [bar] 6 7 8 10 pSVSV [bar] 6 7 8 10
Vspsp [litraa] Vn Refix nimellistilavuus [litraa] Vspsp [litraa] Vn Refix nimellitilavuus [litraa]

90 8 8 8 8 90 8 8 8 8
100 8 8 8 8 100 12 8 8 8
120 8 8 8 8 120 12 8 8 8
130 8 8 8 8 130 12 8 8 8
150 8 8 8 8 150 18 12 8 8
180 12 8 8 8 180 18 12 8 8
200 12 12 8 8 200 18 12 12 8
250 12 12 12 8 250 25 18 12 12
300 18 18 12 12 300 25 18 18 12
400 25 18 18 18 400 33 33 15 25
500 25 25 18 18 500 60 33 25 25
600 33 25 25 18 600 60 60 33 25
700 33 33 25 25 700 60 60 33 25
800 60 33 33 25 800 80 80 60 25
900 60 60 33 25 900 80 60 60 33
1,000 60 60 33 33 1,000 100 60 60 60
1,500 80 80 60 60 1,500 200 100 80 60
2,000 100 100 80 80 2,000 200 200 100 80
3,000 100 100 100 100 3,000 300 200 200 100

Valinta nimellistilavuuden (Vn) perusteella

10 °C Kylmän veden lämpötila 

60 °C Varaajan lämpötila
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Digitaalinen painemittari

Z Esipaineen tarkistukseen, 0 - 9 bar

Konsoli kiinnityspannalla 6 - 
25-litraisten Reflex astioiden 
pystyasennukseen
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Paisunta-astiat

Refix DT

DT 60–500 litraa (Flowjetin kanssa)  DT 600 – 1,000 l (Ø740)  DT 1,000 (Ø1,000) – 2,000 l  DT 3,000 l 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

 Käyttövesi-, paineenpito- ja 
vedenlämmitysjärjestelmiin DIN 1988:n mukaisesti

Flowjet sis. sulkuventtiilin tyhjennysyhteellä tai 
kaksoisyhteen

Vaihdettava kalvo (DIN EN 13831:n, DIN 4807 T5:n, 
KTW-C:n ja W270:n mukainen), valmistettu ja testattu 
DIN 4807 T5:n ja DIN DVGW:n (rek.nro. 
NW-0411AT2534) mukaisesti

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU:n mukainen 
hyväksyntä

Sisä- ja ulkopinnoitteet KTW-A-ohjesäännön mukaisia

Z Seuraavat mallit on varustettu kalvon 
rikkoutumisen ilmaisimella:
→ 10 bar: ≥ 600 l
→ 16 bar

Z 

Z 

Z 

Z 

Kiinnitin suojaa painemittaria ja syöttöpaineventtiiliä

Esipaineistettu kaasutila

Astiat varustetaan pyynnöstä WRAS- ja 
ACSsertifikaateilla

Vain kylmävesiputkissa käytettäväksi (huomioi 
asennus- ja käyttöohjeet)

 Te
kn
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et

 - t
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do
t 

h2

h

d

h2

c

h

d

h2
c

h

d

h2
c

h

d

Valinta virtauksen maksimitilavuuden mukaan (Vs)

Kun Refix-säiliön nimellistilavuus on valittu, käyttäjän
on tarkastettava, voidaanko DIN 1988:n mukaisesti
suoritettujen laskutoimitusten mukainen virtauksen
maksimitilavuus Vs saavuttaa Refix-järjestelmän
läpivirtausastioissa. Jos voidaan, käyttöön on 8–33-
litraisen Refix DD:n sijaan otettava 60 litran Refix DT
suuremman virtaaman mahdollistamiseksi. Refix DD -
mallia voidaan myös käyttää vastaavassa suhteessa
suuremman T-liittimen kanssa.

Dual connectionT-piece

Flowjet
V
·
SS

V
·

V
·
SS

V
·

* laskettu nopeudella 2 m/s

Saatavilla olevat liitännät
Suositeltu

virtauksen max 
tilavuus Vs*

Todellinen painehäviö
virtauksen tilavuudella V

Refix DD
Flowjetin kanssa tai 
ilman
Sopiva T-liitin

8 – 33 l
Rp ¾ = standard

Rp 1 (on-site)

≤ 2.5 m³/h

≤ 4.2 m³/h

∆p = 0.03 bar ×

Ei merkittävä

Refix DT
Flowjet Rp 1¼:n kanssa

60 – 500 l
≤ 7.2 m³/h ∆p = 0.04 bar ×

Refix DT
Kaksoisyhde DN 50

Kaksoisyhde DN 65

 Kaksoisyhde DN 80 

 Kaksoisyhde DN 100

80 – 3,000 l
≤ 15 m³/h

≤ 27 m³/h

≤ 36 m³/h

≤ 56 m³/h

∆p = 0.14 bar ×

∆p = 0.11 bar ×

Ei merkittävä

Ei merkittävä

Refix DE, DC
(ilman läpivirtausta) Rajoittamaton ∆p = 0

V m³/h
27 m³/h

²)(

V m³/h
7.2 m³/h

²)(

V m³/h
2.5 m³/h

²)(

V m³/h
15 m³/h

²)(
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Paisunta-astiat

Refix DT  

Tyyppi Tuotenumero DG PQ Esipaine Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Korkeus
h2

Paino

vihreä [pce] [bar] [mm] [mm] [mm] [kg]

10 bar 
70 °C

DT 60 7309000 0047 1 4 Rp 1 ¼" 409 766 80 15.00

DT 80 7309100 0047 8 4 Rp 1 ¼" 480 750 56 17.00

DT 80 7365000 0047 4 4 DN50/PN16 480 750 97 23.70

DT 80 7335705 0047 4 4 DN65/PN16 480 750 107 24.70

DT 80 7335805 0047 4 4 DN80/PN16 480 750 115 26.80

DT 100 7309200 0047 4 4 Rp 1 ¼" 480 834 56 19.20

DT 100 7365400 0047 4 4 DN50/PN16 480 834 97 26.80

DT 100 7365405 0047 4 4 DN65/PN16 480 834 107 27.80

DT 100 7365406 0047 4 4 DN80/PN16 480 834 114 28.90

DT 200 7309300 0047 1 4 Rp 1 ¼" 634 973 80 37.00

DT 200 7365100 0047 1 4 DN50/PN16 634 973 105 53.00

DT 200 7365105 0047 1 4 DN65/PN16 634 973 115 54.00

DT 200 7365106 0047 1 4 DN80/PN16 634 973 120 57.00

DT 300 7309400 0047 1 4 Rp 1 ¼" 634 1,273 80 51.00

DT 300 7365200 0047 1 4 DN50/PN16 634 1,273 105 59.00

DT 300 7336305 0047 1 4 DN65/PN16 634 1,273 115 60.00

DT 300 7336405 0047 1 4 DN80/PN16 634 1,273 120 63.00

DT 400 7319305 0047 1 4 Rp 1 ¼" 740 1,245 69 74.00

DT 400 7365500 0047 1 4 DN50/PN16 740 1,245 95 80.00

DT 400 7336505 0047 1 4 DN65/PN16 740 1,245 105 81.00

DT 400 7336605 0047 1 4 DN80/PN16 740 1,245 110 83.00

DT 500 7309500 0047 1 4 Rp 1 ¼" 740 1,475 69 72.00

DT 500 7365300 0047 1 4 DN50/PN16 740 1,475 90 88.00

DT 500 7365307 0047 1 4 DN65/PN16 740 1,475 100 89.00

DT 500 7365305 0047 1 4 DN80/PN16 740 1,475 110 92.00

DT 600 7365600 0047 1 4 DN50/PN16 740 1,859 233 164.00

DT 600 7336705 0047 1 4 DN65/PN16 740 1,859 233 165.00

DT 600 7336806 0047 1 4 DN80/PN16 740 1,859 235 168.00

DT 800 7365700 0047 1 4 DN50/PN16 740 2,324 233 204.00

DT 800 7336905 0047 1 4 DN65/PN16 740 2,324 233 205.00

DT 800 7337006 0047 1 4 DN80/PN16 740 2,324 233 208.00

DT 1000/740 7365800 0047 1 4 DN50/PN16 740 2,804 233 260.00

DT 1000/740 7337105 0047 1 4 DN65/PN16 740 2,804 233 261.00

DT 1000/740 7337205 0047 1 4 DN80/PN16 740 2,804 233 264.00

DT 1000/1000 7320105 0046 1 4 DN65/PN16 1,000 2,001 160 386.20

DT 1000/1000 7337305 0046 1 4 DN80/PN16 1,000 2,001 150 386.20

DT 1000/1000 7337405 0046 1 4 DN100/PN16 1,000 2,001 140 386.20

DT 1500 7320305 0046 1 4 DN65/PN16 1,200 2,001 158 502.40

DT 1500 7337505 0046 1 4 DN80/PN16 1,200 2,001 150 502.40

DT 1500 7337605 0046 1 4 DN100/PN16 1,200 2,001 140 502.40

DT 2000 7320505 0046 1 4 DN65/PN16 1,200 2,461 158 686.50

DT 2000 7337705 0046 1 4 DN80/PN16 1,200 2,461 150 686.50

DT 2000 7337805 0046 1 4 DN100/PN16 1,200 2,461 140 686.50

DT 3000 7320705 0046 1 4 DN65/PN16 1,500 2,580 187 1,054.00

DT 3000 7337905 0046 1 4 DN80/PN16 1,500 2,530 180 1,057.00

DT 3000 7338005 0046 1 4 DN100/PN16 1,500 2,530 170 1,057.00
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Paisunta-astiat

Refix DT  

Tyyppi Tuotenumero DG PQ Esipaine Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Korkeus
h2

Paino

vihreä [pce] [bar] [mm] [mm] [mm] [kg]

16 bar 
70 °C

DT 80 7316005 0047 4 4 Rp 1 ¼" 480 750 56 27.80

DT 80 7370000 0047 4 4 DN50/PN16 480 750 97 33.00

DT 80 7310306 0047 4 4 DN65/PN16 480 750 107 34.00

DT 80 7310307 0047 4 4 DN80/PN16 480 750 114 36.00

DT 100 7365408 0047 4 4 Rp 1 ¼" 480 834 56 29.90

DT 100 7370100 0047 4 4 DN50/PN16 480 834 97 35.00

DT 100 7370101 0047 4 4 DN65/PN16 480 834 107 36.00

DT 100 7370102 0047 4 4 DN80/PN16 480 834 114 38.00

DT 200 7365108 0047 1 4 Rp 1 ¼" 634 973 80 55.00

DT 200 7370200 0047 1 4 DN50/PN16 634 973 105 61.00

DT 200 7370205 0047 1 4 DN65/PN16 634 973 115 62.00

DT 200 7370206 0047 1 4 DN80/PN16 634 973 120 65.00

DT 300 7319205 0047 1 4 Rp 1 ¼" 634 1,273 115 64.00

DT 300 7370300 0047 1 4 DN50/PN16 634 1,273 105 70.00

DT 300 7314205 0047 1 4 DN65/PN16 634 1,273 80 71.00

DT 300 7314206 0047 1 4 DN80/PN16 634 1,273 120 74.00

DT 400 7370400 0047 1 4 DN50/PN16 740 1,394 235 115.00

DT 400 7339006 0047 1 4 DN65/PN16 740 1,394 235 121.00

DT 400 7339005 0047 1 4 DN80/PN16 740 1,394 235 124.00

DT 500 7370500 0047 1 4 DN50/PN16 740 1,615 235 136.00

DT 500 7370507 0047 1 4 DN65/PN16 740 1,615 235 137.00

DT 500 7370505 0047 1 4 DN80/PN16 740 1,615 235 140.00

DT 600 7370600 0047 1 4 DN50/PN16 740 1,859 235 174.00

DT 600 7339105 0047 1 4 DN65/PN16 740 1,859 235 175.00

DT 600 7339205 0047 1 4 DN80/PN16 740 1,859 235 178.00

DT 800 7370700 0047 1 4 DN50/PN16 740 2,324 235 224.00

DT 800 7339305 0047 1 4 DN65/PN16 740 2,324 235 225.00

DT 800 7339406 0047 1 4 DN80/PN16 740 2,324 235 228.00

DT 1000/740 7370800 0047 1 4 DN50/PN16 740 2,804 235 275.00

DT 1000/740 7339505 0047 1 4 DN65/PN16 740 2,804 235 276.00

DT 1000/740 7339605 0047 1 4 DN80/PN16 740 2,804 235 279.00

DT 1000/1000 7320205 0046 1 4 DN65/PN16 1,000 2,001 160 488.00

DT 1000/1000 7339705 0046 1 4 DN80/PN16 1,000 2,001 150 488.00

DT 1000/1000 7339805 0046 1 4 DN100/PN16 1,000 2,001 140 488.00

DT 1500 7320405 0046 1 4 DN65/PN16 1,200 2,220 158 630.00

DT 1500 7339905 0046 1 4 DN80/PN16 1,200 2,220 150 630.00

DT 1500 7340005 0046 1 4 DN100/PN16 1,200 2,220 140 630.00

DT 2000 7320605 0046 1 4 DN65/PN16 1,200 2,480 158 850.50

DT 2000 7340105 0046 1 4 DN80/PN16 1,200 2,480 150 850.50

DT 2000 7340205 0046 1 4 DN100/PN16 1,200 2,480 140 850.50

DT 3000 7320805 0046 1 4 DN65/PN16 1,500 2,580 187 1,240.00

DT 3000 7340305 0046 1 4 DN80/PN16 1,500 2,580 180 1,240.00

DT 3000 7340405 0046 1 4 DN100/PN16 1,500 2,580 170 1,200.00
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Paisunta-astiat

Refix DT-lisävarusteet

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[kg]

Esipaineen tarkastusmittari 9119198 0086 0.06
Kalvon rikkoutumisen ilmaisin MBM II 7857700 0086 0.62

Kalvon rikkoutumisen ilmaisin
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Z 
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Ilmoittaa kalvon rikkoutumisesta              

Koostuu elektrodista ja 
elektrodireleestä (Esiasennettu)

Virtalähde 230 V/50 Hz

Releessä potentiaalivapaa lähtö 
(vaihtokytkin)

Toimitus vain paisunta-astian kanssa

Digitaalinen painemittari
Z Esipaineen tarkistukseen, 0 - 9 bar
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Paisunta-astiat

Refix C-DE  

Tyyppi Tuotenumero DG PQ Esipaine Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Syvyys
D

Syvyys
D2

Paino

sininen [pce] [bar] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

10 bar 
70 °C

C-DE 8 7270900 0017 96 4 G ½" 280 296 176 52 2.70

C-DE 12 7270910 0017 60 4 G ½" 354 370 182 64 4.87

C-DE 18 7270920 0017 42 4 G ¾" 356 370 236 76 6.20

C-DE 25 7270930 0017 42 4 G ¾" 409 427 253 93 8.56

C-DE 35 7270940 0017 24 4 G ¾" 480 465 256 97 13.00

C-DE 50 7270950 0017 20 4 G ¾" 480 465 332 125 15.80

C-DE 80 7270960 0017 8 4 G ¾" 634 621 338 135 23.30

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[kg]

Sulku/tyhjennysventtiili SU R ¾" x ¾" 7613000 0084 0.26
Esipaineen tarkastusmittari 9119198 0086 0.06

C-DE 8 – 80 l

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Pystyyn asennettavat kiekkomalliset matalat astiat 
lämmitys-, lämpöpumppu-, jäähdytys- ja 
aurinkojärjestelmiin sekä käyttövesijärjestelmiin 
joiden ei tarvitse noudattaa DIN 1988:n vaatimuksia

Kierreyhteet ruostumatonta terästä

DIN EN 13831:n mukainen kalvo
(ei vaihdettava)

Ei läpivirtausta, ei sulkua

Veden kanssa kosketuksissa olevat osat 
korroosiosuojattu

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU:n mukainen 
hyväksyntä

Glykolipitoisuus 25–50%

Kestävä epoksihartsipinnoite

Esipaineistettu kaasutila
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Suojattu sulku paisunta-astioiden 
huoltoa ja irtikytkentää varten

Tyhjennysyhteellä

DIN EN 12828:n mukainen

10 bar/120 °C

Digitaalinen painemittari

Z Esipaineen tarkistukseen, 0 - 9 bar
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Paisunta-astiat

Refix DE  

h2
c

h

d

h2
c

h

d

DE 1,000 – 2,000 l (Ø1,000) DE 3,000 – 5,000 l

DE 2 – 25 l DE 33 l DE 33 – 500 l DE 600 – 1,000 l (Ø740)

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Vain järjestelmiin, joiden ei tarvitse noudattaa DIN 
1988:n vaatimuksia, kuten sammutus- ja 
käyttövesijärjestelmät, lattialämmitykset ja 
maalämpöasennukset

Veden kanssa kosketuksissa olevat osat 
korroosiosuojattu

DIN EN 13831:n mukainen kalvo / vaihdettavissa 50 
litrasta alkaen

Ei läpivirtausta, ei sulkuventtiiliä tyhjennyksellä   

Sisältää painemittarin Ø 1000 mm:stä alkaen

Kiinnitin suojaa painemittaria ja
syöttöpaineventtiiliä

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU:n mukainen 
hyväksyntä

Kestävä epoksihartsipinnoite

Esipaineistettu kaasutila

Sertifikaatti WRAS- ja ACS pyynnöstä

Seuraavat mallit on varustettu kalvon 
rikkoutumisen ilmaisimella: 
→ 10/16 bar: ≥ 1,000 l / Ø 1,000 mm
→ 25 bar: ≥ 80 l
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Paisunta-astiat

Refix DE  

Tyyppi Tuotenumero DG PQ Esipaine Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Korkeus
h2

Paino

sininen [pce] [bar] [mm] [mm] [mm] [kg]

10 bar 
70 °C

DE 2 7200300 0040 288 4 G ¾" 132 260 – 0.98

DE 8 7301000 0040 96 4 G ¾" 206 332 – 1.80

DE 12 7302000 0040 60 4 G ¾" 280 310 – 2.16

DE 18 7303000 0040 56 4 G ¾" 280 407 – 3.27

DE 25 7304000 0040 42 4 G ¾" 280 518 – 3.75

DE 33 7303900 0040 24 4 G ¾" 354 457 – 4.95

DE 33 st 7305500 0040 24 4 G ¾" 354 520 66 5.70

DE 50 7306005 0042 20 4 G1" 409 604 102 9.27

DE 60 7306400 0042 18 4 G1" 409 734 161 10.50

DE 80 7306500 0042 10 4 G1" 480 737 143 12.80

DE 100 7306600 0042 10 4 G1" 480 852 143 14.80

DE 200 7306700 0042 4 4 G 1 ¼" 634 967 150 34.80

DE 300 7306800 0042 1 4 G 1 ¼" 634 1,267 150 41.60

DE 400 7306850 0042 1 4 G 1 ¼" 740 1,245 139 74.00

DE 500 7306900 0042 1 4 G 1 ¼" 740 1,475 133 74.00

DE 600 7306950 0042 1 4 G 1 ½" 740 1,859 263 128.00

DE 800 7306960 0042 1 4 G 1 ½" 750 2,324 263 176.00

DE 1000 7306970 0042 1 4 G 1 ½" 740 2,804 261 210.00

DE 1000 7311405 0044 1 4 DN65/PN16 1,000 2,001 286 308.00

DE 1500 7311605 0044 1 4 DN65/PN16 1,200 1,991 291 426.00

DE 2000 7311705 0044 1 4 DN65/PN16 1,200 2,451 291 717.00

DE 3000 7311805 0044 1 4 DN65/PN16 1,500 2,531 320 962.00

DE 4000 7354000 0044 1 4 DN65/PN16 1,500 3,080 320 1,132.00

DE 5000 7354200 0044 1 4 DN65/PN16 1,500 3,645 320 1,292.00

16 bar 
70 °C

DE 8 7301006 0040 96 4 G ¾" 206 337 – 2.32

DE 12 7302105 0040 72 4 G ¾" 280 310 – 3.05

DE 25 7304015 0040 42 4 G ¾" 280 518 – 5.00

DE 80 7348600 0042 4 4 G1" 480 744 138 20.12

DE 100 7348610 0042 4 4 G1" 480 849 132 23.00

DE 200 7348620 0042 1 4 G 1 ¼" 634 967 150 57.00

DE 300 7348630 0042 1 4 G 1 ¼" 634 1,267 150 66.00

DE 400 7348640 0042 1 4 G 1 ½" 740 1,394 263 118.00

DE 500 7348650 0042 1 4 G 1 ½" 740 1,614 263 133.00

DE 600 7348660 0042 1 4 G 1 ½" 740 1,859 263 158.00

DE 800 7348670 0042 1 4 G 1 ½" 740 2,324 263 202.00

DE 1000 7348680 0042 1 4 G 1 ½" 740 2,804 263 240.00

DE 1000 7312805 0044 1 4 DN65/PN16 1,000 2,001 286 530.00

DE 1500 7312905 0044 1 4 DN65/PN16 1,200 1,991 291 685.00

DE 2000 7313005 0044 1 4 DN65/PN16 1,200 2,451 291 895.00

DE 3000 7313105 0044 1 4 DN65/PN16 1,500 2,531 320 1,240.00

DE 4000 7354100 0044 1 4 DN65/PN16 1,500 3,120 320 1,442.00

DE 5000 7354300 0044 1 4 DN65/PN16 1,500 3,655 320 1,844.00
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Paisunta-astiat

Refix DE  

Tyyppi Tuotenumero DG PQ Esipaine Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Korkeus
h2

Paino

sininen [pce] [bar] [mm] [mm] [mm] [kg]

25 bar 
70 °C

DE 8 7290100 0040 60 4 G ¾" 206 338 – 3.15

DE 80 7317600 0044 1 4 DN50/PN40 450 942 159 70.00

DE 120 7313700 0044 1 4 DN50/PN40 450 1,253 159 100.00

DE 180 7313500 0044 1 4 DN50/PN40 450 1,528 159 116.00

DE 300 7313800 0044 1 4 DN50/PN40 750 1,318 160 150.00

DE 400 7313300 0044 1 4 DN50/PN40 750 1,423 160 245.00

DE 600 7321500 0044 1 4 DN50/PN40 750 1,868 159 290.00

DE 800 7321200 0044 1 4 DN50/PN40 750 2,268 159 355.00

DE 1000 7321000 0044 1 4 DN50/PN40 750 2,768 159 245.00

DE 1000 7322200 0044 1 4 DN65/PN40 1,000 2,051 242 800.00

DE 1500 7322100 0044 1 4 DN65/PN40 1,200 2,071 291 850.00

DE 2000 7313400 0044 1 4 DN65/PN40 1,200 2,531 240 960.00

DE 3000 7345700 0044 1 4 DN65/PN40 1,500 2,619 269 1,550.00
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Paisunta-astiat

RRefix DE-lisävarusteet 

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[kg]

Esipaineen tarkastusmittari 9119198 0086 0.06
Seinäkiinnike kiinnityspannalla 7611000 0075 0.22
Kalvon rikkoutumisen ilmaisin MBM II 7857700 0086 0.62
Sulku/tyhjennysventtiili SU R ¾" x ¾" 7613000 0084 0.26
Sulku/tyhjennysventtiili SU R 1" x 1" 7613100 0084 0.57
AG-liitossarja 1" 9119204 0085 0.85
AG-liitossarja 1 ¼" 9119205 0085 1.00
AG-liitossarja AG 1 ½" 9119206 0080 1.15

AG-liitossarja

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Reflex-sulku/tyhjennysventtiili

Z 

Z 

Z 

Z 

Kalvon rikkoutumisen ilmaisin

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Seinäkiinnike

Z 
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Paisunta-astioiden äärimmäisen 
nopeaan asennukseen ja huoltoon

Suojattu sulku ja kulmayhde 
putkiliitoksella

G ½ -tyhjennyshana ja letkuyhde

DIN EN 12828:n mukainen

10 bar/100 °C

Suojattu sulku paisunta-astioiden 
huoltoa ja irtikytkentää varten

Tyhjennysyhteellä

DIN EN 12828:n mukainen

10 bar/120 °C

Digitaalinen painemittari

Z Esipaineen tarkistukseen, 0 - 9 barIlmoittaa kalvon rikkoutumisesta              

Koostuu elektrodista ja 
elektrodireleestä (Esiasennettu)

Virtalähde 230 V/50 Hz

Releessä potentiaalivapaa lähtö 
(vaihtokytkin)

Toimitus vain paisunta-astian kanssa

Konsoli kiinnityspannalla 6 - 
25-litraisten Reflex astioiden 
pystyasennukseen
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Paisunta-astiat

Refix DC  

Tyyppi Tuotenumero DG PQ Esipaine Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Korkeus
h2

Paino

blue [pce] [bar] [mm] [mm] [mm] [kg]

10 bar 
70 °C

DC 25 7200400 0054 42 2 G1" 289 510 – 3.34

DC 50 7309600 0054 20 4 R 1" 418 588 115 9.35

DC 80 7309700 0054 12 4 R 1" 489 676 103 12.44

DC 100 7309800 0054 10 4 R 1" 489 782 103 14.28

DC 140 7309900 0054 1 4 R 1" 489 997 104 20.30

DC 200 7363500 0054 1 4 R 1" 643 883 91 29.27

DC 300 7363600 0054 1 4 R 1" 643 1,184 93 38.00

DC 400 7363700 0054 1 4 R 1" 749 1,173 81 54.00

DC 500 7363800 0054 1 4 R 1" 749 1,392 82 71.00

DC 600 7363900 0054 1 4 R 1" 749 1,629 75 80.00

DC 25 l DC 50 – 400 l

Z 

Z 

Z 

Vain järjestelmiin, joiden ei tarvitse noudattaa DIN 
1988:n vaatimuksia, kuten sammutus- ja 
käyttövesijärjestelmät, lattialämmitys ja 
määlämpöjärjestelmät

Veden kanssa kosketuksiin joutuvat osat 
korroosiosuojattu

DIN EN 13831:n mukainen ei-vaihdettava kalvo

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

DC 500 – 600 l

Ei läpivirtausta, ei sulkuventtiiliä tyhjennyksellä

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU:n mukainen
hyväksyntä

Kestävä epoksihartsipinnoite

Esipaineistettu kaasutila

Sertifikaatti WRAS- ja ACS pyynnöstä
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Paisunta-astiat

RRefix DC-lisävarusteet 

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[kg]

Seinäkiinnike kiinnityspannalla 7611000 0075 0.22
Esipaineen tarkastusmittari 9119198 0086 0.06
Sulku/tyhjennysventtiili SU R 1" x 1" 7613100 0084 0.57
AG-liitossarja 1" 9119204 0085 0.85

AG-liitossarja

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Reflex-sulku/tyhjennysventtiili

Z 

Z 

Z 

Z 

Seinäkiinnike

Z 
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Paisunta-astioiden äärimmäisen 
nopeaan asennukseen ja huoltoon

Suojattu sulku ja kulmayhde 
putkiliitoksella

G ½ -tyhjennyshana ja letkuyhde

DIN EN 12828:n mukainen

10 bar/100 °C

Suojattu sulku paisunta-astioiden 
huoltoa ja irtikytkentää varten

Tyhjennysyhteellä

DIN EN 12828:n mukainen

10 bar/120 °C

Digitaalinen painemittari

Z Esipaineen tarkistukseen,  0 - 9 bar Konsoli kiinnityspannalla 6 - 
25-litraisten Reflex astioiden 
pystyasennukseen
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Paisunta-astiat

Refix HW  

Tyyppi Tuotenro. DG PQ Esipaine Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Leveys
w

Leveys
w2

Syvyys
D

Syvyys
D2

Paino

sininen [pce] [bar] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

10 bar 
70 °C

HW 25 7200310 0049 36 1.5 G ¾" 280 301 518 227 270 214 5.05

HW 50 7200320 0049 20 2.0 G1" 409 432 503 175 350 285 9.00

HW 60 7200330 0049 16 2.0 G1" 409 432 577 175 350 285 10.00

HW 80 7200340 0049 16 2.0 G1" 480 504 593 185 350 285 12.50

HW 100 7200350 0049 16 2.0 G1" 480 504 706 305 350 285 14.06

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[kg]

Esipaineen tarkastusmittari 9119198 0086 0.06

HW 25 – 100 l

Z 

Z 

Z 

Z 

Tasaussäiliö kotitalouksien käyttövesijärjestelmiin, 
jotka eivät ole DIN 1988:n vaatimusten mukaisia

Astian pinta ja veden kanssa kosketuksissa olevat 
osat korroosiosuojattu

DIN EN 13831:n mukainen kalvo /vaihdettavissa 50 
litrasta alkaen

Maksimikäyttölämpötila 70°C

Z 

Z 

Z 

Z 

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU:n mukainen 
hyväksyntä

Kestävä epoksihartsipinnoite

Esipaineistettu kaasutila

Sertifikaatti WRAS- ja ACS pyynnöstä
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Digitaalinen painemittari

Z Esipaineen tarkistukseen,  0 - 9 bar
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Control Basic Control Smart

Paineenpitojärjestelmät

Reflex säätöjärjestelmät

Ohjausyksiköt

Control Touch

Z Kaksirivinen LCD-näyttö

Z

Z

Kahdeksan hallintapainiketta  

Kahta eri tilaa ilmaiseva LED-valo

Z

Z

Z

Z

Z

Integroitu järjestelmän paineen, 
ilmanpoiston ja veden lisätäytön 
hallinta

Käsi- ja automaattikäyttö

Potentiaalivapaa 
summahälytyslähtö

Sisääntulo kontaktivesimittarille 

RS-485-liitäntä VAK-liitäntään 
väylämoduulien kautta

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

4,3" kosketusvärinäyttö

Graafinen käyttöliittymä

Suoraviivaisesti suunnitellut 
tekstivalikot, joissa toimintaohjeet 
ja aputekstit

Integroitu järjestelmän paineen, 
ilmanpoiston ja veden lisäsyötön 
hallinta

Käsi- ja automaattikäyttö

Tärkeimpien toimintojen arvot 
jatkuvasti näkyvillä 
järjestelmädiagrammissa

Älykäs Plug & Play -toiminnallisuus 

Tärkeimpiin toimintoihin liittyvän 
datan analysointi ja tallennus

Kattavat käyttöliittymät:

→ 1 x Sisääntulo 
kontaktivesimittarille

→ 2 x Potentiaalivapaa
hälytyslähtö

→ 2 x analogilähtö järjestelmän 
painetta ja nesteen tasoa 
varten

→ 2 x RS-485-liitäntää 
rakennusautomaatiojärjestel
mään ja muihin verkkoihin 
liittämistä varten

→ Kytkennät Bluetooth-
moduulille, HMS-verkoille ja 
SD-muistikortille

Z

Z

Z

Z

Z

Z

kautta

Kaasunpoistotilan parametrointi 
(jatkuva tai jaksottainen 
toiminta, jaksojen määrä) 
mukaan lukien viikonpäivät ja 
kellonaika

Vikaviestin näyttö

Järjestelmän paineen tarkistus

Ohjelmistopäivitykset

Saatavilla tällä hetkellä 
Servitec Mini ja Servitec S
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RS
580/1

RS
90/1

RS
150/1

RS
300/1

RS
400/1

RS
300/2

RS
150/2

RS
90/2

RS
400/2

RS
580/2RS

300/2
RS

150/2
RS

90/2
RS

400/2
RS

580/2

1

2

3

4

5
6

7

8

9

p00 [bar] p00 [bar]

10.0 10.0

9.0 9.0

8.0 8.0

7.0 7.0

6.0 6.0

5.0 5.0

4.0 4.0

3.0 3.0

2.0 2.0

1.0 1.0
0.5 0.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Q· = 500 kW
VAA = 5,000 litres
T = 70/50 °C
Hstst = 30 m

Lämmönkehittimen teho 
Vesitilavuus
Lämpötilat
Staattinen korkeus 
Paisuntakerroin n = 0.0228

Valittu:
Ohjausyksikkö RS 90/1
Paisunta-astia RG 200 
SU-suojaventtiili  R 1 × 1

p00 ≥ 
Hstst [m]

10
 bar + 0.2 bar

p00 ≥ 30
10

 bar + 0.2 bar = 3.2 bar

Vnn ≥ VAA × 0.031 (70 °C)

Vnn ≥ VAA × 0.031 (70 °C) = 155 litres

1 Ilmavaroventtiili

2 Nostosilmukat
(alk. 1000 l)

3 Sisäpinnoite korroosio-  
suojattu
4 MBM II - kalvon 
rikkoutumisen ilmaisin

5 Ohjausyksikkö
Uusinta teknologiaa edustava
ohjausyksikkö takaa 
järjestelmän optimaalisen 
hallinnan. Kaikki
Reflex-ohjausyksiköt (Variomat,
Reflexomat, Servitec) on
suunniteltu toimimaan
yhdenmukaisesti.

6 Kalvo
Korkealaatuisesta materiaalista 
valmistettu kalvo estää ilman 
pääsyn paisuntaveteen

7 Astia
Saatavilla 6, 10 ja 16 bar

8 Joustava kytkentä
Varmistaa tasoanturin 
virheettömän toiminnan

9 Paineen mittaus
(tasoanturi)
Täyttöasteen mittaamiseen

Reflexomat-pikavalinta

Reflexomat yhdellä kompressorilla – Lämmönkehittimen 
kokonaislämpökapasiteetti Q [MW]

Valintaesimerkki

Reflexomat kahdella kompressorilla – Lämmönkehittimen kokonaislämpökapasiteetti Q [MW]

Paineenpitojärjestelmät     

Toimintaperiaatteet
Reflexomat

Q·  [MW] Q·  [MW] 
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4 5

1 2 3

Paineenpitojärjestelmät

Tämän ja muiden tuotteiden 
toimintaa esitteleviä videoita 
löydät osoitteesta
reflex-winkelmann.com/int/
services-downloads/video-area/

1 Matala lämpötila
Kun järjestelmän lämpötila on säädetty 
mahdollisimman alhaiseksi, Reflexomatissa 
on pienin mahdollinen vesivara..

2 Nouseva lämpötila
Kun järjestelmän lämpötila ja paine
nousevat, ohjausyksikkö reagoi
välittömästi ja avaa
magneettiventtiilin. Paisuntavesi
pääsee virtaamaan astiaan.

3 Täysi kapasiteetti
Maksimilämpötilassa
Reflexomatissa on
enimmäismäärä paisuntavettä.

4 Laskeva lämpötila
Järjestelmä jäähtyy. Kun järjestelmän 
paine laskee, Reflexomat painee 
kompressorin avulla paisuntaveden 
takaisin järjestelmään. Paineenvaihtelu
on enimmillään vain +/- 0,1 baaria.

5 Veden lisätäyttö
Jos veden määrä laskee astiassa alle 
ennalta määritetyn tason, Reflexomat 
avaa automaattisesti veden 
lisätäyttöventtiilin (lisävaruste) 
kompensoidakseen järjestelmästä 
poistuneen veden.

Lämmityksen toimintaperiaate
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Reflexomat Silent Compact  

Tyyppi Tuotenumero DG Liitoskoko
c

Sähkö-
teho

Ø 
d

Korkeus
h

Korkeus
h2

Paino

harmaa [kW] [mm] [mm] [mm] [kg]

6 bar 
70 °C

RSC 200 8800200 0031 G1" 0.75 634 1,238 132 52.00

RSC 300 8800300 0031 G1" 0.75 634 1,538 133 69.00

RSC 400 8800400 0031 G1" 0.75 740 1,522 120 80.00

RSC 500 8800500 0031 G1" 0.75 740 1,741 120 93.00

Reflexomat Silent Compact Reflexomat ja Servitec veden lisätäyttöön ja kaasunpoistoon

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Kompaktisti suunniteltu kompressoriohjattu 
paineenpitojärjestelmä lämmitys- ja 
jäähdytysvesijärjestelmiin

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU:n mukainen 
hyväksyntä

DIN EN 13831:n mukainen kalvo

Suojausluokka IP54

Maksimi käyttöpaine 6 bar

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Käyttöjännite 230 V/ 50 Hz

Maksimi käyttölämpötila 70°C

Ympäristön sallittu lämpötila 0–45°C

Control Basic -ohjaus, yleinen vikailmoitus ja
RS-485-käyttöliittymä sisäiseen tiedonsiirtoon

Veden automaattinen lisätäyttö mahdollista Fillvalven avulla

Järjestelmän max. lämpötila 120 °C
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Paineenpitojärjestelmät 

Reflexomat

h2
c

h

d

230 V

Servitec

Refl exomat

Fillset
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Paineenpitojärjestelmät

Reflexomat Silent Compact -lisävarusteet 

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[kg]

Bracket
Seinäkiinnike 90° 8894500 0086 0.10
Käyttöönotto
Käyttöönotto, kategoria 3 7945725 0095 –
Käyttöönotto, lisä, kategoria 3 7945726 0095 –
Sulku/tyhjennysventtiili
Sulku/tyhjennysventtiili SU R 1" x 1" 7613100 0084 0.57
Magneettiventtiili
Magneettiventtiili Fillvalve 7858300 0035 0.95

Seinäkiinnike

Z Reflex seinäteline Control Basic -
ohjausyksikölle sekä 90 ° moduuleille

Käyttöönotto

Z 

Z 

7945725: Reflex käyttöönotto   
Kategoria 3 Reflexomat Silent Compact 
yhdellä kompressorilla

7945726: Reflex käyttöönotto  
Kategoria 3, jokaista lisäjärjestelmää 
varten (sama sijainti) - yksi kompressori

Reflex-suoja/tyhjennysventtiili

Z 

Z 

Z 

Z 

Fillvalve magneettiventtiili
 Z Magneettiventtiili sulkuventtiilillä

Z Veden automaattiseen lisätäyttöön
Reflexomatin kanssa
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Suojattu sulku paisunta-astioiden 
huoltoa ja irtikytkentää varte

Tyhjennysyhteellä

DIN EN 12828:n mukainen
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Paineenpitojärjestelmät

Reflexomat ohjausyksiköt

 Reflexomat Control Basic  Reflexomat Control Touch 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

 Paineenpitojärjestelmä kompressoriohjauksella 
lämmitys- ja jäähdytysvesijärjestelmiin

Veden menolämpötila max. 120°C

Maksimi käyttölämpötila 70°C

Ympäristön sallittu lämpötila 0–45°C

Suojausluokka IP54

Z 

Z 

Z 

Käyttöjännite joko 230 V tai 400 V

Yleinen vikailmoitus ja RS 485 -käyttöliittymä 
sisäiseen viestintään

Control Touch: graafinen käyttöliittymä, 
toimintaparametrit jatkuvasti näkyvillä, kattavat
ominaisuudet, mm. liitännät hallintajärjestelmää, 
kaukovalvontaa ja järjestelmän laajentamista varten
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t  

w D

h

w D

h

+

Yhdistelmäkaavio

+ Lisävarusteet

RS ohjausyksikkö

Reflexomat

RG pääastia
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Paineenpitojärjestelmät

Reflexomat ohjausyksiköt

Tyyppi Tuotenumero DG Sähkö-
liitäntä

Sähkö-
teho

Korkeus
h

Leveys
w

Syvyys
D

Paino

6 bar 10 bar [kW] [mm] [mm] [mm] [kg]

RS-ohjausyksikkö yhdellä kompressorilla
Control Basic -ohjausyksikkö ja 6 bar varoventtiili

RS 90/1 asennettu* – 8880111 – 0033 230 V/50 Hz 0.75 395 340 523 21.00

RS 90/1 erillinen* – 8880211 – 0033 230 V/50 Hz 0.75 683 470 550 25.00
Control Touch

RS 90/1 T – 8880210 – 0033 230 V/50 Hz 0.75 921 480 491 32.00

RS 150/1 T – 8880311 8881311 0033 400 V/50 Hz 1.10 921 480 491 45.00

RS 300/1 T – 8880411 8881411 0033 400 V/50 Hz 2.20 921 370 630 48.00

RS 400/1 T – 8880511 8881511 0033 400 V/50 Hz 2.40 921 565 670 62.00

RS 580/1 T – 8880611 8881611 0033 400 V/50 Hz 3.00 921 636 803 84.00
RS-ohjausyksikkö kahdella kompressorilla
Control Touch

RS 90/2 T – 8882100 – 0033 230 V/50 Hz 1.50 921 498 550 45.00

RS 150/2 T – 8883100 8883150 0033 400 V/50 Hz 2.20 921 580 510 60.00

RS 300/2 T – 8884100 8884150 0033 400 V/50 Hz 4.40 921 1,000 752 86.00

RS 400/2 T – 8885100 8885150 0033 400 V/50 Hz 4.80 921 1,230 792 118.00

RS 580/2 T – 8886100 8886150 0033 400 V/50 Hz 6.00 921 1,301 874 196.10
RS-ohjausyksikkö ilman kompressoria, käyttäjällä oma paineilman lähde 1

Control Basic

RS asennettu * 8881100 – – 0033 230 V/50 Hz – 415 395 520 15.00
RS erillinen 8881105 – – 0033 230 V/50 Hz – 690 395 345 15.00
Control Touch

RS external air T* 8881400 – – 0033 230 V/50 Hz – 683 470 600 18.00

1  Sisältää magneettiventtiilin käyttäjän hankkimaa paineilmaa varten (tuotenro: 7913000) 
Käyttäjän hankkima paineilma, suodatettu ja öljytön, max. 10 bar

* asennettu = asennetaan astian päälle RG 600 saakka
 erillinen = erillinen ohjausyksikkö RG 800 alkaen
external air = paineilma kohteesta
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Paineenpitojärjestelmät

Reflexomat-astiat

Pääastiat Toissijaiset astiat

Tyyppi Tuotenro. DG Korkeus
h2

Tyyppi Tuotenro. DG Korkeus
h2

Liitoskoko
c

Ø 
d

Korkeus
h

Paino

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

6 bar 
70 °C

RG 200 8799100 0030 155 RF 200 8789100 0030 155 G1" 634 989 37.00

RG 300 8799200 0030 155 RF 300 8789200 0030 155 G1" 634 1,289 60.70

RG 400 8799300 0030 177 RF 400 8789300 0030 177 G1" 740 1,277 69.40

RG 500 8799400 0030 177 RF 500 8789400 0030 177 G1" 740 1,497 78.70

RG 600 8799500 0030 177 RF 600 8789500 0030 177 G1" 740 1,807 90.10

RG 800 8799600 0030 177 RF 800 8789600 0030 177 G1" 740 2,272 110.30

RG 1000 8650105 0032 193 RF 1000 8652005 0032 460 DN65/PN6 1,000 2,025 308.60

RG 1500 8650305 0032 186 RF 1500 8652205 0032 460 DN65/PN6 1,200 2,020 328.00

RG 2000 8650405 0032 186 RF 2000 8652305 0032 460 DN65/PN6 1,200 2,480 380.00

RG 3000 8650605 0032 220 RF 3000 8652505 0032 490 DN65/PN6 1,500 2,480 795.00

RG 4000 8650705 0032 220 RF 4000 8652605 0032 490 DN65/PN6 1,500 3,053 1,100.00

RG 5000 8650805 0032 220 RF 5000 8652705 0032 490 DN65/PN6 1,500 3,588 1,115.00

10 bar 
70 °C

RG 350 8654000 0030 196 RF 350 8654300 0030 196 DN40/PN16 750 1,340 230.00

RG 500 8654100 0030 196 RF 500 8654400 0030 196 DN40/PN16 750 1,600 275.00

RG 750 8654200 0030 182 RF 750 8654500 0030 182 DN50/PN16 750 2,179 345.00

RG 1000 8651005 0032 168 RF 1000 8653005 0032 286 DN65/PN16 1,000 2,062 580.00

RG 1500 8651205 0032 166 RF 1500 8653205 0032 305 DN65/PN16 1,200 2,054 546.00

RG 2000 8651305 0032 166 RF 2000 8653305 0032 284 DN65/PN16 1,200 2,514 485.00

RG 3000 8651505 0032 195 RF 3000 8653505 0032 490 DN65/PN16 1,500 2,532 954.00

RG 4000 8651605 0032 195 RF 4000 8653605 0032 490 DN65/PN16 1,500 3,107 1,192.00

RG 5000 8651705 0032 195 RF 5000 8653705 0032 490 DN65/PN16 1,500 3,642 1,286.00

RG 500 l RG 500 l

Z 

Z 

Vaihdettava kalvo (DIN EN 13831:n mukainen)

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU:n mukainen
hyväksyntä

Z 

Z 

Maksimi käyttölämpötila 70°C

Järjestelmän sallittu maksimilämpötila 120°C
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Paineenpitojärjestelmät

Reflexomat -lisävarusteet

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Väylämoduuli

Z Ohjausyksikön ja 
kiinteistöautomaatiojärjestelmän 
väliseen tiedonsiirtoon

Seinäkiinnike

Z Reflex seinäteline Control Basic -
ohjausyksikölle sekä 90 ° moduuleille

I/O-moduuli

Z 

Z 

Z 

Kaksi ylimääräistä analogiulostuloa 
vedenpaineen ja -tason hallintaan

Kuusi vapaasti ohjelmoitavaa 
digitaalista sisääntuloa

Kuusi vapaasti ohjelmoitavaa
potentiaalivapaata lähtöä

Käyttöönotto

Z 

Z 

Z 

Z 

7945600: Reflex käyttöönotto  
Kategoria 1 Reflexomat yhdellä 
kompressorilla          

7945704: Reflex käyttöönotto     
Kategoria 1, jokaista lisäjärjestelmää 
varten (sama sijainti) - yksi kompressori

7945630: Reflex käyttöönotto  
Kategoria 2, Reflexomat kahdella 
kompressorilla

7945721: Reflex käyttöönotto    
Kategoria 2, jokaista lisäjärjestelmää 
varten (sama sijainti) - kahdella 
kompressorilla

Seinäkiinnike

Z Seinäkiinnike kompressorille ja Basic-
ohjausyksikölle

Fillvalve magneettiventtiili

Z 

Z 

Magneettiventtiili sulkuventtiilillä

Reflexomatin automaattinen 
lisätäyttö

Isäntä/orja

Z 

Z 

Ohjelmistotyökalu

Jopa kymmenen Reflexomat-
järjestelmän hallintaan vesiverkostossa 
(max. 1000 m. kantama)
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Paisunta-astioiden äärimmäisen 
nopeaan asennukseen ja huoltoon

Suojattu sulku ja kulmayhde 
putkiliitoksella

G ½ -tyhjennyshana ja letkuyhde

DIN EN 12828:n mukainen

10 bar/100 °C
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Paineenpitojärjestelmät

Reflexomat -lisävarusteet

Tyyppi Tuotenro. DG Paino
[kg]

AG-liitossarja
AG-liitossarja 1¨ 9119204 0085 0.85
Väylämoduuli
BACnet MS/TP 8860600 0086 0.40
BACnet-IP Touch 8860500 0086 0.40
Ethernet 8860300 0086 1.90
Modbus RTU Touch 9125592 0086 0.40
Profibus DP 8860200 0086 1.90
Profibus DP Touch 9118042 0086 0.40
Seinäkiinnike

Seinäkiinnike 115° 8894510 0086 0.10
Seinäkiinnike 90° 8894500 0086 0.10
I/O moduuli
I/O moduuli RS 8858405 0035 1.00
Käyttöönotto

Käyttöönotto Cat. 1 7945600 0095 –
Käyttöönotto Cat. 2 7945630 0095 –
Käyttöönotto add. Cat. 1 7945704 0095 –
Käyttöönotto add. Cat. 2 7945721 0095 –
Asennusteline
Asennusteline 90° 7881900 0035 4.50
Magneettiventtiili
Magneettiventtiili Fillvalve 7858300 0035 0.95
Isäntä/orja
Isäntä/orja 7859000 0035 0.10
Kalvon rikkoutumisen ilmaisin
Kalvon rikkoutumisen ilmaisin MBM II 7857700 0086 0.62

Kalvon rikkoutumisen ilmaisin

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Ilmoittaa kalvon rikkoutumisesta 

Koostuu elektrodista ja 
elektrodireleestä (esiasennettu)

Virtalähde 230 V/50 Hz

Releessä potentiaalivapaa lähtö 
(vaihtokytkin)

Toimitus vain paisunta-astian kanssaPa
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Fillset  

Tyyppi Tuotenumero DG Liitoskoko
sisään-/ulostulo

Virtaama-arvo kvs Korkeus
h

Leveys
w

Syvyys
D

Paino

[m³/h] [mm] [mm] [mm] [kg]

10 bar 
60 °C

Standard 0.8 6811105 0070 R ½" / R ½" 0.8 226 293 110 1.70

Impuls 0.8 6811205 0070 R ½" / R ½" 0.8 226 293 110 2.80

Fillset

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

DIN 1988:n ja DIN EN 1717:n mukainen liitossarja 
veden lisätäyttöjärjestelmiin

Kytkettävissä suoraan käyttövesijärjestelmään

Järjestelmäerotin (BA-tyyppi, DVGW-testattu)

Sulut vedensyötössä ja -poistossa

Sis. standardi- tai kontaktivesimittarin ja 
seinäkiinnikkeen

Virtauksen minimipaine p0+ 1.3 bar

Maksimi käyttöpaine 10 bar

Maksimi käyttölämpötila 60 °C
Te
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Veden lisätäyttöjärjestelmät ja vedenkäsittely 
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Tutustu Reflexiin lisätyn todellisuuden kanssa

Skannaa 
esitteidemme otsikot 
ja tutustu lisää

Lataa 
Reflex Smart City app

Skannaa QR-koodi: 
reflex.de/en/city

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstrasse 19 

59227 Ahlen
Telephone: +49 (0) 238 270690

Technical Service: aftersales@reflex.de
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Teknocalor Oy
 Sinikellonkuja 4 

01300 Vantaa
Puh: 010 820 1100 

teknocalor@teknocalor.fi




