
Luotettavat ja energiatehokkaat

SALDA HUIPPUIMURIT

EDUT

› EC-puhallinmoottori
› Ilmavirta-alue 0..350l/s
› Sivulle puhaltava

TeollisuusVarastot Autokorjaamot Märkätilat Ravintolat
Terveys-
keskukset

Ostos-
keskukset Kuntosalit

• Kolmivaiheinen laadunvarmistus

• Laadukkaat komponentit: Ebm-Papst tai Ziehl-Abegg puhaltimet
riippuen mallista

• Huoltovapaat puhallinmoottorin laakerit.

• Helposti huollettavissa oleva puhallin kippikehyksen ansiosta.

• Lisävarusteena saneeraussarja, jonka avulla vanha 2-nopeuksinen
huippuimuri voidaan korvata EC-moottorilla varustettuun ilman
työläitä sähkökaapelin uudelleenvetoja.

Asuin-
kiinteistöt

VSA

EC

Pidätämme oikeudet muutoksiin

EC-HUIPPUIMURIT
Optimaalinen ilmavirtojen hallinta takaa energiasäästöt

Kaikki Saldan huippuimurit ovat varustettu nykyaikaisilla EC-puhaltimilla. EC-puhalimet takaavat luotettavuuden, 
energiansäästön, vaivattoman säädön ja laajat ohjausmahdollisuudet: 

• Sisäänrakennettu tehon säätö: moottorin nopeuden hallinta.
• Sisäänrakennettu moottorin suojaus: ylikuumenemissuoja, ylikuormitussuoja, suojaus lukittua roottoria vastaan,

pehmeä käynnistys ja pysäytys.
• Nopeudensäätö: 0-10 V tai Modbus*
• Korkea hyötysuhde: energiansäästö jopa yli 20%
• Hiljainen äänitaso

* Joissakin puhaltimissa lisävaruste
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Pidätämme oikeudet muutoksiin

Turvakytkin

SSA    

0-10V Nopeuden ohjain

MTP010     

VSA EKO 

Ominaisuudet 

› Neljä kokoa
› Ilmavirta-alue 0...350 l/s
› Sivulle puhaltava
› Helposti huollettava kippikehyksen ansiosta
› Taaksepäin kaartuva siipipyörä
› Puhallinnopeuden ohjaus 0-10 V
› Energiatehokas EC-moottori

Sähkönsyöttö 230V/50Hz/1f.

Lämpötila-alue -32°C – 60°C

Koot 190, 220, 225, 250.

Rakenne

› Kotelo: pulverimaalattu teräs, RAL
9005

› Kosketussuojattu moottori
› Keskipakoispuhallin
› Sisäänrakennettu moottorinsuojaus
› Moottorin suojausluokka IP54
› Kytkentärasian suojausluokka IP55

Asennus
›Laite voidaan liittää ilmanvaihtokanavistoon tai vapaasti imemään
›Laite ei sovellu epäpuhtaita/korrosoivia aineita sisältävälle ilmalle, eikä räjähdysherkille/helposti syttyville kaasuille
›Lisävarusteena asennuspiippu

Ohjausvaihtoehdot
›10 kΩ potentiometri
›Ulkoinen ohjaus 0-10 VDC/PVM
›Voidaan liittää suoraan vakiopaine-, CO2-, kosteuslähettimeen tai on/off kytkimeen
(lisävaruste)

EC

Puhallin EC-moottorilla

Puhallinkoko

Tuotenimi

VSA  190   EKO 

Lisävarusteet
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Pidätämme oikeudet muutoksiin

Malli Mitat [mm]

øD H h □L ød ød1 m m1 □n
VSA 190 EKO 344 234 107 305 177 M4 96,5 123,5 245

VSA 220 EKO 450 241 109 405 230 M5 138 165 330

VSA 225 EKO 450 245 109 405 230 M5 138 165 330

VSA 250 EKO 450 315 109 405 230 M5 138 165 330

VSA EKO

Ilmavirta l/s

P
aine p

a

Mittatiedot / valintataulukko

VSA valintataulukko

H
U

IP
P

U
IM

U
R

IT



P
ow

er
 [W

]

Air flow [l/s]
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Air flow [m3/h]

VSA 190 EKO
VSA 220 EKO
VSA 225 EKO
VSA 250 EKO

Suoritus
 Tehonkulutus

VSA EKO 

190 EKO 220 EKO 225 EKO 250 EKO
Jännite/Taajuus [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50
Teho [kW] 0,084 0,097 0,170 0,360
Virta [A] 0,66 0,77 1,29 2,4
Pyörimisnopeus [min-1] 3150 2700 2860 3400
Max. ilmavirta [l/s] 150 200 300 400
Min./Max. lilman lämpötila [°C]

Paino [kg]

Kytkentäkaavio
Suojausluokka: moottori

kytkentärasia

-32/60
4,4

No.1
IP-44
IP-55

-32/60
7,0

No.1
IP-44
IP-55

-32/60
7,6

No.1
IP-44
IP-55

-32/60
8,0

No.2
IP-44
IP-55

Täyttää ERP 2018 vaatimukset + + + +

225 EKO Lwa total, 
dB(A)

Lwa, dB(A)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Imupuoli 75 59 65 69 68 68 67 60
Painepuoli 78 61 65 72 74 72 65 56
Ympäristö 69 52 60 63 63 64 57 48
Mitattu 928 m3/h, 149 Pa

250 EKO Lwa total, 
dB(A)

Lwa, dB(A)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Imupuoli 78 63 69 71 70 72 70 64
Painepuoli 81 64 68 74 77 75 69 61
Ympäristö 71 56 62 65 66 65 59 52
Mitattu 1274 m3/h, 120 Pa

220 EKO Lwa total, 
dB(A)

Lwa, dB(A)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Imupuoli 69 50 57 64 62 63 57 51
Painepuoli 72 55 59 66 69 65 59 53
Ympäristö 65 47 53 60 61 57 51 45
Mitattu 589 m3/h, 121 Pa

190 EKO Lwa total, 
dB(A)

Lwa, dB(A)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Imupuoli 69 49 55 65 65 60 59 53
Painepuoli 71 54 60 67 66 59 57 50
Ympäristö 63 43 51 59 59 52 51 40
Mitattu 480 m3/h, 120 Pa

Pidätämme oikeudet muutoksiin

Tekniset tiedot
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Pidätämme oikeudet muutoksiin

Kytkentäkaavio nro.1 (VSA 190/220/225 EKO) PE - keltainen-vihreä 
BU - sininen
BN/BK - musta/ruskea 
WH  - valkoinen
RD - punainen
YE  - keltainen
BK - musta

VSA EKO
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Kytkentäkaavio nro.2 (VSA 250 EKO)

Kytkentäkaavio
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Ulkoinen nopeusohje 0-10 V 400  VAC 3~ 

 Vanha kaapeli 1

MAKSIMINOPEUS 
Vanha kaapeli 2

OHJAUSKAAPELI
Esim.  JAMAK 4x(2
+1)x0,5

MUUNNOSSARJA

2-nopeusmoottorin tilalle
asennettavaa EC-moottoria varten
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Saneeraussarja

Kytkentäkaavio
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Kytkentäkaavio
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