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Yleistiedot
Tietoja asennus- ja käyttöönotto-ohjeista
Tämän asennus- ja käyttöönotto-oppaan avulla käyttö-
tai huoltohenkilöstö voi käyttää muuttuvan ilmavirran
säädintä (jäljempänä myös ilmavirtasäädin tai laite) tur-
vallisesti ja tehokkaasti.
Käyttöopas on pidettävä laitteen lähettyvillä niin, että se
on aina käytettävissä.
Laitteen parissa työskentelevän henkilökunnan on luet-
tava tämä käyttöopas ja ymmärrettävä sen sisältö
ennen minkään työn aloittamista. Turvallisen työsken-
telyn edellytys on turvallisuusmääräysten ja kaikkien
tässä käyttöohjeessa olevien ohjeiden noudattaminen.
Lisäksi sovelletaan paikallisia työturvallisuusmääräyksiä
ja ilmanvaihtolaitteen käyttöalueen yleisiä turvallisuus-
määräyksiä.
Tässä käyttöohjeessa olevat kuvat ovat pääasiassa
tietoa antavia ja saattavat poiketa tosiasiallisesta tuot-
teesta.

Muut voimassa olevat dokumentaatiot
Näiden ohjeiden lisäksi on huomioitava seuraavat doku-
mentit:
 Tuotteen tekniset esitteet
 Sähköisiä ohjauskomponentteja (kokoonpanoja)

koskevat ohjeet
 Tuotekohtaiset kytkentäkaaviot, jos olemassa

TROXin tekninen tuki
Jotta pyyntösi voitaisiin käsitellä mahdollisimman
nopeasti, pidä seuraavia tietoja lähettyvilläsi:
 Tuotteen nimi
 TROX-tilausnumero
 Toimituspäivä
 Ongelma- tai vikaloki Ä Luku 8.1   ”Vianmääritys”

sivulla  21

Online www.teknocalor.fi

Puhelin 010 820 1100

Turvallisuushuomautuksia
Tässä käyttöohjeessa on käytetty symboleita varoitta-
maan lukijoita mahdollisista vaaratilanteista. Signaali-
sanat ilmoittavat vaaran vakavuusasteen.
Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja työskentele varo-
vaisesti onnettomuuksien, loukkaantumisten ja esine-
vaurioiden välttämiseksi.

 VAARA!
Välittömästi uhkaava vaarallinen tilanne, joka johtaa
kuolemaan tai vakavaan vammaan, mikäli tilannetta
ei vältetä.

 VAROITUS!
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka saattaa johtaa
kuolemaan tai vakavaan vammaan, mikäli tilannetta
ei vältetä.

 HUOMIO!
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka saattaa johtaa
lievään tai kohtalaiseen vammaan, mikäli tilannetta
ei vältetä.

 OHJE!
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka saattaa johtaa
esinevaurioon, mikäli tilannetta ei vältetä.

 YMPÄRISTÖ!
Ympäristön saastumisen riski.

Vinkkejä ja suosituksia

Hyödyllisiä vinkkejä ja suosituksia sekä tietoja tehok-
kaasta ja ongelmattomasta käytöstä.

Yleistiedot
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Turvallisuushuomautukset osana ohjeita
Turvallisuushuomautukset saattavat viitata yksittäisiin
ohjeisiin. Tässä tapauksessa turvallisuushuomautukset
on sisällytetty ohjeisiin tietojen seuraamisen helpottami-
seksi. Käyttöohjeessa on käytetty yllä luetteloituja sig-
naalisanoja.
Esimerkki:
1 Löysytä ruuvi.
2

 HUOMIO!
Sormen puristuksiin jäämisen riski kantta
suljettaessa.

2 Ole varovainen sulkiessasi kantta.
3 Kiristä ruuvi.

Erikoisturvallisuushuomautukset
Turvallisuushuomautuksissa on käytetty seuraavia sym-
boleita varoittamaan erikoisvaaratilanteista:

Varoitusmerkki Vaaratyyppi

Varoitus käsivammojen
vaarasta.

Varoitus vaarallisesta säh-
köjännitteestä.

Varoitus vaarasta.

Yleistiedot
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1 Turvallisuus
1.1 Asennustavat
TVE-tyypin ilmavirtasäädintä käytetään muuttuvan ilma-
virran säätöön, kuristamiseen tai sulkemiseen ilman-
vaihtojärjestelmissä.
Jos ilmassa on pölyä, nukkaa, kosteutta tai tahmeita
hiukkasia, voidaan käyttää vain sellaisia ilmavirtasää-
timiä, joissa käytetään staattisella paine-eroanturilla
varustettua ohjauskomponenttia.
Tyypin TVE-ilmavirtasäädintä ei saa käyttää ilmanvaih-
tojärjestelmissä, joissa on kemiallisia epäpuhtauksia
(esim. vetokaappien poistoilma tai kohdepoistot).
Ilmavirtasäädintä saa käyttää keittiön poistoilmajärjes-
telmissä vain, jos on varmistettu, että poistoilma puh-
distetaan erittäin tehokkailla aerosolierottimilla (>90 %);
huomioi standardi VDI 2052.
Lisäksi huoltosuunnitelmaan on sisällytettävä lyhennetyt
tarkastus- ja puhdistusvälit.

Vääränlainen käyttö

 VAROITUS!
Loukkaantumisvaara tai omaisuusvahinkojen
vaara luvattoman käytön vuoksi!
Ilmavirtasäätimen virheellinen käyttö voi johtaa vaa-
ratilanteisiin.
Älä käytä ilmavirtasäädintä:
– räjähdysvaarallisissa tiloissa (EX)
– lentokoneissa
– ulkoilmassa ilman riittäviä sääsuojavarusteita
– kosteilla alueilla
– paikoissa, joita ei ole kuvattu tuote-esitteessä

Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia ja muita kuin
TROX-yhtiön hyväksymiä varaosia ei saa käyttää.

1.2 Turvakilvet
Seuraavat symbolit ja kilvet ovat tavallisesti käytössä
työskentelyalueella. Ne koskevat sitä aluetta, jolle ne on
kiinnitetty.

 VAROITUS!
Lukukelvottomien kylttien aiheuttama vaara!
Ajan kuluessa tarrat ja kilvet saattavat haalistua
tai muutoin muuttua lukukelvottomiksi, jolloin niiden
kuvaama vaara ei enää ole tunnistettavissa eikä vält-
tämättömiä käyttöön liittyviä ohjeita voida noudattaa.
Tämä aiheuttaa loukkaantumisriskin.
– Varmista, että turvallisuuteen, varoituksiin ja

käyttöön liittyvät tiedot ovat aina lukukelpoisia.
– Vaihda lukukelvottomat kilvet tai tarrat välittö-

mästi.

Sähköjännitettä

Vain pätevät sähköasentajat saavat työskennellä alu-
eilla, joilla on sähköjännitettä.
Valtuuttamattomat henkilöt eivät saa mennä sähköjänni-
tettä sisältäville alueille tai avata kaappeja tai työsken-
nellä komponenttien parissa, jos sähköjännite on ole-
massa; tällaiset paikat on merkitty tällä symbolilla.

1.3 Laitteen käsittelyn yhteydessä
esiintyvät vaarat

Laite on uusimpaan tekniikkaan perustuva tuote, ja se
täyttää nykyiset turvallisuusvaatimukset. Jäännösriskejä
ei kuitenkaan voida välttää, ja siksi aina on toimittava
varovasti. Tässä osiossa on kuvattu riskinarvioinnissa
tunnistetut jäännösriskit.
Noudata aina tässä käyttöoppaassa olevia turvallisuus-
ohjeita vähentääksesi terveydellisiä haittoja ja estääk-
sesi kaikenlaiset vaaralliset tilanteet.

Turvallisuus
Laitteen käsittelyn yhteydessä esiintyvät vaarat 
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1.3.1 Sähköiskun aiheuttamat vaarat
Sähkövirta

 VAARA!
Sähkövirran aiheuttama hengenvaara!
Kosketus jännitteisiin osiin aiheuttaa välittömän hen-
genvaaran sähköiskun vuoksi. Vaurioitunut eriste tai
muut vaurioituneet osat aiheuttavat hengenvaaral-
lisen tilanteen.
– Jätä sähköjärjestelmän parissa tehtävät työt

ainoastaan pätevän sähköasentajan suoritetta-
viksi.

– Jos eristys on vaurioitunut, irtikytke jännitteen-
syöttö välittömästi ja jätä eristys korjattavaksi.

– Katkaise ennen sähköjärjestelmien ja -laitteiden
parissa työskentelyä jännitteen syöttö ja var-
mista, ettei sitä voida kytkeä vahingossa uudel-
leen päälle. Noudata seuraavia turvallisuusoh-
jeita:
– Kytke syöttöjännite pois päältä.
– Varmista se niin, ettei sitä voida vahingossa

kytkeä uudelleen päälle.
– Varmista, ettei järjestelmässä ole jännitettä.
– Liitä maadoitukseen; oikosulkuliitos.

– Älä ohita tai poista käytöstä mitään katkaisijaa.
Varmista, että järjestelmän virta-arvo on oikea
katkaisijaa vaihtaessasi.

– Varmista, etteivät jännitettä sisältävät osat pääse
kosketuksiin kosteuden kanssa. Kosteus saattaa
aiheuttaa oikosulun.

1.4 Järjestelmän omistajan vastuu
Järjestelmän omistaja
Järjestelmän omistaja on luonnollinen tai juridinen
henkilö, joka kaupallisessa tai liiketoiminnallisessa tar-
koituksessa omistaa ilmanvaihtojärjestelmän tai -kom-
ponentin tai hallinnoi tällaista tai antaa kolmannen
osapuolen käyttää sitä, mutta on tästä huolimatta laki-
sääteisesti vastuussa käyttäjien, henkilökunnan ja kol-
mansien osapuolten turvallisuudesta tuotteen käytön
aikana.

Järjestelmän omistajan velvollisuudet
Laite on tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Järjestelmän
omistajaa koskevat näin kaikki lakisääteiset velvolli-
suudet, jotka sisältyvät työterveys- ja turvallisuusmää-
räyksiin.
Lisäksi on noudatettava tässä käyttöoppaassa olevia
turvallisuusohjeita sekä voimassa olevia, turvallisuutta,
tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevia
määräyksiä.

Erityisesti:
 Järjestelmän omistajan on tunnettava voimassa

olevat työterveys- ja turvallisuusmääräykset ja suo-
ritettava riskinarviointi, jonka pohjalta määritetään
kaikki muut mahdollisesti olemassa olevat vaa-
ratilanteet tai tilanteet, jotka saattavat aiheutua
tietyistä työskentelyolosuhteista asennuspaikassa.
Järjestelmän omistajan on laadittavat laitteelle käyt-
töohjeet, jotka vastaavat riskinarvioinnin tuloksia.

 Järjestelmän omistajan on varmistettava, että nämä
käyttöohjeet vastaavat koko laitteen käyttöjakson
aikana voimassa olevia standardeja ja ohjeistuksia;
jos jotakin poikkeavuuksia ilmenee, järjestelmän
omistajan on mukautettava ohjeita vastaavasti.

 Järjestelmän omistajan on turvattava laite niin,
etteivät valtuuttamattomat henkilöt pääse siihen
käsiksi.

 Järjestelmän omistajan on selkeästi määritettävä eri
vastuualueet laitteen käyttöä, kunnossapitoa, puh-
distusta, vianmääritystä ja poistoa varten.

 Järjestelmän omistajan on varmistettava, että kaikki
laitetta käsittelevät tai käyttävät henkilöt ovat luke-
neet tämän käyttöoppaan ja ymmärtäneet sen
sisällön.

 Järjestelmän omistajan on tarjottavat henkilökun-
nalle vaaditut henkilösuojaimet.

 Järjestelmän omistajan on noudatettava paikallisia
paloturvamääräyksiä.

Hygieniavaatimukset
Järjestelmän omistajan on noudatettava hygieniavaati-
muksiin liittyviä paikallisia säädöksiä ja harmonisoituja
standardeja. Näihin kuuluvat muun muassa vastaavien
kunnossapito- ja testivälien noudattaminen.

Turvallisuus
Järjestelmän omistajan vastuu 
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1.5 Pätevä henkilökunta

 VAROITUS!
Ei riittävän pätevistä henkilöistä johtuva louk-
kaantumisvaara!
Vääränlainen käyttö saattaa aiheuttaa huomattavia
vammoja tai omaisuusvahinkoja.
– Vain erikoishenkilöstö saa suorittaa töitä.

Käyttöohjeessa kuvatut työt edellyttävät seuraavat päte-
vyysasteet:
LVI-asentaja
LVI-asentajat ovat henkilöitä, joilla on riittävä amma-
tillinen tai tekninen koulutus niin, että he pystyvät
suorittamaan heille osoitetut tehtävät tarpeeksi vastuul-
lisesti ja kaikki olennaiset ohjeistukset, turvallisuusmää-
räykset ja ohjeet huomioiden. LVI-asentajat ovat hen-
kilöitä, joilla on syvällinen tietämys ja syvälliset taidot
LVI-järjestelmien käyttöä varten; heillä on myös vastuu
työn ammattimaisesta loppuun suorittamisesta olosuh-
teet huomioiden.
LVI-asentajat ovat henkilöitä, joilla on riittävä ammatil-
linen tai tekninen koulutus, tietämys ja ajankohtainen
kokemus LVI-järjestelmien parissa suoritettavia töitä
varten ja jotka ymmärtävät kaikki kuhunkin tehtävään
liittyvät mahdolliset vaaratilanteet sekä tunnistavat ja
osaavat välttää töihin liittyvät riskit.

Pätevä sähköasentaja
Pätevät sähköasentajat ovat henkilöitä, joilla on riittävä
ammatillinen tai tekninen koulutus, tietämys ja ajankoh-
tainen kokemus sähköjärjestelmien parissa suoritettavia
töitä varten ja jotka ymmärtävät kaikki kuhunkin tehtä-
vään liittyvät mahdolliset vaaratilanteet sekä tunnistavat
ja osaavat välttää töihin liittyvät riskit.

1.6 Henkilönsuojaimet
Henkilösuojaimet ovat välineitä, jotka suojaavat käyt-
täjää töissä ilmaantuvilta terveys- tai turvallisuusris-
keiltä.
Henkilösuojaimia on käytettävä erityyppisissä tehtä-
vissä; henkilösuojaimet on luetteloitu tässä oppaassa
yhdessä kunkin tehtävätyypin kuvauksen kanssa.

Henkilösuojainten kuvaus
Suojakäsineet

Suojakäsineet suojaavat käsiä hankaukselta, pistohaa-
voilta, syviltä viiltohaavoilta ja suoralta kosketukselta
kuumiin pintoihin.

Teollinen suojakypärä

Teolliset suojakypärät suojaavat päätä putoavilta esi-
neiltä, nostetuilta kuormilta ja pään iskeytymiseltä kiin-
teisiin kohteisiin.

Turvakengät

Turvakengät suojaavat jalkojen murtumiselta, putoavilta
esineiltä ja liukastumiselta liukkailla pinnoilla.

1.7 Korjaus ja varaosat
Vain pätevä henkilökunta saa korjata laitteita ja aino-
astaan alkuperäisiä varaosia käyttäen. Tämä koskee
erityisesti sähkölaitteiden parissa työskentelyä. Turvalli-
suussyistä laitteet pitäisi siksi jättää korjattaviksi TROX-
yhtiön tekniseen huoltoon, Ä ”TROXin tekninen tuki”  
sivulla  3 .

1.8 Yleiset turvatoimenpiteet
Suuret lämpötilaerot
Ole varovainen suurien lämpötilavaihteluiden yhtey-
dessä. Jos laitetta on säilytetty lämmittämättömässä
tilassa, odota kaksi tuntia ennen kuin kytket syöttöjännit-
teen päälle. Kondensaatio voi vahingoittaa elektroniset
komponentit korjauskelvottomiksi. Vasta noin 2 tunnin
kuluttua järjestelmä on saavuttanut huoneenlämmön.

Vierasesineet ja nesteet
Ole varovainen, jos koteloon on joutunut esineitä tai
nesteitä tai jos laitteesta tulee hajua tai savua. Ota laite
pois käytöstä ja anna sen valmistajan tarkastaa se.

Turvallisuus
Yleiset turvatoimenpiteet 
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2 Kuljetus, varastointi ja pak-
kaus

Laitteen käsittelyä koskevat turvallisuusohjeet

 HUOMIO!
Terävien reunojen ja ohuiden levymetalliosien
aiheuttama loukkaantumisriski.
– Käytä aina suojakäsineitä käsitellessäsi laitetta.

 OHJE!
Laitteen vaurioitumisvaara!
– Käsittele laitetta varovasti.
– Älä nosta laitetta sen ohjauskomponenteista tai

säätöpellistä.
– Nosta laite vain nostamalla se koko rungosta.

2.1 Toimitustarkistus
Tarkista toimitetut osat välittömästi niiden vastaanot-
tamisen jälkeen kuljetusvaurioiden ja täydellisyyden
varalta. Jos havaitset vaurioita tai toimituksesta puuttuu
osia, ota välittömästi yhteyttä kuljetusyhtiöön sekä toi-
mittajaasi.

2.2 Kuljetus käyttöpaikassa
 Jos mahdollista, poista tuote sen kuljetuspakkauk-

sesta vasta asennuspaikassa.
 Poista suojakääre vasta juuri ennen asennusta.

2.3 Varastointi
Jos tuote on varastoitava väliaikaisesti:
 Kosteus ja tuuletuksen puute saattavat johtaa

hapettumiseen, myös galvanoitujen komponenttien
kohdalla.
Poista muovikääreet hapettumisen välttämiseksi.

 Suojaa tuote pölyltä ja lialta.
 Varastoi tuote kuivaan paikkaan, jossa se ei altistu

suoralle auringonpaisteelle.
 Älä varastoi laitetta alle -10 °C:n tai yli +50 °C:n

lämpötilassa.

2.4 Pakkaus
Hävitä pakkausmateriaali asianmukaisesti.

Kuljetus, varastointi ja pakkaus
Pakkaus 
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3 Tuotteen yleiset ominai-
suudet

3.1 Tuotteen yleiskatsaus

Kuva 1: TVE-tuotteen yleiskatsaus

1 Kaksoishuulitiiviste (valinnainen)
2 Runko
3 Säätöpelti ja paine-eroanturi
4 Akseli, jossa painekanava
5 Elektroninen ohjauskomponentti

3.2 Toimintakuvaus
TVE:n säätöpelti toimii ohjauselementtinä ja paine-
eroanturina. Paine-ero välitetään akselin painekanavan
kautta toimilaitteessa sijaitsevaan paine-eroanturiin
(staattinen tai dynaaminen), säätimessä paine-ero muu-
tetaan sähköiseksi signaaliksi, jota sitten verrataan ase-
tusarvoon. Säätöpoikkeaman kohdalla integroitu toimi-
laite muuttaa säätöpellin asentoa. Näin ilmavirta pysyy
vakiona vähäisillä toleransseilla koko paine-eroalueella.

3.3 Säätöpellin asento
Säätöpellin asento vastaa vapautuspainikkeen mer-
kintää, ja siksi se on tunnistettavissa ulkopuolelta.

Kuva 2:  Säätöpellin asennonilmaisin

1 Vapautuspainike ja asennonilmaisinmerkintä
2 Läppä

3.4 Tuotteessa olevat merkinnät (vain
jos lähtömaa on Saksa)

3.4.1 Arvokilpi

Kuva 3: Tyyppikilpi (esimerkki)

1 Huomautus käyttöohjeiden noudattamisesta
2 Tilaustiedot, käyttöönottonumero - kohtanumero;

tarvittaessa sarjanumero, jos kohta sisältää useita
kappaleita

3 Tuotekoodi
4 Ohjauskomponentin tilauskoodia koskeva tieto
5 Tiedot standardista poikkeavista laitteista
6 QR-koodi, joka sisältää alla olevan asiakastekstin

(11) koneellisesti luettavassa muodossa
7 Sarjanumeron sisältävä viivakoodi (TROXin valmis-

tusprosesseja varten)
8 Valmistajan osoite
9 Tuote ja tyyppi
10 Ilmavirran suuntanuoli (vaihtoehtoinen ilmavirran

suunta) Ä Luku 4.2   ”Yleisiä asennustietoja”
sivulla  12

11 Asiakasteksti asennusta/käyttöä varten (tekstin mer-
kitseminen tilauksesta)

12 Ilmavirran suuntanuoli (ensisijainen ilmavirran
suunta)

13 QR-koodi, jossa on linkki myTroxissa sarjanumeron
mukaiseen yksittäiseen tuoteasiakirjaan

14 Koko tuotteen sarjanumero, mukaan lukien asen-
nettu lisälaite

3.4.2 Asetusarvojen asteikkotarra
”Easy-säätökomponentissa”  on myös asteikkotarra
säätölaitteessa. Asteikkotarran avulla haluttu tilavuus-
virran säätöalue voidaan asettaa prosenttiarvona
ohjauskomponentin potentiometriin.

Tuotteen yleiset ominaisuudet
Tuotteessa olevat merkinnät (vain jos lähtömaa o...  > Asetusarvojen asteikkotarra
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Kuva 4: Asteikkotarra TVE Easy

1 Ilmavirran suuntanuoli (ensisijainen ilmavirran
suunta)

2 Ilman suuntanuoli (vaihtoehtoinen ilmavirran suunta)

3.4.3 Tehdasasetusten tarra (vain jos läh-
tömaa on Saksa)

Säätötarraan on dokumentoitu tehdasasetukset ja näille
muunnoksille tallennetut testivaiheet.
Tyypin ja muunnoksen tiedot sisältävät vain tätä pro-
sessia varten tarvittavat tilauskoodin tiedot.

Kuva 5: Esimerkki säätötarrasta TVE-tyyppiä varten,
jossa on ohjauskomponentit XM0 ja XS0

1 Käyttöönottonumero. Kohtanumero
2 Ilmavirtasäätimen tyyppinimike
3 Nimelliskoko
4 Säädin
5 Käyttötila

M ð Modbus
F ð vakioarvo
V ð muuttuja
0 tai 2 ð ominaisuustyyppi

6 Ominaisuudet 0 – 10 V tai 2 – 10 V
7 Ilmavirta-arvoalueet qvmin – qvmax tai vakioarvo
8 Nimellisilmavirta qvnom
9 Laitteen tyyppinimike

10 Säädin
OF ð varusteltu tehtaalla
SP ð varaosa

11 Sarjanumero
12 Testitunnusnumero

3.4.4 CE-merkintä/liittämisvakuutus
TVE laite on konedirektiivin 2006/42/EY mukainen
puolivalmiste, koska se ei täytä itsenäistä toimintoa
yksinään. CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusva-
kuutus eivät siis ole konedirektiivin mukaisesti sallittuja.
Konedirektiivin mukaisesti puolivalmisteille annetaan
liittämisvakuutus. Tämä liittämisvakuutus vahvistaa,
että konedirektiivin ja mahdollisten muiden direktiivien
perusturvallisuusnäkökohtia noudatetaan.
Liittämisvakuutus on saatavilla tyyppikilvessä olevan
QR-koodin avulla. Voit ladata dokumentin Internetistä
osoitteesta www.troxtechnik.com.

Tuotteen yleiset ominaisuudet
Tuotteessa olevat merkinnät (vain jos lähtömaa o...  > CE-merkintä/liittämisvakuutus
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4 Asennus
4.1 Turvallisuus
Henkilöstö:
 LVI-asentaja
Suojavarustus:
 Suojakäsineet
 Turvakengät
 Teollinen suojakypärä

Vain koulutetut henkilöt saavat suorittaa kuvatunkal-
taisia töitä ilmavirtasäätimen parissa.
Vain pätevät sähköasentajat saavat työskennellä sähkö-
järjestelmän parissa.

 HUOMIO!
Terävien reunojen ja ohuiden levymetalliosien
aiheuttama loukkaantumisriski.
– Käytä aina suojakäsineitä käsitellessäsi laitetta.

 OHJE!
Laitteen vaurioitumisvaara!
– Käsittele laitetta varovasti.
– Älä nosta laitetta sen ohjauskomponenteista tai

säätöpellistä.
– Nosta laite vain nostamalla se koko rungosta.

4.2 Yleisiä asennustietoja
 HUOMIO: kiinnitä huomiota laitteessa olevaan,

oikean ilmavirran suunnan osoittavaan nuoleen!
Ä  3.4   ”Tuotteessa olevat merkinnät (vain jos läh-
tömaa on Saksa)” sivulla  10

 Valitse asennuspaikka siten, että ilmavirtasääti-
meen, tarkastusluukkuihin ja ohjauskomponentteihin
pääsee käsiksi seuraavia töitä varten:
– Johdotus
– Säätötyö
– Huolto ja kunnossapito, esim. ohjauskompo-

nenttien vaihtaminen.
Lisätietoja tilavaatimuksista on tuoteselosteissa.

 Älä vaihda tulo- ja poistoilmlaitteita keskenään.
 Älä vaihda laitteita, jotka on liitetty toisiinsa master-

slave kytkennällä (esim. tulo- ja poistoilma).
 Keittiön poistoilmajärjestelmässä asennus vain

aerosolien erottimien jälkeen (>90 %); huomioi
VDI 2052.

4.2.1 Äänenvaimentimien, palonrajoitti-
mien ja lämmönvaihtimien asennus

Jos lisäkomponentteja on sijoitettu ilmavirran suun-
nassa ennen säätölaitetta, on noudatettava taulukossa
mainittuja suojaetäisyyksiä. Lyhyemmät etäisyydet joh-
tavat mittausepätarkkuuksiin ilmavirtasäätimessä. Kom-
ponentit voidaan sijoittaa suoraan säätimen taakse.

Etäisyydet muihin komponentteihin

Komponentti Suojaetäisyys ennen
ilmavirtasäädintä
TVE

Pyöreä äänenvaimennin
ilman lamellia CA, CAH,
CF

Ei suojaetäisyyttä

Pyöreä äänenvaimennin,
jossa on lamelli CK

7 x lamellin leveys 1)

Palonrajoitin Vähintään 3D

Lämmönvaihdin Vain ilmavirtasäätimen
takana

1) Äänenvaimentimen koosta riippuen: lamellin leveys
50, 100 tai 150 mm

4.2.2 Asennusasento
Asennussuunta on vapaasti valittavissa, yksikön suojae-
täisyyksiä on noudatettava, Ä Luku 4.2.4   ”Suojaetäi-
syydet” sivulla  13 .

4.2.3 Ilmavirran suunta
Ilmavirtasäätimessä TVE on nuoli, joka osoittaa oikean
ilmavirran suunnan Ä Luku 3.4.1   ”Arvokilpi” sivulla  10

Tarkoitettu ilmavirran suunta riippuu ohjauskomponen-
tista:
Staattinen - Asenna säädin (ohjauskomponentilla

XS0, XS0-J6) nuolen suuntaan.
Dynaa-
minen

- Ilmavirtasäädin voidaan asentaa ilma-
virran suunnasta riippumatta (ilmavirta
molempiin suuntiin).

Asennus
Yleisiä asennustietoja  > Ilmavirran suunta
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4.2.4 Suojaetäisyydet
Ilmavirran mittauksen kannalta ratkaiseva paine, mitataan ja siitä muodostetaan keskiarvo säätöpellin läpässä. Sen
ansiosta ilmavirran mittaustarkkuus Δqv ei riipu suojaetäisyydestä, on kuitenkin huomioitava toimilaitteen asento kun
säädin asennetaan haaraan. Alla esitettyjä ehtoja on noudatettava.

Mutka

Pystysuora/vaakasuora pääputki  
Ilmavirtasäädin ei vaadi suojaetäisyyttä mutkan jälkeen,
sillä on vain olematon vaikutus ilmavirran mittauksen
tarkkuuteen Δqv.

Asennus
Yleisiä asennustietoja  > Suojaetäisyydet
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Pääkanavan liitos
T-haara aiheuttaa voimakasta turbulenssia. Imoitettu ilmavirran mittaustarkkuus Δqv voidaan saavuttaa vaihtoeh-
doilla 1, 2, 3 ja 4 ilman suojaetäisyyttä.
Asennusvaihtoehdoissa 3 ja 4, ilmavirran suunta voi vaikuttaa mittaustarkkuuteen Δqv.

Asennusvaihtoehto 1, säätöpellin läppä vaaka-asen-
nossa

Asennusvaihtoehto 2, säätöpellin läppä vaaka-asen-
nossa

Ilmavirran suunnalla A tai B ei ole merkittävää vaikutusta arvoon Δqᵥ.

Asennusvaihtoehto 3, säätöpellin läppä pystyasen-
nossa

Asennusvaihtoehto 4, säätöpellin läppä pystyasen-
nossa

Ilmavirran suunta A pääkanavassa: määritetty ilma-
virran tarkkuus Δqᵥ saavutetaan.

Ilmavirran suunta B pääkanavassa: Ilmoitetulle mit-
taustarkkuudelle Δqv on otettava huomioon 10 % lisäys
poikkeamaan nimellisvirtausalueen ylemmässä kolman-

neksessa.

Ilmavirran suunta A pääkanavassa: Ilmoitetulle mit-
taustarkkuudelle Δqv on otettava huomioon 10 % lisäys
poikkeamaan nimellisvirtausalueen ylemmässä kolman-

neksessa.
Ilmavirran suunta B pääkanavassa: määritetty ilma-

virran tarkkuus Δqᵥ saavutetaan.

4.2.4.1 Sisäänvirtaus avoimen kanavan kautta
(poistoilma)

Kun virtaus kulkee sisään kanavan avoimeen päähän,
seuraavat ehdot on otettava huomioon ilmavirran säätö-
laitteiden sijoittelussa laminaarisen virtauksen ja siten
riittävän mittaustarkkuuden saavuttamiseksi.

Sisäänvirtaus avoimen kanavan kautta

Kuva 6: Suojaetäisyydet kanavan avoimessa päässä

Sisäänvirtaus kanavan avoimessa päässä aiheuttaa voi-
makasta turbulenssia.

Asennus
Yleisiä asennustietoja  > Suojaetäisyydet
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Ilmoitettu tilavuusvirran tarkkuus voidaan saavuttaa vain
seuraavilla suorilla kanavaputkilla:
 Vähintään 5D

Sisäänvirtaus imukartion kautta
Vaihtoehtoisesti säätölaitteen avoimen kanavan päähän
on asennettava imukartio:

Kuva 7: Suojaetäisyydet imukartiota käytettäessä

Ilmoitettu tilavuusvirran tarkkuus saavutetaan, kun imu-
kartio liitetään suoraan ilmavirtasäätimeen.

Kuva 8: Imukartion mitat [mm]

4.3 Kiinnitys/kannakointi
Yleisiä asennustietoja
 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä suunnitel-

taessa ja rakennettaessa on otettava huomioon eri-
tyisesti VDI:n 6022 vaatimukset:
– Kaikkien komponenttien ja niiden ilmanjakopin-

tojen hygieeninen ja puhdas asennus.
– Kanavajärjestelmän tarkastus-/puhdistusauk-

kojen suunnittelu.
– Vuotojen välttäminen.

 Kiinnitä laite ammattitaitoisesti ja vain kantaviin
osiin.

 Kuormita kiinnitysjärjestelmiä vain laitteen painolla.
Viereiset komponentit ja liitoskanavat on tuettava
erikseen.

 Käytä kiinnittämiseen vain hyväksyttyjä ja riittävän
suuria kannakointeja. Varmista ruuviliitokset itses-
tään löystymistä vastaan, esim. , lukitsemalla ne.
Kiinnitysmateriaali ei sisälly toimitukseen.

 Käytä paikalleen kiinnittämiseen vain mahdolli-
simman lyhyitä poraruuveja; näitä ruuveja ei saa
ruuvata säätöpellin liike- ja tiivistysalueelle.

Kuva 9: Asennusesimerkki, jossa ilmavirtasäädin TVR-*

1 ilmavirtasäädin, pyöreä, esim. TVR
2 Ilman suuntanuoli esim. asteikkotarrassa
3 Poraruuvi kanavaan kiinnittämistä varten
4 Putkikiristin
5 Kannakointi, esim.  kierretangon kanssa

Kuva 10: Esimerkkejä pyöreiden laitteiden kiinnityksistä

1 Kiinnitys putkiliittimiin
2 Kiinnitys kannakointielementteihin

4.4 Pyöreän äänenvaimentimen
asennus

Pyöreät äänenvaimentimet toimitetaan erikseen, ja ne
on asennettava ilmavirtasäätimen ja huoneen väliin.
Irrota äänenvaimennin erikseen, Ä Pyöreiden äänenvai-
mentimien asennusohje.

Asennus
Pyöreän äänenvaimentimen asennus 
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4.5 Ilmakanavan liittäminen
Kanavia liitettäessä asiakkaan on varmistettava, että lii-
täntäkohdat asennetaan mahdollisimman ilmatiiviisti ja
näin vältetään vuotojen aiheuttamat negatiiviset vaiku-
tukset, kuten ilmamäärän vaihtelut, virrankulutus jne.
Ellei toisin mainita, liitäntämateriaali ei sisälly toimituk-
seen.
Jos kanavisto on liitetty yksipuolisesti, säätöpeltiin vai-
kuttaminen on estettävä sopivilla toimenpiteillä (esimer-
kiksi säleiköillä).
Ennen kanavan liittämistä:
 Tarkista laitteen sisäpuoli vaurioiden ja irronneiden

osien varalta.
 Poista mahdollinen lika kanavistosta.

Kuva 11: Hana ilman huulitiivistettä

 Pistokkeellinen asennus kanavaan EN 1506 tai
EN 13180 mukaisesti.

 Kiinnitys ja tiivistys ilmanvaihtoliuskalla, esim. 
KLP180.
Kun käytät kutistuvaa teippiä, lämmitä varovasti
muoviosat lähellä hanaa.

Kuva 12: Hana, jossa on valinnainen huulitiiviste

 Pistokkeellinen asennus kanavaan EN 1506 tai
EN 13180 mukaisesti.

 Liitä hana kanavaan, esim. , poraruuveilla.
 Muita tiivistystoimenpiteitä ei tarvita.

Kuva 13: Liitos valinnaisilla laipoilla

 Vastaavat laipat saatavana lisävarusteena
 Tiiviste ja ruuviliitäntä M8 (muun valmistajan)
 Mitat ja reikien lukumäärä standardin EN 12220

mukaisesti.
 Aseta kanavisto tarkasti paikalleen. Älä lyhennä

etäisyyksiä laippaliitoksen kautta.

4.6 Eriste

Kuva 14: Eristetty säädin, esim. TVR-D

Jos ilmavirtasäätimessä on akustiikkaverhous
( Kuva 14 /1), johda huoneen päädyn kanavan eristys
säätimen akustiikkaverhoukseen ( Kuva 14 /2) asti.

 Akustiikkaverhouksen jälkiasennus

Ilmavirtasäätimeen ei ole mahdollista asentaa jälki-
käteen tehtaan akustiikkaverhousta.

Asennus
Eriste 
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5 Sähköliitäntä
5.1 Turvallisuushuomautuksia

 VAARA!
Sähköiskun vaara! Älä koske jännitteisiin kompo-
nentteihin! Sähkölaitteissa on vaarallista sähköjänni-
tettä.
– Vain pätevät sähköasentajat saavat työskennellä

sähköjärjestelmän parissa.
– Ennen sähköjärjestelmän parissa tehtäviä töitä

kytke syöttöjännite pois päältä ja varmista, ettei
sitä voida kytkeä uudelleen päälle.

5.2 Asennusohjeet
Ilmavirtasäädin on valmistettu ja määritetty projektikoh-
taisesti. Ohjauskomponentit on johdotettu tehtaalla val-
miiksi. Sähköisiä ohjauskomponentteja sisältäviin laittei-
siin on kytkettävä syöttöjännite ja tarvittaessa myös
signaali- tai väyläjohdot.
Liitäntä muodostetaan ohjauskomponenttien tietojen tai
kytkentäkaavioiden mukaisesti, jotka löytyvät kunkin
ohjauskomponentin tuotetietolehdestä tai käyttöönotto-
ohjeista, www.troxtechnik.com . Säätimille määritettyjä
jännitealueita ja liitinliitäntöjä on noudatettava!
Henkilöstö:
 Pätevä sähköasentaja

Huomioi seuraava seikat asennuksen aikana:
 Lakisääteiset ja viralliset säädökset, erityisesti pai-

kalliset käytännöt.
 Noudata paikallisen verkko-operaattorin teknisiä lii-

täntäsääntöjä (TCR).
 Johdotustyöt syöttöjännitettä ja ohjausviestejä

varten käyttöpaikassa.
 Asiakkaan liitännät ja johdotukset on luokiteltava

ja valmistettava sähkötekniikan tunnustettujen sään-
töjen mukaan.

 Sähkö- ja verkkoasennusten suunnittelusta, mitoi-
tuksesta ja koosta sekä niiden toteutuksesta muiden
toimesta vastaa järjestelmän omistajan nimeämä
asiantuntijakonsultti, LVI-urakoitsija ja käyttöönot-
toinsinööri. Tämä koskee erityisesti virtalähteiden
mitoitusta sekä kaapelityyppejä ja poikkileikkauksia.

 Verkkoasennuksissa on noudatettava kyseisen verk-
kovaihtoehdon eritelmiä. Katso lisätietoja täältä:
– BACnet MS/TP tai BACnet/IP ð BACnet.org
– Modbus RTU tai Modbus TCP ð Modbus.org

 Noudata johdotusohjeita ja projektikohtaisia piirikaa-
vioita.

 Sähköliitäntä voidaan tehdä vasta, kun laite on
asennettu kokonaan.

 Jos laitteessa on 24 V:n syöttöjännite, noudata seu-
raavia ohjeita:

– Sähköliitäntä vain turvamuuntajan kanssa
– Varmista, että kaikilla liitetyillä laitteilla on sama

GND-vertailupiste syöttöjännitettä varten.
 Kaikkia liitäntäkaapeleita varten on oltava sopivat

johtojen kiinnityskannattimet.
 Elektroniset komponentit eivät sisällä osia, joita

käyttäjä voi vaihtaa tai korjata itse, ja ne saa avata
vain valmistaja!

Sähköliitäntä
Asennusohjeet 
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6 Käyttöönotto ja käyttö
6.1 Valmistelu tehtaalla
TROX-ilmavirtasäätimet voidaan esikonfiguroida teh-
taalla. Käyttöönotettavat toimintaparametrit asetetaan ja
asetusarvot dokumentoidaan säätötarraan.
Seuraavia poikkeuksia sovelletaan:
 Easy-ohjauskomponenteilla varustetuissa ilmavirta-

säätimissä toisen yhtiön on asetettava käyttöpara-
metrit qvmin ja qvmax potentiometriin (ruuvimeisseli tar-
vitaan).

 Erikoisversioita varten parametrointi on mahdolli-
sesti jätettävä toiselle yhtiölle.

Tehdassäätö on dokumentoitu hopeiseen säätötarraan,
Ä Luku 3.4.3   ”Tehdasasetusten tarra (vain jos läh-
tömaa on Saksa)” sivulla  11 .

6.2 Käyttöönottoa koskeva vaatimus
Likaantuminen, esim. rakennuspöly, voi heikentää ilma-
virtasäätimen toimintaa ja aiheuttaa vaurioita (joita ei
pystytä korjaamaan) laitteille, joissa on dynaamisella
paine-eroanturilla varustettu toimilaite.
Siksi ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja niiden
osien ensikäyttöönotto ei saa tapahtua ennen kuin
ilmanvaihtojärjestelmään kytketyt tilat on puhdistettu
rakennustöiden aiheuttamista epäpuhtauksista. Ilman-
vaihtojärjestelmän likaantuminen rakennuspölystä ja
muista epäpuhtauksista on estettävä. Jos järjestelmä on
rakennustöiden vuoksi voimakkaasti likaantunut, se on
ehkä puhdistettava ennen käyttöönottoa.

6.3 Käyttöönotto

 Käyttöönottoa koskevat hyvät käytännöt

Käyttöönottoa säätelee standardi "DIN EN 12599
Testaus- ja mittausmenetelmät asennettujen ilman-
vaihto- ja ilmastointijärjestelmien siirtoon" ja mahdol-
liset, LVI-urakoitsijoiden, järjestelmän omistajien ja
asennusinsinöörien välillä sovitut palvelut. Standar-
dissa kuvataan keskeiset käyttöönottovaiheet, joita
ovat täydellisyystarkastus, toimintatarkastus, toimin-
tamittaus sekä raportin laatiminen ja luovutus.

6.3.1 Asennus ja liitäntä
Kun sähköliitännät on asennettu ja tehty oikein, ilmavir-
tasäädin on käyttövalmis.

6.3.2 Toisen yhtiön suorittama parametro-
inti ja asetukset

Asetusten myöhempi säätäminen
Ilmavirran toiminta-alueen myöhemmät säädöt voivat
vaatia valmistajakohtaisia säätölaitteita tai PC-ohjel-
mistoa ohjauskomponentista riippuen.

Verkkointegrointi
Väyläyhteensopivat ohjauskomponentit saattavat vaatia,
että rakennuksen verkkoinfrastruktuuriin integroinnin
suorittavat muut tahot (verkon käyttöönotto, esim. tilaa-
jaosoitteen ja viestintäparametrien asettaminen). Tätä
varten saatetaan tarvita valmistajakohtaisia työkaluja,
kuten säätölaitteita tai ohjelmistopaketteja ja niihin liit-
tyviä liitäntäsovittimia.

Erikoisrakenteet
Ilmavirtasäätimet, joissa ei ole standardoituja ohjaus-
komponentteja (esim. erikoisversiot), saattavat vaatia,
että parametrointi tai verkkointegrointi on annettava
muiden tehtäväksi. Tätä varten saatetaan tarvita valmis-
tajakohtaisia työkaluja, kuten säätölaitteita tai ohjelmis-
topaketteja ja niihin liittyviä liitäntäsovittimia.

6.3.3 Toimintatesti
Toimintatestin edellytykset
 Ilmavirtasäädin on asennettu oikein kanavajärjestel-

mään:
– Ilmavirran suunta, ilmavirran suuntanuolien

mukaan Ä Luku 3.4.1   ”Arvokilpi” sivulla  10
– Suojaetäisyydet kunnossa, Ä Luku 4.2   ”Yleisiä

asennustietoja” sivulla  12
 Sähköliitännät on asennettu ja testattu oikein.
 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmä on toiminnassa

(puhaltimet käynnissä).
 Ilmankierto on taattu (sulkupellit ja palonrajoittimet

ovat auki).
 Syöttöjännite tai paineilman syöttö on kytketty

päälle.
1 Vertaa ilmavirran todellisen arvon signaalia ase-

tusarvon signaaliin. Asetusarvosignaali voi olla
muuttuva tai vakio, käyttötarkoituksesta riippuen.

2 Tarkista säätöpellin asennot:
 Säätöpelti ohjausasennossa
 Ovi auki
 Ovi kiinni

3 Tarkista ohitusvalvontatoiminnot
4 Ilmavirtasäätimen lisätoimintatestit voidaan suo-

rittaa vain, jos tiedetään, mikä ohjauskomponentti
on asennettu.
Tietoa tästä löytyy TROX-ohjauskomponenttien
asiakirjoista tai ohjauskomponentin valmistajan
tuotetiedoista.

6.4 Käyttö
Kun käyttöönotto on suoritettu loppuun, ilmavirtasäädin
toimii itsekäyttöisenä eikä vaadi järjestelmän omistajalta
mitään toimenpiteitä.

Käyttöönotto ja käyttö
Käyttö 
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Ilmavirtasäätimen käyttöalueesta riippuen testausmää-
räyksiä ja -välejä on mahdollisesti noudatettava; esi-
merkiksi vetokaapeissa käytettäessä on suoritettava ja
dokumentoitava vuosittainen toimintatarkastus.
Jos ilmavirtasäädin on vikaantunut, se on poistettava
käytöstä ja korjattava ennen uutta käyttöönottoa.

6.5 Ilmavirran mittaus
Ilmavirran mittaus/laskenta ei ole mahdollista tyypin
TVE säätimissä, koska paine-eroa ∆pw (paine-ero) ei
voida mitata paine-eroanturilla. Lisäksi ilmavirran las-
kennassa tarvittava laitekohtainen vakio C riippuu sää-
töpellin läpän asennosta.

6.5.1 C-arvot
Tyypin TVE ilmavirtasäätimessä ei ole mahdollista
laskea tilavuusvirtaa C-arvon avulla.

Käyttöönotto ja käyttö
Ilmavirran mittaus  > C-arvot
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7 Huolto
7.1 Järjestelmän omistajan vastuu

 VAROITUS!
Vain koulutetut henkilöt saavat suorittaa suo-
rittaa kuvatunkaltaiset huoltotoimenpiteet.

Järjestelmän omistaja on vastuussa huollosta. Järjes-
telmän omistajalla on vastuu laatia huoltosuunnitelma
huoltotavoitteiden määrittelemiseksi ja laitteiden toimin-
nallisen laadun takaamiseksi.
Huollossa on noudatettava lakisääteisiä määräyksiä,
esim. järjestelmän omistaja on vastuussa hygieenisestä
toiminnasta VDI 6022 mukaisesti.

7.2 Huolto
Ilmavirtasäädin, toimilaite ja ohjauskomponentit eivät
kaipaa huoltoa kulumisen vuoksi mutta ilmavirtasää-
timet on tästä huolimatta puhdistettava säännöllisesti
ilmastointijärjestelmän puhdistuksen yhteydessä. Sään-
nöllisellä hoidolla ja huollolla varmistetaan ilmavirtasää-
timen toimintavalmius, toimintavarmuus ja pitkä käyt-
töikä.

7.3 Tarkastustoimenpiteet

 VAARA!
Sähköiskun vaara! Älä koske jännitteisiin kompo-
nentteihin! Sähkölaitteissa on vaarallista sähköjänni-
tettä.
– Vain pätevät sähköasentajat saavat työskennellä

sähköjärjestelmän parissa.
– Ennen sähköjärjestelmän parissa tehtäviä töitä

kytke syöttöjännite pois päältä ja varmista, ettei
sitä voida kytkeä uudelleen päälle.

 HUOMIO!
Ruhjoutumisvaara
Säätöpelti voi yhtäkkiä avautua tai sulkeutua.
Kytke jännitteensyöttö pois päältä, ennen kuin aloitat
työskentelyn laitteen parissa.

Henkilöstö:
 Pätevä sähköasentaja
Suojavarustus:
 Turvakengät

1 Poista ilmavirtasäätimestä kaikki likaantuneet
osat, jotka voivat heikentää toimintaa, erityisesti
ilman tuloaukkojen alueelta säätöpellissä.

2 Tarkista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni, ja
kiristä ne tarvittaessa uudelleen.

3 Tarkista, että sähköiset syöttökaapelit eivät ole
vaurioituneet ja että ne ovat tiukasti kiinni liitti-
missä.

4 Testaa suljettujen piirien toiminta (mukaan lukien
tilavuusvirta) ja korjaa tarvittaessa asetetut toimin-
taparametrit.

5 Tarkista, ovatko mitatut arvot uskottavia.
6 Tarkista erityistoiminnot (ohitusohjaukset, häly-

tysten esto valvontajärjestelmissä) ja tee tarvit-
taessa korjaukset.

7 Tarkista sekvenssinohjaustoiminnot (huoneen
tasapainotus) ja tee tarvittaessa korjauksia.

8 Dokumentoi huoltotoimenpiteet ja mittaustulokset.

7.4 Korjaus
Korjaustyöt on jätettävä pätevän ammattilaisen tai val-
mistajan suoritettaviksi. Vain alkuperäisiä varaosia saa
käyttää.

7.5 Huoltopalvelu
TROXin teknisen palvelun suorittamaa säännöllistä
huoltoa suositellaan laitteen toimintavalmiuden, toimin-
tavarmuuden ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
TROXin tekninen palvelu voi selvittää laitteen todellisen
kunnon, tarvittaessa mukauttaa tai korjata sitä ja var-
mistaa, että laite on kunnossa huollon jälkeen.
Tarvittavat säädöt ja parametrien asettaminen voidaan
suorittaa osana huoltoa, jotta korkea turvallisuustaso
ylläpidetään.

Huolto
Huoltopalvelu 
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8 Viat
8.1 Vianmääritys
Tarkista ja kirjaa seuraavat kohdat vianmääritystä varten. Ryhdy tarvittaessa asianmukaisiin toimiin. Lähetä tieduste-
lujen yhteydessä TROX-huoltopalveluun vikaloki.

Järjestelmä/alue:  

TROX-ilmavirtasäätimen tyyppi (katso säätötarra):  

Ohjauskomponentti (katso säätötarra):  

Käyttötila (katso säätötarra):  

Täydellinen tilauskoodi (ks. nimikilpi):  

Kuvaus Kyllä Ei Ei
sovelleta

Asennustilanne
 Päästäänkö ilmavirtasäätimeen ja ohjauskomponentteihin tarpeeksi hyvin

käsiksi? ☐ ☐ ☐

 Onko ilmavirtasäädin asennettu oikein päin?
Ä Luku 4.2   ”Yleisiä asennustietoja” sivulla  12 ☐ ☐ ☐

 Täyttyvätkö suojaetäisyydet?
Ä Luku 4.2   ”Yleisiä asennustietoja” sivulla  12 ☐ ☐ ☐

 Noudatetaanko määrättyjä etäisyyksiä muihin ilmanvaihtokomponentteihin,
kuten äänenvaimentimiin, palonrajoittimiin ja lämmönvaihtimiin?
Ä Luku 4.2   ”Yleisiä asennustietoja” sivulla  12

☐ ☐ ☐

 Onko toimilaite asennettu oikeaan asentoon?
Riippuen ohjauskomponentin anturityypistä (huomioi asennuspaikkatarra)
Ä Luku 4.2   ”Yleisiä asennustietoja” sivulla  12

☐ ☐ ☐

Järjestelmän valmius
 Puhallin päällä? ☐ ☐ ☐

 Onko ilmavirtasäätimessä käytettävissä riittävästi paine-eroa, eli onko
vähimmäispaine-ero tietolehden mukainen?

☐ ☐ ☐

 Palonrajoittimet/sulkulaitteet avattu kanavistossa? ☐ ☐ ☐

Tarkista säätöviesti (lisätietoja on toimilaitteen käyttöönotto-ohjeissa)
 Tarkasta ohjeiden mukainen kaapelointi ja syöttöjännite. ☐ ☐ ☐

 Onko säätöviesti on valittu oikein (0 - 10 V / 2 - 10 V, Modbus)?
Esimerkki: käyttötila V2 = ominaisuudet 2-10 V DC; katso myös hopeinen
säätötarra ja toimilaitteen tuotetiedotteet

☐ ☐ ☐

 Mukauta toimilaitteet tarvittaessa uudelleen (tarvitaan vain tiettyjen ohjaus-
komponenttien osalta) ☐ ☐ ☐

Tarkista säätimen toiminta
 Onko ilmavirran asetusarvo ilmavirtasäätimen säätöalueella?

Jos asetusarvoa ei saavuteta, tarkista estääkö pakko-ohjaus (kiinni, qvmin,
qvmax, auki) normaalin toiminnan. ☐ ☐ ☐

 Tarkasta toimintapiste arvolla qvmin; tarvittaessa irtikytke säätöviesti. ☐ ☐ ☐

Viat
Vianmääritys 
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Kuvaus Kyllä Ei Ei
sovelleta

 Tarkista toimintapiste qvmax:n kohdalla; tarkasta säätöpellin läpän liikku-
minen.

☐ ☐ ☐

 Tarkista pellin asento asetusarvoon nähden, pellin asennon havaitseminen,
Ä Luku 3.3   ”Säätöpellin asento” sivulla  10
– Jos pelti on täysin auki, asetusarvoa ei saavuteta.

Tämä viittaa riittämättömään paine-eroon.
– Jos pelti on täysin kiinni, vaikka ohjaustoimintaa odotetaan, on mahdol-

lista, että on aktivoitu pakko-ohjaus, joka ohittaa ohjausprosessin.
Tässäkin tapauksessa toiminta voidaan todentaa toimintapisteessä qvmin,
kun koko piiri on poistettu (virtalähdettä lukuun ottamatta)

☐ ☐ ☐

Huonetilanne (paineolosuhteet ja ilmansiirtokäyttäytyminen).

Huoneen kokonaistilanne riippuu monista tekijöistä, erityisesti:
 Tuloilmavirrat ja niiden toleranssialueet
 Poistoilmavirrat ja niiden toleranssialueet
 Huoneen tiiviys tai ilmanvaihtoaukkojen koko
 Käytettävien ohjauskomponenttien tyyppi (ohjausnopeus) ja niiden valvonta
 Valitun johtavan ohjauskonseptin tyyppi, ilmavirtaan tai paineeseen perustuva ohjaus
Huomaa:
Huomautus: suunnittelukonsepti - ei yksittäinen ilmavirtasäädin - on ratkaiseva halutun huonetilanteen
saavuttamisen kannalta. Vaikka asennettujen ilmavirtasäädinten teknisiä tietoja noudatettaisiin, haluttu huo-
netilanne voidaan saavuttaa vain, jos tarvittavat komponentit on valittu suunnitteluvaiheessa vaatimuksen
huomioon ottaen.

Viat
Vianmääritys 
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9 Käytöstä poisto
Jos laitetta ei enää käytetä, se on poistettava käytöstä
ja hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla.

9.1 Turvallisuus
Henkilökunta
 Purkamisen saa suorittaa vain koulutettu henkilöstö.
 Sähköjärjestelmän parissa saa työskennellä vain

ammattitaitoinen ja pätevä sähköasentaja.

Sähköjärjestelmä

 VAARA!
Sähkövirran aiheuttama hengenvaara!
Sähköiskun vaara! Älä koske jännitteisiin kompo-
nentteihin! Jännitteiset sähköiset komponentit voivat
yhtäkkiä liikkua hallitsemattomasti ja vahingoittaa
ihmisiä vakavasti.
Siksi:
– Kytke virta pois päältä ja irtikytke tuote pysyvästi

ennen kuin aloitat sen purkamisen.

 VAROITUS!
Vääränlaisesta purkamisesta aiheutuva louk-
kaantumisvaara
Varastoitunut jäännösenergia, terävät osat ja osat,
joissa on teräviä reunoja tai kulmia, voivat aiheuttaa
vammoja laitteessa tai työkaluissa. Siksi:
Siksi:
– Ennen kuin aloitat, varmista, että töihin on riittä-

västi tilaa.
– Ole varovainen, kun kosketat teräväreunaisia tai

-kulmaisia osia.
– Pura osat ammattimaisesti. Huomaa, että jotkin

osat ovat erittäin painavia. Käytä tarvittaessa
nostolaitteita.

– Kiinnitä komponentit, jotta ne eivät pääse puto-
amaan tai kaatumaan.

– Epävarmassa tilanteessa ota yhteyttä valmista-
jaan.

9.2 Purkaminen
Ennen purkamisen aloittamista:
 Kytke laite pois päältä ja varmista, ettei se kytkeydy

päälle vahingossa.
 Irrota laite fyysisesti virtalähteestä ja pura mahdol-

linen jäännösenergia.
 Poista ja hävitetä ympäristön kannalta järkevällä

tavalla kaikki käyttönesteet, apumateriaalit ja jäljelle
jääneet käsittelymateriaalit.

Puhdista sitten ammattimaisesti osakokoonpanot ja
komponentit ja pura ne paikallisten työturvallisuus- ja
ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

9.3 Hävittäminen
Jos takaisinottosopimusta ei ole tehty, eri osat on kierrä-
tettävä:
 Vie metalliosat romutettaviksi.
 Vie muoviosat kierrätykseen.
 Hävitä muut komponentit sopivalla tavalla eli niiden

materiaaliominaisuuksien mukaan.

 YMPÄRISTÖ!
Ympäristöriski vääränlaisen hävittämisen vuoksi!
Elektroniikkaromu, elektroniikkakomponentit, voitelu-
aineet ja muut apuaineet lasketaan vaaralliseksi jät-
teeksi, ja ne on jätettävä erikoistuneen yrityksen
hävitettäviksi.

Jos et ole varma, miten hävittää jokin osa ympäristöys-
tävällisesti, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jäte-
huoltoon erikoistuneeseen yritykseen.

Käytöstä poisto
Hävittäminen 
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10 Tekniset tiedot
10.1 Yleistietoja
Nimelliskoot 100 – 400 mm

Ilmavirta-alue 4 – 1388 l/s tai 14 – 5000 m³/h

Ilmavirran säätöalue (dynaamisella paine-eromittauk-
sella varustettu säädin)

N. 4 - 100 % nimellisilmavirrasta

Vähimmäispaine-ero Enintään 50 Pa (ilman pyöreää äänenvaimenninta)

Suurin sallittu paine-ero Ohjauskomponentti, jossa dynaaminen muuntaja: 900 Pa,
ohjauskomponentti, jossa staattinen muuntaja: 600 Pa

Käyttölämpötila 10 – 50 °C

10.2 Valvontakomponentti/lisälaitteet
Ilmavirtasäätimeen on saatavana seuraavat ohjauskomponentit TVE:

Lisävarus-
teet

Valvottu
muuttuja

Liittymä Efektiivisen paineen
muuntaja

Toimilaite Merkki

Easy-ohjain - dynaaminen
Easy qv 0 – 10 V Integroitu Hidas käynti, integ-

roitu
①

Kompaktisäädin - dynaaminen
XB0 qv 0 - 10 V tai 2 - 10 V

Integroitu Hidas käynti, integ-
roitu

①

XM0 qv Modbus-RTU tai 0 - 10 V
tai 2 - 10 V

①

XM0-J6 qv Modbus RTU RJ12-lii-
tännällä (X-AIRCONTRO-
Lille)

①

Kompaktisäädin - staattinen
XS0 qv Modbus-RTU tai 0 - 10 V

tai 2 - 10 V
Integroitu Hidas käynti, integ-

roitu

①

XS0-J6 qv Modbus RTU RJ12-lii-
tännällä (X-AIRCONTRO-
Lille)

①

qv ilmavirta-arvo
① TROX

Tekniset tiedot
Valvontakomponentti/lisälaitteet 
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