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1 Käyttöohjeeseen liittyviä ohjeita

Tämä käyttöohje on olennainen apuväline laitteen turvalliseen ja ongelmattomaan käyttöön.

Käyttöohjeella on seuraavat tehtävät:

• Henkilökuntaan kohdistuvien riskien poistaminen.

• Laitteeseen tutustuminen.

• Optimaalisen toiminnan saavuttaminen.

• Vikojen löytäminen ja korjaaminen ajoissa.

• Häiriöiden välttäminen laitteen asianmukaisen käytön avulla.

• Korjauskulujen ja seisokkiaikojen välttäminen.

• Luotettavuuden lisääminen ja käyttöiän pidentäminen.

• Ympäristöriskien ehkäiseminen.

Reflex Winkelmann GmbH ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Tämän käyttöohjeen
lisäksi on noudatettava asennusmaassa voimassa olevia kansallisen lainsäädännön mukaisia järjestelyjä ja säädöksiä (tapaturmien
torjunta, ympäristönsuojelu, turvallisuus ja asianmukainen työskentely jne.).

Tässä käyttöohjeessa kuvataan laite yhdessä perusvarustuksen ja lisävarusteille varattujen liitäntöjen kanssa lisätoimintoineen. Tietoja
valinnaisista lisävarusteista, Katso luku 4.6 "Valinnaiset lisävarusteet" sivulla 13.

Ohje!

Jokaisen näitä laitteita asentavan tai muita töitä niiden parissa tekevän tulee ennen laitteen käyttöä lukea tämä
käyttöohje huolellisesti ja noudattaa sitä. Se tulee myös toimittaa laitteen käyttäjälle ja säilyttää käyttövalmiina laitteen
läheisyydessä.

2 Tuotevastuu ja takuu

Laite on valmistettu nykyisen tekniikan tason ja hyväksyttyjen turvallisuusteknisten sääntöjen mukaisesti. Siitä huolimatta on
mahdollista, että käytöstä aiheutuu henkilökunnan tai ulkopuolisten henkeen ja elämään kohdistuvia vaaratilanteita tai laite- tai
omaisuusvahinkoja.

Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia esimerkiksi hydrauliikkaan tai kytkentöihin.

Valmistajan tuotevastuu ja takuu eivät päde tilanteissa, joissa vahingot johtuvat yhdestä tai useammasta alla mainitusta syystä:

• Laitteen määräystenvastainen käyttö.

• Laitteen epäasianmukainen käyttöönotto, käyttö, huolto, kunnossapito, korjaus ja asennus.

• Tässä käyttöohjeessa mainittujen turvaohjeiden huomiotta jättäminen.

• Laitteen käyttäminen, kun turvalaitteet / suojavarusteet ovat viallisia tai niitä ei ole kiinnitetty oikein paikoilleen.

• Huolto- ja kunnossapitotöille asetettujen määräaikojen noudattamatta jättäminen.

• Ei-hyväksyttyjen varaosien ja tarvikkeiden käyttö.

Takuuvaatimusten edellytyksenä on laitteen asianmukainen asennus ja käyttöönotto.

Ohje!

Antakaa laitteen ensimmäinen käyttöönotto ja vuosihuolto Reflexin asiakaspalvelun tehtäviksi, Katso luku 12.1 "Reflexin
tehtaan asiakaspalvelu" sivulla 63.



Turvallisuus

6 — Suomi Reflexomat Touch-ohjauksella — 01.06.2014

3 Turvallisuus

3.1 Symbolien selitykset

3.1.1 Käyttöohjeen sisältämät viittaukset

Käyttöohjeessa käytetään seuraavia viittauksia.

Vaara

• Hengenvaara / Vakavia terveysvaurioita

– Kulloinenkin varoitussymboli, jonka kanssa käytetään huomiosanaa "Vaara", tarkoittaa välittömästi uhkaavaa
vaaraa, joka johtaa kuolemaan tai vaikeisiin (parantumattomiin) loukkaantumisiin.

Varoitus

• Vakavia terveysvaurioita

– Kulloinenkin varoitussymboli, jonka kanssa käytetään huomiosanaa "Varoitus", tarkoittaa uhkaavaa vaaraa,
joka voi johtaa kuolemaan tai vaikeisiin (parantumattomiin) loukkaantumisiin.

Huomio

• Terveysvaurioita

– Kulloinenkin varoitussymboli, jonka kanssa käytetään huomiosanaa "Huomio", tarkoittaa vaaraa, joka voi
johtaa lieviin (parantumattomiin) loukkaantumisiin.

Huomautus!

• Aineelliset vahingot

– Tämä symboli yhdessä huomiosanan "Huomautus" kanssa merkitsee tilannetta, joka voi johtaa itse tuotteen tai
sen ympäristössä olevien esineiden vaurioitumiseen.

Ohje!

Tämä symboli yhdessä "Ohje"-huomiosanan kanssa viittaa tuotteen tehokasta käyttöä varten annettuihin vinkkeihin tai
suosituksiin.

3.1.2 Käyttöohjeen sisältämät turvallisuussymbolit

Käyttöohjeessa käytetään seuraavia turvallisuussymboleita. Ne näkyvät myös laitteessa tai sen ympäristössä.

Tämä symboli varoittaa sähköisestä jännitteestä.

Tämä symboli varoittaa kuumasta pinnasta.

Tämä symboli varoittaa ylipaineesta letkuissa ja niiden liitännöissä.
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3.2 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset

Laitteen asennus ja käyttö tulee antaa ainoastaan ammattihenkilöstön tai erityisen opastuksen saaneen henkilöstön tehtäväksi.

Laitteen sähkökytkentä ja johtojen liitännät tulee antaa ammattilaisen tehtäviksi voimassa olevien kansallisten ja paikallisten
määräysten mukaisesti.

3.3 Henkilökohtaiset suojavarusteet

Käytä aina laitoksen parissa työskennellessäsi määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, esim. kuulonsuojaimia,
silmäsuojuksia, turvakenkiä, turvakypärää, suojavaatetusta, suojakäsineitä.

Tarkempia tietoja henkilökohtaisista suojavarusteista saat käyttömaan kansallisista määräyksistä.

3.4 Määräystenmukainen käyttö

Laite on paineenpitoasema lämmitys- ja jäähdytysvesijärjestelmiin. Sitä käytetään veden paineen säilyttämiseen ja veden lisäsyöttöön
järjestelmässä. Käyttö on sallittua ainoastaan korroosioteknisesti suljetuissa järjestelmissä käyttäen seuraavia vesilaatuja:

• Ei syövyttävää

• Ei kemiallisesti syövyttävää

• Ei myrkyllistä

Ilman hapen pääsy läpäisemällä koko lämmitys- ja jäähdytysvesijärjestelmään, lisäsyöttöveteen jne. on käytön aikana minimoitava
luotettavasti.

3.5 Määräystenvastaiset käyttöolosuhteet

Laite ei sovellu seuraaviin olosuhteisiin:

• Laitoksen mobiilikäyttöön

• Ulkokäyttöön

• Käyttöön mineraaliöljyjen kanssa

• Käyttöön syttyvien aineiden kanssa

• Käyttöön tislatun veden kanssa

Ohje!

Hydrauliikan tai kytkennän muutokset eivät ole sallittuja.
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3.6 Muut riskit

Tämä laite on valmistettu nykyisen tekniikan tason mukaisesti. Siitä huolimatta koskaan ei voida sulkea täysin pois riskien
mahdollisuutta.

Huomio – palovammojen vaara!

• Lämmityslaitoksissa pintalämpötilojen liiallinen kuumeneminen voi johtaa ihon palamiseen.

– Odota, kunnes pinnat jäähtyvät, tai käytä suojakäsineitä.

– Käyttäjän tulee kiinnittää tästä kertovia varoituksia laitteen läheisyyteen.

Huomio – loukkaantumisvaara!

• Jos asennus- tai huoltotöissä on sattunut virheitä, liitäntöjen läheisyydessä voi syntyä palovammoja tai
loukkaantumisia, jos ulos tulee äkillisesti paineenalaista kuumaa vettä tai höyryä.

– Varmista asianmukainen asennus.

– Varmista, että laitos on paineeton, ennen kuin aloitat liitäntöjen huoltotyöt.

Varoitus – painava!

• Laitteet ovat painavia. • Tästä aiheutuu fyysisten vammojen ja tapaturmien riski.

– Käytä kuljetukseen ja asennukseen sopivia nostolaitteita.
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4 Laitteen kuvaus

4.1 Kuvaus

Kosketusohjauksella varustettu Reflexomat on kompressoriohjattu paineenpitoasema lämmitys- ja jäähdytysvesijärjestelmiin.
Reflexomatin olennaiset osat ovat ohjausyksikkö ja vähintään yksi paisuntasäiliö. Lisävarusteeksi voidaan liittää myös lisäsäiliöitä.
Paisuntasäiliön kalvo jakaa sen ilma- ja vesitilaan. Tämä estää ilman hapen tunkeutumisen paisuntasäiliöön.

Reflexomat lisää turvallisuutta seuraavalla tavalla:

• Optimointi paineen ylläpitämistä ja lisäsyöttöä varten.

– Ei ilman suoraa imemistä paineen ylläpitämisen ja automaattisen lisäsyötön avulla lisävaihtoehtona.

– Ei kiertoveden vapaista kuplista johtuvia kierto-ongelmia.

– Korroosiovahingot vähenevät, koska lisäsyöttövedestä poistetaan happea.

Reflexomatista on saatavana kaksi versiota:

• Kosketusohjauksella ja kompressorilla varustettu Reflexomat

– Perussäiliö "RG" paisuntasäiliönä.

– Ohjausyksikkö.

– Kompressorilla varustettu kosketusohjaus vapaasti seisovana konsolina.

• Kosketusohjauksella ja kahdella kompressorilla varustettu Reflexomat

– Perussäiliö "RG" paisuntasäiliönä.

– Ohjausyksikkö

– Kahdella kompressorilla varustettu kosketusohjaus vapaasti seisovana konsolina.

• Lisävarusteina "RG"-perussäiliöön voidaan liittää "RF"-lisäsäiliöitä.
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4.2 Yleisesittely

Kosketusohjauksella ja kompressorilla varustettu Reflexomat
Kosketusohjauksella ja kahdella kompressorilla varustettu

Reflexomat

1 Pääkatkaisin 5 Lisäsäiliö "RF", valinnainen

2 Ohjausyksikkö

• Kompressori(t)

• "Reflex Control Touch" -ohjaus

6 Paisuntaletku "EC"

3 Perussäiliö "RG" 7 Tason mittaus "LIS"

4 Varoventtiili "SV"
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4.3 Merkintä

4.3.1 Tyyppikilpi

Valmistaja, valmistusvuosi, valmistusnumero ja tekniset tiedot käyvät ilmi tyyppikilvestä.

Tyyppikilven merkintä Merkitys

Type Laitteen nimi

Serial No. Sarjanumero

min. / max. allowable pressure P Pienin/suurin sallittu paine

max. continuous operating
temperature

Suurin sallittu lämpötila
jatkuvassa käytössä

min. / max. allowable
temperature / flow temperature
TS

Pienin/suurin sallittu
lämpötila / syöttölämpötila
TS

Year built Valmistusvuosi

min. operating pressure set up on
shop floor

Tehtaalla asetettu pienin
käyttöpaine

at site Asetettu pienin
käyttöpaine

max. pressure saftey valve
factory - aline

Tehtaalla asetettu
varoventtiilin
käynnistyspaine

at site Asetettu varoventtiilin
käynnistyspaine

4.3.2 Tyyppiavain

Nro Tyyppiavain

1 Ohjausyksikön nimitys

2 Kompressorien lukumäärä Reflexomat RS 150 / 1, RG 1000 l, RF 1000 l

3 Perussäiliö "RG" 1 2 3 4 5 6

4 Nimellistilavuus

5 Lisäsäiliö "RF"

6 Nimellistilavuus
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4.4 Toiminta

1 Lisäsyöttö vedellä "Fillcontrol Auto" -toiminnolla PIS Paineanturi

2 Ohjausyksikkö SV Varoventtiili

3 Perussäiliö paisuntasäiliönä PV Magneettiventtiili

4 Lisäsäiliö ylimääräisenä paisuntasäiliönä LIS Paineenmittausrasia tason vesimäärän mittaamiseen

WC Lisäsyöttöletku EC Paisuntaletku

Paisuntasäiliöt

Laitteeseen voidaan liittää yksi perussäiliö ja haluttaessa useita lisäsäiliöitä. Kalvo jakaa säiliöiden sisätilan ilma- ja vesitilaan. Tämä estää
ilman tunkeutumisen paisuntaveden sekaan. Perussäiliö ja tason mittaus "LIS" liitetään ohjausyksikköön ilmapuolelta ja laitoksen
järjestelmään vesipuolelta. Painevarmistus tapahtuu ilmapuolelta säiliön varoventtiileillä "SV".

Ohjausyksikkö

Ohjausyksikkö sisältää yhden tai lisävarusteena kaksi kompressoria "CO" ja "Reflex Control Touch" -ohjauksen. Paine mitataan
paineanturin "PIS", taso paineenmittausrasian "LIS" avulla ja näytetään ohjauksen näytöllä.

Paineen ylläpitäminen

Kun vettä lämmitetään, laitoksen järjestelmän ilmanpaine nousee. Ohjauksessa asetetun ilmanpaineen ylittyessä magneettiventtiili "PV"
avautuu ja päästää ilman ulos perussäiliöstä. Tällöin vesi virtaa perussäiliöön ja veden paine laitoksen järjestelmässä laskee. Kun vesi
jäähtyy, veden paine laitoksen järjestelmässä laskee. Jos asetettu ilmanpaine alittuu, kompressori "CO" käynnistyy ja syöttää ilmaa
perussäiliöön. Tällöin ilma työntää perussäiliössä olevaa vettä pois. Veden paine laitoksen järjestelmässä nousee edelleen.

Lisäsyöttö

Veden lisäsyöttöä säädellään "Reflex Control Touch" -ohjauksen avulla. Jos minimivesimäärä perussäiliössä alittuu, ohjaukselle annetaan
signaali paineenmittausrasian kautta. Se ohjaa ulkoista lisäsyöttöä. Veden lisäsyöttö tapahtuu kontrolloidusti lisäsyöttöaikaa ja
lisäsyöttöjaksoja valvoen suoraan laitoksen järjestelmään.

Ohje!

Lisävarusteet veden lisäsyöttöön, Katso luku 4.6 "Valinnaiset lisävarusteet" sivulla 13.
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4.5 Toimituksen sisältö

Toimituksen sisältö kuvataan kuormakirjassa, josta käy ilmi pakkauksen sisältö.

Tarkista heti tuotteiden saavuttua, että toimituksesta ei puutu mitään eikä siinä ole vaurioita. Ilmoita kuljetusvaurioista välittömästi.

Perusvarustus paineen ylläpitoon:

• 1 tai 2 kompressorilla varustettu ohjausyksikkö, joka sisältää myös paineilmaletkun/-letkut.

• Joustavalla vesiliitännällä varustettu perussäiliö.

• Paineenmittausrasia "LIS" tason mittaukseen.

Valinnaiset perusvarusteet:

• Lisäsäiliöt, jotka sisältävät liitäntäsarjan perussäiliöön.

4.6 Valinnaiset lisävarusteet

• Veden lisäsyöttöön

• Lisäsyöttö ilman pumppua:

– Magneettiventtiili palloventtiilillä ja Reflex-täyttösetti juomavedellä toteutettavassa lisäsyötössä.

• Lisäsyöttö pumpulla:

• Reflex Fillcontrol Auto, integroitu pumppu ja verkonerotussäiliö tai Auto Compact

• Veden lisäsyöttöön ja kaasunpoistoon:

• Reflex Servitec 30 (25)

• Reflex Servitec 35-95

• Täyttösetti vedellä täyttämiseen.

– Integroitu järjestelmäerotin, vesimittari, lianerotin ja sulut lisäsyöttöletkuun "WC“.

• Impuls-täyttösetti, johon sisältyy kontaktivesimittari FQIRA + veden lisäsyöttöön.

• Servitec lisäsyöttöön ja kaasunpoistoon.

• Fillsoft juomavesiverkosta tulevan lisäsyöttöveden pehmentämiseen.

• Fillsoft kytketään täyttösetin ja laitteen väliin. Laitteen ohjaus arvioi lisäsyöttömäärät ja ilmoittaa pehmennyspatruunoiden
vaihtotarpeesta.

• Laajennukset Reflex Touch -ohjauksiin:

• I/O-moduulit klassiseen kommunikointiin.

• Master-Slave-liitäntä enintään 10 laitteen kytkentöihin.

• Väylämoduulit:

• Lonworks Digital

• Lonworks

• Profibus DP

• Ethernet

• Kalvonrikkoutumisilmaisin

Ohje!

Lisävarusteiden mukana toimitetaan erilliset käyttöohjeet.



Tekniset tiedot

14 — Suomi Reflexomat Touch-ohjauksella — 01.06.2014

5 Tekniset tiedot

Kompressorilla varustettu ohjausyksikkö

Tyyppi RS 150/1 RS 300/1 RS 400/1 RS 580/1

Tuotenro 8880311 8880411 8880511 8880611

Melutaso 72 dB 76 dB 76 dB 76 dB

Sähköteho 1,1 kW 2,2 kW 2,4 kW 3,00 kW

Sähköjännite 400 V 400 V 400 V 400 V

Taajuus 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Suojausluokka IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Koskettimen kuormitus 230 V 230 V 230 V 230 V

Ohjausyksikön korkeus 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm

Ohjausyksikön leveys 395 mm 395 mm 395 mm 395 mm

Ohjausyksikön syvyys 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm

Paino 28 kg 34 kg 51 kg 102 kg

Sallittu työylipaine 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Sallittu syöttölämpötila 120 °C 120 °C 120 °C 120 °C

Sallittu käyttölämpötila 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C

Sallittu ympäristön lämpötila 0 °C – 45 °C 0 °C – 45 °C 0 °C – 45 °C 0 °C – 45 °C
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Kahdella kompressorilla varustettu ohjausyksikkö

Tyyppi RS 90/2 RS 150/2 RS 300/2 RS 400/2 RS 580/2

Tuotenro 8882100 8883100 8884100 8885100 8886100

Melutaso 72 dB 72 dB 76 dB 76 dB 76 dB

Sähköteho 1,5 kW 2,2 kW 4,4 kW 4,8 kW 6,00 kW

Sähköjännite 230 V 400 V 400 V 400 V 400 V

Taajuus 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Suojausluokka IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Ohjausyksikön korkeus 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm

Ohjausyksikön leveys 395 mm 395 mm 395 mm 395 mm 395 mm

Ohjausyksikön syvyys 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm

Paino 33 kg 45 kg 61 kg 95 kg 197 kg

Sallittu työylipaine 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Sallittu syöttölämpötila 120 °C 120 °C 120 °C 120 °C 120 °C

Sallittu käyttölämpötila 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C

Sallittu ympäristön lämpötila 0 °C – 45 °C 0 °C – 45 °C 0 °C – 45 °C 0 °C – 45 °C 0 °C – 45 °C
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Säiliöt

Perussäiliö Lisäsäiliö

Tyyppi 6 bar 200 300 400 500 600 800

Perussäiliön tuotenro 8799100 8799200 8799300 8799400 8799500 8799600

Lisäsäiliön tuotenro 8789100 8789200 8789300 8789400 87894500 87894600

Halkaisija Ø "D" 634 mm 634 mm 740 mm 740 mm 740 mm 740 mm

Korkeus "H" 970 mm 1270 mm 1255 mm 1475 mm 1720 mm 2185 mm

Korkeus "h" 115 mm 115 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Korkeus "h1" 155 mm 155 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm

Paino 37 kg 54 kg 65 kg 78 kg 94 kg 149 kg

Kytkentä tuumina R1 R1 R1 R1 R1 R1

Tyyppi 6 bar 1000 1000 1500 2000 3000 4000

Perussäiliön tuotenro 8650105 8650105 8650305 8650405 8650605 8650705

Lisäsäiliön tuotenro 8652005 8652005 8652205 8652305 8652505 8652605

Halkaisija Ø "D" 1000 mm 1000 mm 1200 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm

Korkeus "H" 2025 mm 2025 mm 2025 mm 2480 mm 2480 mm 3065 mm

Korkeus "h" 195 mm 195 mm 185 mm 185 mm 220 mm 220 mm

Korkeus "h1" 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm 334 mm 334 mm

Paino 156 kg 156 kg 465 kg 565 kg 795 kg 1080 kg

Kytkentä tuumina DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65

Tyyppi 6 bar 5000

Perussäiliön tuotenro 8650805

Lisäsäiliön tuotenro 8652705

Halkaisija Ø "D" 1500 mm

Korkeus "H" 3590 mm

Korkeus "h" 220 mm

Korkeus "h1" 334 mm

Paino 1115 kg

Kytkentä tuumina DN65
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Tyyppi 10 bar 350 500 750 1000 1500 2000

Perussäiliön tuotenro 8654000 8654100 8654200 8651005 8651205 8651305

Lisäsäiliön tuotenro 8654300 8654400 8654500 8653005 8653205 8653305

Halkaisija Ø "D" 750 mm 750 mm 750 mm 1000 mm 1200 mm 1200 mm

Korkeus "H" 1340 mm 1600 mm 2185 mm 2065 mm 2055 mm 2515 mm

Korkeus "h" 190 mm 190 mm 180 mm 165 mm 165 mm 165 mm

Korkeus "h1" 190 mm 190 mm 180 mm 285 mm 285 mm 285 mm

Paino 230 kg 275 kg 345 kg 580 kg 800 kg 960 kg

Kytkentä tuumina DN40 DN40 DN50 DN65 DN65 DN65

Tyyppi 10 bar 3000 4000 5000

Perussäiliön tuotenro 8651505 8651605 8651705

Lisäsäiliön tuotenro 8653505 8653605 8653705

Halkaisija Ø "D" 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Korkeus "H" 2520 mm 3100 mm 3630 mm

Korkeus "h" 195 mm 195 mm 195 mm

Korkeus "h1" 310 mm 310 mm 310 mm

Paino 1425 kg 1950 kg 2035 kg

Kytkentä tuumina DN65 DN65 DN65
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6 Asennus

Vaara – salamanisku!

• Salamaniskusta voi seurata hengenvaarallinen loukkaantuminen.

– Järjestelmät, joihin laite asennetaan, on ensin kytkettävä jännitteettömiksi.

– Varmista, ettei kukaan muu voi kytkeä uudelleen virtaa järjestelmään.

– Teetä laitteen sähkökytkentään liittyvät asennustyöt aina sähköalan ammattilaisilla sähköteknisten määräysten
mukaisesti.

Huomio – loukkaantumisvaara!

• Jos asennus- tai huoltotöissä on sattunut virheitä, liitäntöjen läheisyydessä voi syntyä palovammoja tai
loukkaantumisia, jos ulos tulee äkillisesti paineenalaista kuumaa vettä tai höyryä.

– Varmista asianmukainen asennus.

– Varmista, että laitos on paineeton, ennen kuin aloitat liitäntöjen huoltotyöt.

Huomio – palovammojen vaara!

• Lämmityslaitoksissa pintalämpötilojen liiallinen kuumeneminen voi johtaa ihon palamiseen.

– Odota, kunnes pinnat jäähtyvät, tai käytä suojakäsineitä.

– Käyttäjän tulee kiinnittää tästä kertovia varoituksia laitteen läheisyyteen.

Huomio – putoamisista tai tönäisyistä johtuva loukkaantumisvaara!

• Putoamisesta tai koneenosiin törmäämisestä asennuksen aikana voi aiheutua ruhjevammoja.

– Käytä henkilökohtaisia suojavälineitä (suojakypärää, suojavaatteita, suojakäsineitä, turvakenkiä).

Varoitus – painava!

• Laitteet ovat painavia. • Tästä aiheutuu fyysisten vammojen ja tapaturmien riski.

– Käytä kuljetukseen ja asennukseen sopivia nostolaitteita.

Ohje!

Vahvista asennuksen ja käyttöönoton asianmukaisuus asennus-, käyttöönotto- ja huoltotodistukseen. Tämä on
takuukorvausten edellytys.

– Antakaa laitteen ensimmäinen käyttöönotto ja vuosihuolto Reflexin asiakaspalvelun tehtäviksi.
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6.1 Asennusedellytykset

6.1.1 Toimituskunnon tarkistaminen

Laite tarkistetaan ja pakataan huolellisesti ennen toimitusta tehtaalta. Kuljetuksen aikana voi kuitenkin syntyä vaurioita.

Ohje!

Tarkista tuotteiden saavuttua, että toimituksesta ei puutu mitään eikä siinä ole vaurioita. Dokumentoi kuljetusvauriot. Ota
yhteyttä huolitsijaan ja tee reklamaatio vahingoista.

6.2 Valmistelut

Laitteen asennuksen valmistelu:

• Asiattomilta pääsy kielletty.

• Jäätymätön, hyvin tuuletettu tila.

– Tilan lämpötila 0 °C ... 45 °C.

• Tasainen, kantava lattia.

– Varmista lattian riittävä kantavuus säiliöiden täytön yhteydessä.

– Varmista, että ohjausyksikkö ja säiliöt asetetaan samalle tasolle.

• Täyttö- ja vedenpoistomahdollisuus.

– Aseta käyttöön standardin DIN 1988 T 4 mukainen DN 15 -täyttöliitäntä.

– Aseta käyttöön valinnainen kylmän veden sekoitin.

– Valmistele valumisaukko tyhjennysvettä varten.

• Sähköliitäntä: 230 V~, 50 Hz, 16 A:n FI-suojakatkaisin kytkettynä eteen: Laukaisuvirta 0,03 A.

• Käytä ainoastaan hyväksyttyjä kuljetus- ja nostovälineitä.

– Kiinnityskohdat säiliöihin toimivat ainoastaan asennuksen apuvälineinä.
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6.3 Suorittaminen

Huomautus! – Epäasianmukaisesta asennuksesta johtuvat vauriot

• Huomioi laitteeseen putkistojen tai järjestelmään kuuluvien laitteiden liitännöistä aiheutuvat ylimääräiset
kuormitukset.

– Varmista, että laitteesta järjestelmään menevät putkistot asennetaan jännitteettömässä tilassa.

Asennuksen yhteydessä on suoritettava seuraavat tehtävät:

• Aseta laite sopivaan paikkaan.

• Täydennä sitä perussäiliöllä ja valinnaisesti lisäsäiliöllä.

• Tee ohjausyksikön vesipuolen liitännät laitokseen.

• Tee kytkentäkaavion mukaiset liitännät.

• Liitä valinnaiset lisäsäiliöt vesipuolelta toisiinsa ja perussäiliöön.

Ohje!

Huomioi asennuksen yhteydessä kalusteiden käyttö sekä liitäntäputkien paikalletuontimahdollisuudet.

6.3.1 Paikoitus

Määritä laitteen paikka.

• Ohjausyksikkö
• Perussäiliö

• Lisäsäiliö, valinnainen

Ohjausyksikön voi asentaa kummallekin puolelle perussäiliön
viereen tai eteen. Ohjausyksikön etäisyys perussäiliöstä
määräytyy mukana toimitetun liitäntäsarjan pituuden mukaan.
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6.3.2 Säiliöiden asentaminen

Huomautus! – Epäasianmukaisesta asennuksesta johtuvat vauriot

• Huomioi laitteeseen putkistojen tai järjestelmään kuuluvien laitteiden liitännöistä aiheutuvat ylimääräiset
kuormitukset.

– Varmista, että laitteesta järjestelmään menevät putkistot asennetaan jännitteettömässä tilassa.

Noudata seuraavia ohjeita asentaessasi perussäiliötä ja
lisäsäiliöitä.

• Kaikki säiliöiden laippa-aukot ovat tarkastus- ja
huoltoaukkoja. Asenna perussäiliö ja tarvittaessa
lisäsäiliö, siten että sivulle ja ylös jää riittävästi vapaata
tilaa.

• Asenna säiliöt kiinteälle alustalle.
• Varmista, että säiliöt ovat suorassa kulmassa ja seisovat

vapaasti.

• Käytä ainoastaan rakenteeltaan ja mitoiltaan samanlaisia
säiliöitä, jos perussäiliön vieressä on käytettävä
lisäsäiliöitä.

• Älä kiinnitä säiliöitä lattiaan, jotta tasonmittaustoiminto
"LIS" varmasti toimii.

• Asenna ohjausyksikkö samalle tasolle säiliöiden kanssa.
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6.3.3 Liitäntä laitoksen järjestelmään

Huomio – horjahduksesta ja putoamisesta johtuva loukkaantumisvaara!

• Kaapeleihin ja putkijohtoihin kompastumisesta tai putoamisesta asennuksen aikana voi aiheutua ruhjevammoja.

– Käytä henkilökohtaisia suojavälineitä (suojakypärää, suojavaatteita, suojakäsineitä, turvakenkiä).

– Varmista, että ohjausyksikön ja säiliöiden väliset kaapelit ja putkijohdot sijoitetaan ammattimaisesti.

Huomautus! – Epäasianmukaisesta asennuksesta johtuvat vauriot

• Huomioi laitteeseen putkistojen tai järjestelmään kuuluvien laitteiden liitännöistä aiheutuvat ylimääräiset
kuormitukset.

– Varmista, että laitteesta järjestelmään menevät putkistot asennetaan jännitteettömässä tilassa.

Huomautus! – Laitevauriot

• Kaapeli- ja putkijohtojen vauriot säiliöiden ja ohjausyksikön välillä.

– Kaapeli- ja putkijohdot on sijoitettava lattialle ammattimaisesti.
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6.3.3.1 Vesipuolen liitäntä

Esimerkkinä kuvataan ohjausyksikön asennus perussäiliön eteen ja kahden lisäsäiliön liitäntä. Muissa asennustavoissa tulee menetellä
vastaavasti.

RF Lisäsäiliö PIS Paineanturi

RG Perussäiliö AC Paineilmaputki

SV Varoventtiili EC Paisuntaletku

PV Magneettiventtiili

Tasomittauksen "LIS" toiminnan varmistamiseksi perussäiliö on liitettävä joustavasti laitoksen järjestelmään mukana tulleen letkun
avulla.

Perussäiliö ja valinnaiset lisäsäiliöt saavat paisuntaletkun "EC" ansiosta varman sulun ja tyhjennyksen. Jos säiliöitä on useita, laitoksen
järjestelmään sijoitetaan kokoojaputki.

Kiinnitys laitoksen järjestelmään on tehtävä kohdissa, joissa lämpötila on 0 – 70 °C. Tämä tarkoittaa lämmityslaitoksissa kehittimen
paluupuolta ja jäähdytyslaitoksissa sen syöttöpuolta.

Jos lämpötila ei ole alueella 0 – 70 °C, laitoksen järjestelmän ja Reflexomatin väliin paisuntaletkuun on asennettava tulosäiliöitä.

Ohje!

Tarkat tiedot Reflexomatien tai tulosäiliöiden kytkennästä sekä paisuntaletkujen mitoista tulee katsoa
suunnitteluasiakirjoista. Ohjeita on myös Reflexin suunnitteluohjeessa.
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6.3.3.2 Ohjausyksikön liitäntä

Esimerkkinä kuvataan ohjausyksikön asennus perussäiliön eteen ja kahden lisäsäiliön liitäntä. Muissa asennustavoissa tulee menetellä
vastaavasti.

RF Lisäsäiliö PIS Paineanturi

RG Perussäiliö AC Paineilmaputki

SV Varoventtiili EC Paisuntaletku

PV Magneettiventtiili

• Magneettiventtiili "PV", paineanturi "PIS" ja niiden kaapelit on esiasennettu perussäiliöön tehtaalla.

– Vie kaapelit perussäiliön takaosan asennusputken läpi ohjausyksikköön asti.

• Asenna lopuksi tasomittaus perussäiliöön, Katso luku 6.3.4 "Tason mittauksen asennus" sivulla 25.

– Asenna kaapeli tasomittauksen paineenmittausrasiaan "LIS" ja vie kaapeli ohjausyksikköön asti.

• Joustava paineilmaputki on liitetty ohjausyksikköön. Vie paineilmaputki myös asennusputken läpi.

• Yhdellä kompressorilla varustettu ohjausyksikkö:

– Liitä paineilmaletku suoraan perussäiliön paineilmaliitäntään "AC".

• Kahdella kompressorilla tai ylimääräisellä lisäsäiliöllä varustettu ohjausyksikkö:

– Asenna ensin mukana tullut jakaja perussäiliön paineilmaliitäntään "AC".

– Liitä kompressorien paineilmaletkut jakajan välityksellä.

– Liitä lisäsäiliöt mukana tulleiden liitäntäsarjojen avulla.
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6.3.4 Tason mittauksen asennus

Huomautus! – Laitevauriot

• Epäasianmukaisesta asennuksesta johtuvat tason mittaukseen "LIS" käytettävän paineenmittausrasian vauriot,
toimintavirheet ja mittausvirheet.

– Noudata paineenmittausrasian asennusohjeita.

Tason mittaus "LIS" tapahtuu paineenmittausrasian avulla. Asenna se, kun perussäiliö on lopullisessa asennossaan, Katso luku 6.3.2
"Säiliöiden asentaminen" sivulla 21. Noudata seuraavia ohjeita:

• Irrota kuljetusvarmistus (höylähirsi) perussäiliön jalustasta.

• Korvaa kuljetusvarmistus paineenmittausrasialla.

– Kiinnitä paineenmittausrasia säiliökoosta 1000 l (Ø 1000 mm) lähtien mukana tulleilla ruuveilla perussäiliön jalustaan.

• Älä kuormita säiliön jalustaa paineenmittausrasian asennuksen jälkeen.

– Vältä iskumaisia kuormituksia esim. jälkikäteen tapahtuvan säiliön suoristamisen vuoksi.

• Liitä perussäiliö ja tarvittaessa ensimmäinen lisäsäiliö joustavilla letkuilla.

– Käytä mukana tullutta liitäntäsarjaa.

• Suorita täyttötilan tasaus, kun perussäiliö on suoristettu ja kokonaan tyhjennetty, Katso luku 7.6 "Ohjausparametrien määrittäminen
asiakasvalikossa" sivulla 38.

Ohjearvot tason mittauksiin:

Perussäiliö Mittausalue

200 l 0 – 4 bar

300 – 500 l 0 – 10 bar

600 – 1000 l 0 – 25 bar

1500 – 2000 l 0 – 60 bar

3000 – 5000 l 0 – 100 bar
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6.4 Lisäsyöttö- ja kaasunpoistovaihtoehdot

6.4.1 Toiminta

Täyttötaso määritetään perussäiliössä tasoanturin "LIS" avulla ja analysoidaan ohjauksessa. Jos ohjauksen asiakasvalikossa annettu
veden korkeus alittuu, aktivoituu ulkoinen lisäsyöttö.

6.4.1.1 Lisäsyöttö ilman pumppua

Reflexomat RS, magneettiventtiili ja palloventtiili.

1 Reflexomat RS WC Lisäsyöttöletku

2 Magneettiventtiili ja palloventtiili LIS Tason mittaus

3 Reflex-täyttösetti EC Paisuntaletku

ST Lianerotin

Kytke silloin, kun lisäsyöttöön käytetään juomavettä, Reflex-täyttösetti ja integroitu järjestelmäerotin eteen, Katso luku 4.6 "Valinnaiset
lisävarusteet" sivulla 13. Jos et kytke eteen Reflex-täyttösettiä, käytä lianerotinta "ST" lisäsyöttöön siten, että suodattimen silmäkoko
≥ 0,25 mm. 
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6.4.1.2 Lisäsyöttö pumpulla

Reflexomat RS, jossa Reflex Fillcontrol Auto

1 Reflexomat RS ST Lianerotin

2 Fillcontrol Auto EC Paisuntaletku

WC Lisäsyöttöletku LIS Tason mittaus

Veden lisäsyöttö Fillcontrol Auto -toiminnolla soveltuu lisäsyöttöön korkeilla, enintään 8,5 baarin laitoksen paineilla, Katso luku 4.6
"Valinnaiset lisävarusteet" sivulla 13. Lianerotin "ST" sisältyy toimitukseen.
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6.4.1.3 Lisäsyöttö pehmennyksen ja kaasunpoiston kanssa

Reflexomat RS ja Reflex Servitec.

1 Reflexomat RS ST Lianerotin

2 Reflex Servitec WC Lisäsyöttöletku

3 Reflex Fillsoft LIS Tason mittaus

4 Reflex Impuls -täyttösetti EC Paisuntaletku

Kaasunpoisto- ja lisäsyöttöasema Reflex Servitec poistaa kaasun laitoksen järjestelmästä ja lisäsyötöstä. Paineen ylläpidon valvonnan
kautta tapahtuu veden automaattinen lisäsyöttö laitoksen järjestelmään. Lisäksi lisäsyöttövesi pehmennetään Reflex Fillsoftin avulla.

• Kaasunpoisto- ja lisäsyöttöasema Reflex Servitec, Katso luku 4.6 "Valinnaiset lisävarusteet" sivulla 13.

• Reflex Fillsoft -pehmennyslaitokset ja Reflex Impuls -täyttösetti, Katso luku 4.6 "Valinnaiset lisävarusteet" sivulla 13.

Ohje!

Käytä Reflex Impuls -täyttösettiä, jos varustukseen kuuluu Reflex Fillsoft -pehmennyslaitoksia.

• Ohjaus arvioi lisäsyöttömäärän ja ilmoittaa pehmennyspatruunoiden vaihtotarpeesta.
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6.5 Sähkökytkentä

Vaara – salamanisku!

• Salamaniskusta voi seurata hengenvaarallinen loukkaantuminen.

– Järjestelmät, joihin laite asennetaan, on ensin kytkettävä jännitteettömiksi.

– Varmista, ettei kukaan muu voi kytkeä uudelleen virtaa järjestelmään.

– Teetä laitteen sähkökytkentään liittyvät asennustyöt aina sähköalan ammattilaisilla sähköteknisten määräysten
mukaisesti.

Vaara – salamanisku!

• Salamaniskusta voi seurata hengenvaarallinen loukkaantuminen. Laitteen piirilevyssä voi verkkopistokkeen
jännitteensyötöstä irrottamisesta huolimatta olla 230 V:n jännite.

– Irrota ennen suojusten poistamista laitteen ohjaus kokonaan jännitteensyötöstä.

Sähköliitännässä on eroja liitäntäosan ja käyttöosan välillä.

Esimerkki: Kompressorilla varustettu ohjausyksikkö

1 Liitäntäosan suojus (avattava) 4 Liitäntäosa takaa

2 Käyttöosan suojus (avattava)

• RS-485 -liitännät
• Paine- ja tasoulostulot

5 Kaapeliläpiviennit

• Syöttö ja suojaus
• Potentiaalivapaat koskettimet
• Kompressorin "CO" liitäntä

3 Kosketusohjaus

Seuraavat kuvaukset pätevät vakiojärjestelmiin ja rajoittuvat tarvittaviin asennuspaikan liitäntöihin.

1. Kytke järjestelmä jännitteettömäksi ja estä virran kytkeminen uudelleen päälle.

2. Poista suojukset.

3. Aseta sopiva kaapelin ruuviliitos kaapeliläpivientiä varten liitäntäosan takaosaan. Esimerkiksi M16 tai M20.

4. Vie kaikki kytkettävät kaapelit kaapelin ruuviliitosten läpi.

5. Kytke kaikki kaapelit kytkentäkaavioiden mukaisesti, .

– Liitäntäosa, Katso luku 6.5.1 "Liitäntäosan kytkentäkaavio" sivulla 30.

– Käyttöosa, Katso luku 6.5.2 "Käyttöosan kytkentäkaavio" sivulla 32.

– Huomioi asennuspuolen suojauksessa laitteen kytkentätehot, Katso luku 5 "Tekniset tiedot" sivulla 14.
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6.5.1 Liitäntäosan kytkentäkaavio

1 Paine 3 Sulakkeet

2 Taso

Liittimen
numero

Signaali Toiminta Kaapelointi

Syöttö

X0/1 L
230 V:n syöttö
Reflexomat RS 90

AsennuspaikallaX0/2 N

X0/3 PE

X0/1 L1

400 V:n syöttö

Reflexomat RS 150 ... 580
Asennuspaikalla

X0/2 L2

X0/3 L3

X0/4 N

X0/5 PE

Piirilevy

4 Y1

Lisäsyöttöventtiili WV
asennuspaikalla,
valinnainen

5 N

6 PE

7 Y2

Magneettiventtiili PV 1 asennuspaikalla8 N

9 PE

13
Kuivakäyttösuojan ilmoitus (potentiaalivapaa)

asennuspaikalla,
valinnainen14

23 NC

Äänimerkkisarja (potentiaalivapaa)
asennuspaikalla,
valinnainen

24 COM

25 NO

35 +18 V (sininen)

Tasonmittauksen LIS analoginen tulo perussäiliössä asennuspaikalla
36 GND

37 AE (ruskea)

38 PE (suojaus)
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Liittimen
numero

Signaali Toiminta Kaapelointi

Piirilevy

39 +18 V (sininen)

Paineen PIS analoginen tulo perussäiliössä
asennuspaikalla,
valinnainen

40 GND

41 AE (ruskea)

42 PE (suojaus)

43 +24 V
Digitaalitulot

asennuspaikalla,
valinnainen

44 E1
E1: Kontaktivesimittari

Hyppyjohtimen aktivointi
tehtaan puolesta

1 PE

Jännitteensyöttö ei määritetty2 N

3 L

10 Y3

Magneettiventtiili PV 2 tehtaan puolesta11 N

12 PE

15 M1
Kompressori 1 230 V:n laitoksissa,
400 V:n laitoksissa moottorisuojan 6K1 välityksellä

tehtaan puolesta16 N

17 PE

18 M2
Kompressori 2 230 V:n laitoksissa,
400 V:n laitoksissa moottorisuojan 6K5 välityksellä

tehtaan puolesta19 N

20 PE

21 FB1 Kompressorin 1 paineenvalvonta tehtaan puolesta

22a FB2a Kompressorin 2 paineenvalvonta tehtaan puolesta

22b FB2b Ulkoinen lisäsyöttövaatimus yhdessä 22a:n kanssa ---

27 M1 Litteä pistoke kompressorin 1 syöttöä varten tehtaan puolesta

31 M2 Litteä pistoke kompressorin 2 syöttöä varten tehtaan puolesta

45 E2 E2: Veden puutteen katkaisin tehtaan puolesta

51 GND

Magneettiventtiili 2 ---
52 +24 V (syöttö)

53 0 – 10 V (säätösuure)

54 0 – 10 V (palautetieto)

55 GND

Magneettiventtiili 1 ---
56 +24 V (syöttö)

57 0 – 10 V (säätösuure)

58 0 – 10 V (palautetieto)
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6.5.2 Käyttöosan kytkentäkaavio

1 RS-485 -liitännät 6 Paineen ja tason analogiset ulostulot

2 IO-liitäntä 7 Paristolokero

3 IO-liitäntä (vara) 8 Väylämoduulien syöttöjännite

4 SD-kortti 9 RS-485-liitäntä

5 10 V:n syöttö 10 RS-485-liitäntä

Liittimen
numero

Signaali Toiminta Kaapelointi

1 A
RS-485-käyttöliittymä

S1-verkkoutus
Asennuspaikalla2 B

3 GND S1

4 A
RS-485-käyttöliittymä

S2-moduulit: Laajennus- tai tiedonsiirtomoduuli
Asennuspaikalla5 B

6 GND S2

18 Y2PE (suojaus)

Analogiset ulostulot: Paine ja taso
Vakio 4 – 20 mA

Asennuspaikalla

19 Paine

20 GNDA

21 Taso

22 GNDA

7 +5 V

IO-liitäntä: Emolevyn liitäntä Tehtaalla
8 R × D

9 T × D

10 GND IO1

11 +5 V

IO-liitäntä: Emolevyn liitäntä
(vara)

---
12 R × D

13 T × D

14 GND IO2

15
10 V~

10 V:n syöttö Tehtaalla16

17 FE
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6.5.3 RS-485-käyttöliittymä

RS-485 Käyttöliittymien S1 ja S2 kautta voidaan tarkistaa kaikki ohjauksen tiedot ja käyttää niitä kommunikointiin ohjauskeskusten ja
muiden laitteiden kanssa.

• S1-käyttöliittymä

– Tämän käyttöliittymän kautta voi käyttää enintään 10 laitetta Master/Slave-yhdysvirtakytkennässä.

• S2-käyttöliittymä

– Paine "PIS" ja taso "LIS".

– Kompressorin "CO" käyttöolosuhteet.

– Magneettiventtiilin "PV" käyttöolosuhteet ylivuotoletkussa.

– Lisäsyötön magneettiventtiilin "WV" käyttöolosuhteet.

– Kontaktivesimittarin kumuloitunut lukema FQIRA +.

– Kaikki ilmoitukset, Katso luku 9.4.4 "Ilmoitukset" sivulla 51.

–• Kaikki merkinnät vikamuistissa.

6.5.3.1 RS-485-käyttöliittymän liitäntä

• Liitä käyttöliittymä suojatulla kaapelilla piirikortin liittimiin 1 – 6 kytkentäkaapissa.

– Käyttöliittymän kytkeminen, Katso luku 6.5 "Sähkökytkentä" sivulla 29.

• Käyttäessäsi laitetta ohjauskeskuksen kanssa, joka ei tue RS-485-käyttöliittymää (esim. RS-232-käyttöliittymä), tarvitset vastaavan
sovittimen.

Ohje!

• Käytä käyttöliittymän liitäntään seuraavaa kaapelia.

– LJYCY (TP), 4 × 2 × 0,8, suurin sallittu väylän kokonaispituus 1000 m.
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6.6 Asennus- ja käyttöönottotodistus

Tiedot tyyppikilven mukaan: P0

Tyyppi: PSV

Valmistusnumero:

Laite on asennettu ja otettu käyttöön käyttöohjeen mukaisesti. Ohjauksen asetukset vastaavat paikallisia olosuhteita.

Ohje!

Jos laitteen tehdasasetuksia muutetaan, tee siitä merkintä huoltotodistuksen taulukkoon, Katso luku 10.4 "Huoltotodistus
" sivulla 60.

Asennusta varten

Paikka, päivämäärä Yritys Allekirjoitus

Käyttöönottoa varten

Paikka, päivämäärä Yritys Allekirjoitus
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7 Ensimmäinen käyttöönotto

Ohje!

Vahvista asennuksen ja käyttöönoton asianmukaisuus asennus-, käyttöönotto- ja huoltotodistukseen. Tämä on
takuukorvausten edellytys.

– Antakaa laitteen ensimmäinen käyttöönotto ja vuosihuolto Reflexin asiakaspalvelun tehtäviksi.

7.1 Käyttöönoton edellytysten tarkistaminen

Laite on valmis otettavaksi käyttöön, kun Asennus-luvussa kuvatut työt on suoritettu. Noudata seuraavia ensimmäistä käyttöönottoa
koskevia ohjeita:

• Ohjausyksikön asennus perussäiliön ja tarvittaessa lisäsäiliön kanssa onnistui.

• Säiliöiden vesipuolen liitännät laitoksen järjestelmään on tehty.

• Säiliöitä ei ole täytetty vedellä.

• Säiliöiden tyhjennyshanat ovat auki.

• Laitoksen järjestelmä on täytetty vedellä, ja siitä on poistettu kaasut.

• Sähkökytkentä on tehty voimassa olevien kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.



Ensimmäinen käyttöönotto

36 — Suomi Reflexomat Touch-ohjauksella — 01.06.2014

7.2 Selvitä ohjauksen vähimmäiskäyttöpaine P0

Vähimmäiskäyttöpaine "P0" selvitetään paineen ylläpidon sijaintipaikan avulla. Ohjauksessa lasketaan vähimmäiskäyttöpaineen "P0"
avulla toiminta-asennot magneettiventtiilille "PV" ja kompressorille "CO".

Varoventtiilin "Psv" käynnistyspaine

Magneettiventtiili "AUKI" = loppupaine "Pe"

Magneettiventtiili "KIINNI" / kompressori "POIS"

Kompressori "PÄÄLLE" = alkupaine "Pa"

Vähimmäiskäyttöpaine "P0"

Staattinen paine "Pst"

Vähimmäiskäyttöpaine "P0" lasketaan seuraavasti:

P0 = Pst + PD + 0,2 bar* Syötä laskettu arvo ohjauksen käynnistysprosessiin, Katso luku 7.3
"Ohjauksen käynnistysprosessin muokkaaminen" sivulla 37.

Pst = hst/10 hst metreinä

PD = 0,0 bar varmistuslämpötiloille ≤ 100 °C 

PD = 0,5 bar varmistuslämpötiloille = 110 °C

*suositellaan 0,2 bar:n lisäystä, ääritapauksissa ilman lisäystä

Esimerkki vähimmäiskäyttöpaineen "P0" laskennasta:

Lämmityslaitos: Staattinen korkeus 18 m, syöttölämpötila 70 °C, varmistuslämpötila 100 °C.

Esimerkkilaskelma:

P0 = Pst + PD + 0,2 bar*

Pst = hst/10

Pst =18 m/10

Pst = 1,8 bar

PD = 0,0 bar kun varmistuslämpötila on 100 °C

P0 = 1,8 bar + 0 bar + 0,2 bar

P0 = 2,0 bar

Ohje!

Vältä vähimmäiskäyttöpaineen "P0" alittumista. Se sulkee pois alipaineen, höyrystymisen ja kavitaation.
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7.3 Ohjauksen käynnistysprosessin muokkaaminen

Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä on suoritettava käynnistysprosessi yhden kerran.

– Käynnistysprosessin suorittaminen, Katso luku 9.3 "Ohjauksen käynnistysprosessin muokkaaminen" sivulla 44.

– Tietoja ohjauksen käytöstä, Katso luku 9.1 "Valvontataulun käyttö" sivulla 42.

7.4 Ilmanpoisto säiliöistä

Huomio – palovammojen vaara!

• Kompressorissa pintalämpötilojen liiallinen kuumeneminen voi johtaa ihon palamiseen.

– Käytä sopivia suojavarusteita, esimerkiksi suojakäsineitä.

Käynnistysprosessin jälkeen on poistettava ilma perussäiliöstä ja tarvittaessa lisäsäiliöistä.

• Avaa säiliöiden tyhjennykset, niin että ilma pääsee poistumaan.

• Valitse ohjauksen valvontataulusta automaattikäyttö, Katso luku 8.1.1 "Automaattikäyttö" sivulla 39.

Kompressori "CO" muodostaa tarvittavan paineen ilmanpoistoa varten. Tämä paine vastaa 0,4 bar asetettua vähimmäiskäyttöpainetta
suurempaa painetta. Säiliöiden kalvoihin kohdistetaan tämä paine, ja säiliöiden vesipuolesta poistuu ilma. Kompressorin automaattisen
katkaisun jälkeen kaikkien säiliöiden tyhjennykset on suljettava.

Ohje!

Tarkista kaikkien ohjausyksiköstä säiliöihin johtavien paineilmaliitäntöjen tiiviys. Avaa lopulta hitaasti kaikki säiliöiden
kapseliventtiilit muodostaaksesi vesipuolen liitännän laitoksen järjestelmään.

7.5 Säiliöiden täyttäminen vedellä

Ongelmattoman täytön edellytyksenä on lisäsyöttöpaine, joka on vähintään 1,3 bar suurempi kuin asetettu vähimmäispaine "P0".

• Ilman automaattista lisäsyöttöä:

– Säiliöitä täytetään käsin yksitellen niiden tyhjennysten tai laitoksen järjestelmän kautta noin 30 %:iin säiliön tilavuudesta, Katso
luku 6.4 "Lisäsyöttö- ja kaasunpoistovaihtoehdot" sivulla 26.

• Automaattisella lisäsyötöllä:

– Säiliöt täytetään automaattisesti 12 %:iin säiliön tilavuudesta, Katso luku 6.4 "Lisäsyöttö- ja kaasunpoistovaihtoehdot" sivulla
26.
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7.6 Ohjausparametrien määrittäminen asiakasvalikossa

Asiakasvalikon avulla voi korjata tai tarkistaa laitekohtaisia arvoja. Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä on ensin muokattava
tehdasasetukset laitekohtaisten olosuhteiden mukaisiksi.

– Tehdasasetusten mukauttaminen, Katso luku 9.4 "Ohjauksen asetusten määrittäminen" sivulla 47.

– Tietoja ohjauksen käytöstä, Katso luku 9.1 "Valvontataulun käyttö" sivulla 42.

7.7 Automaattikäytön aloittaminen

Automaattikäyttö suoritetaan ensimmäisen käyttöönoton lopuksi. Automaattikäyttö edellyttää seuraavien edellytysten täyttymistä:

• Laite on täytetty paineilmalla ja vedellä.

• Kaikki vaadittavat asetukset on syötetty ohjaukseen.

Käynnistä automaattikäyttö ohjauksen valvontataulusta.

1. Paina "AUTO"-painiketta.

– Kompressori "CO1" käynnistyy.

Reflexomat RS../1

800l

25%
1,4 bar

Järjestelmä

0l

NSP

0l

Ohje!

Ensimmäinen käyttöönotto päättyi tässä kohdassa.
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8 Käyttö

8.1 Käyttötavat

8.1.1 Automaattikäyttö

Aloita onnistuneen ensimmäisen käyttöönoton jälkeen laitteen automaattikäyttö. Automaattikäyttö soveltuu laitteen jatkuvaan
käyttöön, ja ohjaus valvoo seuraavia toimintoja:

• Paineen ylläpitäminen

• Paisuntatilavuuden kompensointi

• Automaattinen lisäsyöttö

1. Paina "AUTO"-painiketta.

– Ohjaus säätelee kompressoria "CO" ja
magneettiventtiiliä "PV1", niin että paine pysyy säätelyn
aikana vakiona ±0,1 barin sisällä.

– Häiriöt näytetään monitorissa ja analysoidaan.

Reflexomat RS../1

800l

25%
1,4 bar

Järjestelmä

0l

NSP

0l
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8.1.2 Käsikäyttö

Käsikäyttö on tarkoitettu testeihin ja huoltotöihin.

Seuraavia toimintoja voi valita käsikäytöllä ja suorittaa koekäytön:

• Kompressori "CO1"

• Magneettiventtiili ylivuotolinjassa "PV1“

• Lisäsyötön magneettiventtiili "WV1"

Voit kytkeä samanaikaisesti käyttöön useita toimintoja ja testata niitä rinnakkain. Toiminnon kytkeminen päälle ja pois tapahtuu
painamalla asianmukaista painiketta:

– Painike on vihreä. Toiminto on kytketty pois päältä.

Paina haluamaasi painiketta:

– Painike on sininen. Toiminto on kytketty päälle.

1. Paina "käsikäyttö"-painiketta.

2. Valitse toivottu toiminto.

• Kompressori "CO1"

• Magneettiventtiili ylivuotolinjassa "PV1“

• Lisäsyötön magneettiventtiili "WV1"

Täyttötilan ja säiliön paineen muutoksesta ilmoitetaan näytöllä.

Reflexomat RS .../1

800 l

0%

Kompr. Yliv. Lisäs.

2,9 bar Järjestelmä

Kompr. Kompressori "CO1"

Überstr. Magneettiventtiili ylivuotolinjassa "PV1“

Nachsp. Lisäsyötön magneettiventtiili "WV1"

Ohje!

Jos turvallisuuden kannalta oleellisia parametreja ei noudateta, käsikäyttö ei ole mahdollista.

– Kytkentä on estetty, jos turvallisuuden kannalta olennaisia asetuksia ei noudateta.
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8.1.3 Pysäytyskäyttö

Pysäytyskäyttö on tarkoitettu laitteen käyttöönottoon.

Pysäytyskäytön aikana laite aina kuvaruudun näyttöön asti on poissa toiminnasta. Toimintaa ei valvota.

Seuraavat toiminnot ovat poissa käytöstä:

• Kompressori "CO" on poistettu käytöstä.

• Ylivirtausletkun "PV" magneettiventtiili on suljettu.

• Lisäsyöttöletkun magneettiventtiili "WV" on suljettu.

1. Paina "Stop"-painiketta. Reflexomat RS../1

800l

25%
1,4 bar

Järjestelmä

0l

NSP

0l

Ohje!

Jos pysäytyskäyttö on aktiivinen yli 4 tunnin ajan, järjestelmä antaa ilmoituksen.

– Jos asiakasvalikon kohdassa "Potentiaalivapaa häiriökontakti?" on valittuna "Kyllä", ilmoitus lähetetään
sarjahäiriökontaktille.
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9 Ohjaus

9.1 Valvontataulun käyttö

1 Ilmoitusrivi 8 Näytöllä näkyvä arvo

2 "Ylös" / "alas" -painikkeet
• Aseta numerot.

9 "Käsikäyttö"-painike
• Toimintatesteihin

3 "Oikealle" / "vasemmalle" -painikkeet
• Valitse numerot

10 "Pysäytyskäyttö"-painike
• Käyttöönottoa varten

4 "OK"-painike

• Vahvista/kuittaa syötetty arvo
• Valikon selaaminen

11 "Automaattikäyttö"-painike

• Jatkuvaan käyttöön

5 Vieritys "ylös" / "alas"

• "Selaaminen" valikossa

12 "Setup-valikon" painike

• Parametrien määrittämiseen

• Virhemuisti
• Parametrimuisti
• Näyttöasetukset

• Tietoja perussäiliöstä
• Tietoja ohjelmistoversiosta

6 "Taakseselaus"-painike

• Keskeytys

• Taakseselaus päävalikkoon asti

13 "Tietoa-valikon" painike

• Yleisten tietojen näyttö

7 "Ohjetekstin näyttö" -painike

• Ohjetekstien näyttö
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9.2 Kosketusnäytön kalibrointi

Jos halutut painikkeet eivät toimi oikein, kosketusnäytön voi kalibroida.

1. Sammuta laite pääkatkaisimesta.
2. Kosketa sormella jatkuvasti kosketuskenttää.

3. Kytke laite päälle pääkatkaisimesta koskettaen edelleen
jatkuvasti kosketuskenttää.

– Ohjaus siirtyy ohjelman käynnistyessä automaattisesti
"Update/Diagnostics"-toimintoon.

4. Napsauta "Kosketuskalibrointi"-painiketta.

R-S-I Update/Diagnostics

Update Application (SD-Card) slow

Update Application (SD-Card) fast

Kosketuskalibrointi

Start Application

Diagnostics (R-S-I)

09.04.14

11:53:38

5. Napauta peräkkäin kosketusnäytöllä näkyviä rasteja.

6. Kytke laite pääkatkaisimesta pois päältä ja lopuksi takaisin
päälle.

Kosketusnäytön kalibrointi on valmis.

+ +

Napauta... punaista rastia...

+ +
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9.3 Ohjauksen käynnistysprosessin muokkaaminen

Käynnistysprosessilla mukautetaan tarvittavat asetukset laitteen ensimmäistä käyttöönottoa varten. Se alkaa, kun ohjaus käynnistetään
ensimmäisen kerran, ja se voidaan suorittaa vain kerran. Asetuksia voi muuttaa tai tarkistaa käynnistysprosessista poistumisen jälkeen
asiakasvalikosta, Katso luku 9.4.1 "Asiakasvalikko" sivulla 47.

Asetusmahdollisuuksiin on yhdistetty kolminumeroinen PM-koodi.

Vaihe PM-koodi Kuvaus

1 Käynnistysprosessin alku

2 001 Valitse kieli

3 Muistutus: Lue käyttöohje ennen asennusta ja käyttöönottoa!

4 005 Aseta minimikäyttöpaine "PO" Katso luku 7.2 "Selvitä ohjauksen vähimmäiskäyttöpaine P0" sivulla 36.

5 002 Aseta kellonaika

6 003 Aseta päiväys

7 121 Valitse perussäiliön nimellistilavuus

8 Nollatasaus: Perussäiliön on oltava täysin tyhjä.

Tarkistetaan, vastaako tasonmittauksen signaali valittua perussäiliötä

Käynnistysprosessin loppu. Pysäytyskäyttö on aktiivinen.

Ohje!

Aseta ohjauksen jännitteensyöttö (230 V) ohjausyksikön pääkatkaisimen avulla.

Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, näytölle tulee automaattisesti käynnistysprosessin ensimmäinen sivu.

1. Paina "OK"-painiketta.

– Käynnistysprosessi siirtyy seuraavalle sivulle.

Käynnistysprosessin vaihe 1

Käynnistysprosessi laitteiston käyttöönottoa varten!

Laitostyyppi: Reflexomat RS ../1

2,7 bar 25 %

2. Valitse haluamasi kieli ja vahvista valintasi "OK"-painikkeella. Käynnistysprosessin vaihe 2

(001) Kieli

Saksa

Englanti

2,7 bar 25 %
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3. Aseta laskettu vähimmäiskäyttöpaine ja vahvista arvo "OK"-
painikkeella.

– Vähimmäiskäyttöpaineen laskenta, Katso luku 7.2
"Selvitä ohjauksen vähimmäiskäyttöpaine P0" sivulla 36.

Käynnistysprosessin vaihe 4

(005) Min. käyttöpaine P0

1,8 bar

2,9 bar 0 %

4. Aseta kellonaika.

– Valitse näytöllä näytettävä arvo "vasemmalle"- ja
"oikealle"-painikkeilla.

– Vaihda näytöllä näytettävä arvo "ylös"- ja "alas"-
painikkeilla.

– Vahvista arvot "OK"-painikkeella.

– Kellonaika tallentuu ohjauksen virhemuistiin
virhetilanteessa.

Käynnistysprosessin vaihe 5

(002) Kellonaika

09:30

2,9 bar 0 %

5. Aseta päiväys.

– Valitse näytöllä näytettävä arvo "vasemmalle"- ja
"oikealle"-painikkeilla.

– Vaihda näytöllä näytettävä arvo "ylös"- ja "alas"-
painikkeilla.

– Vahvista arvot "OK"-painikkeella.

– Päiväys tallentuu ohjauksen virhemuistiin
virhetilanteessa.

Käynnistysprosessin vaihe 6

(003) Päiväys

03.04.14

2,9 bar 0 %

6. Valitse perussäiliön koko.

– Vaihda näytöllä näytettävä arvo "ylös"- ja "alas"-
painikkeilla.

– Vahvista arvot "OK"-painikkeella.

• Perussäiliön tiedot voi tarkistaa tyyppikilvestä tai, Katso
luku 5 "Tekniset tiedot" sivulla 14.

Käynnistysprosessin vaihe 7

(121) Säiliön koko

Paino 149 kg

Tilavuus 800 l
800 lHalk. 740 mm

2,9 bar 0 %
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– Ohjaus tarkistaa, vastaako tason mittauksen signaali
perussäiliön kokotietoja. Tätä varten perussäiliön on
oltava täysin tyhjä, Katso luku 6.3.4 "Tason mittauksen
asennus" sivulla 25.

7. Paina "OK"-painiketta.

– Suoritetaan nollatasaus.

– Jos nollatasaus ei onnistuu, laitetta ei voi ottaa
käyttöön. Ota tässä tapauksessa yhteyttä tehtaan
asiakaspalveluun, Katso luku 12.1 "Reflexin tehtaan
asiakaspalvelu" sivulla 63.

Nollatasaus 800 l

Säiliö on tyhjennettävä kokonaan
nollatasausta varten.

0 %

Tehdäänkö nollatasaus nyt?

2,9 bar 0 %

Ohje!

Olet käynnistysprosessin lopettamisen jälkeen pysäytyskäytöllä. Älä siirry vielä automaattikäytölle.
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9.4 Ohjauksen asetusten määrittäminen

Ohjauksen asetukset voi tehdä valitusta ja aktiivisesta käyttötilasta riippumatta.

9.4.1 Asiakasvalikko

9.4.1.1 Yleiskuva asiakasvalikosta

Laitoskohtaisia arvoja voi korjata tai tarkistaa asiakasvalikon avulla. Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä on ensin muokattava
tehdasasetukset laitekohtaisten olosuhteiden mukaisiksi.

Ohje!

Käytön kuvaus, Katso luku 7.2 "Selvitä ohjauksen vähimmäiskäyttöpaine P0" sivulla 36.

Asetusmahdollisuuksiin on yhdistetty kolminumeroinen PM-koodi

PM-koodi Kuvaus

001 Valitse kieli

002 Aseta kellonaika

003 Aseta päiväys

Nollatasauksen suorittaminen
– Perussäiliön on oltava tyhjä!

– Tarkistetaan, onko tasonmittauksen signaali ymmärrettävä valitulta pohjalta.

005 Aseta minimikäyttöpaine P0, Katso luku 9.1 "Valvontataulun käyttö" sivulla 42.

Lisäsyöttö >

021 • Lisäsyöttö päälle arvolla … %

022 • Lisäsyöttö pois päältä arvolla … %

023 • Lisäsyötön maksimikesto …min

024 • Lisäsyöttösyklejä enintään … /2 h

027 • Kontaktivesimittari "Kyllä/Ei"
– jos "Kyllä", siirrytään kohtaan 028

028 • Lisäsyöttömäärän nollaus "Kyllä/Ei"

029 • Maksimilisäsyöttömäärä ... I

030 • Pehmennys "Kyllä/Ei"

– jos "Kyllä", siirrytään kohtaan 031

031 • Lisäsyötön esto "Kyllä/Ei" (jos vesikapasiteetti käytetty)

033 • Kovuuden aleneminen … °dH = GHmitattu – GHohje

032 • Pehmeän veden kapasiteetti
• Fillsoft I: Pehmeän veden kapasiteetti = 6000 l/kovuuden aleneminen

• Fillsoft II: Pehmeän veden kapasiteetti = 12000 l/kovuuden aleneminen

034 • Vaihtoväli… kuukautta (valmistajan suosittelemille pehmennyspatruunoille).

007 Huoltoväli... kuukautta

008 Pot.vapaa kontakti

• Ilmoitusten valinta >

• Ilmoitusten valinta: vain "√"-merkillä merkityt ilmoitukset annetaan. 

• Kaikki ilmoitukset: Kaikki ilmoitukset annetaan.

Virhemuisti > Kaikki annetut ilmoitukset

Parametrimuisti > Kaikki syötetyt parametrit

Näytön asetukset > Valoisuus, näytönsäästäjä

009 • Valoisuus … %

010 • Näytönsäästäjän valoisuus … %

011 • Näytönsäästäjän viive …min

Tiedot >
• Säiliö: Tiedot säiliöstä

• Ohjelmistoversio
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9.4.1.2 Asiakasvalikon asetukset - Esimerkkinä kellonaika

Seuraavassa kuvataan laitoskohtaisten arvojen asettaminen, esimerkkinä kellonaika.

Mukauta laitoskohtaisia arvoja suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Paina "Asetukset"-painiketta.

– Ohjaus siirtyy asetusalueelle.

800l

25%
2,9 bar

Järjestelmä

0l

NSP

0l

2. Paina "Asiakas >" -painiketta.

– Ohjaus siirtyy asiakasvalikkoon.

Asetukset

Asiakas >

Huolto >

2,9 bar 0 %

3. Valitse haluamasi alue.

– Ohjaus siirtyy valitulle alueelle.

– Pääset liikkumaan luettelossa kuvaa vierittämällä.

Asetukset > Asiakas

(001) Kieli

(002) Kellonaika 11:21

(003) Päiväys 5.11.2013

Nollatasauksen suorittaminen

2,9 bar 0 %
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4. Aseta laitoskohtaiset arvot yksittäisille alueille.

– Valitse näytöllä näytettävä arvo "vasemmalle"- ja
"oikealle"-painikkeilla.

– Vaihda näytöllä näytettävä arvo "ylös"- ja "alas"-
painikkeilla.

– Vahvista arvot "OK"-painikkeella.

Painiketta "i" painamalla saa näytöllä valitun alueen
ohjetekstin.

Painiketta "X" painamalla voi keskeyttää syötön asetuksia
tallentamatta. Ohjaus palautuu automaattisesti luetteloon.

Asetukset > Asiakas

(002) Kellonaika

11:14

2,9 bar 0 %

9.4.2 Huoltovalikko

Tämä valikko on suojattu salasanalla. Käyttöoikeus on ainoastaan Reflexin tehtaan asiakaspalvelulla. Osittainen yleiskuva
huoltovalikkoon sijoitetuista asetuksista on luvussa Oletusasetukset, Katso luku 9.4.3 "Oletusasetukset" sivulla 50.
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9.4.3 Oletusasetukset

Laitteen ohjaus toimitetaan seuraavin oletusasetuksin. Arvoja voi muokata paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi asiakasvalikosta.
Erikoistilanteissa tarkempi mukautus onnistuu huoltovalikon avulla.

Asiakasvalikko

Parametri Asetus Huomautus

Kieli FI Valikkokieli.

Vähimmäiskäyttöpaine "P0" 1,8 bar Katso luku 7.2 "Selvitä ohjauksen vähimmäiskäyttöpaine
P0" sivulla 36.

Seuraava huolto 12 kuukautta Seisonta-aika ennen seuraavaa huoltoa.

Potentiaalivapaa häiriökontakti KYLLÄ Katso luku 9.4.4 "Ilmoitukset" sivulla 51.

Lisäsyöttö

Lisäsyöttö "PÄÄLLE" 8 %

Lisäsyöttö "POIS" 12 %

Maksimilisäsyöttömäärä 0 litraa Vain jos asiakasvalikon kohdassa "Vesimittarilla" on
valittu lisäsyötön aikana "Kyllä".

Maksimilisäsyöttöaika 30 minuuttia

Maksimilisäsyöttösyklit 6 sykliä 2 tunnissa

Pehmennys (vain jos asetuksena kohdassa
"Pehmenn. kanssa" on "Kyllä")

Syötön estäminen Ei Jos pehmeän veden jäännöskapasiteetti = 0

Kovuuden aleneminen 8°dH = Ohje – Mitattu

Maksimilisäsyöttömäärä 0 litraa

Pehmeän veden kapasiteetti 0 litraa

Patruunan vaihto 18 kuukautta Patruunan vaihtaminen.

Huoltovalikko

Parametri Asetus Huomautus

Paineen ylläpito

Kompressori "PÄÄLLE" P0 + 0,3 bar Paine-ero lisättynä vähimmäiskäyttöpaineeseen "P0".

Kompressori "POIS" P0 + 0,4 bar Paine-ero lisättynä vähimmäiskäyttöpaineeseen "P0".

Ilmoitus "Kompressorin käyttöaika
ylittynyt"

240 minuuttia Kun kompressoria on käytetty 240 minuuttia, ilmoitus
tulee näytölle.

Ylivuotolinja "KIINNI" P0 + 0,4 bar Paine-ero lisättynä vähimmäiskäyttöpaineeseen "P0".

Ylivuotolinja "AUKI" P0 + 0,5 bar Paine-ero lisättynä vähimmäiskäyttöpaineeseen "P0".

Maksimipaine P0 + 3 bar Paine-ero lisättynä vähimmäiskäyttöpaineeseen "P0".

Täyttötilat

Veden puute "PÄÄLLE" 5 %

Veden puute "POIS" 12 %

Magneettiventtiili ylivuotolinjassa "KIINNI" 90 %

Vesimäärä ja kontakti 10 litraa / kontakti Valinnainen, jos asennettuna on kontaktivesimittari
(esimerkiksi Fillset Impuls).
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9.4.4 Ilmoitukset
t

Ilmoitukset ovat määräystenvastaisia poikkeamia normaalista tilasta. Ne voidaan antaa joko RS-485-liitännän tai kahden
potentiaalivapaan ilmaisinkoskettimen avulla.

Ilmoitukset näkyvät ohjauksen näytöllä yhdessä ohjetekstin kanssa.

Käyttäjä tai alan yritys poistaa ilmoitusten syyt. Jos tämä ei ole mahdollista, ota yhteyttä Reflexin tehtaan asiakaspalveluun.

Ohje!

Ongelman syyn poistaminen on kuitattava ohjauksen valvontataulun "OK"-painikkeella.

Ohje!

Potentiaalivapaat kontaktit, asetus asiakasvalikosta, Katso luku 9.4.1 "Asiakasvalikko" sivulla 47.

Kuittaa virheilmoitus suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Napauta näyttöä.

800l

25%
2,9 bar

Järjestelmä

0l

NSP

0l

2 Virheilmoitus

– Ajankohtaiset virheilmoitukset tulevat näytölle.

2. Napauta virheilmoitusta.

Ajankohtaiset ilmoitukset

01 Minimipaine

02. 1 Veden puutteen katkaisin

2 Virheilmoitus

– Näytöllä näytetään virheen mahdolliset syyt

3. Kun virhe on korjattu, kuittaa se "OK"-painikkeella.

Ajankohtaiset ilmoitukset

02.1 Veden puute

Mahdollisia syitä

– Kuivakäyttösuoja käytettäessä pumppua 1

– Lisäsyöttö ei poissuljettuna

– Lisäsyöttöletkun lianerotin tukossa

– Lisäsyötön magneettiventtiili ei avaudu

– Suuria kaasumääriä laitoksessa

– Häiriö on jo korjattu ja voidaan kuitata.

0,4 bar 29 %
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ER-koodi Ilmoitus Potentiaal
ivapaa
kontakti

Syyt Poistaminen Ilmoituksen
nollaus

01 Min.paine – • Asetusarvo ylittynyt.

• Vesihävikkiä
laitoksessa.

• Häiriö kompressorissa

• Ohjaus on
käsikäyttötilassa.

• Tarkista asetusarvo asiakas- tai
huoltovalikosta.

• Tarkista veden pinnan taso.
• Tarkista kompressori.

• Aseta ohjaus automaattikäytölle.

"OK"

02.1

02.2

Kompressorin 1
veden puute

Kompressorin 2
veden puute

– • Asetusarvo alittunut.

• Lisäsyöttö poissa
toiminnasta.

• Ilmaa laitoksessa.

• Lianerotin tukossa.

• Tarkista asetusarvo asiakas- tai
huoltovalikosta.

• Syötä tarvittaessa käsin.
• Tarkista magneettiventtiilin "PV1"

toiminta.

• Puhdista lianerotin.

–

03 Vesi korkealla – • Asetusarvo ylittynyt.

• Lisäsyöttö poissa
toiminnasta.

• Veden syöttö
asennuspaikalla
olevan
lämmönsiirtimen
vuodon kautta.

• Säiliöt liian pieniä.

• Tarkista asetusarvo asiakas- tai
huoltovalikosta.

• Tarkista magneettiventtiilin
"WV1" toiminta.

• Tyhjennä vesi perussäiliöstä.

• Tarkista asennuspaikan
lämmönsiirrin vuodon varalta

–

04.1

04.2

Kompressori 1

Kompressori 2

– • Kompressori poissa
toiminnasta.

• Sulake viallinen.

• Testaa "CO"-kompressorin
toiminta.
– Tarkista käsikäytöllä,

pienennä vastapainetta.
• Vaihda sulake.

"OK"

05 Kompressorin
seuranta-aika

– • Asetusarvo ylittynyt.

• Suuri vesihävikki
laitoksessa.

• Ilmaletkut eivät
tiiviitä.

• Magneettiventtiili
ylivuotolinjassa ei
sulkeudu.

• Tarkista asetusarvo asiakas- tai
huoltovalikosta.

• Tarkista vesihävikki ja pysäytä
tarvittaessa.

• Tiivistä ilmaletkujen mahdolliset
vuodot.

• Tarkista magneettiventtiilin "PV1"
toiminta.

–

06 Lisäsyöttöaika – • Asetusarvo ylittynyt.

• Vesihävikkiä
laitoksessa.

• Lisäsyöttö ei liitettynä.
• Lisäsyöttöteho liian

pieni.

• Lisäsyötön hystereesi
liian suuri.

• Tarkista asetusarvo asiakas- tai
huoltovalikosta.

• Tarkista veden pinnan taso.
• Liitä lisäsyöttöletku.
• Suurenna lisäsyöttömäärää.

• Korjaa lisäsyötön hystereesi
huoltovalikossa.

"OK"
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ER-koodi Ilmoitus Potentiaa
livapaa
kontakti

Syyt Poistaminen Ilmoituksen
nollaus

07 Lisäsyöttösyklit – • Asetusarvo ylittynyt.

• Vuoto laitoksessa.

• Tarkista asetusarvo asiakas- tai
huoltovalikosta.

• Tiivistä laitoksen mahdollinen
vuoto.

"OK"

08 Paineen mittaus – Ohjaus saa virheellisen
signaalin.

• Kytke pistoke.

• Tarkista paineanturin toiminta.
• Tarkista johto vaurioiden varalta.

"OK"

09 Tason mittaus – Ohjaus saa virheellisen
signaalin.

• Tarkista öljynmittausrasian
toiminta.

• Tarkista johto vaurioiden varalta.
• Kytke pistoke.

"OK"

10 Maksimipaine – • Asetusarvo ylittynyt.

• Ylivuotolinja poissa
toiminnasta.

• Lianerotin tukossa.

• Tarkista asetusarvo asiakas- tai
huoltovalikosta.

• Tarkista ylivuotolinjan toiminta.

• Puhdista lianerotin.

"OK"

11 Lisäs. määrä – Vain jos asiakasvalikon
kohta "Vesimittarilla" on
valittuna.

• Asetusarvo ylittynyt.
• Suuri vesihävikki

laitoksessa.

• Tarkista asetusarvo asiakas- tai
huoltovalikosta.

• Tarkista vesihävikki laitoksessa ja
pysäytä tarvittaessa.

• Vesimäärä ja kontakti asetettu
väärin huoltovalikossa.

"OK"

15 Lisäs. venttiili – Kontaktivesimittari mittaa
ilman
lisäsyöttövaatimusta.

• Tarkista lisäsyöttöventtiilin "WV"
tiiviys.

"OK"

16 Jännitekatkos – Ei jännitettä. Kytke jännitteensyöttö. –

19 Pysäytys ˃4 h – Yli 4 h pysäytystilassa. Aseta ohjaus automaattikäytölle. –

20 NSP-maks.määrä – Asetusarvo ylittynyt. Nollaa "lisäsyöttömäärän" laskuri
asiakasvalikosta.

"OK"

21 Huoltosuositus – Asetusarvo ylittynyt. Suorita huolto. "OK"

24 Pehmennys – • Pehmeän veden
kapasiteetin
asetusarvo ylittynyt.

•
Pehmennyspatru

unoiden vaihtoaika
ylittynyt.

Vaihda pehmennyspatruunat. "OK"

30 Tulo-/lähtömoduulin
häiriö

– • Tulo-/lähtömoduuli
viallinen

• Häiriö optiokortin ja
ohjauksen välisessä
yhteydessä.

• Optiokortti viallinen.

Ilmoita asiasta Reflexin tehtaan
asiakaspalveluun.

–
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ER-koodi Ilmoitus Potentiaaliv
apaa
kontakti

Syyt Poistaminen Ilmoituksen
nollaus

31 EEPROM viallinen – • EEPROM viallinen

• Sisäinen laskentavirhe

Ilmoita asiasta Reflexin tehtaan
asiakaspalveluun.

"OK"

32 Alijännite – Syöttöjännite alittunut. Tarkista jännitteensyöttö. –

33 Tasausparametri
virheellinen

– EEPROM-parametrimuisti
viallinen.

Ilmoita asiasta Reflexin tehtaan
asiakaspalveluun.

–

34 Emolevyn
tiedonsiirtohäiriö

– • Liitäntäjohto viallinen.

• Emolevy viallinen.

Ilmoita asiasta Reflexin tehtaan
asiakaspalveluun.

–

35 Häiriö digitaalisessa
anturijännitteessä

– Oikosulku
anturijännitteessä.

Tarkista digitaalitulojen johdotus
(esimerkiksi vesimittari).

–

36 Häiriö analogisessa
anturijännitteessä

– Oikosulku
anturijännitteessä.

Tarkista analogisten tulojen johdotus
(paine/taso).

–

Ohje!

Ilmoitukset, joissa on merkintä "OK", on kuitattava näytöllä "OK"-painikkeella. Muussa tapauksessa laitteen käyttö
keskeytyy. Muut ilmoitukset eivät vaikuta käyttövalmiuteen. Ne näkyvät näytöllä.

Ohje!

Ilmoitusten antamisen potentiaalivapaan koskettimen kautta voi tarvittaessa määrittää asiakasvalikossa.
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10 Huolto

Huomio – palovammojen vaara

• Palovammojen vaara ulos valuvan aineen vuoksi

– Pysyttele riittävän kaukana ulos valuvasta aineesta.

– Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (esimerkiksi suojakäsineitä ja -laseja).

Vaara – salamanisku!

• Salamaniskusta voi seurata hengenvaarallinen loukkaantuminen.

– Järjestelmät, joihin laite asennetaan, on ensin kytkettävä jännitteettömiksi.

– Varmista, ettei kukaan muu voi kytkeä uudelleen virtaa järjestelmään.

– Teetä laitteen sähkökytkentään liittyvät asennustyöt aina sähköalan ammattilaisilla sähköteknisten määräysten
mukaisesti.

Laite on huollettava vuosittain.

– Huoltovälit riippuvat käyttöolosuhteista ja kaasunpoistoajoista.

Vuosittain suoritettavasta huollosta ilmoitetaan asetetun käyttöajan kuluttua näytöllä. Näytön teksti "Huolto suos." kuitataan näytöllä
"OK"-painikkeella. Asiakasvalikosta nollataan huoltolaskuri.

Ohje!

Teetä huoltotyöt aina ammattihenkilöstöllä tai Reflexin tehtaan asiakaspalvelulla ja pyydä heitä vahvistamaan tämä,
Katso luku 10.4 "Huoltotodistus " sivulla 60.

10.1 Huoltosuunnitelma

Huoltosuunnitelma on yhteenveto huollon puitteissa suoritettavista säännöllisistä toimenpiteistä.

Huoltokohta Olosuhteet Väli

▲ ■= tarkistus, = huolto, ●= puhdistus

Tiiviyden tarkistaminen.

• Kompressori "CO".
• Paineilmaliitäntöjen ruuviliitokset.

▲ ■ Vuosittain

Tarkista toiminta-asennot.
• Kompressorin "CO" kytkentäpaine.

• Veden puute.
• Lisäsyöttö vedellä.

▲ Vuosittain

Puhdista lianerotin "ST".
– Katso luku 10.3.1 "Lianerottimen puhdistus" sivulla 58.

▲ ■ ● Käyttöolosuhteista riippuen

Puhdista perussäiliö ja tarvittaessa lisäsäiliö kondensaatista.

– Katso luku 10.3.2 "Säiliöiden puhdistus" sivulla 59.
▲ ■ ● Vuosittain
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10.2 Toiminta-asentojen tarkistaminen

Toiminta-asentojen tarkistuksen edellytyksenä ovat oikeat asetukset seuraavissa kohdissa:

• Vähimmäiskäyttöpaine P0, Katso luku 7.2 "Selvitä ohjauksen vähimmäiskäyttöpaine P0" sivulla 36.

• Perussäiliön tason mittaus.

Valmistelu

1. Siirry automaattikäyttöön.

2. Sulje kapseliventtiilit säiliöiden edestä.

3. Huomioi näytöllä näkyvä täyttötaso (arvo %).

4. Laske vesi pois säiliöistä.

Tarkista kytkentäpaine

5. Tarkista kompressorin "CO" kytkentä- ja katkaisupaine.

– Kompressori käynnistyy, kun paine on P0 + 0,3 bar.

– Kompressori kytkeytyy pois päältä, kun paine on P0 + 0,4 bar.

Tarkista lisäsyötön käynnistyminen

6. Tarkista tarvittaessa näytettävä lisäsyötön arvo ohjauksen näytöltä.

– Automaattinen lisäsyöttö käynnistyy, kun näytöllä näkyvä täyttötila on 8 %.

Tarkista veden puutteen käynnistyminen

7. Kytke lisäsyöttö pois päältä ja laske lisää vettä pois säiliöistä.

8. Tarkista täyttötilan ilmoituksen "Veden puute" näytöllä näkyvä arvo.

– Veden puute "päälle" näytetään ohjauksen näytöllä, kun täyttötila on 5 %.

9. Siirry pysäytyskäyttöön.

10. Katkaise virta pääkatkaisimesta.

Säiliöiden puhdistus

Puhdista tarvittaessa säiliöt kondensaatista, Katso luku 10.3.2 "Säiliöiden puhdistus" sivulla 59.
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Laitteen käynnistys

11. Kytke virta päälle pääkatkaisimesta.

12. Siirry automaattikäyttöön.

– Käynnistä kompressori "CO" ja automaattinen lisäsyöttö täyttötilan ja paineen mukaan.

13. Avaa hitaasti kapseliventtiilit säiliöiden edestä ja varmista, ettei niitä voida sulkea luvatta.

Tarkista veden puutteen kytkeytyminen pois päältä

14. Tarkista täyttötilan ilmoituksen "Veden puute pois päältä" näytöllä näkyvä arvo.

– Veden puute "pois päältä" näytetään ohjauksen näytöllä, kun täyttötila on 8 %.

Tarkista lisäsyöttö "pois päältä"

15. Tarkista tarvittaessa näytettävä lisäsyötön arvo ohjauksen näytöltä.

– Automaattinen lisäsyöttö kytkeytyy pois päältä, kun täyttötila on 12 %.

Huolto on päättynyt.

Ohje!

Jos automaattista lisäsyöttöä ei ole kytketty, täytä säiliöt manuaalisesti vedellä merkittyyn täyttötilaan asti.

Ohje!

Paineen ylläpidon, täyttötilojen ja lisäsyötön asetusarvot löytyvät luvusta Oletusasetukset, Katso luku 9.4.3
"Oletusasetukset" sivulla 50.
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10.3 Puhdistus

10.3.1 Lianerottimen puhdistus

Huomio – loukkaantumisvaara!

• Jos asennus- tai huoltotöissä on sattunut virheitä, liitäntöjen läheisyydessä voi syntyä palovammoja tai
loukkaantumisia, jos ulos tulee äkillisesti paineenalaista kuumaa vettä tai höyryä.

– Varmista asianmukainen asennus.

– Varmista, että laitos on paineeton, ennen kuin aloitat liitäntöjen huoltotyöt.

Puhdista lianerotin "ST" säännöllisin väliajoin. Puhdistusvälit riippuvat käyttöolosuhteista.

• Siirry pysäytyskäyttöön.

– Paina "Stop"-painiketta ohjauksen valvontataulussa.

• Sulje palloventtiilit lianerottimen "ST" (1) edestä ja sen
jälkeen.

• Kierrä lianerotinsisäke (2) hitaasti irti lianerottimesta, jotta
putkiston osaan jäänyt paine pääsee poistumaan.

• Irrota lianerotinsisäkkeestä sihti ja huuhtele se puhtaalla
vedellä. Harjaa se lopuksi puhtaaksi pehmeällä harjalla.

• Aseta sihti takaisin lianerotinsisäkkeeseen, tarkista tiiviste
vaurioiden varalta ja kierrä lianerotinsisäke takaisin kiinni
lianerottimen "ST" (1) runkoon.

• Avaa jälleen palloventtiilit lianerottimen "ST" (1) edestä ja
sen jälkeen.

• Siirry automaattikäyttöön.
– Paina "Auto"-painiketta ohjauksen valvontataulussa.

1 Lianerotin "ST" 2 Lianerotinsisäke

Ohje!

Puhdista muut asennetut lianerottimet (esimerkiksi Reflex-täyttösetissä).
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10.3.2 Säiliöiden puhdistus

Huomio – loukkaantumisvaara!

• Jos asennus- tai huoltotöissä on sattunut virheitä, liitäntöjen läheisyydessä voi syntyä palovammoja tai
loukkaantumisia, jos ulos tulee äkillisesti paineenalaista kuumaa vettä tai höyryä.

– Varmista asianmukainen asennus.

– Varmista, että laitos on paineeton, ennen kuin aloitat liitäntöjen huoltotyöt.

Perussäiliöstä ja lisäsäiliöistä on säännöllisesti poistettava kondensaatti. Puhdistusvälit riippuvat käyttöolosuhteista.

Säiliöt, joissa on vaihdettava kalvo

1. Sulje säiliöiden edessä oleva kapseliventtiili.

2. Merkitse muistiin tason arvo ohjauksen näytöltä ja tyhjennä säiliöstä vesi ja paineilma.

3. Kytke laite pois päältä pääkatkaisimesta ja irrota pistoke pistorasiasta.

4. Avaa säiliöiden tyhjennysaukot ja laske kondensaatti pois.

– Jos ulos tulee yli 5 litraa vettä tai kondensaattia, säiliö on tarkastettava.

• Kalvon tarkistaminen rikkoutumisen varalta.

• Säiliöiden sisäseinän tarkistaminen ruostevaurioiden varalta.

5. Sulje säiliöiden tyhjennysaukot.

6. Liitä pistoke pistorasiaan ja kytke laite päälle pääkatkaisimesta.

7. Avaa säiliöiden kapseliventtiili ja varmista, ettei sitä voi "sulkea" luvatta.

8. Täytä säiliöt vedellä ja paineilmalla, kunnes muistiin merkitty tason arvo näkyy näytöllä.

Huolto on päättynyt.

Ohje!

Jos säiliön sisäseinässä on ruostevaurioita, on tarkistettava, että säiliöiden asennuspaikan ilmanvaihto on riittävä, Katso
luku 6.2 "Valmistelut" sivulla 19.
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10.4 Huoltotodistus

Huoltotyöt on suoritettu Reflexin asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti.

Päiväys Huoltoyritys Allekirjoitus Huomautukset
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10.5 Tarkastus

10.5.1 Paineenalaiset osat

Kansallisia painelaitteiden käyttöä koskevia määräyksiä on noudatettava. Ennen paineenalaisten osien tarkastusta ne on tehtävä
paineettomiksi (katso Purkaminen).

10.5.2 Tarkastus ennen käyttöönottoa

Saksassa on noudatettava käyttöturvallisuusasetuksen 14 §:ää ja erityisesti 14 §:n kohdan 3 alakohtaa 6.

10.5.3 Tarkastusvälit

Suositeltavat maksimitarkastusvälit Saksassa tapahtuvassa käytössä käyttöturvallisuusasetuksen 15 §:n mukaan ja laitteen astioiden
ryhmitys direktiivin 97/23/EY kaavion 2 mukaan, voimassa noudattaen tiukasti Reflexin asennus-, käyttö- ja huolto-ohjetta.

Ulkoinen tarkastus:

Ei vaatimuksia 15 §:n 6 momentin mukaan.

Sisäinen tarkastus:

Maksimiväli 15 §:n 5 momentin mukaan, tarvittaessa on ryhdyttävä varotoimiin (esimerkiksi seinien paksuuden mittaus ja vertailu
rakennetietoihin, jotka voi pyytää valmistajalta).

Lujuustesti:

Maksimiväli 15 §:n 5 momentin mukaan, tarvittaessa myös 15 §:n 10 momentin mukainen testi.

Lisäksi on noudatettava käyttöturvallisuusasetuksen 15 §:ää ja tässä erityisesti 15 §:n 1 momenttia sekä 14 §:n 3 momentin alakohtaa 6
sekä 15 §:n 6 momenttia.

Todelliset määräajat käyttäjän tulee määrittää turvateknisen arvioinnin pohjalta huomioiden todelliset käyttöolosuhteet, käyttötavasta
ja käsiteltävästä tuotteesta saadut kokemukset ja painelaitteiden käyttöä koskevat kansalliset määräykset.
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11 Purkaminen

Vaara – salamanisku!

• Salamaniskusta voi seurata hengenvaarallinen loukkaantuminen.

– Järjestelmät, joihin laite asennetaan, on ensin kytkettävä jännitteettömiksi.

– Varmista, ettei kukaan muu voi kytkeä uudelleen virtaa järjestelmään.

– Teetä laitteen sähkökytkentään liittyvät asennustyöt aina sähköalan ammattilaisilla sähköteknisten määräysten
mukaisesti.

Vaara – salamanisku!

• Salamaniskusta voi seurata hengenvaarallinen loukkaantuminen. Laitteen piirilevyssä voi verkkopistokkeen
jännitteensyötöstä irrottamisesta huolimatta olla 230 V:n jännite.

– Irrota ennen suojusten poistamista laitteen ohjaus kokonaan jännitteensyötöstä.

Huomio – palovammojen vaara

• Palovammojen vaara ulos valuvan aineen vuoksi

– Pysyttele riittävän kaukana ulos valuvasta aineesta.

– Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (esimerkiksi suojakäsineitä ja -laseja).

Huomio – palovammojen vaara!

• Lämmityslaitoksissa pintalämpötilojen liiallinen kuumeneminen voi johtaa ihon palamiseen.

– Odota, kunnes pinnat jäähtyvät, tai käytä suojakäsineitä.

– Käyttäjän tulee kiinnittää tästä kertovia varoituksia laitteen läheisyyteen.

Huomio – loukkaantumisvaara!

• Jos asennus- tai huoltotöissä on sattunut virheitä, liitäntöjen läheisyydessä voi syntyä palovammoja tai
loukkaantumisia, jos ulos tulee äkillisesti paineenalaista kuumaa vettä tai höyryä.

– Varmista asianmukainen purkaminen.

– Varmista, että järjestelmä on paineeton, ennen kuin aloitat purkamisen.

Tuki ennen asennuksen purkamista kaikki laitteen vesipuolen liitännät. Poista laitteesta ilma sen saamiseksi paineettomaksi. Katkaise
lopuksi laitteesta sähköiset jännitteet.

• Katkaise lopuksi ohjausyksiköstä virta pääkatkaisimen avulla ja varmista, ettei virtaa voi kytkeä takaisin päälle pääkatkaisimesta.

• Katkaise laitoksesta sähköjännitteet ja varmista, ettei sitä voi käynnistää uudelleen.

• Irrota laitoksesta lähtevä kaapeli ohjausyksiköstä ja poista se.

• Tuki tarvittaessa lisäsäiliö laitoksen vesipuolelta ja perussäiliöön.

• Avaa säiliöiden tyhjennysaukot ja odota, kunnes ne ovat tyhjentyneet kokonaan vedestä ja paineilmasta.

• Irrota kaikki letku- ja putkiliitännät säiliöistä sekä laitteen ohjausyksiköistä laitokseen ja poista ne kokonaan.

• Poista tarvittaessa säiliöt ja ohjausyksikkö laitoksen alueelta.



Liite

Reflexomat Touch-ohjauksella — 01.06.2014 Suomi — 63

12 Liite

12.1 Reflexin tehtaan asiakaspalvelu

Tehtaan keskitetty asiakaspalvelu

Keskus: Puhelinnumero: +49 (0)2382 7069 - 0

Tehtaan asiakaspalvelun puhelinnumero: +49 (0)2382 7069 - 9505

Faksi: +49 (0)2382 7069 - 523

Sähköposti: service@reflex.de
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12.2 Vaatimustenmukaisuus / standardit

Sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus painepito-, lisäsyöttö- tai kaasunpoistolaitoksia varten

1. Täten vakuutetaan, että tuotteet vastaavat olennaisia suojausvaatimuksia, jotka
on määritetty neuvoston direktiivissä

sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä (2004/108/Euroopan yhteisö).

Tuotteiden arvioinnissa on sovellettu seuraavia standardeja: Saksan standardointilaitoksen (DIN)
eurooppalainen standardi 61326 – 1:2006-
10

2. Täten vakuutetaan, että kytkentäkaapit vastaavat alijännitedirektiivin
(2006/95/Euroopan yhteisö) olennaisia vaatimuksia.

Tuotteiden arvioinnissa on sovellettu seuraavia standardeja: Saksan standardointilaitoksen (DIN)
eurooppalainen standardi 61010 – 1:2002-
08, ammattiyhdistysten määräysten kohta
2

Vaatimustenmukaisuusvakuutus laitekokonaisuudelle Painelaitteiden suunnittelu, valmistus ja testaus

Painelaitteista 29. toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/23/EY mukainen
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa noudatettu menettely

Painepaisuntasäiliöt / painetta ylläpitävät laitokset: Laite sopii yleiseen käyttöön lämmitys- aurinko- ja
jäähdytysvesijärjestelmissä

Tyyppi säiliön/laitekokonaisuuden tyyppikilven mukainen

Sarjanumero säiliön/laitekokonaisuuden tyyppikilven mukainen

Valmistusvuosi säiliön/laitekokonaisuuden tyyppikilven mukainen

suurin sallittu paine säiliön/laitekokonaisuuden tyyppikilven mukainen

Testauspaine säiliön tyyppikilven mukainen

matalin/korkein sallittu lämpötila säiliön/laitekokonaisuuden tyyppikilven mukainen

korkein sallittu lämpötila jatkuvassa käytössä koko-
/puolikalvolla

säiliön/laitekokonaisuuden tyyppikilven mukainen

Käsiteltävä tuote Säiliön tyyppikilven mukaan vesi / suojakaasu tai ilma

Standardit, säännöt Painelaitedirektiivi, prEN 13831:2000 tai eurooppalainen standardi (EN)
13831:2007 tai AD 2000 säiliön tyyppikilven mukaan

Painelaite Artiklan 3 kohdan 1.1 a) 2. luetelmakohdan mukainen säiliö (liite II kaavio
2), jossa:

– artiklan 3 kohdan 1.4 mukaiset lisävarusteet: Kokokalvo,
ilmanpoistin, tasauskaari ja tyhjennyshana joustavalla liitäntäsarjalla

Artiklan 3 kohdan 2.2 mukainen laitekokonaisuus, johon sisältyvät:

– Artiklan 3 kohdan 1.1 a) 2. luetelmakohdan mukainen säiliö (liite II
kaavio 2), jossa: artiklan 3 kohdan 1.4 mukaiset lisävarusteet:
Kokokalvo, ilmanpoistin, tasauskaari ja tyhjennyshana joustavalla
liitäntäsarjalla

– artiklan 3 kohdan 1.4 mukaiset lisävarusteet: Varoventtiilillä
varustettu ohjausyksikkö
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Nesteryhmä 2

Vaatimustenmukaisuusvakuutus, moduuli B + D

Merkinnät direktiivin 97/23/EY mukaan CE 0045

Varoventtiili (ilmapuolella) (luokka IV)
Katso käyttöohjeen kohta SV

Varoventtiilin valmistaja merkinnyt ja vahvistanut direktiivin 97/23/EY
vaatimusten mukaisesti.

Euroopan yhteisön tyyppitarkastustodistuksen numero Kun säiliön koko on 200 - 1000 litraa: 04 202 1 932 01 00051

Kun säiliön koko on 1000 - 5000 litraa: 04 202 1 450 02 00712

Laadunvarmistusjärjestelmän sertifikaatin numero
(moduuli D)

07 202 1403 Z 0250/12/D0045

Laadunvarmistusjärjestelmän arvioinnista vastaava
ilmoitettu laitos

TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG

Große Bahnstraße 31, D - 22525 Hamburg

Ilmoitetun laitoksen rekisterinro 0045

Valmistaja
Reflex Winkelmann GmbH

Gersteinstraße 19
D - 59227 Ahlen - Germany

Puhelin: +49 (0)2382 7069 -0
Faksi: +49 (0)2382 7069 -588
Sähköposti: info@reflex.de

Valmistaja vakuuttaa, että painelaite (laitekokonaisuus) täyttää
direktiivin 97/23/EY vaatimukset.

Norbert Hülsmann Volker Mauel

Liikkeen johdon jäsenet
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12.3 EY-tyyppitarkastustodistuksen numero

Tyyppi Todistuksen numero

Reflexomat Compact RC 200 – 500 litraa 6 bar – 120 °C 04 202 1 450 04 01952

Reflexomat RS 200 – 800 litraa 6 bar – 120 °C 04 202 1 932 01 00077

1000 – 5000 litraa 6 bar – 120 °C 04 202 1 450 02 00714

350 – 5000 litraa 10 bar – 120 °C 04 202 1 450 02 00039

1000 – 5000 litraa 10 bar – 120 °C 04 202 1 450 02 00715

Variomat 200 – 1000 litraa 10 bar – 120 °C 04 202 1 932 01 00051

1000 – 5000 litraa 10 bar – 120 °C 04 202 1 450 02 00712

Gigamat 1000 – 5000 litraa 10 bar – 120 °C 04 202 1 450 02 00713

10000 litraa 10 bar – 120 °C 04 202 1 450 02 00062

Servitec DN 150 - DN 250 10 bar / 16 bar – 120 °C 04 202 1 450 03 00210

12.4 Takuu

Tuotteeseen sovelletaan voimassa olevia lakisääteisiä takuuehtoja.

12.5 Sanasto

Laitos Lämmitys-, ilmastointi- tai muu huoltotekninen laitos, johon laite on kytketty.

Hystereesi Lähtösuureen hidastunut käyttäytyminen suhteessa tulosuureeseen.

(Tulosignaali vaikuttaa lähtösignaaliin)

Kavitaatio Höyryn täyttämien onttojen tilojen (höyrykuplien) muodostuminen ja hajoaminen nesteissä.

Kumuloitunut Arvojen kasaantuminen.

Klixon Painesuojausautomaatti pumpun moottorin suojaksi.

Läpäisy Prosessi, jossa aine tunkeutuu tai kulkeutuu kiinteän aineen läpi.
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Reflex Winkelmann GmbH

Gersteinstraße 19
59227 Ahlen, Germany

Puhelin: +49 (0)2382 7069-0
Faksi: +49 (0)2382 7069-588

www.reflex.de
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