
EDGE MELUANNOSMITTARIN PIKAKÄYTTÖOHJE 
 
 
1. Laitteen osat 

 
       Integroitu mikrofoni tuulisuojalla 
 
        

LED-osoitin (palaa, jos aktivoitu) 
       Punainen – kynnystaso ylitetty 
       Oranssi – Mittaus pysäytetty 
       Vihreä – mittaus käynnissä 
 
       Mittausnäyttö 
 
        

 
Nuoli ylös 

 
Run/Stop -näppäin      On/Off sekä Enter-näppäin 
 
Nuoli alas 
 
 
 
 
 

 
2. Laitteen käynnistys 
Painetaan on/off –näppäintä, jolloin laitteen näyttöön tulee Splahs Screen (malli, 
versionumero) ja sen jälkeen mittausnäyttö. 
 
3. Laitteen resetointi 
Laitteen resetointi (muistin tyhjennys) tehdään QSP-II pc-ohjelmalla (CLEAR).  
 
Edge voidaan resetoida myös näppäimistön avulla käynnistyksen yhteydessä. Kun laite on 
käynnistetty ja THE EDGE Splash Screen näkyy näytössä, 
pidetään Run/Stop- ja On/Off –näppäimiä pohjassa niin 
kauan, että THE EDGE Spalsh Screen häviää näytöstä ja 
Setup-menu tulee esiin (viereinen kuva). Kun kursori on 
Reset-ikonin kohdalla (kuvassa), pidetään on/off –
näppäintä pohjassa. Näyttö laskee 3, 2, 1 ja palkki 
ilmestyy näyttöön. Nyt painetaan alaspäin osoittavaa 
nuolinäppäintä, kunnes ollaan tarkistusmerkki-ikonin (�) 
kohdalla, jolloin paluu mittausnäyttöön tapahtuu 
painamalla On/Off –näppäintä. 
 
4. Navigointi 
Mittausarvoja ja mm. pariston ja muistin tila nähdään selaamalla näyttöä nuolinäppäinten 
avulla. Mittaustulosten katselun vaihto kahden virtuaalisen meluannosmittarin välillä 
tapahtuu On/off –näppäimellä. Asetusyhteenveto näkyy näytön alaosassa viivan alla (esim. 
TH- ei kynnystasoa, ER3=vaihteluväli 3dB, CL-80=kriteeritaso 80dB, FAST-A=nopea vaste, A-
painotus).  
 
5. Melumittauksen parametrien asetus 
Melumittauksen parametrit asetetaan/on esiasetettu QSP II pc-ohjelmalla.  
 
6. Kalibrointi 
Ennen laitteen kalibrointia poistetaan mikrofonin tuulisuoja ja varmistetaan, että laite on 
päällä mutta ei ole mittaustilassa.  
- työnnetään varovasti EDGE kalibraattoriin (oikealla adapterirenkaalla varustettuna)  
- käynnistetään kalibraattori  
- varmistetaan, että parametrit ovat 114dB ja 1000Hz 
- kun ”CAL” välkkyy näytössä, painetaan on/off näppäintä 



- jos arvo on eri kuin 114dB, viritetään arvo nuolinäppäinten avulla kohdalleen ja painetaan 
on/off –näppäintä 
- näytössä näkyy palkki virityksen ajan (kalibraattoria ei saa irroittaa) 
- paluu mittausnäyttöön on/off –näppäimellä 
 
 
7. Mittauksen aloitus 
Kun laite on käynnistetty, painetaan ja pidetään pohjassa Run/Stop –näppäintä 
 - laite laskee A 3, 2, 1 

- mittaus käynnistyy, jonka osoituksena näyttöön ilmestyy oikealle osoittava nuoli 
ja LED-valo vilkkuu vihreänä (ellei LED-valotoimintoa ole valittu pois päältä) 

 
8. Mittauksen lopetus 
Kun mittaus on käynnissä, painetaan ja pidetään Run/Stop –näppäintä pohjassa 
 
9. Laitteen sammutus 
Painetaan On/Off –näppäintä. HUOM! Jos mittaus on käynnissä, laite ei sammu. Mittaus 
pitää lopettaa ensin. 
 
10. Mittaustulosten analysointi 
Mittaustulokset siirretään QSP II pc-ohjelmaan, jonka avulla ne voidaan tallentaa 
tietokantaan, tulostaa, luoda raportteja, jne... 
 
11. Muut asetukset 
Laitteen lukitus ja vapautus 
- käynnistetään laite ja aloitetaan mittaus Run/Stop –näppäimellä 
- painetaan Run/Stop –näppäintä kolme kertaa sekunnin välein, jonka jälkeen AVAIN- ja 
LUKKO-symbolit ilmestyvät näyttöön. 
- Vapautetaan lukitus painamalla Run/Stop –näppäintä kolme kertaa sekunnin välein, jonka 
jälkeen painetaan On/Off –näppäintä. 
 
 
Maahantuonti, myynti, kalibrointi- ja huoltopalvelu 
Oy Teknocalor Ab, Mittariosasto, Sinikellonkuja 4, 01300 VANTAA. 
Vaihde 010 820 1100  Faksi 010 820 1103   
sähköposti teknocalor@teknocalor.fi  ja/tai etunimi.sukunimi@teknocalor.fi 
 
 


