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Huppumittari on enemman kuin ennen.

ACCUBALANCE 8380

on monipuolisempi huppumittari ilmastointimittauksiin.

Accubalance 8380 huppumittari mittaa tulo- ja poistoilmamaéran
sekd ldmpodtilan. Sen irroitettavalla monitoimimittariosalla voidaan
mitata ja tallentaa paine-ero, nopeus, ilmamaara ja lampdtila.

Ainutlaatuisen huppumittaustekniikan, paineanturin komponenttien
laadun ja automaattisen nollauksen ansiosta mittaustulos on aina
vakuuttavan tarkka — uutena ja vuodesta toiseen.

Suomenkieliseen monitoimimittariin voidaan liittaa teleskooppinen
kuumalanka-anturi, jolloin samassa mittarissa on automaattisesti
nollaava tarkkuuspaine-eromittari ja termoanemometri. Lisaa
kayttdémahdollisuuksia saadaan lampdotila-anturin, ldmpétila-
kosteusanturin, pitot-putkien, suoran virtausanturin ja ristikkoanturin
avulla. Lisaksi laitteeseen on saatavana 11 erikokoista lisdhuppua
erilaisille paatelaitteille.

Ammattimainen ja juuri siksi helppokayttdinen kayttoliittyma tekee mittauksesta vaivatonta. Kaikki on selvalla
suomen kielella. Mittaustulokset voidaan tallentaa tai datalogata ajastetusti ja siirtaa tietokoneelle jatkokasiteltaviksi,
jolloin mm. siistin mittausraportin luonti ja tulostus on vaivatonta.

_ Accubalance 8380 huppumittarin
monipuolisuus, toimiva tekniikka ja jaljitettava
mittaustarkkuus vakuuttavat.

ACCUBALANCE 8380 huppumittaripaketti
Accubalance huppumittausosa, 610 x 610mm
huppu, kehys ja tukisauvat, irroitettava
monitoimimittariosa automaattisesti nollaavalla
tarkkuuspaine-eroanturilla, paine-eroletkut,
alkaliparistot, ladattavat paristot,
verkkovirtalaite, pyorallinen ja kahvallinen
veto/kantolaukku, kalibrointitodistus ja
suomenkieliset kayttdohjeet.

Lisdvarusteena tarjoamme mm. teleskooppiset
kuumalanka-anturit edullisesti samaan
pakettiin. Markkinoiden parhaat kuumalanka-
anturit mittaavat ilman nopeuden (0-50m/s),
tilavuusvirran (I/s) ja lampotilan, 964-malli
myds ilman suhteellisen kosteuden.

Toimi ja tilaa Accubalance 8380 ja haluamasi lisdvarusteet heti.

Lisatiedot ja myynti:

Johanna Hokkanen puh. 010 820 1134

Mika Lumio puh. 010 820 1135

Jesse Rénkkdnen puh. 010 820 1136 etunimi.sukunimi@teknocalor.fi

Tarkemmat tekniset tiedot 16ytyvat kotisivuiltamme www.teknocalor.fi/mittauslaitteet




