
EBI 40 TC-01 

Monikanavainen lämpötilaloggeri 

 

 
Lämpötilaloggeri 6 ulkoiselle anturille, lämpötila-alue -200 °C...+1200 °C (huomioitava käytettävän anturin mittausalue) 

Laitteen kuvaus 
> Max. 6 lämpötila-anturia  
> Reaaliaikainen näyttö  
>USB-liitäntä (PC ja USB-tikku)  
> Pariston käyttöikä max. 100 h 
> Saatavana lämpöeristeboksi kuumiin olosuhteisiin  
> Virransyöttö myös USB-portin kautta  
> Automaattinen näytön sammutus  
> Lämpötilaprofiilien laskenta  
> Asetukset, tiedonsiirto ja jälkikäsittely Winlog.pro pc-ohjelmalla 
> Kalibrointitodistus  
 

 

Tekniset tiedot 

 

Tarkkuus ±0,5 °C (25 °C ilman anturia) 

Mitat 140 x 118 x 35 mm 

IP-suojausluokka IP 40 

Mittaus Lämpötila 

Mittausalue -200 °C...+1200 °C 

Muisti 20.000 mittausarvoa/kanava  

Käyttölämpötila 0 °C...+60 °c 

Virransyöttö Paristo tai USB 

Resoluutio 0,1 °C 

Anturi K-tyypin termopari / SMP-liitin 

Varastointilämpötila 0 °C...+70 °C 

Paino noin 400 g 
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