@ ELEKTRINIAI KANALINIAI SILDYTUVAI
Aprasymas

Elektriniai kanaliniai Sildytuvai skirti Svaraus oro pasildymui ventiliacijos
sistemose.

Korpusai pagaminti i§ skardos, padengtos AlZn, kurios pavir§ius
atsparus aukstai temperatarai. Kaitinimo elementy vamzdelis pagamintas
i$ nerddijancio plieno ASI 304.

Sildytuvuose yra sumontuotos dvi termoapsaugos, elektrinio pajungimo
gnybtai. Korpusas, pajungimui prie ortakio, yra su sandarinimo gumomis.
Sildytuvai gali biiti montuojami horizontaliai ir vertikaliai.

Maksimali pas$ildyto oro temperatdra 50°C.

Sis prietaisas néra skirtas naudoti vaikams, asmenims su fizine, jutimo
ar protine negalia arba nemokant ir neturint patirties, i§skyrus, kai saugiai

Zyméjimas -NV/NI/NIS aaa-b-xf

aaa Ortakio skersmuo [mm]
b Galingumas [kW]
X Faziy skaicius (1~230V, 2~400V, 3~400V)

Sildytuvai atitinka standarty reikalavimus IEC 60335-2-
30 : 1996, EN 600335-2-30 : 1999, EN 61010-1+A2 : 2000,
EN 50081-2 : 1995, EN 55011 : 1999+A1 : 2001,
zenklinami zenklu CE.

Techniniai duomenys

1. Visuose Sildytuvuose sumontuoti 2 apsauginiai termostatai:

1) Automatinio atstatymo — suveikimo temperatdra 50°C, 2) Rankinio
atstatymo - suveikimo temperatdra 100°C.

2. Sildytuvams be integruoto valdymo reikalingi iSoriniai elektrinio $ildymo
reguliatoriai.

Saugos klasé: IP44

ELECTRIC DUCT HEATERS

Description

Electric heaters are designed to heat clean air in ventilation systems.
Casing is made from aluzinc coated steel which is high temperature
proof. Heating elements tube is made from stainless steel ASI 304.

In heaters are installed 2 protection thermostats, screw terminals for
easy connection. Casing is with rubber seals for duct connection.
Heaters can be installed vertically or horizontally.

Maximum output air temperature 50°C.

Marking -NV/NI/NIS aaa-b-xf

aaa Duct diameter [mm]
b Power [kw]
X Phases (1~230V, 2~400V, 3~400V)

Heaters conform with IEC 60335-2-30 : 1996,
EN 600335-2-30 : 1999, EN 61010-1+A2 :
2000, EN 50081-2 : 1995, EN 55011 :
1999+A1 : 2001 standards and are CE
marked.

Technical data

1. All heaters are with 2 protection thermostats: 1) Automatic reset —
switch off temperature 50°C, 2) Manual reset — cut off temperature
100°C.

2. For controlling heaters without integrated control, external electric
heating controller is needed.

Protection class: IP 44

ANEKTPUYECKUE KAHANBHBIE
HATPEBATENU

OnucaHue

OnekTpuyeckne KaHanbHble HarpeBaTeny npeaHasHaveHbl Ans
noAorpeBa YMCTOro Bo3Ayxa B BEHTUNSALIMOHHBIX CUCTEMaX.
Kopnyc n3rotoBneH 13 antoMOLIMHKOBAHHOW CTanu, NOBEPXHOCTb
KOTOPOW YCTOMYMBA K BbICOKUM TemnepaTypam. Tpybka TeHa
n3roToBrneHa u3 Hepxasetole ctanu ASI 304. B HarpeBaTtene
YCTaHOBIIEHHbI 2 TEPMO3aLLMThI, KNeMbl ANEKTPUYECKOro
MOAKIIOYEHNS], KOPNYC C YMIOTHUTENbHBIMUA PE3NHOBBIMW
KONMbLiaM1 ANS NOAKMIOYEHNS K BO3[YXOBOAY.

HarpeBatenu MoryT GbITb YCTaHOBMEHHbI TOPU3OHTANbHO U BEpPTU-
KanbHo. MakcumanbHas TemnepaTypa nogorpeBaeMoro Bosayxa
50°C.

MapkupoBka -NV/NI/NIS aaa-b-xf

aaa [vameTp Bo3ayxosoaa [Mm]
b MouwHocTb [kBT]
X ®asbl (1~230B, 2~400B, 3~400B)

HarpeBatenu cooTtBeTcTByeT IEC 60335-2-30
: 1996, EN 600335-2-30 : 1999, EN 61010-
1+A2 : 2000, EN 50081-2 : 1995, EN 55011 :
1999+A1 : 2001 cTtaHAapTaM U MapKUPYIOTCIO
3Hakom CE.

TexHUYeckne gaHHble

1. Bo Bcex HarpeBaTernsix yCTaHOBMEHHbI 2 3aLLMTHbIX TepMocTaTa:
1) ABTOMaTV4eCckoe BOCCTAHOBIEHNE - TeMmnepaTypa
cpabartbiBaHusi 50°C. 2) PyyHoe BOCCTaHOBMEHMWE - TemMnepaTypa
cpabatbiBaHusi 100°C.

2. HarpeBatensim 6e3 UHTErpUPOBaHHOIO YNPaBIIEHNS HYXHbI
BHELLHME PerynsTopbl 3MeKTPUYECcKOro Harpesa.

Knacc sawwmrs: IP 44

ELEKTRISCHE KANAL-HEIZUNGEN
Beschreibung

Elektrische Heizgerate werden entworfen, um saubere Luft in
Liftungssystemen zu heizen. Die Verschalung wird von beschichtetem
Stahl von aluzinc gemacht, der hohe Temperaturbeweis ist. Heizelement-
Tube wird vom Edelstahl ASI 304 gemacht. In Heizungen werden 2
Schutzthermostate, Schraube-Terminals fiir die leichte Verbindung
installiert. Die Verschalung ist mit Gummisiegel fir die Kanal-Verbindung.

Heizungen konnen vertikal oder horizontal installiert werden. Maximale
Produktionslufttemperatur — 50°C.

Die Markierung -NV/NI/NIS aaa-b-xf

aaa Kanal-Diameter [Mm]
b Macht [Kilowatt]
X Anzahl von Phasen (1~230V, 2~400V, 3~400V)

Heizungen richten sich nach IEC 60335-2-30:
1996, EN 600335-2-30: 1999, EN 61010-1+A2:
2000, EN 50081-2: 1995, EN 55011: 1999+A1: 2001
Standards und sind gekennzeichneter CE.

Technische Daten

1. Alle Heizungen sind mit 2 Schutzthermostaten: 1) schaltet Automatische
Ricksetzung - Temperatur 50°C, 2) Per Hand riickgesetzt - abgeschnittene
Temperatur 100°C aus.

2. Um Heizungen ohne einheitliche Kontrolle zu kontrollieren, ist
AuRenelektroheizungsregler erforderlich.

Schutzklasse: IP 44

Skersmuo Min. oro srautas [tampa Galia Nominali srové Skersmuo Min. oro srautas Jtampa Galia Nominali srové
Diameter Min. air flow Voltage Power Nominal current Diameter Min. air flow Voltage Power Nominal current
Ounametp MuH. noTok Bo3ayxa HanpsxxeHnue MouwHocTb HoMuHanbHbIN Tok OuameTtp MuH. noTok Bo3ayxa Hanpsikenune MowHocTb HomuHanbHbIM Tok
Diameter Min. Luftstrom Stromspannung Macht Nomineller Strom Diameter Min. Luftstrom Stromspannung Macht Nomineller Strom

[mm] [m3/h] [V/50HZ] [kwW] [A] [mm] [m3/h] [V/50Hz] [kW] [A]
100 40 1~ 230 0,3/0,6/0,9/1,2 1,4/2,8/4,1/5,5 1~ 230 1.212.0/2.4 5.5/9.1/10.9
270
125 70 1~ 230 0,3/0,6/0,9/1,2/1,5/1,8 1,4/2,8/4,1/5,5/6,8/8,2 250 2~ 400 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8
3~ 400 6,0/9,0 8,7/13,0
1~ 230 1,2/12,0/2,4 5,5/9,1/10,9 1~ 230 1,2/2,0/2,4 5,5/9,1/10,9
315 415
160 110 2~ 400 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8 2~ 400 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8
3~ 400 6,0 8,7 3~400 6,0/9,0/12,0 8,7/13,0/17,3
1~ 230 19212 0/2 4130 RA/Q1/109 2~ 400 R0/50/80 7913 2/1R ]
200 170 2~ 400 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8 400 690 3~ 400 6,0/9,0/12,0 8,7/13,0/17,3
3~ 400 6,0 8,7

Imoné pasilieka teise keisti techninius duomenis

Producer reserve the right to change technical data

nQDM3BOgVITeJ1b ocTaBnsieT 3a co6on npaBa U3MeHATb TeXHU4YeckKkue

daHHble

Hersteller behilt das Recht vor, um technische Daten zu &ndern



Transportavimas ir saugojimas

Visi gaminiai yra supakuoti gamykloje normalioms pervezimo salygoms.
I8kraunant, sandéliuojant gaminius , naudokite tinkama kélimo jranga,
kad iSvengtuméte Zalos gaminiams arba darbuotojams. Nekelkite
gaminiy uz maitinimo laidy, sujungimo dézuciy. Venkite smagiy ir
smuginiy apkrovy. lki galutinio sumontavimo gaminius sandéliuokite
sausoje vietoje, kur santykiné oro drégmé nevirsija 70% (20°C), vidutiné
aplinkos temperatara turi bati 5-40°C. Sandéliavimo vieta turi bati
apsaugota nuo purvo ir vandens.

Venkite ilgalaikio gaminiy sandéliavimo. Nerekomenduojama sandéliuoti
Montavimas
1. Sildytuvus galima montuoti

ilgiau nei 1 (vienerius) metus.

bet kurioje padétyje (zidréti

pav.), iskyrus, kai elektrinio jungimo dézé nukreipta j apaciag.

2. Jei Sildytuvas montuojamas taip, kad galimas atsitiktinis kontaktas su
kaitinimo elementais, batina sumontuoti apsaugines groteles.

3. Oro srauto greitis per $ildytuvg negali bati mazesnis kaip 1,5 m/s.

4. Sildytuvai negali bati montuojami sprogimui pavojingoje, arba
agresyviy medziagy turincioje, aplinkoje.

5. Sildytuvai skirti tik $varaus oro pasildymui.
6. Sildytuvai skirti montuoti patalpoje.

Elektrinis pajungimas

1. Elektrinis pajungimas gali bati atliktas tik kvalifikuoto elektriko pagal,
galiojancius tarptautinius ir nacionalinius elektrosaugos, elektros
irenginiy jrengimo, reikalavimus.

2. Naudoti tik tok| elektros $altinj, kurio duomenys yra nurodyti ant
Sildytuvo lipduko.

3. Maitinimo kabelis turi bati parenkamas pagal Sildytuvo elektrinius
parametrus.

4. Batina sumontuoti automatinj jungiklj su maziausiai 3 mm kontakty
tarpeliu. Automatinis jungiklis parenkamas pagal elektrinius parametrus,
pateiktus techniniy duomeny lenteléje.

5. Sildytuvas btinai turi bati jzemintas.

Aptarnavimas

Sildytuvai nereikalauja jokio specialaus aptarnavimo, i$skyrus maziausiai
vieng kartg metuose patikrinti elektrinio pajungimo patikimuma.

Problemos ir jy sprendimo budai

Sildytuvas nesildo 1. Suveikes rankinio atstatymo termostatas.
Surade ir pasaline perkaitimo priezastj,
nuspauskite mygtuka ,RESET" ant Sildytuvo
dangcio.

2. Elektros srové nepasiekia Sildytuvo —
patikrinti iSorinius elektrinio jungimo
komponentus (kontaktorius, jungiklius,
reguliatorius)

Daznas automatinio
jungiklio i§sijungimas

1. Patikrinkite ar automatinis jungiklis
parinktas pagal $ildytuvo elektrinius
parametrus.

2. Patikrinti jungimo kabeliy, laidy izoliacija,
patikrinti Sildytuvo jZeminima.

3. Jsitikinkite ar maitinimo Saltinio
duomenys atitinka lipduke nurodytus.

Daznas termoapsaugy
suveikimas

1. Per mazas oro srauto greitis per
Sildytuvg. Patikrinkite sistemos filtrus,
ventiliatorius, ortakius.

Transporting and storing
All products are packed by producer for normal transporting conditions.

For unloading and storing use proper lifter to prevent product damage
and employees injuries. Do not lift product by power supply cable,
connection box. Avoid impacts and impact loads.

Until final installation store products in dry place with humidity not more
70% (20°C), average ambient temperature must be 5-40°C. Storing
place must be covered from water and dirt.

Avoid long term storing. It is not recommended to store products more
Installation
1. Heater can be installed

then 1 (one) year.

in any position (see picture) f CII @
except electrical connection box downward.

2. If heater is installed in such way that can be accidental contact with
heating elements, protective grill must be installed.

3. Air flow through heater must be not less 1,5 m/s.

4. Heaters can not be installed in explosive and aggressive substances
atmosphere.

5. Heaters can be used only for clean air heating.
6. Heaters intended for inside installation.

Electrical connection

1. Electrical connection can be made only by qualified electrician

according legal international and national electrical installation standards.

2. Power supply source must conform with data on heater label.

3. Power supply cable must be selected corresponding to heater
electrical data.

4. Automatic circuit breaker with at least 3 mm contact gap must be
installed. Automatic circuit breaker must be selected corresponding to
technical data table.

5. Heater must be grounded.

Service

No special service is required for electrical heaters, only to check
electrical connection not less then 1 time per year.

Troubleshooting

1. Manual reset thermostat is cut off. Eliminate
overheating cause, press ,RESET" button on
heaters cover.

2. No power supply to heater — check all

- external electrical connection components
(relays, switches, controllers)

No heat from heater

Automatic circuit
breaker switching off

1. Check circuit breakers data, it must
correspond to heaters electrical data.

2. Check isolation of connection cables, wires,
check is heater grounded.

3.Check power supply source data, it must

- correspond to heaters electrical data.

Protection thermostat
cut off

1. Low air flow speed through heater. Check
filters, fans, ducts of system.

TpaHCnopTUpPOBKa M CKnagupoBaHue
Bce APOAYKTbI yNnakoBaHbl nponssogutenem Ansa HOpMaﬂbHOIﬁ

TPaHCNOPTUPOBKY. NS BbIrPY3KW 1 CKNaAMPOBAHWS UCNONbL3YITe

noaxoasiiee obopyaoBaHue noabema, YTobbl n3dexarb

noBpexaeHns NpoAyKkToB u pabounx. He nogHumMaliite napgenue 3a
kabenb NUTaHWUs Unu 3a KOPOBKy SNIEKTPUYECKOrO NOAKMIoYeHe.
[lo nonHow MHCTanNNAUUM cKnaavpynTe NPoAyKTbl B CyXOM MecTe C
He 6onbLue yem 70% (20°C) BNaxHOCTbIO, CpeAHsis TemMmnepaTtypa

AomkHa BbITb 5-40°C. MecTo cknaaupoBaHus AoskHa BbiTb
3alumLLEeHa OT BOAbI U rPsiaut.
W3beraite cknaavpoBaHusa Ha ANMHHOe Bpemsi. He

PEKOMeHIYEeTCs CKnaanpoBaTh NPOAYKTHI AoMbLUe YeM 1 (0anH)

gellie)=!

rog.

MoHTax

1. HarpeBatenb MOXHO
MOHTMpOBaTL B Nl06OM

NONOXEHNN (CM. PUC.), KPOME MOMOKEHNS, Koraa kopobka
3MEeKTPUYECKOro MOAKIIOYEHUS HAanpaBeHa BHU3.
2. Ecnv HarpeBaTesib CMOHTUPOBAH B MOMOXEHUW, KorAa

BO3MOXHO€e cnyqaﬁHoe KacaHue K HarpeBaTesbHbIM 3rieMeHTam -

yCTaHOBKa 3aLLlVITHOI7I peLweTkn obszaTenbHa.

3. CKOpOCTb NOTOKa BO3yxa Yepes3 HarpeBaTtesib JOJDKHA 6bITb He

meHbLwe 1,5 m/c.

4. 3anpeLuaeTc;| MOHTMpOBaTb HarpesaTenn BO BapblBOOI’IECHOI;I

WNKn B, arpeccuBHble KOMMOHEHTbI CoAepXallen, cpeae.
5. HarpeBatenu npeaHasHauyeHbl ANs Noaorpesa TONbKO

YUCTOro Bo3ayxa.

6. HarpesaTenM npefHasHa4vyeHbl ANnA MOHTa)Xka BHYTpU

roMeLLeHni.

SHEKTPVI"IECKOE noaknyeHune

1. SJ'IEKTPVNECKOG noAKn4yeHne MoXeT NpoOBOAUTCA TONbKO
KBaJ'II/Iq)I/ILlVIpOBaHHbIM JNEKTPUKOM U CO6]'IPO,Claﬂ [J,el;ICTByIOLIJ,VIe

MeXAyHapoaHble U HauuoHarbHble CTaHA4apTbl ANEeKTpU4ecKoro

NOAKNI0YEeHNSA.

2. CeTb BNEeKTponnTaHUAa OoMKHa COOTBETCTBOBATbL TpE6OBaHVIﬂM

Ha Tex Hakrelike, Ha kopryce HarpesaTensi.

3. Kabernb nutaHus aomkeH GbiTb NogobpaH B COOTBETCTBUMN C
3MeKTpUYecKMMM NapaMeTpammn Harpesarensi.

4. ABTOMaTUYECKMI BbIKMOYaTENb, C MUHMMArbHLIM 3 MM
3a30pOM MeX/y KOHTaKTaMmm, .A0MKEH BbiTb CMOHTUPOBAH.
ABTOMaTUYECKUI BbIKMIOYaTeNb [JOMKeH GbiTb NogobpaH B
COOTBETCTBUM C INEKTPUYECKUMU NapameTpamm 13 Tabnuuibl
TEXHUYECKMX AaHHbIX.

5. HarpeBatenb 06si3aTenbHO AOMKEH ObITb 3a3EMIEH.

0O6cnyxuBaHue

Harpesatenb He HyxgaeTcs B cneuuanbHoOM o6CnyxnBaHm.

Tonbko He pexe 1

pas3 B rog TpebyeTcs npoBepka HaAEeXHOCTU

BNIeKTPUYECKOro NOAKIOYEHUS.

Mpo6nembl u cnocobbl UX pelueHust

Harpesatenb He
rpeet

Yacroe
cpabaTbiBaHve

aBTomMaTunyeckor
O BblKno4aTens

Yacroe
cpabaTbiBaHue
TepMocTaToB
neperpesa

1. Cpabotan TepmocTar py4Horo

BOCCTaHOBIIEHUSI. YCTPaHWB NPULMHY neperpesa

HaxaTb kHonky "RESET" Ha kpblluke
HarpeBartensi.

2. OneKkTpUYeckuii TOK He JocTuraet
HarpesaTens - NpoOBEpPUTL HapYXHbIe
KOMMOHEHTbI 3NEeKTPUYECKOro NoAKMoYEHNS
(kOHTaKTOPbI,

BbIKMOYaTeNK, perynatopbl)

1. MpoBepuTb COOTBETCTBKE Napa- METPOB

AaBTOMATU4ECKOro BblKIro4YaTens napameTpam

HarpeBaTens.

2. MNpoBepunTb U3onsaumio kabenei n NPoBoAoB,

3aseMrieHne HarpesaTena.
3. Y6eautecb, YTO napameTpbl cetn

BNEeKTPonnTaHuA COOTBETCTBYET TPEGOBBHMQM

Ha Tex HaKJ'IeIZKe, Ha Kopnyce HarpeBaTens.

1. Huskas CKOPOCTb BO34YyLUHOro noToKa 4Yepes

Harpesatenb. MpoBepbTe PUILTPHI,
BEHTUNATOPbI, BO3AYXOBOALI CUCTEMBI.

Das Transportieren und die Lagerung

Alle Produkte sind vom Hersteller fiir normale Transportieren-Bedingungen
gepackt. Um abgeladen zu werden und Gebrauch richtiger. Heber zu
versorgen, um Produkt Verletzungen zu verhindern. Heben Sie Produkt
durch das Stromversorgungskabel, Stromversorgungsschachtel nicht.
Vermeiden Sie Aufprall und Einfluss-Lasten.

Bis endgliltige Installation des Produktes im trockenen Platz mit der
Feuchtigkeit nicht mehr 70 % (20°C) versorgen, durchschnittliche
Temperatur im Durchschnitt betragen, muss 5-40°C sein. Die Speicherung
des Platzes muss von Wasser und Schmutz bedeckt werden.

Vermeiden Sie die langfristige Lagerung. Es wird nicht empfohlen, um
Produkte mehr dann ein Jahr zu lagern.

1. Heizung kann in jeder 6@ IZ) @
Position installiert werden

(sieh Bild) Ausser-Steinpilz-Gehause des elektrischen Anschlusses nach
unten.

2. Wenn Heizung auf solche Weise installiert wird, die zufélliger Kontakt
mit Heizelementen sein kann, muss Schutzgrill installiert werden.

3. Der Luftstrom durch die Heizung muss nicht weniger 1,5 m/s sein.

4. Heizungen koénnen nicht in der explosiven und aggressiven Substanz-
Atmosphare installiert werden.

5. Heizungen kénnen nur fiir die saubere Luftheizung verwendet
werden.

6. Heizungen bestimmten fiir das Innere Installation.

Installierung

Elektrischer Anschluss

1. Elektrischer Anschluss kann nur durch Fachmann gemaf gesetzlicher
internationaler und nationaler elektrischer installation Standards gemacht
werden.

2. Energieversorgungsquelle muss sich nach Daten auf dem
Heizungsetikett richten.

3. Energieversorgungskabel muss coresponding zur Heizung elektrische
Daten ausgewahlt werden.

4. Der automatische selbsttatige Unterbrecher mit mindestens 3 Mm
Kontakt-Aussparung muss installiert werden. Automatischer selbsttatiger
Unterbrecher muss aus technischen Datentabelle ausgewahlt werden.
5. Heizung muss geerdet werden.

Dienst

Kein spezieller Dienst ist fiir elektrische Heizungen erforderlich, nur
elektrischen Anschluss nicht weniger dann 1mal pro Jahr zu Gberpriifen.

Probleme und L6sungen

Keine Hitze von der Heizung 1. Ruckgesetzter Thermostat des
Handbuches wird abgeschnitten.
Beseitigen Sie heilllaufende Ursache,
driicken Sie "RESET" Brandscheibe auf
der Heizungshiille.

2. Keine Energieversorgung zur Heizung -
Uberprift alle AuRenkomponenten des
elektrischen Anschlusses (Relais,
Schalter, Regler)

1. Uberpriifen Sie Daten der selbsttatigen
Unterbrecher, es muss zu Heizungen
elektrische Daten entsprechen.

2. Isolierung von Verbindungskabeln,
Leitungen Uberpriifen, Scheck ist geerdete
Heizung.

3. Energieversorgungsursprungsdaten
Uberpriifen, es muss zu Heizungen
elektrische Daten entsprechen.

1.Zu kleiner Luftstrohm durch Heizregister.
Filter, Vertilator und Luftrohren prifen.

Automatischer selbsttatiger
Unterbrecher ausschaltet

Thermoschutz schaltet oft ein.



Garantija

1. Gamintojas suteikia 2 m. garantijg nuo gamintojo sgskaitos iSraSymo
datos. Garantija galioja, jei yra iSpildyti visi transportavimo, saugojimo,
montavimo ir elektrinio pajungimo reikalavimai.

2. Atsiradus gedimui garantijos galiojimo metu, pirkéjas privalo ne véliau
kaip per 5d. informuoti gamintojg ir kuo grei¢iau savo IéSomis pristatyti
gamin;j . Nesilaikant nustatytos tvarkos, garantija negalioja.

3. Gamintojas neatsako uz gaminiy pazeidimus, padarytus
transportavimo ar montavimo metu.

Elektrinio jungimo schemos Zyméjimas

A - Sildymo elementas

B - Apsauga nuo perkaitimo su automatiniu
atstatymu

C - Apsauga nuo perkaitimo su rankiniu atstatymu
J - Jungiklis

K - Kontaktorius

S - Automatinis jungiklis

T - Termostatas

1~ 230V jungimo schema
1~ 230V electrical connection
1~ 230B anekTpuyeckoe nNoaknovYeHne
1~ 230V elektrischer Anschluss

Warranty

1. Manufacture declare 2 years warranty term from the date of
manufacturers invoice. Warranty is applied in case if all requirements of
transporting, storing, installation and electrical connection are fulfilled.
2. In case of damaged or faulty product during warranty term costumer
must inform producer in 5 days and deliver product to manufacture as
soon as possible at customer's costs. In other case warranty is not valid.
3. Manufacture is not responsible for damages which occur during
transportation or installation.

Electrical wiring diagram marking

A — Heating element

B — Automatic reset overheating thermostat
C — Manual reset overheating thermostat

J — Switch

K — Relay

S — Automatic circuit breaker

T — Thermostat

FapaHTusa

1. HarpeBatenam npeaoctaBnsieTcs rapaHTvsa 2 roaa, cuntas ot
AaTbl BbICTaBNeHUsa MHBOMCA npounssoguTenem. rapaHTMﬂ
feiicTBUTENbHA €CNU BCe TPEBOBaHUS TPAHCMOPTUPOBKY,
CKnagupoBaHus, 3NeKTpu4ecKoro NoakniovYeHnsa U MoHTaxa Obinn
cobntofeHbl.

2. B cnyyae nonomku unv HeMcnpaBHOCTU NpoAyKTa BO BpeMs
nepuoaa rapaHTun, nokynaTtenb OOSDKeH COOGLLLIATI:.
NpOn3BOAUTENIO HE NO3XKe YeM Yepes 5 ,E\Hel;l " KaK MOXXHO CKOpeVI
npucnatb NPOAYKT CBOMMU CpeAcTBaMu.

3. I'Ipomaao,qmenb He OTBeYaeT 3a NOBpeXAeHus, KoTopble
NPOV3OLLMN BO BPEMSI TPAHCMNOPTUPOBKK.

MapKMpOBKa ANeKTpu4yecKoro noakno4vyeHus

A — HarpeBatenbHbliil anemeHT

B — TepmocTaT neperpesa aBTOMaT4eCKOro BOCCTaHOBMEHUS
C — TepmocTat neperpesa py4HOro BOCCTaHOBIEHUS

J — Boikniovatens

K — KoHTakTop

S — AsTOMaTMYECKWIA BbIKITIOYaTENb

T - TepmocTat

2~ 400V jungimo schema
2~ 400V electrical connection
2~ 400B anekTpuyeckoe noaknoveHme
2 ~ 400V elektrischer Anschluss
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Garantie

1. Fertigung erklart die Garantienbestimmung von 2 Jahren seit der
Rechnung. Garantie wird im Falle dass angewandt, wenn alle Forderungen
des Transportierens, der Speicherung, der Installierung und des
elektrischen Anschlusses erfiillt werden.

2. Im Falle des beschadigten oder defekten Produktes wahrend der
Garantienbestimmung muss Kunde den Hersteller in 5 Tagen informieren
und Produkt liefern, um so bald wie méglich an den Kosten des Kunden zu
verfertigen. In anderem Fall ist Garantie nicht gliltig.

3. Fertigung ist fir Schaden nicht verantwortlich, die wahrend des
Transports oder der Installierung vorkommen.

Die elektrische Bauschaltplan-Markierung

A - Heizelement

B - automatische Riicksetzung, die Thermostat Uiberhitzt
C - Per Hand riickgesetzt, Thermostat tberhitzend

J - Schalter

K - Relais

S - automatischer selbsttatiger Unterbrecher

T - Thermostat

3~ 400V jungimo schema
3~ 400V electrical connection
3~ 400B anekTpuyeckoe Noakno4eHme
3 ~ 400V elektrischer Anschluss
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*I** - matmuo 12/15 kW Sildytuvams
*I**- dimension for 12/15 kW heaters

*I**- pasmep 12/15 kBT HarpeBaTenen
*I**-Dimension fiir 12/15-Kilowatt-Heizungen

Imoné pasilieka teise keisti techninius duomenis
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Hersteller behélt das Recht vor, um technische Daten zu dndern




