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YLEISTÄ
Trox palopeltien valvonta- ja ohjausjärjestelmän tehtävänä on
sulkea palopellit tulipalotilanteessa sekä testata palopeltien
toimintakunto aikaohjelmaan määritellyin määrävälein. Järjestelmä
valvoo peltien ja antureiden tilaa reaaliaikaisesti.

JÄRJESTELMÄN KONFIGUROINTI
Järjestelmän konfigurointi voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan
ohjainyksikköjen avulla.

TULIPALOTILANNE
Palopellit on varustettu lämpösulakkeilla (S), joka sulkee palopellin
kanavalämpötilan ylittäessä sulakkeen laukeamislämpötilan (esim.
72°C). Mikäli jokin palo-osaston palopelleistä (FG) sulkeutuu
palosulakkeen (S) laukeamisen johdosta sulkee ohjausyksikkö
(TNC-A1353) kaikki palo-osaston palopellit.
Mikäli järjestelmä on varustettu savuilmaisimella (QE) sulkee
järjestelmä palo-osaston kaikki palopellit savuilmaisimen (QE)
havaitessa savua.

PALOPELTIEN TESTAUS
Järjestelmä testaa säännöllisesti palopeltien (FG) toiminnan ja
varmistaa, että palopellit (FG) ovat toimintakykyisiä
tulipalotilanteessa. Testauksessa järjestelmä sulkee ja avaa
palopellit (FG) yksi kerrallaan tai sarjassa. Mikäli järjestelmä
havaitsee, että jokin pelleistä (FG) toimii virheellisesti saadaan
ohjauskeskukselta hälytys palopellin virheellisestä toiminnasta.
Testauksien aikaväli voidaan määritellä vapaasti ohjauskeskuksen
aikaohjelman avulla esim. 1 testaus/48 tuntia.

HÄLYTYKSET
Järjestelmästä saadaan seuraavat hälytykset
rakennusautomaatiojärjestelmään
Summahälytys A

palohälytys
savuhälytys
hälytys palopellin laukeamisesta

Summahälytys B
toiminta testissä havaittiin virhe
palopeltien ajoaika ylittyi
savuanturin huoltohälytys
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