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 KÄYTTÖKOHDE
LÖV-R on pyöreä tuloilmahajotin kattoasennukseen. LÖV-yksikön 
induktio-ominaisuudet ovat erinomaiset, ja se soveltuu sekä tasaisiin että 
muuttuviin ilmavirtoihin.  

 Rakenne
LÖV-R-mallissa on irrotettava etupaneeli ja LÖV-rei'itys.

 MATERIAALIT JA PINNOITUS
Hajottimen etulevy on terästä. Hajottimen runko on alumiinia, ja sen 
huulitiivisteliitoksessa on EPDM-kumi. Hajottimen sisäisissä ja ulkoisissa 
elementeissä on RAL 9010 -polttomaalaus. Muita värejä on saatavana 
pyynnöstä.  
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Taulukko 2

 TILAUSKOODI, LÖV (LÖV-R)

 TILAUSKOODI, Luna

 PIKAVALINTA
	LÖV-R	 	 		 (l/s)	 	 	
	Mitat	 	 25 dB(A)	 30 dB(A)	 35 dB(A)
	100	 	 19	 23	 27
	125	 	 29	 34	 39	 	
	160	 	 50	 57	 66
	200	 	 64	 75	 87	 	
	250	 	 97	 111	 128
	315	 	 131	 155	 184	

Taulukko 1. Taulukossa esitetään ilmavirrat ilmoitetuilla äänen 
	 tehotasoilla.

        LØV-R-160-0  

BESTILLINGSKODE, LØV (LOEV) (Side 2) 

BESTILLINGSKODE, Luna    

                 Luna-0-0-125-160         

       

(Side 2) 

Kuva 1

	Mitat	 	 A	 B	 C	 G	 E	 F 	 I 	 Paino 	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	 hajotin 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (kg)
	100	 	 283	 99	 200	 243	 65	 115	 75	 0,7	
	 125	 	 322	 124	 230	 282	 65	 115	 75	 0,9	
	 160	 	 420	 159	 320	 380	 70	 120	 80	 1,5	
	 200	 	 460	 199	 350	 420	 70	 120	 80	 1,9	
	 250	 	 570	 249	 470	 530	 70	 120	 80	 2,7	
	 315	 	 570	 314	 470	 530	 70	 120	 80	 2,7	

		

Tuote

Esimerkki:
LÖV-R-160-0
Selitys:
LÖV-R, vakiokoko Ø160

SL = erikoispinnoitus.

Koko: Ø160–315.

Tuote
UI = �vakiomalli, matala 

rakenne
I	 = eristetty

Hajotinosan liitoskoko:	
Ø100–Ø315
Kanavan liitoskoko:	
Ø100–Ø315

Esimerkki:
Luna-0-0-125-160
Selitys:
Luna-paineentasauslaatikko, jossa kanavan 
liitoskoko Ø125 ja hajotinosan liitoskoko Ø160

LÖV-R-160-0
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 TILAUSKOODI, LÖV-R ja Luna

  
  PIKAVALINTA

Taulukko 3. Taulukossa esitetään ilmavirrat ilmoitetuilla äänen 
	 tehotasoilla ja 50 Pa:n kokonaispainehäviöllä.

	LÖV-R	 	 Luna	 	 	 (l/s)	 	 	  
	Mitat	 	 Mitat	 	 25 dB(A)	 30 dB(A)	 35 dB(A) 	
	100	 	 100-100	 	 16	 20	 24 	
	125	 	 100-125	 	 21	 25	 33	
	 	 	 125-125	 	 24	 28	 33	
	160	 	 125-160	 	 27	 35	 44	
	 	 	 160-160	 	 40	 46	 53	
	200	 	 160-200	 	 45	 53	 63	
	 	 	 200-200	 	 53	 60	 68	
	250	 	 200-250	 	 69	 80	 94	 		
	 	 	 250-250	 	 76	 88	 102	 		
	315	 	 250-315	 	 87	 104	 122	 		
	 	 	 315-315	 	 102	 118	 138	

 MITAT JA PAINO, Luna

 Taulukko 4

	Mitat	 	 D	 DA	 B	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 Paino	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 Luna 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (kg)
	100-100		 99	 102	 220	 122	 247	 125	 325	 295	 133	 2,3	 	 	
	100-125		 99	 127	 220	 122	 247	 125	 325	 295	 133	 2,3	 	 	
	100-160		 99	  162	 220	 122	 252	 130	 360	 310	 150	 2,4	 	 	
	125-125		124	 127	 250	 147	 272	 125	 360	 335	 150	 2,4	 	 	
	125-160		124	 162	 250	 147	 277	 130	 360	 335	 150	 2,9	 	 	
	125-200		124	 202	 250	 147	 277	 130	 400	 355	 170	 3,1	 	 	
	160-160		159	 162	 340	 182	 312	 130	 400	 390	 170	 4,1	 	 	
	160-200		159	 202	 340	 182	 312	 130	 400	 390	 170	 4,2	 	 	
	160-250		159	 252	 340	 182	 312	 130	 452	 415	 198	 4,6	 	 	
	200-200		199	 202	 380	 222	 352	 130	 452	 460	 198	 5,7	 	 	
	200-250		199	 252	 380	 222	 352	 130	 452	 460	 198	 5,7	 	 	
	200-315		199	 317	 380	 222	 352	 130	 515	 485	 228	 6,1	 	 	
	250-250		249	 252	 390	 272	 402	 130	 515	 535	 228	 7,4	 	 	
	250-315		249	 317	 390	 272	 402	 130	 515	 535	 228	 7,4	 	 	
	315-315		314	 317	 500	 337	 467	 130	 600	 645	 265	 11	

 KÄYTTÖKOHDE
Luna-paineentasauslaatikkoa suositellaan parempaan äänenvaimen-
nukseen, ja siinä on myös säätö- ja mittausmahdollisuus. Luna on 
suorakulmainen laite, jonka irrotettavasta säätöpellistä pääsee käsiksi 
liitoskanavaan. Säätöpellin asetus on portaaton.

 Rakenne
Luna-paineentasauslaatikossa on säätöpelti ja mittauslaite ilmavirran 
säätöä varten. Siinä on Ecoson-eristys, ja siihen on saatavana yksi 
tai kaksi mittamuutosta tulon ja lähdön välille. Lisäksi laatikko voidaan 
toimittaa eristettynä. Matalan profiilin malli [UI] on myös saatavana. 
Tätä mallia käytettäessä kapasiteetti vähenee noin 20 %. 
Hajottimen ja laatikon välistä etäisyyttä voi lisätä enintään 35 cm säätö-
vaijeria ja paine-eron mittausletkua jatkamatta.  

 MATERIAALIT JA PINNOITUS
Lunan valmistusmateriaali on sinkitty teräspelti ja neljässä sisäseinässä 
on kuituja irrottamaton, kestävä eriste. Huulitiivisteliitos on EPDM-ku-
mia.

        LØV-R-L-0  

        L-0-0-125-160 

BESTILLINGSKODE, LØV med Luna (Side 3) 

Kuva 2
Tuote:

Tuote:
L	 = Luna
UI	 = �vakiomalli, matala 

rakenne
RH	 = �paineentasauslaatikko 

kiinteään kattolevyyn
I	 = eristetty

SL = erikoispinnoitus

Hajotinosan liitoskoko:	
Ø100–Ø315
Kanavan liitoskoko:	
Ø100–Ø315

Esimerkki:
LÖV-R-L-0-0-125-160
Selitys:
LÖV-R-hajotin ja Luna-paineentasauslaatikko, jossa kanavan liitoskoko 
Ø125 ja hajotinosan liitoskoko Ø160.

LÖV-R-L-0
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 ÄÄNITIEDOT 
Kaavioissa on yhteenveto hajottimen A-painotetusta äänen tehotasos-
ta, LWA. Taulukossa 6 sivulla 8 annetuilla korjauskertoimilla lasketaan 
tuotettu äänen tehotaso vastaavalla taajuudella, LW = LWA + KO. Jos 
huoneen vaimennus vastaa Sabinen kaavalla lukua 10 m², äänenpaine-
taso on 4 dB tuotettua äänen tehotasoa pienempi. 

 Kaavio 1. LÖV-R Luna 100-100

Esimerkki:
LÖV-R ja Luna Ø100–160 – haluttu ilmavirta 35 l/s.
Kaaviosta 3 käy ilmi, että LWA = 28 dB(A), kun säätöpelti on auki ja 
kokonaispainehäviö on 24 Pa. Tarkoitus on selvittää seuraavat tiedot:
a)	Tuotettu äänen tehotaso taajuudella 250 Hz.
b)	A-painotettu äänenpainetaso toimistossa.
c)	 �A-painotettu äänenpainetaso toimistossa, jonka kokonaispainehä-
viö on 50 Pa (26 Pa:n kuristus säätöpellillä).

	 a)	�Taulukon 6 mukaan korjauskerroin on 0 dB. Tällöin taajuudella 
250 Hz tuotettu äänen tehotaso on: 	
LW = LWA + KO = 28 + (0) = 28 dB

	 b)	�Jos oletetaan, että huoneen vaimennus vastaa Sabinen kaavalla 
lukua 10 m², A-painotetuksi äänenpainetasoksi saadaan: 
28 - 4 = 24 dB(A).

	 c)	�Kun seurataan arvon 35 l/s viivaa kaaviossa lukuun 50 Pa, 
saadaan lukemaksi 32 dB(A). Kun vaimennus vastaa arvoa 4 dB, 
äänenpainetaso on: 32 - 4 = 28 dB(A)

 Kaavio 2. LÖV-R Luna 100-125 

 Kaavio 3. LÖV-R Luna 100-160     Kaavio 4. LÖV-R Luna 125-125 
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Kaavio 5. LÖV-R Luna 125-160  Kaavio 6. LÖV-R Luna 125-200 

Kaavio 7. LÖV-R Luna 160-160    Kaavio 8. LÖV-R Luna 160-200 

Kaavio 9. LÖV-R Luna 160-250 Kaavio 10. LÖV-R Luna 200-200 
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Kaavio 13. LÖV-R Luna 250-250 Kaavio 14. LÖV-R Luna 250-315 

Kaavio 15. LÖV-R Luna 315-315 
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Kaavio 11. LÖV-R Luna 200-250 Kaavio 12. LÖV-R Luna 200-315
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Kaavio 16. LÖV-R on kanavan päässä. 
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Kaavio 17. LÖV-R on T-haarassa.

Taulukko 5
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	LÖV-R	 Luna	 	 	 	 	 Vaimennus (dB)	 	 	 	 	 	
	Mitat	 Mitat 	 	 63 	 125 	 250 	 500 	 1 000 	 2 000 	 4 000 	 8 000 	 	
 	100 	 100-100 	 	 25 	 19 	 18	 18	 21	 24	 17	 12	 	
	125	 100-125 	 	 26 	 13 	 14	 14	 20	 22	 15	 18	 	
	160	 100-160 	 	 27 	 10 	 11	 12	 19	 20	 13	 16	 	
	125	 125-125 	 	 23 	 15 	 12	 17	 22	 20	 14	 19	 	
	160	 125-160 	 	 24 	 11 	 9	 13	 19	 16	 12	 16	 	
	200	 125-200 	 	 24 	 8 	 7	 12	 18	 16	 11	 15	 	
	160	 160-160 	 	 20 	 12 	 16	 13	 18	 13	 15	 17	 	
	200	 160-200 	 	 17 	 8 	 10	 14	 20	 12	 14	 16	 	
	250	 160-250 	 	 19 	 10 	 11	 13	 17	 10	 12	 14	 	
	200	 200-200 	 	 17 	 13 	 15	 16	 20	 13	 16	 18 	 	
	250	 200-250 	 	 17 	 11 	 12	 15	 17	 11	 14	 16 	 	
	315	 200-315 	 	 19 	 11 	 11	 13	 17	 10	 13	 15 	 	
	250	 250-250 	 	 14 	 10 	 13	 12	 14	 11	 10	 13 	 	
	315	 250-315 	 	 15 	 10 	 11	 14	 15	 11	 12	 14	 	
	 	 315-315 	 	 10 	 8 	 12	 16	 12	 13	 13	 14	

Staattinen äänenvaimennus, sis. pääteheijastuksen, LÖV-R Luna
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 HEITTOPITUUDET  HEITTOKUVIO

Kuva 4

Taulukko 7

	LÖV-R	 	 	 	 	 	Vaimennus (dB) 	 	 	 	 	 	
	Mitat 	 	 	 63 	 125 	 250 	 500 	 1 000 	2 000 	4 000 	8 000	  		
	100 	 	 	 24 	 17 	 12 	 3 	 3 	 4 	 4 	 5	 	 	
	125 	 	 	 24 	 16 	 10 	 2	 2	 2	 3	 4  	 	 	
	160 	 	 	 20 	 13 	 9 	 1 	 2	 1	 2	 4  	 	 	
	200 	 	 	 19 	 12 	 5 	 1 	 2	 1	 2	 3  	 	 	
	250 	 	 	 16 	 11 	 4 	 1 	 1	 1	 2	 3  	 	 	
	315 	 	 	 16 	 7 	 3 	 1 	 1	 1	 1	 2	

Staattinen äänenvaimennus, sis. pääteheijastuksen, LÖV-R

												                   KO (dB)									       
		LÖV-R	 Luna	 	 	 	 	   Säätöpelti kiinni 	 	 	 	 	 	      	Säätöpelti auki	 	 	 	 	
		Mitat	 Mitat		  63 	 125 	 250 	 500 	 1 000 	 2 000 	 4 000 	8 000 	 63 	 125 	 250 	 500 	 1 000 	2 000 	 4 000 	 8 000	
		 100	 100-100 		  -13 	 -5 	 -7 	 -3	 -3	 -9	 -21	 -27	 -7	 -5	 -7 	 -3 	 -3 	 -9 	 -21	 -27		
		125	 100-125 	 	 -6 	 3 	 0 	 -3	 -5	 -11	 -13	 -16	 -3	 0	 -2 	 -2 	 -3 	 -11 	 -23	 -24		
		160	 100-160 		  -7 	 3 	 3 	 -3	 -8	 -10	 -10	 -13	 -4	 0	 0 	 -3 	 -4 	 -10 	 -20	 -24		
		125	 125-125 	 	 -8 	 -1 	 -2 	 -3	 -3	 -10	 -18	 -20	 -3	 -1	 -3	  -3 	 -3 	 -10 	 -22	 -23		
		160	 125-160 		  -10 	 -1 	 0 	 -4	 -7	 -9	 -8	 -10	 -9	 -4	 -3 	 -4 	 -3	 -9 	 -21	 -26		
		200	 125-200 	 	 -9 	 1 	 1 	 -3	 -9	 -11	 -7	 -9	 0	 -1	 0 	 -3 	 -3 	 -11 	 -22	 -21		
		160	 160-160 		  -11 	 -1 	 -3 	 -3	 -3	 -11	 -15	 -15	 2	 -4	 -4 	 -3 	 -3 	 -11 	 -22	 -23
		200	 160-200 	 	 -7 	 2 	 0 	 -4	 -6	 -9	 -10	 -11	 -1	 -1	 -1 	 -3 	 -3 	 -12 	 -23	 -21		
 	250	 160-250 		  -10 	 0 	 -1 	 -7	 -10	 -7	 -7	 -9	 2	 -1	 -1 	 -3 	 -3 	 -12 	 -22	 -20		
		200	 200-200 	 	 -11 	 -3 	 -5 	 -4	 -2	 -10	 -20	 -19	 -3	 -4	 -7 	 -4 	 -2 	 -9 	 -22	 -26		
		250	 200-250 		  -9 	 0 	 -2 	 -4	 -5	 -9	 -12	 -13	 -6	 -4	 -5 	 -3 	 -2 	 -10 	 -23	 -24		
		315	 200-315 	 	 -8 	 0 	 -2 	 -7	 -9	 -6	 -8	 -9	 -4	 -1	 -1 	 -4 	 -3 	 -10 	 -21	 -21		
		250	 250-250 		  -11 	 -3 	 -5 	 -4	 -3	 -10	 -16	 -17	 -2	 -3	 -5 	 -3 	 -2 	 -11 	 -22	 -23		
		315	 250-315 	 	 -10 	 0 	 -2 	 -5	 -5	 -8	 -10	 -12	 -4	 -2	 -3 	 -3 	 -3 	 -10 	 -22	 -23		
			 315-315 		  -12 	 -4 	 -7 	 -4	 -3	 -8	 -19	 -25	 -4	 -4	 -7 	 -4 	 -3 	 -8 	 -20	 -27	

Taulukko 6

Korjauskerroin (KO), LÖV-R Luna

Taulukko 8

Korjauskerroin (KO), LÖV-R 

	LÖV-R	 	 	 	 	 	 KO (dB) 	 	 	 	 	 	 	
	Mitat 	 	 	 63 	 125 	 250 	 500 	 1 000 	2 000 	4 000 	8 000 		 	
	100 	 	 	 -18 	 -11 	 -6 	 -1 	 -4	 -9	 -22	 -24  	 	 	
	125 	 	 	 -23	 -14 	 -8 	 -3 	 -4	 -7	 -18	 -26 	 	 	
	160	 	 	 -20 	 -12 	 -8 	 -4 	 -3	 -8	 -23	 -27 	 	 	
	200 	 	 	 -19 	 -10 	 -7 	 -4 	 -3	 -8	 -21	 -26 	  	 	
	250 	 	 	 -18	 -10 	 -6 	 -5 	 -2	 -11	 -23	 -24  	 	 	
	315 	 	 	 -21 	 -14 	 -10 	 -6 	 -2	 -7	 -18	 -27	

Kaavio 16. LÖV-R
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LÖV-R

LÖV-yksikön on kehittänyt ja valmistanut:
Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. 

   
w
w
w.
tin
tk
om

.n
o

 Käyttöönotto 
Hajotinosan etuosa on kiinnitettävä ilmavirran säätöä varten. Vedä 
mittaletku etuosan rei'ityksen läpi. Kaaviosta 7 näkyy, mistä etuosan 
keskellä olevasta aukosta (“läpästä”) säätövaijeri vedetään läpi.  
Sulje säätöpelti vaijerin siipimuttereilla. Ilmamäärän K-kerroin ilmoite-
taan hajotinosan tarrassa sekä säätöoppaassa osoitteessa 	
www.teknocalor.fi.

 HUOLTO
Hajotin pyyhitään kostealla liinalla. Kanavistoa puhdistettaessa hajotti-
men etuosa on irrotettava, jotta päästään käsiksi kanavaan. Käytettäes-
sä Lunaa hajottimen levy ja säätöpelti on irrotettava, jotta kanavaa voi 
käsitellä esteettömästi.  

 YMPÄRISTÖ 
Tuoteselosteisiin liittyvissä tiedusteluissa voi kääntyä myyntitiimimme 
puoleen tai hakea tietoa osoitteesta www.teknocalor.fi.

Kuva 6. Asennus

 ASENNUS
Kun LÖV-R asennetaan kiinteään kattoon tai kattolevyn sisään, se 
kiinnitetään kahdella kannattimella (kuva 5). Moduulikattoasennuk-
sissa suositellaan käyttämään HLÖ-kattolevyä. Jos käytössä on Lu-
na-paineentasauslaatikko, se kiinnitetään tukikannattimen takaosaan 
kierretangolla tai muilla kannattimilla (kuva 6). 

Kuva 5. Asennus
Kuva 7

Pääkonttori:
Teknocalor Oy Sinikellonkuja 4 FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 108 201100	 Faksi +358 108 201101	 www.teknocalor.fi


