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UPK-säleikkö

	MITAT	JA	PAINO,	UPK-R	KÄYTTÖKOHDE
UPK-R	on	suorakulmainen	poistoilmasäleikkö,	jonka	voi	integroida	
seinään	tai	kattoon.	UPK-H	soveltuu	T-profiilin	kattojärjestelmiin,	joiden	
koko	on	600	x	600.

	RAKENNE
UPK-R-säleikössä	on	nelikulmainen	rei'itys	ja	kehys	ATK-laatikon	kiinnit-
tämistä	varten.

	MATERIAALIT	JA	PINNOITUS
UPK-R-paneeli	ja	kehys	ovat	valkoiseksi	(RAL9010)	polttomaalattua,	
sinkittyä	teräspeltiä.	Muita	materiaaleja	ja/tai	värejä	on	saatavana	pyyn-
nöstä.	

	UPK-R	 	 	 [l/s]	 	 	
	B	x	H	 	 30	dB(A)	 35	dB(A)	 40	dB(A)	 	
	200-100	 	 56	 68	 83	 	
	300-100	 	 88	 108	 126	 	
	400-100	 	 110	 131	 160	 	
	500-100	 	 128	 160	 190	 	
	300-150	 	 125	 156	 188	 	
	400-150	 	 144	 182	 222	 	
	500-150	 	 194	 246	 294	 	
	400-200	 	 219	 269	 331	 	
	500-200	 	 268	 322	 394	 	
	600-200	 	 303	 365	 450	 	
	500-300	 	 353	 444	 540	 	
	600-300	 	 400	 500	 600	
Taulukko 1: Taulukossa esitetään ilmamäärät ilmoitetuilla äänen teho-
tasoilla.

	PIKAVALINTA

UPK-R - 400 - 200   /   0 - 0 

Tuote
B = leveys
H = korkeus

Esimerkki: 
UPK-R-400-200 / 0-0 
Selitys:
UPK-R-poistoilmasäleikkö. leveys 400 ja korkeus 200

SL = erikoispinnoitus 
SM = erikoismateriaali 

ATK - S - 250 - 500 - 150  /  0  

Tuote
Liitännän lähtö: Säleikön liitoskoot:
B = takaliitäntä
S = takaliitäntä 

Lähdön mitta: Ø125–Ø315  

Tilauskoodi, ATK Kammer 
(Under UPK rist side 2, venstre kolonne) 

B = leveys 
H  = korkeus

SM = erikoismitat 

LS = pitkän puolen
liitäntä: 

Esimerkki:
ATK-S-250-500-150/0
Selitys:
ATK-poistolaatikko, jossa sivuliitäntä ja lähtö Ø250, leveys 500 ja 
korkeus 150 säleikköliitosta varten. 

UPK-H   /   0 - 0 

Tuote
SM = erikoismateriaali 

Esimerkki:
UPK-H / 0-0
Selitys:
UPK-H-poistoilmasäleikkö T-profiilin kattojärjestelmälle, 
600 x 600.

SL = erikoispinnoitus 

ATK-H - S - 160 

Tuote
Anslutning utløp:
B = Bakanslutning
S = Sideanslutning 

Esimerkki: 
ATK-H-S-160
Forklaring: 
ATK-H avtrekkskammer for profilhimling 600x600 med sideanslutning Ø160. 

Tilauskoodi, ATK-H  
(Under UPK-H rist side 2, høyre kolonne) 

Dimensjon utløp:
Ø 160 - Ø400

	TILAUSKOODI,	UPK-R	

	TILAUSKOODI,	ATK

Kuva 2. UPK-R
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	TILAUSKOODI,	UPK-H	

	TILAUSKOODI,	ATK-H	

Taulukko 2

	UPK-R		 	 	
	 L	x	K	 	 Paino	[kg]	 	
	 200x100	 	 0,50	
	 300x100	 	 0,55	
	 400x100	 	 0,60	
	 500x100	 	 0,65	
	 300x150	 	 0,70	
	 400x150	 	 0,75	
	 500x150	 	 0,95	
	 400x200	 	 1,00	
	 500x200	 	 1,15	
	 600x200	 	 1,20	
	 500x300	 	 1,50	
	 600x300	 	 1,65	
	 Kuva 1. UPK-H    
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UPK-säleikkö	ja	ATK-laatikko

	KÄYTTÖKOHDE
ATK-tasauslaatikko	parantaa	äänenvaimennusta	ja	säätömahdolli-
suuksia.	Tässä	suorakulmaisessa	laitteessa	on	irrotettava	säätöpelti,	
josta	pääsee	käsiksi	liitoskanavaan.

	RAKENNE
ATK-laatikossa	on	säätöpelti.	ATK-B-,	S-	ja	LS-malleissa	on	mittaus-
piste.	Laatikko	on	eristetty	Ecoson-materiaalilla.

	MATERIAALIT	JA	PINNOITUS
ATK-laatikko	on	valmistettu	sinkitystä	teräksestä	ja	sen	sisäosassa	
on	kuituja	irrottamaton,	kestävä	Ecoson-eriste.	Huulitiivisteliitos	on	
EPDM-kumia.

	TILAUSKOODI,	UPK-R	ja	ATK-laatikko	
UPK-R - 500 - 150 - K  /   0 - 0        

Tuote:
B = säleikön leveys
H = säleikön korkeus 

K - S - 250  

Tuote: K = ATK-laatikko 
Huulitiivisteliitos:
B = takaliitäntä 
S = sivuliitäntä
LS = pitkän puolen liitäntä

UPK-H - K  /   0 - 0        

Tuote:
SM = Spesialmateriale 

K - S - 315  

Tuote:  
K = ATK-H kammer
Anslutning: 
B = Bakanslutning
S = Sideanslutning

UPK-R width ATK box 

UPK-H med ATK-H kammer 

SL = erikoispinnoitus 
SM = erikoismateriaali 

Lähdön mitta:
Ø125–Ø315 

Esimerkki:
UPK-R-500-150-K-S-250/0-0
Selitys:
UPK-R-poistoilmasäleikkö ja kehys, leveys 500 ja korkeus 150, 
varusteena ATK-laatikko ja sivuliitäntä Ø250, 
UPK-säleikkö, vakiovalkoinen RAL 9010  

SL = Spesiallakk

Dimensjon utløp;
Ø160–Ø400

Esimerkki:
UPK-H-K-S-315/0-0
Forklaring:UPK-H avtrekksrist for profilhi mling 600x600, og tilhørende ATK-H 
kammer kammer med sideanslutning dimensjon Ø315. UPK-H rist lakkert standard 
hvit RAL 9010 

UPK-H - K  /   0 - 0

Tuote
SM = erikoismateriaali

K - S - 315  

Tuote:  
K = ATK-H-laatikko
Huulitiivisteliitos:
B = takaliitäntä
S = sivuliitäntä 

UPK-H ja ATK-H kammer 

Ø160–Ø400

SL = erikoispinnoitus

Lähdön mitta:

Esimerkki:
UPK-H-K-S-315/0-0
Selitys:
UPK-H -poistoilmasäleikkö profiilikatolle 600 x 600, varusteena ATK-laatikko ja 
sivuliitäntä Ø315, UPK-säleikkö, valkoinen RAL 9010 -vakiopinnoitus

Taulukko 3: Taulukossa esitetään ilmavirrat ilmoitetuilla äänen tehotasoil-
la ja 50 Pa:n kokonaispainehäviöllä. * = Ø400 on ilman säätöpeltiä.

	PIKAVALINTA,	UPK-H

	TILAUSKOODI,	UPK-H	ja	ATK-laatikko	

	ATK-H-laatikko		 UPK-H	 	 	 l/s	 	 	
	Mitat	 	 		Liitäntä	 Mitat	 	 25	dB(A)	 30	dB(A)	 35	dB(A)
	160	 	 B	 600	x	600	 	 37	 47	 66	 	
	160	 	 S	 600	x	600	 	 35	 65	 98	 	
	200	 	 B	 600	x	600	 	 58	 83	 116	 	
	200	 	 S	 600	x	600	 	 56	 90	 121	 	
	250	 	 B	 600	x	600	 	 94	 140	 180	 	
	250	 	 S	 600	x	600	 	 96	 165	 210	 	
	315	 	 B	 600	x	600	 	 132	 215	 393	 	
	315	 	 S	 600	x	600	 	 225	 263	 305	 	
	400*	 	 B	 600	x	600	 	 675	 825	 1005	 	
	400*	 	 S	 600	x	600	 	 580	 670	 780		

Taulukko 4: Taulukossa esitetään ilmavirrat ilmoitetuilla äänen tehota-
soilla ja 50 Pa:n kokonaispainehäviöllä.

	ATK-laatikko	 			 	 	 UPK-R	 	 	 l/s	
	 	 	 Mitat		Liitäntä	 B	x	H	 	 25	dB(A)	 30	dB(A)	 35	dB(A)	 	
	125	 	 B	 	 200x100	 	 19	 33	 50
	125	 	 S	 	 200x100	 	 24	 37	 51	 	
	125	 	 LS	 	 200x100	 	 19	 33	 51
	160	 	 B	 	 300x100	 		 -	 35	 71	 	
	160	 	 S	 	 300x100	 	 35	 52	 73
	160	 	 LS	 	 300x100	 	 36	 59	 78	 	
	160	 	 B	 	 400x100	 	 38	 55	 82
	160	 	 S	 	 400x100	 	 35	 57	 82	 	
	160	 	 LS	 	 400x100	 	 37	 56	 89
	200	 	 B	 	 500x100	 	 70	 100	 126	 	
	200	 	 S	 	 500x100	 	 60	 79	 109
	200	 	 LS	 	 500x100	 		 -	 75	 110	 	
	200	 	 B	 	 300x150	 	 61	 90	 120
	200	 	 S	 	 300x150	 	 60	 88	 117	 	
	200	 	 LS	 	 300x150	 	 53	 85	 121
	250	 	 B	 	 400x150	 	 	-	 115	 148	 	
	250	 	 S	 	 400x150	 	 	-	 121	 161
	250	 	 LS	 	 400x150	 	 100	 137	 163	 	
	250	 	 B	 	 500x150	 	 	-	 130	 190
	250	 	 S	 	 500x150	 	 	-	 121	 180	 	
	250	 	 LS	 	 500x150	 	 	-	 124	 182
	250	 	 B	 	 400x200	 	 	-	 147	 205	 	
	250	 	 S	 	 400x200	 	 90	 125	 180
	250	 	 LS	 	 400x200	 	 93	 124	 167	 	
	315	 	 B	 	 500x200	 	 130	 230	 305
	315	 	 S	 	 500x200	 	 128	 200	 255	 	
	315	 	 LS	 	 500x200	 	 126	 198	 255
	315	 	 B	 	 600x200	 	 200	 305	 380	 	
	315	 	 S	 	 600x200	 	 200	 270	 350
	315	 	 LS	 	 600x200	 	 200	 250	 350	 	
	315	 	 B	 	 500x300	 	 180	 250	 305
	315	 	 S	 	 500x300	 		 -	 215	 310	 	
	315	 	 LS	 	 500x300	 	 130	 215	 310
	315	 	 B	 	 600x300	 	 235	 270	 320	 	
	315	 	 S	 	 600x300	 	 180	 250	 340
	315	 	 LS	 	 600x300	 	 170	 215	 260	

	PIKAVALINTA



4

Kuva 3. ATK-B  Kuva 5. ATK-LS     

Kuva 4. ATK-S    

	MITAT	JA	PAINO	–	ATK,	S	JA	LS
	ATK	 		 	 	 	 	 	 	 	
	Mitat	 	 BFxHF	 	 D	 A	 			Paino[kg]	 	 	
	125	 	 200x100	 	 124	 180	 2,8	 	 	
	160	 	 300x100	 	 159	 215	 4,3	 	 	
	160	 	 400x100	 	 159	 215	 5,3	 	 	
	200	 	 500x100	 	 199	 305	 8,5	 	 	
	200	 	 300x150	 	 199	 305	 6,5	 	 	
	250	 	 400x150	 	 249	 355	 9	 	 	
	250	 	 500x150	 	 249	 355	 10,4	 	 	
	250	 	 400x200	 	 249	 355	 9,5	 	 	
	315	 	 500x200	 	 314	 415	 12,7	 	 	
	315	 	 600x200	 	 314	 415	 14	 	 	
	315	 	 500x300	 	 314	 415	 12,8	 	 	
	315	 	 600x300	 	 314	 415		 13,7	

Taulukko 5

UPK-säleikkö	ja	ATK-laatikko
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	MITAT	JA	PAINO	ATK-H-S/B

Kuva 6. ATK-H-S 

	ATK-H-S/B	 		 	 	 	 	
	Mitat	 	 D	 H	 Paino[kg]	
	160	 	 159	 245	 7,8	 	
	200	 	 199	 285	 8,2	 	
	250	 	 249	 335	 8,9	 	
	315	 	 314	 400	 10,1		
	400	 	 399	 485	 11,2	
	Taulukko 6

Kuva 7. ATK-H-B 

UPK-H	ja	ATK-laatikko
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	ÄÄNITIEDOT	
Kaavioissa	on	yhteenveto	poistoilmayksikön	A-painotetusta	äänen	
tehotasosta,	LWA.	Taulukossa	8	sivulla	15	annetuilla	korjauskertoimilla	
lasketaan	tuotettu	äänen	tehotaso	vastaavilla	oktaavikaistoilla,	
LW	=	LWA	+	KO.	Jos	huoneen	äänenvaimennus	vastaa	Sabinen	kaavalla	
lukua	10	m²,	äänenpainetaso	on	4	dB	tuotettua	äänen	tehotasoa	
pienempi.	

Esimerkki:	
Huoneesta	on	poistettava	ilmaa	80	l/s.	Tähän	tarkoitukseen	käytetään	
UPK-R-säleikköä,	jonka	koko	on	300	x	100,	sekä	ATK-laatikkoa,	jossa	
on	takaliitäntä.	Huoneen	vaimennus	on	4	dB,	ja	säätöpellin	kuristuksen	
on	oltava	20	Pa.	Kaavion	4	mukaan	LWA	=	32	dB(A),	kun	säätöpelti	on	
auki	ja	kokonaispainehäviö	on	21	Pa.

Tarkoitus	on	selvittää:
a)	 	Tuotettu	äänen	tehotaso	poistoilmayksiköstä	taajuudella	250	Hz,	
säätöpelti	auki.

b)	A-painotettu	äänenpainetaso	huoneessa,	kun	säätöpelti	on	auki.
c)	 	A-painotettu	äänenpainetaso	huoneessa,	kun	säätöpelti	on	kiinni.
d)	 	Tuotettu	äänen	tehotaso	poistoilmayksiköstä	taajuudella	250	Hz,	
säätöpelti	kiinni.

Ratkaisu:
	 a)	Taulukon	8	mukaan	korjauskerroin	250	Hz:lle	on	-2	dB.

Silloin	LW	taajuudella	250	Hz	on:	LWA	+	KO	=	33	+	(-2)	=	31	dB
	 b)		Huoneen	vaimennus,	joka	vastaa	arvoa	4	dB,	tuottaa	huoneeseen	

äänenpainetason:	31	-	4	=	27	dB(A).
	 c)		Kun	kuristus	on	20	Pa,	arvoksi	tulee	41	Pa	ja	kaavio	osoittaa	

3	dB:n	nousun	LWA-lukemassa.	Tällöin	äänenpainetaso	on:
27	+	3	=	30	dB(A)

	 d)		Taulukon	8	mukaan	korjauskerroin	taajuudelle	250	Hz	on	-6,	kun	
säätöpelti	on	suljettu,	ja	-2,	kun	säätöpelti	on	auki.	Toimintapis-
teessä	käytettävä	korjauskerroin	on	siis	+3.	
Tällöin	taajuudella	250	Hz	tuotettu	äänen	tehotaso	LW	on:
LWA	+	KO	=	33	+	(-3)	=	30	dB(A)

		

Kaavio 1. UPK-R ja ATK-B 200 x 100 Ø 125 Kaavio 2. UPK-R ja ATK -S 200 x 100 Ø 125

	LASKENTAKAAVIOT

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]
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Kaavio 3. UPK-R ja ATK-LS 200 x 100 Ø 125 Kaavio 4. UPK-R ja ATK-B 300 x 100 Ø 160

   

Kaavio 5. UPK-R ja ATK-S 300 x 100 Ø 160 Kaavio 6. UPK-R ja ATK-LS 300 x 100 Ø 160

   

Kaavio 7. UPK-R ja ATK-B 400 x 100 Ø 160 Kaavio 8. UPK-R ja ATK-S 400 x 100 Ø 160 

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa]
[m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]
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UPK

   

Kaavio 9. UPK-R ja ATK-LS 400 x 100 Ø 160 Kaavio 10. UPK-R ja ATK-B 500 x 100 Ø 160

   

Kaavio 11. UPK-R ja ATK-S 500 x 100 Ø 200 Kaavio 12. UPK-R ja ATK-LS 500 x 100 Ø 200

   

Kaavio 13. UPK-R ja ATK-B 300 x 150 Ø 200 Kaavio 14. UPK-R ja ATK-S 300 x 150 Ø 200

	 8

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]
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UPK

   
Kaavio 15. UPK-R ja ATK-LS 300 x 150 Ø 200 Kaavio 16. UPK-R ja ATK-B 400 x 150 Ø 250

   

Kaavio 17. UPK-R ja ATK-S 400 x 150 Ø 250 Kaavio 18. UPK-R ja ATK-LS 400 x 150 Ø 250

   

Kaavio 19. UPK-R ja ATK-B 500 x 150 Ø 250 Kaavio 20. UPK-R ja ATK-S 500 x 150 Ø 250

9

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]
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Kaavio 21. UPK-R ja ATK-LS 500 x 150 Ø 250 Kaavio 22. UPK-R ja ATK-B 400 x 200 Ø 250

   
Kaavio 23. UPK-R ja ATK-S 400 x 200 Ø 250 Kaavio 24. UPK-R ja ATK-LS 400 x 200 Ø 250

   
Kaavio 25. UPK-R ja ATK-B 500 x 200 Ø 315 Kaavio 26. UPK-R ja ATK-S 500 x 200 Ø 315

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]
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Kaavio 27. UPK-R ja ATK-LS 500 x 200 Ø 315 Kaavio 28. UPK-R ja ATK-B 500 x 300 Ø 315

 
 

Kaavio 29. UPK-R ja ATK-S 500 x 300 Ø 315 Kaavio 30. UPK-R ja ATK-LS 500 x 300 Ø 315

   
Kaavio 31. UPK-R ja ATK-B 600 x 200 Ø 315 Kaavio 32. UPK-R ja ATK-S 600 x 200 Ø 315

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]
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Kaavio 34. UPK-R ja ATK-B 600 x 300 Ø 315

   

Kaavio 35. UPK-R ja ATK-S 600 x 300 Ø 315 Kaavio 36. UPK-R ja ATK-LS 600 x 300 Ø 315
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[m3/h]

[m/s]2,5
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∆pt  [Pa]

[l/s]

[m3/h]

[m/s]2,5

Kaavio 37. UPK-R ja ATK-H-B 600 x 600 Ø 160 Kaavio 38. UPK-R ja ATK-H-S 600 x 600 Ø 160

Kaavio 33. UPK-R ja ATK-LS 600 x 200 Ø 315 

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]

∆pt [Pa] [m/s]

[m3/h]

[l/s]
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Kaavio 39. UPK-H-B 600 x 600 Ø 200 Kaavio 40. UPK-H-S 600 x 600 Ø 200
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Kaavio 41. UPK-R ja ATK-H-B 600 x 600 Ø 250 Kaavio 42. UPK-R ja ATK-H-S 600 x 600 Ø 250
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∆pt [Pa]

[l/s]

[m3/h]

[m/s]2,5
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Kaavio 43. UPK-R ja ATK-H-B 600 x 600 Ø 315 Kaavio 44. UPK-R ja ATK-H-S 600 x 600 Ø 315
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Kaavio 45. UPK-R ja ATK-H-B 600 x 600 Ø 400

Kaavio 46. UPK-R ja ATK-H-S 600 x 600 Ø 400

	Säleikkö	 	 Laatikko	 	 	 	 	Vaimennus	[dB]		 	 	
	Mitat	 	 Liitäntä	 	 63	 125	 250	 500	 1k	 2k	 4k	 8k	
	 200	x	100	 125	 	 B	 	 20	 13	 11	 10	 6	 7	 4	 4	
	 200	x	100	 125	 	 S	 	 20	 13	 11	 12	 11	 5	 4	 1	
	 200	x	100	 125	 	LS	 	 22	 12	 12	 14	 12	 8	 11	 13	
	 300	x	100	 160	 	 B	 	 19	 11	 9	 8	 5	 7	 3	 1	
	 400	x	100	 160	 	 B	 	 17	 11	 9	 9	 9	 9	 4	 5	
	 300	x	100	 160	 	 S	 	 20	 12	 10	 16	 14	 11	 9	 12	
	 400	x	100	 160	 	 S	 	 18	 10	 10	 13	 13	 9	 9	 11	
	 300	x	100	 160	 	LS	 	 19	 13	 10	 14	 12	 8	 13	 13	
	 400	x	100	 160	 	LS	 	 19	 11	 11	 12	 8	 4	 6	 1	
	 500	x	100	 200	 	 B	 	 15	 8	 11	 10	 8	 4	 2	 0	
	 300	x	150	 200	 	 B	 	 16	 8	 9	 7	 6	 1	 0	 -4	
	 500	x	100	 200	 	 S	 	 15	 9	 11	 12	 9	 8	 7	 3	
	 300	x	150	 200	 	 S	 	 17	 8	 9	 12	 8	 7	 7	 3	
	 500	x	100	 200	 	LS	 	 16	 9	 14	 14	 8	 6	 7	 4	
	 300	x	150	 200	 	LS	 	 17	 8	 11	 14	 8	 8	 9	 6	
	 400	x	150	 250	 	 B	 	 14	 10	 9	 9	 13	 6	 4	 4	
	 500	x	150	 250	 	 B	 	 13	 10	 10	 9	 10	 3	 2	 2	
	 400	x	200	 250	 	 B	 	 13	 10	 8	 7	 10	 3	 1	 0	
	 400	x	150	 250	 	 S	 	 14	 10	 13	 14	 13	 7	 9	 7	
	 500	x	150	 250	 	 S	 	 14	 9	 13	 13	 11	 7	 8	 10	
	 400	x	200	 250	 	 S	 	 15	 9	 11	 13	 11	 7	 8	 8	
	 400	x	150	 250	 	LS	 	 16	 10	 12	 10	 6	 2	 3	 0	
	 500	x	150	 250	 	LS	 	 14	 10	 13	 14	 9	 9	 11	 12	
	 400	x	200	 250	 	LS	 	 15	 10	 11	 11	 8	 6	 8	 7	
	 500	x	200	 315	 	 B	 	 9	 10	 8	 9	 10	 5	 3	 3	
	 600	x	200	 315	 	 B	 	 8	 10	 9	 10	 10	 5	 3	 3	
	 500	x	300	 315	 	 B	 	 10	 9	 9	 10	 9	 8	 5	 6	
	 600	x	300	 315	 	 B	 	 8	 8	 7	 8	 8	 3	 2	 1	
	 500	x	200	 315	 	 S	 	 11	 9	 11	 11	 11	 7	 7	 7	
	 600	x	200	 315	 	 S	 	 10	 9	 10	 9	 10	 8	 9	 9	
	 500	x	300	 315	 	 S	 	 11	 8	 10	 12	 11	 9	 9	 10	
	 600	x	300	 315	 	 S	 	 11	 8	 10	 12	 11	 7	 7	 8	
	 500	x	200	 315	 	LS	 	 11	 10	 13	 11	 9	 9	 10	 9	
	 600	x	200	 315	 	LS	 	 10	 10	 13	 12	 7	 6	 4	 4	
	 500	x	300	 315	 	LS	 	 10	 9	 11	 11	 8	 9	 10	 8	
	 600	x	300	 315	 	LS	 	 10	 9	 11	 11	 7	 7	 7	 6	
	 600	x	600	 160	 	 S	 	 19	 9	 7	 9	 8	 4	 6	 10	
	 600	x	600	 200	 	 S	 	 17	 7	 7	 9	 7	 4	 7	 10	
	 600	x	600	 250	 	 S	 	 14	 5	 6	 11	 6	 5	 8	 11	
	 600	x	600	 315	 	 S	 	 13	 3	 6	 11	 4	 5	 9	 11	
	 600	x	600	 400	 	 S	 	 11	 2	 5	 11	 3	 6	 10	 12	
	 600	x	600	 160	 	 B	 	 17	 8	 7	 8	 3	 2	 1	 2	
	 600	x	600	 200	 	 B	 	 16	 6	 6	 8	 3	 1	 1	 1	
	 600	x	600	 250	 	 B	 	 15	 4	 5	 8	 3	 2	 1	 1	
	 600	x	600	 315	 	 B	 	 13	 2	 5	 9	 3	 1	 1	 1	
	 600	x	600	 400	 	 B	 	 11	 1	 4	 9	 3	 1	 1	 1	
	

Taulukko 7

Staattinen	äänenvaimennus,	sis.	pääteheijastuksen	UPK-R-	ja	
UPK-H-malleille	ja	laatikolle
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Taulukko 8 (*Ø400 ilman säätöpeltiä)

Korjauskerroin	[KO],	UPK-R	ja	UPK-H	ja	ATK-laatikko

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 										KO	[dB]	
	Säleikkö	 	 Laatikko	 	 	 	 	Säätöpelti	kiinni		 	 	 	 	 	 											Säätöpelti	auki
	Mitat	 	 Liitäntä		 63	125	 250	 500	 1k	 2k	 4k	 8k	 63	 125	 250	 500	 1k	 2k	 4k	 8k
	200x100	 125	 B	 	 0	 -7	 -4	 -5	 -5	 -16	 -8	 -6	 1	 -4	 -5	 -7	 -6	 -7	 -9	 -14
	200x100	 125	 S	 	 -4	 -5	 -2	 -6	 -9	 -13	 -6	 -5	 -3	 -5	 -4	 -5	 -5	 -7	 -10	 -12	 	
	200x100	 125	 LS	 	 0	 -4	 -2	 -6	 -9	 -10	 -6	 -6	 -1	 -5	 -4	 -5	 -5	 -8	 -11	 -12
	300x100	 160	 B	 	 -8	 -6	 -6	 -7	 -9	 -15	 -5	 -5	 -1	 -6	 -2	 -4	 -5	 -10	 -12	 -10	 	
	400x100	 160	 B	 	 -8	 -5	 -7	 -7	 -11	 -14	 -5	 -4	 -3	 -4	 -4	 -5	 -4	 -8	 -12	 -14
	300x100	 160	 S	 	 -7	 -4	 -4	 -9	 -11	 -11	 -5	 -5	 -2	 -4	 -4	 -5	 -4	 -8	 -11	 -13	 	
	400x100	 160	 S	 	 -5	 -3	 -5	 -9	 -14	 -12	 -5	 -4	 -1	 -2	 -3	 -6	 -4	 -7	 -12	 -14
	300x100	 160	 LS	 	 -6	 -4	 -5	 -9	 -12	 -9	 -5	 -5	 -1	 -4	 -2	 -4	 -4	 -9	 -12	 -12	 	
	400x100	 160	 LS	 	 -6	 -3	 -5	 -11	 -13	 -8	 -5	 -5	 -2	 0	 -2	 -6	 -6	 -7	 -10	 -13
	500x100	 200	 B	 	 -1	 -3	 -8	 -9	 -16	 -11	 -5	 -4	 0	 -2	 -5	 -4	 -4	 -9	 -14	 -13	 	
	300x150	 200	 B	 	 -7	 -4	 -6	 -7	 -15	 -12	 -5	 -3	 -5	 -4	 -4	 -4	 -4	 -8	 -13	 -13
	500x100	 200	 S	 	 -5	 3	 -4	 -8	 -11	 -9	 -6	 -5	 -5	 0	 -5	 -5	 -4	 -9	 -13	 -13	 	
	300x150	 200	 S	 	 -6	 0	 -5	 -10	 -13	 -10	 -5	 -4	 -6	 -4	 -6	 -7	 -5	 -7	 -10	 -16
	500x100	 200	 LS	 	 -6	 0	 -5	 -11	 -9	 -9	 -6	 -4	 -1	 1	 -3	 -3	 -4	 -11	 -13	 -11	 	
	300x150	 200	 LS	 	 -7	 0	 -5	 -10	 -6	 -7	 -7	 -7	 -3	 -2	 -2	 -5	 -5	 -9	 -11	 -13
	400x150	 250	 B	 	 -2	 -4	 -7	 -6	 -13	 -11	 -6	 -4	 0	 -4	 -5	 -5	 -4	 -7	 -11	 -15	 	
	500x150	 250	 B	 	 -4	 -5	 -7	 -6	 -15	 -11	 -5	 -4	 -1	 -2	 -4	 -3	 -4	 -11	 -14	 -12
	400x200	 250	 B	 	 -8	 -1	 -5	 -5	 -15	 -12	 -5	 -4	 -5	 -1	 -3	 -4	 -4	 -10	 -13	 -12	 	
	400x150	 250	 S	 	 -4	 -1	 -6	 -8	 -10	 -8	 -6	 -5	 1	 -2	 -4	 -4	 -4	 -8	 -13	 -13
	500x150	 250	 S	 	 2	 -1	 -8	 -10	 -10	 -8	 -5	 -5	 1	 2	 -2	 -3	 -5	 -11	 -13	 -10	 	
	400x200	 250	 S	 	 -6	 1	 -4	 -9	 -11	 -10	 -5	 -5	 -3	 2	 -3	 -4	 -4	 -9	 -13	 -13
	400x150	 250	 LS	 	 2	 -2	 -7	 -8	 -6	 -10	 -7	 -5	 0	 -1	 -3	 -5	 -4	 -8	 -13	 -14	 	
	500x150	 250	 LS	 	 0	 -2	 -7	 -9	 -7	 -10	 -7	 -5	 3	 0	 -4	 -5	 -3	 -9	 -14	 -14
	400x200	 250	 LS	 	 -7	 0	 -5	 -8	 -6	 -10	 -7	 -6	 -1	 2	 -4	 -5	 -3	 -11	 -14	 -13	 	
	500x200	 315	 B	 	 -7	 -5	 -7	 -8	 -11	 -9	 -5	 -6	 -4	 -4	 -6	 -4	 -5	 -8	 -12	 -13
	600x200	 315	 B	 	 -6	 -6	 -8	 -10	 -12	 -7	 -5	 -6	 -5	 -4	 -6	 -4	 -4	 -8	 -14	 -16	 	
	500x300	 315	 B	 	 -5	 -5	 -7	 -7	 -14	 -9	 -5	 -5	 -6	 -3	 -7	 -4	 -4	 -8	 -12	 -16
	600x300	 315	 B	 	 -12	 -7	 -7	 -9	 -14	 -10	 -5	 -4	 -7	 -3	 -8	 -6	 -6	 -6	 -9	 -15	 	
	500x200	 315	 S	 	 -7	 -2	 -9	 -11	 -10	 -8	 -5	 -6	 -4	 -2	 -6	 -5	 -5	 -7	 -12	 -15
	600x200	 315	 S	 	 -1	 -2	 -8	 -10	 -10	 -8	 -5	 -6	 0	 0	 -4	 -3	 -5	 -10	 -14	 -12	 	
	500x300	 315	 S	 	 -11	 -7	 -13	 -13	 -10	 -8	 -5	 -6	 -7	 -4	 -8	 -5	 -5	 -6	 -11	 -16
	600x300	 315	 S	 	 -11	 -6	 -11	 -13	 -10	 -8	 -5	 -6	 -5	 -3	 -7	 -6	 -5	 -7	 -11	 -14	 	
	500x200	 315	 LS	 	 -5	 -3	 -10	 -10	 -7	 -9	 -6	 -6	 -3	 -1	 -7	 -4	 -4	 -8	 -13	 -15
	600x200	 315	 LS	 	 -7	 -5	 -11	 -11	 -5	 -9	 -7	 -7	 -1	 -1	 -5	 -3	 -3	 -10	 -15	 -15	 	
	500x300	 315	 LS	 	 -12	 -8	 -13	 -12	 -7	 -7	 -6	 -7	 -5	 -1	 -8	 -5	 -3	 -8	 -13	 -16
	600x300	 315	 LS	 	 -10	 -5	 -11	 -12	 -8	 -9	 -5	 -5	 -5	 -3	 -10	 -6	 -2	 -10	 -13	 -14	 	
	600x600	 160	 S	 	 0	 -6	 -2	 -6	 -11	 -7	 -7	 -8	 1	 -6	 -6	 -12	 -2	 -7	 -17	 -18	 	
	600x600	 200	 S	 	 0	 -1	 -1	 -4	 -7	 -8	 -9	 -11	 1	 -5	 -8	 -12	 -2	 -8	 -17	 -18	 	
	600x600	 250	 S	 	 -6	 -3	 -3	 -8	 -6	 -7	 -8	 -10	 -10	 -9	 -11	 -14	 -7	 -4	 -9	 -21	 	
	600x600	 315	 S	 	 -7	 -5	 -6	 -10	 -6	 -6	 -8	 -10	 -7	 -8	 -11	 -4	 -2	 -12	 -19	 -22	 	
	600x600	 400*	 S	 		 -		 	-	 	-	 -		 -		 	-	 -		 -	 6	 4	 -3	 -4	 -5	 -7	 -16	 -18	 	
	600x600	 160	 B	 	 -3	 -6	 -2	 -7	 -7	 -8	 -7	 -7	 -2	 -7	 -7	 -15	 -3	 -5	 -16	 -20	 	
	600x600	 200	 B	 	 1	 0	 0	 -3	 -6	 -9	 -10	 -12	 -1	 -7	 -10	 -16	 -1	 -11	 -19	 -20	 	
	600x600	 250	 B	 	 -4	 -2	 -5	 -5	 -9	 -8	 -7	 -7	 -1	 -2	 -5	 -5	 -4	 -6	 -17	 -20	 	
	600x600	 315	 B	 	 -4	 -2	 -3	 -7	 -8	 -7	 -6	 -9	 -5	 -7	 -10	 -7	 -4	 -7	 -15	 -21	 	
	600x600	 400*	 B	 		 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -		 	8	 10	 1	 -3	 -10	 -12	 -12	 -12	 	
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UPK-yksikön	on	kehittänyt	ja	valmistanut: Yritys	varaa	oikeuden	tehdä	muutoksia	ilman	
erillistä	ilmoitusta. w

w
w.
dm

t.n
o

	KÄYTTÖÖNOTTO	
Yksikön	etuosan	on	oltava	asennettuna	käyttöönoton	aikana.	Säätö-
vaijeri	vedetään	etuosan	läpi.	Malleissa	ATK-B,	S	ja	LS	myös	mittaletku	
vedetään	etuosan	läpi	Säätöpelti	kiinnitetään	kiertämällä	vaijerissa	

olevaa	kiristysmutteria. 

	HUOLTO
Yksikkö	puhdistetaan	kostealla	liinalla.	Kanavistoa	puhdistettaessa	
hajottimen	etuosa	on	irrotettava,	jotta	päästään	käsiksi	kanavaan.	Jos	
käytetään	tasauslaatikkoa,	säätöpelti	on	irrotettava,	jotta	kanavaan	
pääsee	esteettömästi.			

	YMPÄRISTÖ	
Tuoteselosteisiin	liittyvissä	tiedusteluissa	voi	kääntyä	myyntitiimimme	
puoleen	tai	hakea	tietoa	osoitteesta	www.teknocalor.fi.

Kuva 9: ATK-H-yksikön asennus

	ASENNUS
ATK-laatikko	ja	kiinnityskehys	kootaan	kuvan	8	mukaisesti,	minkä	jälkeen	
poistoilmasäleikkö	asetetaan	kiinnityskehykseen.	ATK-H-laatikon	asen-
nus	näkyy	kuvassa	9.	

Kuva 8: UPK-R-yksikön ja ATK-laatikon asennus

Pääkonttori:
Teknocalor	Oy	Sinikellonkuja	4	FI-01300	Vantaa
Puhelin	+358	108	201100		Faksi	+358	108	201101		www.teknocalor.fi


