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 MITAT JA PAINO, LKR
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	LKR	  			   Paino (kg)	  	  			 
	Mitat		  L = 300	 L = 600	 L = 900	 L = 1200	 L = 1500			 
	100	 	 1,8	 3	 3,9	 5,1	 -	 		
	125		  2,2	 3,5	 4,6	 6,1	 -	  		
	160	 	 2,7	 4,5	 5,8	 7,6	 -	 		
	200		  3,3	 5,4	 7,3	 9,1	 -			 
	250	 	 4,3	 6,8	 9,2	 12	 -	 		
	315		  5,6	 9,2	 11,7	 15	 -			 
	400	 	 -	 12,7	 15,4	 19,5	 -	 		
	500		  -	 16,8	 22	 26,5	 -			 
	630	 	 -	 -	 29,5	 35	 -	 		
	800		  -	 -	 38	 44	 -			 
	1000	 	 -	 -	 -	 -	 100	 		
	1250		  -	 -	 -	 -	 120	

 KÄYTTÖKOHDE
LKR on nelikulmainen äänenvaimennin, jossa on pyöreät päätyliitännät. 
LKR-V on nelikulmainen äänenvaimennin, joka sopii suoriin kulmiin 
pyöreän pääty- ja sivuliitännän ansiosta.

 Rakenne
Teräksestä valmistettujen, nelikulmaisten LKR- ja LKR-V-yksiköiden 
kaikki 4 sisäseinää on äänieristetty Ecoson-vaimennusmateriaalilla. 
Kaikissa äänenvaimentimissa, joiden halkaisija on vähintään 315, 
on keskiosan jakolevy. 

 MATERIAALIT JA PINNOITUS
LKR- ja LKR-V-vaipan materiaali on sinkittyä terästä. Tuotteiden, joiden 
halkaisija on 100–630, huulitiivisteliitokset ovat EPDM-kumia. Muissa 
yksiköissä ei ole kumitiivistettä. Yksiköiden sisäosat on äänieristetty 
Ecoson-vaimennusmateriaalilla.

 PIKAVALINTA
Varmista parhaiten käyttötarkoitukseesi sopivan LKR-yksikön valinta 
käyttämällä vaimentimen valintaohjelmaa (Attenuator Selection), joka 
on ladattavissa osoitteesta www.trox.no.
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Kuva 1, LKR 

Taulukko 1: LKR ja LKR-V

Tuote
Halkaisija 100–1250:

Pituudet, LKR:
L = 300, halkaisija 100–315
L = 600, halkaisija 100–500
L = 900, halkaisija 100–800
L = 1200, halkaisija 100–800
L = 1500, halkaisija 100–1250

Pituudet, LKR-V:
L = 300, halkaisija 100–250
L = 600, halkaisija 100–400
L = 900, halkaisija 100–630
L = 1200, halkaisija 100–630

L = emalipinnoitus
SM = erityismitoitus ja/tai -materiaali

V = suorakulmainen rakenne



LKR

Staattinen äänenvaimennus, LKR
 MITOITUS

Staattinen äänenvaimennus, LKR-V

Taulukko 2, LKR

	Mitat		  63	 125	 250	 500	 1 000	 2 000	 4 000	 8 000		
	100-300		  0	 -2	 6	 8	 20	 26	 23	 19		
	100-600	 	 1	 5	 9	 14	 31	 42	 45	 29	 	
	100-900		  2	 5	 10	 19	 38	 51	 51	 32	 	
	100-1200	 	 5	 8	 16	 28	 50	 57	 51	 39	 	
	125-300		  2	 5	 7	 11	 21	 24	 22	 21		
	125-600	 	 1	 10	 12	 19	 34	 44	 42	 33	 	
	125-900		  2	 10	 14	 25	 44	 56	 50	 36	 	
	125-1200	 	 3	 16	 18	 34	 52	 57	 52	 42	 	
	160-300		  1	 4	 3	 12	 20	 19	 18	 16		
	160-600	 	 3	 12	 7	 20	 35	 46	 36	 29	 	
	160-900		  1	 12	 10	 26	 43	 56	 46	 35	 	
	160-1200	 	 4	 12	 13	 31	 51	 59	 52	 41	 	
	200-300		  4	 4	 4	 13	 15	 14	 14	 13		
	200-600	 	 8	 5	 7	 19	 29	 33	 27	 24	 	
	200-900		  5	 8	 9	 24	 38	 46	 35	 30	 	
	200-1200	 	 8	 9	 12	 29	 48	 60	 41	 38	 	
	250-300		  3	 1	 6	 15	 13	 12	 11	 11		
	250-600	 	 7	 4	 10	 23	 31	 28	 24	 22	 	
	250-900		  15	 5	 13	 29	 43	 39	 32	 28	 	
	250-1200	 	 11	 6	 17	 36	 50	 52	 39	 35	 	
	315-600		  9	 1	 9	 21	 28	 38	 30	 27		
	315-900	 	 9	 3	 11	 27	 38	 52	 42	 36	 	
	315-1200	 	 14	 4	 14	 32	 46	 53	 48	 43		
	400-600	 	 4	 3	 12	 18	 27	 31	 26	 23	 	
	400-900		  6	 6	 14	 24	 36	 44	 35	 31	 	
	400-1200	 	 10	 7	 17	 30	 48	 61	 46	 37	 	
	500-900		  6	 7	 20	 24	 35	 39	 30	 26	 	
	500-1200	 	 8	 8	 25	 32	 40	 51	 42	 35	 	
	630-900		  3	 7	 19	 22	 27	 29	 24	 22		
	630-1200	 	 5	 9	 24	 30	 40	 41	 33	 29	

	Mitat		  63	 125	 250	 500	 1 000	 2 000	 4 000	 8 000	
	100-300		  1	 3	 5	 9	 13	 20	 23	 10
	100-600	 	 2	 7	 10	 17	 23	 34	 43	 20	
	100-900		  2	 6	 13	 23	 34	 49	 50	 27
	100-1200	 	 3	 10	 17	 30	 43	 50	 50	 36	
	125-300		  1	 6	 5	 10	 14	 22	 18	 10
	125-600	 	 2	 9	 10	 18	 26	 39	 36	 17	
	125-900		  3	 14	 14	 24	 35	 51	 46	 24
	125-1200	 	 4	 13	 17	 32	 41	 50	 50	 29	
	160-300		  3	 6	 5	 8	 16	 21	 14	 9
	160-600		  2	 9	 10	 16	 28	 45	 26	 15	
	160-900	 	 3	 12	 15	 23	 36	 50	 34	 21	
	160-1200	 	 4	 14	 18	 27	 39	 50	 40	 25
	200-300	 	 1	 2	 3	 7	 14	 14	 10	 8	
	200-600		  3	 4	 7	 13	 24	 34	 17	 12
	200-900	 	 4	 8	 12	 18	 32	 46	 22	 16	
	200-1200		  4	 9	 14	 21	 37	 50	 27	 19
	250-300	 	 2	 3	 6	 9	 15	 13	 10	 8	
	250-600		  2	 7	 11	 17	 27	 27	 17	 12
	250-900	 	 3	 8	 13	 23	 39	 36	 22	 14	
	250-1200	 	 4	 10	 19	 27	 40	 46	 27	 18
	315-300	 	 1	 1	 6	 8	 19	 27	 15	 10	
	315-600		  1	 2	 7	 13	 25	 40	 27	 18	
	315-900	 	 3	 5	 10	 19	 32	 50	 34	 22	
	315-1200	 	 4	 8	 16	 25	 41	 50	 45	 32	
	400-600	 	 2	 5	 7	 12	 24	 30	 18	 11	
	400-900		  3	 6	 10	 17	 32	 38	 24	 14	
	400-1200 		 4	 7	 13	 23	 35	 36	 28	 16	
	500-600		  2	 5	 9	 16	 26	 26	 19	 11	
	500-900	 	 3	 7	 12	 21	 36	 35	 24	 14	
	500-1200	 	 5	 8	 16	 30	 44	 46	 29	 18	
	630-600	 	 1	 6	 8	 15	 25	 18	 13	 9	
	630-900	 	 4	 6	 10	 19	 33	 24	 16	 11	
	630-1200	 	 6	 9	 15	 27	 44	 33	 21	 14 	
	800-600	 	 1	 5	 8	 14	 24	 16	 12	 8	
	800-900	 	 3	 6	 9	 18	 31	 20	 14	 10	
	800-1200	 	 5	 8	 14	 25	 42	 29	 19	 12	
	1000-1500		 7	 10	 17	 30	 46	 35	 25	 18	
	1250-1500		 8	 11	 19	 33	 47	 38	 28	 21
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LKR-yksikön on kehittänyt ja valmistanut:	 w
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Kaavio 1: Painehäviö, LKR Kaavio 2: Painehäviö, LKR-V

 HUOLTO
LKR-yksikössä käytetyssä vaimennusmateriaalissa on kerros, jonka 
voi puhdistaa pyörivillä nailonharjoilla mekaanisesti. 

 YMPÄRISTÖ
Tuoteselosteisiin liittyvissä tiedusteluissa voi kääntyä myyntitiimimme 
puoleen tai hakea tietoa verkkosivuiltamme osoitteesta  
www.teknocalor.fi.
 

 ASENNUS
Asennustapa näkyy kuvassa 3.

Kuva 3: Asennus

 PAINEHÄVIÖKÄYRÄ

Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. 

Pressure loss LKR

 

Pääkonttori:
Teknocalor Oy Sinikellonkuja 4 FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 108 201100     Faksi +358 108 201101         www.teknocalor.fi

Painehäviö, LKR

[l/s]

(m3/h)

Painehäviö, LKR-V

[l/s]

(m3/h)


