VAROVENTTIILIT

* Ei sowellu dljylle
* Maksimi lampadtila + 110 C
* Avautlumispaineet:

0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0,

3.5, 4.0 45, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0
* Koot:

DN 15 (1/27)

DN 20 (3/4%)

DN 25 (1")

DN 32 (11/4%)

DN 40 (11/27)

DN 50 (2")
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490 756000

5,0 bar 84 75600 168 151200 336 302400 588 529200 1008 907200
98 88200 195 175500 390 351000 682 613800 1170 1053000
R1/2* R 3/4' R1" R 11/4" R11/2"

Varoventtiili litetadn paisuntajohdon haarajohtoon. Varowventtiilin koko maaraytyy verkoston
lammadnsiitimen tehon ja loppupaineen (avautumispaineen) perusteella. Myds kahta varoventtiilia
widaan kayttaa kattamaan tiettya lampdtehoa. Toisinaan saattaa olla tarkoituksenmukaista kytkea
kaksi varoventtiilia laitoksen varmuuden lisdamiseksi,

MAAHANTUONTI:

OY TEKNOCALOR AB

-I I r Sinikellonkuja 4, 00130 Vantaa
puh. (09) 825 4600, fax (09) 826 151




