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Tekniset tiedot 

Käyttö

Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä 
käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien 
ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla 
tai On/Off-kytkimellä.

Toimilaite voidaan asentaa venttiiliin käsin ilman 
erikoistyökalua.

Toimilaitteen kompaktin suunnittelun ansiosta se soveltuu 
erinomaisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa.

Sivu 1 / 6

Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

• Nimellinen iskunpituus suhteellisessa 0-10V 
toimilaitteessa 5,5 mm saakka. Tehdasasetukset 2,5 tai 
5,5 mm.

• 3-piste- tai 0..10 V DC -ohjaussignaali. Muut 
ohjaussignaalit voidaan valita dip-kytkimillä.

• Asennetaan suoraan liitosmutterin avulla venttiilin 
kaulukseen. Työkaluja ei tarvita.

• Kaksivärinen LED-valo laitteen tilaa ja diagnostiikkaa 
varten.

• Samaan toimilaitteeseen saatavilla joko lineaarinen tai 
EQ%-kuvaus.

• Toimilaite on suojattu napaisuuden vaihtumisen ja 
oikosulkujen varalta.

• Kaapeli pistokeliitännällä käyttöjännitettä ja 
ohjaussignaalia varten

• Mahtuu pieneen tilaan

• Irrotettava kaapeli

• Automaattinen nolla-asennon haku

• IP 43 -luokituksen mukainen suojaus

• Analogiset virta- ja jännitetulot 

Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet 
DN10-DN32

Termaalisten toimilaitteiden ominaisuudet

• Itsestään kalibroituva iskunpituus suhteellisessa
1-10V toimilaitteessa

• On/Off- tai 0..10 V DC -ohjaussignaali

• Helppokäyttöinen lukkiutuva kiinnitys

• Mahtuu pieneen tilaan

• Sisältää kaapelin

• First-Open-toiminto

• IP 54 -luokituksen mukainen suojaus

• Virrankulutus 1 - 1,2 W 

Sertifiointi

• EMC-direktiivi 2004/108/
EY:n mukainen

• Pienjännitedirektiivi
2006/95/EY:n mukainen

http://www.frese.eu/en-GB
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Tekniset tiedot 

Mallit ja tekniset tiedot

Malli Venttiilin 
koko

Ohjaus-
signaali

Käyntiaika 
(50 Hz)

Käyttöjännite Virran-
kulutus

Rinnakkaisia 
toimilaitteita

53-1180 DN10-DN32 DC 0..10 V 5,5mm 8 s/mm AC/DC 24 V +/- 15% 2,5 VA Max. 4

53-1181 DN10-DN32 3-piste / On/Off 13 s/mm AC 24 V +/- 15% 2,5 VA Max. 4

53-1182 DN10-DN32 3-piste / On/Off 13 s/mm AC 230 V +/- 10% 6,5 VA Max. 4

53-1183 DN10-DN32 DC 0..10 V 2,5 mm 8 s/mm AC/DC 24 V +/- 15% 2,5 VA Max. 4

Tekniset tiedot: moottoroidut toimilaitteet

Ks. ”Mallit ja tekniset tiedot" 
IP 43 acc. EN60529
50/60 Hz 

Käyttöjännite: 
Suojausluokka:
Taajuus:
Ottoimpedanssi:
Voima:
Iskunpituus:
Ympäristöolosuhteet:

Kaapelin pituus:
Paino:

> 100 k Ohm (DC 0...10v)
> 120N
2,5 - 5,0 - 5,5mm (dip-kytkimillä)
Lämpötila 0°C...50°C
Kosteus 10-90% r.F.
1,5 m
215 g

Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet 
DN10-DN32
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Tekniset tiedot: termiset toimilaitteet

Taajuus:
Suojausluokka:

Ohjaussignaali:
Voima:
Iskunpituus:
Käyttönopeus:
Ympäristöolosuhteet:
Kaapelin pituus:
Paino:

Termiset toimilaitteet, NC 
IP 54 - EN 60529
50/60 Hz
0-10V DC tai On/Off
100 N
2,5 - 5,0 - 5,5 mm
120 s 0-10V/180 s On/Off
0°C...60°C
1,0 m
100 g

Mallit ja tekniset tiedot

Malli Venttiilin 
koko

Ohjaus-
signaali

Käyntiaika 
(50 Hz)

Käyttöjännite Virran-
kulutus

Iskun-
pituudelle

48-5525 DN10-DN20 On/Off 180 s AC/DC 24 V 1 W 2,5 mm

48-5526 DN10-DN20 On/Off 180 s AC 230 V 1 W 2,5 mm

48-5527 DN10-DN32 On/Off 180 s AC/DC 24 V 1,2 W 5,0-5,5 mm

48-5528 DN10-DN32 On/Off 180 s AC 230 V 1,2 W 5,0-5,5 mm

48-5529 DN10-DN32 DC 0..10 V 30 s/mm AC 24 V 1,2 W 2,5-5,0-5,5 mm

Tuotekuvaus:

http://www.frese.eu/en-GB


EN
 F

re
se

 O
PT

IM
A

 C
om

pa
ct

 a
ct

ua
to

rs
 F

EB
 1

4

www.frese.eu

Tekniset tiedot Sivu 3 / 6

Mitat

Frese Optima Compact -toimilaitteet 
DN10-DN32

53-1180
53-1181
53-1182
53-1183

48-5527
48-5528
48-5529

48-5525
48-5526

Tekniset tiedot: Frese OPTIMA Compact DN10-15-25-32 -toimilaitteet

Frese OPTIMA Compact -venttiileitä voidaan käyttää 
sekä termisten että moottoroitujen toimilaitteiden 
kanssa.

Venttiili  tarjoaa yhdessä Frese-toimilaitteen 
kanssa täydelliset säätöominaisuudet, jotka 
hyödyntävät järjestelmän täyttä säätöaluetta.

Termiset
toimilaitteet

Moottoroidut 
toimilaitteet

On/Off 0.....10V 0.....10V 3-piste

Uros/uros 

ISO 228
Malli

Iskun-
pituus Virtaama l/h Koko 24 V

2,5mm
230V

2,5mm
24V
5,0 - 

5,5mm

230V
5,0 - 

5,5mm

24V 
2,5 - 5,0 -
5,5 mm

24V
2,5 mm

24V
5,0 - 

5,5mm
24V 230V

DN10 M/M LOW 2,5 2,5 30-200 DN10 • • • • • •

DN10 M/M LOW 5,0 5,0 65-370 DN10 • • • • • •

DN15 M/M LOW 2,5 2,5 30-200 DN15 • • • • • •

DN15 M/M LOW 5,0 5,0 65-370 DN15 • • • • • •

DN15 M/M HIGH 2,5 2,5 100-575 DN15 • • • • • •

DN20 M/M HIGH 2,5 2,5 100-575 DN20 • • • • • •

DN20 M/M HIGH 5,0 5,0 220-1330 DN20 • • • • • •

DN25 M/M 5,5 5,5 600-3609 DN25 • • • • • •

DN32 M/M 5,5 5,5 550-4001 DN32 • • • • • •
Naaras/naaaras

ISO 7/1
Malli Iskun-

pituus Virtaama l/h Koko

DN15 F/F LOW 2,5 2,5 30-200 DN15 • • • • • •

DN15 F/F LOW 5,0 5,0 65-370 DN15 • • • • • •

DN15 F/F HIGH 2,5 2,5 100-575 DN15 • • • • • •

DN20 F/F HIGH 2,5 2,5 100-575 DN20 • • • • • •

DN20 F/F HIGH 5,0 5,0 220-1330 DN20 • • • • • •

DN25 F/F 5,5 5,5 600-3609 DN25 • • • • • •

DN32 F/F 5,5 5,5 550-4001 DN32 • • • • • •

http://www.frese.eu/en-GB
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Kytkentäkaaviot: Termiset toimilaitteet

48-5525 & 48-5527
On/Off 24V

Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet 
DN10-DN32

Sivu 4 / 6

GND

230 V AC
L1 L2

GND

24 V AC/DC
L1 L2

Sininen
Punainen
Musta

0-10 V DC

GND

24 V AC
L1 L2

48-5526 & 48-5528
On/Off 230V

48-5529
0-10V  24V

http://www.frese.eu/en-GB
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Kytkentäkaaviot: moottoroidut toimilaitteet

53-1180
0-10V, 24V, 5,5 mm

53-1183
0-10V, 24V, 2,5 mm

Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet 
DN10-DN32

Sivu 5 / 6

53-1181
3-piste 24V

53-1182
3-piste 230V

BLU BRN

N L1 230VAC

SIN RUS

N L1 230VAC

53-1181
On/Off 24V

53-1182
On/Off 230V

MUS PUN HAR

(-) (+)

24 VAC/DC

SIN RUS

N L1 230VAC

BLU BRN

N L1 230VAC

MUS PUN ORA MUS PUN ORA

ORA ORA

http://www.frese.eu/en-GB
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Tekniset tiedot 

Asetukset: moottoroidut toimilaitteet

Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet 
DN10-DN32

Sivu 6 / 6

53-1180 & 53-1183

Dip-kytkimet 1-2-3

Ohjaussignaalin alue 
Tehdasasetukset 0-10V

1
2

3
4

5
6

O
N

0.
..1

0V
D

C
0.

..2
0m

A

2.
..1

0V
D

C
4.

..2
0m

A

0.
..5

V
D

C

5.
..1

0V
D

C

O
FF

DA

LIN

VDC

RA

Eq%

mA

Dip-kytkin 4

Karan liikkuminen
Tehdasasetus RA (Reverse acting)

RA (Reverse acting) DA (Direct acting)

Dip-kytkin 5

Toimilaitteen kuvaaja 
Tehdasasetus EQ%

st
ro

ke

Signal

M

is
ku
np
itu
us

Signaali

M

EQ%-kuvaaja

is
ku
np
itu
us

Signaali

M

st
ro

ke
Signal

M

Lineaarinen kuvaaja

2,5 mm 5,0 mm 5,5 mm

Toimilaitteen iskunpituudeksi 
voidaan asettaa kytkentäjohdosta 
2,5mm - 5,0mm tai 5,5 mm

53-1180
Tehdasasetus 5,5 mm

53-1183
Tehdasasetus 2,5 mm

Frese A/S
Sorøvej 8

DK- 4200 Slagelse
Tel: +45 58 56 00 00

Fax: +45 58 56 00 91
info@frese.dk

Frese A/S ei vastaa katalogeissa, esitteissä tai muissa 
painetuissa materiaaleissa mahdollisesti olevista virheistä. 
Frese A/S varaa oikeuden muokata tuotteitaan, myös jo 
tilattuja tuotteita, ilman ennakkoilmoitusta, mikäli muutokset 
eivät vaikuta tuotteiden ohjearvoihin. Kaikki tässä esitteessä 
olevat rekisteröidyt tavaramerkit ovat Frese A/S:n 
omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään.

http://www.frese.eu/en-GB



