Kolme Lammitysratkaisua
Yksi helposti sovitettava Jarjestelma!

Yksinkertaisimmillaan SALUS Smart Home -jarjestelmd mahdollistaa lammityksesi sdaadon ja hallinnan jarkevasti
mistd tahansa kayttdmalld sovellusta dlypuhelimella, tabletilla tai PClld. Ldmmityksen hallinta on tehokkaan Smart
Home -jarjestelmdn syddn ja lammityshydtysuhteen kannalta silld on suurin positiivinen vaikutus lammityslaskujen
pienentamiseen. Yksinkertaisella yhdistetylla termostaatilla dlykkaalla Iammityshallinnalla voit varmistaa, etta kotisi on aina
mukavassa lampotilassa ja vahennat hukkaa lammittémalla vain haluamasi huoneet silloin, kun tarvitset niita.

SALUS Smart Home tarjoaa kolme erilaista lammitysratkaisua. Valitse sahko-, vesi- ja lattiajarjestelmien joukosta. Kaikki
voidaan ajastaa ja hallita misté tahansa Alypuhelimesi, Tablettisi tai PC:si valitykselld. Sinun ei tarvitse endd lammittaa tyhjaa
kotia ja voit aina palata l[dmpimaan kotiin. Jarjestelméd antaa mukavuutta ja sddstaa rahaa kalliissa lammityslaskuissa.

Aloittamalla ldmmityshallinnan pohjalta on helppo avata SALUS Smart Home -jérjestelman todellinen voima vain lisdédmalla
muutama yksinkertainen laite, jotka ovat helppo asentaa. Liittyy langattomasti SALUS Universal Connection Gateway
-laitteeseen ja hallitaan etdna selkedsta intuitiivisesta SALUS Smart Home -sovelluksesta, jolloin jarjestelman toiminta
voidaan raataloida tasan tarkkaan tarpeisiisi. Selked mutta tehokas ohjelmisto sallii ndin haluamasi toimintojen luonnin
tasmalleen, jotka lisdavat kotisi mukavuutta, turvallisuutta ja kdytannollisyyttd

UGE600 Gateway
sijoitetaan keskeiseen
paikkaan kiinteistossa,

jolloin varmistetaan
signaalin paras kantama.

b
SAHKOINEN

Lammitysratkaisu

Sahkopatteri yhdistetddan SR600
Smart Relay -laitteeseen, joka voi olla
joko pinta- tai uppoasennettu
seindan. Lampoatilatasoja huoneessa
voidaan saatda kayttamalla
VS20WRF-termostaattia ja

Alypuhelinsovellusta. UGE600
GATEWAY yhdyskaytava

)
9 VESIKIERTOINEN

Lammitysratkaisu

Vesipatteriin on sovitettu
TRV10RFM-venttiili.
Lampétilatasoja huoneessa
voidaan sdataa kdyttamalla
VS20WRF-termostaattia ja
Alypuhelinsovellusta.

)
9 LATTIALAMMITYS

-ratkaisu
Lattialammitysjarjestelmaan on
sovitettu THB23030 tasapainottavat
toimilaitteet, jotka ovat yhdistetty.
KLO8RF-kytkentakeskukseen.
THB23030 tasapainottavat
toimilaitteet varmistavat [dmpiman
veden oikean virtauksen lattian
menossa ja-paluussa. Limpdtilatasoja
huoneessa voidaan sdataa kayttamalla
VS20WRF-termostaattia ja
Alypuhelinsovellusta.

Kayttdja hallitsee jokaisen huoneen tai vyohykkeen lampotilaa etdnd Sovelluksesta. Signaali ldhetetdadan mista tahansa UGE600 Gateway-yhdyskaytavaan.



Jokainen lammitysratkaisu kayttaa
SALUS Smart Home Connection Gateway
-yhdyskaytavaa

Mikéli haluat Séhkoisen, Vesikiertoisen tai Lattialdammitysratkaisun
tarvitset SALUS Smart Home Connection Gateway yhdyskadytavan.
Yhteysyhdyskdytdavd on SALUS Smart Home -jdrjestelmdn syddn
ja mahdollistaa kayttdjan yhdistdmaan laitteet niin, ettd ne voivat

vuorovaikuttaa toistensa kanssa. 4 Download on the
o App Store

Mika se on?

[caggel] - -

Yhdysyhteyskdytdva muodostaa yhteyden Internettiin  standardi P> Google Play R b
WiFiin tai Ethernet-kaapelin valitykselld. Muut Smart Home -laitteet

puolestaan  muodostavat  yhteyden  Yhdyskdytavaan  Zigbeen

valitykselld  langattomasti.  Kéyttamalla yksinkertaista sovellusta l
Alypuhelimella, Tabletilla tai PClla kayttdja voi talléin muodostaa

yhteyden Yhdyskaytavaan Internetin valitykselld ja hallita Smart Home

-laitteita suoraan kodista tai tosiaan.

D02

Kuinka se toimii?

Yhdysyhteyskdytdvd muodostaa yhteyden Internettiin  standardi
WiFiin tai Ethernet-kaapelin valitykselld. Muut Smart Home -laitteet
puolestaan muodostavat yhteyden Yhteysyhdyskdytavadn Zigbeen @ )
valitykselld  langattomasti. Kéyttamalld  yksinkertaista ~ sovellusta

Alypuhelimella, Tabletilla tai PCll& kdyttaja voi télléin muodostaa V

yhteyden Yhteysyhdyskaytavaan Internetin valitykselld ja hallita Smart

Home -laitteita suoraan kodista tai tosiaan mista pain maailmaa tahansa.

SAHKOINEN

Alypuhelimella, Tabletilla Lammitysratkaisu

tai PC:lla UGE600 Internet
Gateway -yhdyskaytava
laitteeseen

VS20WRF &
SR600

Késky lahetetty sovelluksesta L
~
F 3

: ) '
{ \_,/ 8 ‘ VESIKIERTOINEN
; “ Lammitysratkaisu

VS20WRF &
TRV1ORFM

LATTIALAMMITYS

Kasky lahetetty UGE600 — jior e

Internet Gateway
-yhdyskaytava laitteesta
relevanttiin SALUS Smart
Home -laitteeseen.

VS20WRF &
THB23030

Tama on seka nopea ettd turvallinen tapa ja mahdollistaa yksinkertaisen kdyttddnoton, ja kdytettdessa on sadtokadskyn ja laitteen vdlinen
viive minimaalinen. Kdyttdamalld Smart Home -sovellusta kdyttdjd voi ohjelmoida tilanteita ja sdantoja, jotka voivat sisdltda lukuisia eri
laitteita ja ajastuksia. Namd valitetdadn Yhdyskdytavélle, jotta luodaan todellisia Smart Home -ratkaisuja.

Hallintatilanteiden asetukset ovat uniikkeja kotiomistajan tarpeille, mutta ne voivat olla:
- Kaikkien valaisimien pattereiden kytkeminen pois paalté etuoven sulkemisen jalkeen.
- Termostaatin ldmpotilan laskeminen, jos ikkunat ovat auki.

- Valaisimien ja pattereiden laittaminen padlle palattaessa kotiin.

Kuinka monta Yhdyskaytavaa tarvitaan?

Yksi Yhdyskdytdva on tavallisesti tarpeeksi useimpiin kotikdyttoinin. Yksi Yhdyskdytavéd mahdollistaa satojen yksittdisten Smart Home
-laitteiden yhdistdmisen itsendisesti, jolloin luodaan laaja Smart Home -laitejdrjestelmd. Useimmissa tapauksissa 30m kantama on
tarpeeksi, mutta joissakin rakennuksissa on useita kiinteita seinid, jolloin saatetaan tarvita myds kompakti toistinlaite.



Kaikki kolme
lammitysratkaisua
voivat kayttaa
VS20WRF
-termostaattia

Mikali haluat Séhkoisen, Vesikiertoisen tai Lattialdammitysratkaisun,
tarvitset termostaatin. VS20WRF-termostaatti on helppo kdyttaa, ja sen OSALUS
helpostiluettavan LCD-ndytdn ansiosta se on taydellinen kayttdjille, jotka
haluavat tdyden hallinnan heidan yksittaisten huoneiden lampétiloista.
Ajastukset ja lammitysajastukset ovat myds tdysin sdddettavissa
optimoidaksesi hallinnan ja pienentédaksesi energiankulutusta.

Vo

Kuinka se toimii?

Huoneen ldmpdtilan hallinta on  yksinkertaista; joko paikallisesti termostaatista tai Smart Home -sovelluksesta. Vesikiertoisissa
ldmmitysjarjestelmissa lammityspyyntd ldhetetddn siten SALUS Smart Radiator Control -jérjestelmaan, joka avaa patteriventtiilin
pyynndn mukaisesti. Sdhkoisissa lammitysratkaisuissa ldmmityspyyntd Idhetetddn SR600 Smart relay -laitteeseen, joka kytkee padlle
sahkolammittimen. Tai lattialdmmitysjarjestelmissa ldammityspyyntd ldhetetddn KLO8RF-kytkentdkeskukselle, joka avaa toimilaitteen
alueessa, jota kyseinen termostaatti hallitsee. Jokaisessa lammitysjarjestelmaéssa lampd nousee kunnes se saavuttaa halutun lampaétilan
kiinteiston kyseisessd huoneessa tai alueessa ja sitten menee pois paaltd. Kun lampdtila kyseissa huoneessa tai alueessa putoaa hieman,
ldmmitys menee padlle pitddkseen ylld halutun ldmpaotilan.

Kasky lahetetty sovelluksesta | -
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Vaihtoehtoisesti kaikki e

kolme |
lammitysratkaisua voivat
kayttaa TS600 Appstat |
-termostaattilaitetta |

TS600 Appstat -termostaattilaitteessa on kaikki samat ominaisuudet kuin
perinteisessa ohjelmoitavassa termostaatissa, mutta sitd ohjataan ainoastaan
SALUS Smart Home -sovelluksella dlypuhelimesta, tabletista tai PC:std kasin.

Kuinka se toimii?

TS600 -laitetta kdytetddn ldmmityksen hallintaan Smart Home -sovelluksen
valitykselld. Toisin kuin useimmat termostaatit, jotka toimivat vain sadtamalld
keskuslamminvesivaraajaa, TS600 on langattomasti yhdistetty paikallisiin pattereihin,
joissa on SALUS Smart radiator control -laitteet (TRV1), jotta pidetddn ylla hallitun

OSALUS

alueen ldmpdtila tarkasti halutussa arvossa. TS600 -laitetta voidaan kayttad VS20-laitteen sijasta kaikissa kolmessa ldmmitysratkaisussa.

Mitka ovat sen edut?

TS600 on paristoilla toimiva ja yhdistyy langattomasti lammitysjarjestelmaan, jolloin asennus on nopea, yksinkertainen ja vapaa sotkusta.
Jopa 6 patteria voidaan hallita yhdelld TS600-laitteella, ja koska termostaatti toimii etdna patterista, varmistetaan, etta vaadittu
huoneldmpdtila pidetddn patterin ldheisyydessd olevan ldmpdtilan sijasta, joka takaa parhaimman tehokkuuden. Téma tarkoittaa,
ettd kdyttdja voi hallita ja sdatad lammitystd tai jopa vain yhtd huonetta tai patteria mista tahansa taaten parhaimman mukavuuden ja
tehokkuuden.

o UGE600 Internet Gateway
yhdyskaytava yhdistetty reitittimeen
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a Kasky lahetetty sovelluksesta \_/

Alypuhelimella, Tabletilla tai PC:lla
UGE600 Internet Gateway yhdyskaytava-laitteeseen
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TRV10RFM

Kéaskyn vastaanottaa

termostaatti, joka ohjeistaa
TRV10RFM-laitetta

[P— avautumaan tai sulkeutumaan [P— [P— [—
hallitakseen huoneen lampétilaa
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Yksilollinen huoneen hallinta sovelluksella tai hallitaan paikallisesti. Limmita pelkdstdan tarvitsemasi huoneet.



@ Siahkoinen Limmitysratkaisu
SALUS SR600 Smart Relay -laitteen kayttaminen

SALUS SR600 Smart Relay mahdollistaa, ettd kayttdjd pystyy hallitsemaan séhkdldmmitystd,

kiintedsti johdotettua valaistusta tai laitteita mista tahansa yksinkertaisella sovelluksella -
kayttamalla Alypuhelinta, Tablettia tai PC:ta. ’

Kuinka se toimii?

SR600 relay asennetaan suoraan kytkentérasiaan tai voidaan kiinnittda seinaan valinnaisella ALY 5

SRS600-seinakiinnikkeelld, jolloin on kiintedsti johdotettu puolipysyva hallintaratkaisu
valaistukselle, [dmmitykselle tai laitteille. SR600 sopii suuren virran laitteiden hallintaan
esim. sahkoldmmittimien, sen tarjoaman markkinoiden kérked olevan 16A kapasiteetin
ansiosta. Nopea ottaa kdyttdon ja yksinkertainen hallita. Se integroituu langattomasti
jarjestelmdan UG600 Universal connection gateway -yhdyskaytavallg, ja sitd voidaan hallita
itsendisesti tai yndessa muiden laitteiden kanssa sovelluksen smart rules -toiminnolla.

Hallitse ja ajasta sinun
lammityksesi ja sahkolaitteesi
kayttamalla yhta yksinkertaista
sovellustal

Smart Relay Control mahdollistaa sdhkopatterin huoneldmmityksen saatdmisen tarkalleen haluttuun lampétilaan mista tahansa
Alypuhelimella, Tabletilla tai PC:lIa.

Mitka ovat sen edut?

Tarkemman huoneldmmityksen lisdksi Smart Relay Control lisdd joukon kdyttoetuja verrattuna perinteiseen séhkoiseen lammitykseen sen
elektroniikkaan perustuvan toiminnan ansiosta kdsisaadon sijasta. Yksittdiset tai yhteen ryhmaan laitetut patterit voidaan nyt ohjelmoida
menemadan pdadlle ja pois paddltd ajastetun aikataulun mukaisesti, kun huoneita ei kdytetd tai kun lampétila on tietylld tasolla, erikseen
pddldammitysajastuksesta. Laittamalla Smart Relay Control verkkoon SALUS Smart Home Gateway -laitteen vélitykselld mahdollistaa,
ettd voit hallita jopa yksittéisid sdhkopattereita mista tahansa kayttamalla Alypuhelinta, Tablettia tai PC:ta yksinkertaisen sovelluksen
valitykselld. Yksinkertaisesti muuta asetuksia valttadksesi tarpeettoman kodin ldmmityksen ollessasi poissa, mutta silti varmista, ettd kaikki
on mukavasti ennen palaamista takaisin. Patteriryhmat tai yksittdiset patterit voidaan myos laittaa pois paaltd tai sddtaa yksinkertaisesti ja
nopeasti ilman tarvetta kdyda jokaisen patterin luona saatadksesi kdsin asetuksia.

Muiden SALUS Smart Home -laitteiden lisddminen jarjestelmaan mahdollistaa jopa vield enemman vaihtoehtoja ja joustavuutta Smart
Relay Control -jarjestelmaan. Nama voidaan mukauttaa tdsmadlleen kodinomistajan tarpeisiin. Esimerkiksi

- Pattereiden laittaminen pois pdalta huoneessa, jossa ikkuna on avattu

+ Yhdelld napin painalluksella laittaa pois paalta kaikki patterit yldkerrasta

- Kaikkien paitsi yhden patterin pois paalta laitto, kun kodinomistajan on yllattden ulkona

o UGE600 Internet Gateway
Yhdyskaytava liitetty reitittimeen

0 Kayttdja painaa kuvaketta sovelluksessa lahettadkseen
késkyn SR600 Relay -laitteeseen laittaakseen palle sahkolaitteen.

o UGE600 Internet Gateway yhdyskaytava laittaa valon péalle
SR600 Smart Relay -laitteen valityksella, joka on asennettu kytkentérasiaan.



Smart Home -sovellus
Smart Home -sovellus on tarjolla iOS- ja Android-laitteille. Helposti kdytettavilld toiminnoilla ja helposti lisattavilld lammitysajastuksilla.
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Smart Home Sahkoinen Lammitysjdrjestelma
Alla oleva havainnollistava kuva ndyttaa kuinka tyypillinen SALUS Smart Home Séhkoinen ldammitysjarjestelma toimii.

VS20-termostaatti
vastaanottaa kaskyn, ja
jos haluttu lampétila
on korkeampi kuin sen
hetkinen ldmpétila,
termostaatti lahettaa

 —

lammityspyynnon.
UGE600 Gateway vastaanottaa J
tiedon ja lahettaa kaskyn VS20-

termostaatille kyseessa olevaan
lammitysvyohykkeeseen.

)))e =

Kayttamalld SALUS Smart Home -sovellusta T r——
kayttdja saatad lampatilan mistd tahansa
tietylle lammitysvyohykkeelle kiinteistossa
Alypuhelimella, Tabletilla tai PC:l13. Tam4 tieto
lahetetadn talloin UGE600 Gateway -laitteelle.

Sovita ja Unohda -asennus

neljalla Helpolla Askeleella

4

1. Lataa SALUS Smart Home -sovellus

2. Asenna UGE600 Gateway yhdyskaytava . .

3 A VS20-t taatti SR600 Smart Relay -laite vastaanottaa kdskyn
o [AETEINIATE REEimeREE . pitda paalla sahkopatteria kunnes huone

4. Asenna SR600 Smart Relay rasiaan saavuttaa halutun lampétilan.




@) Vesikiertoinen Limmitysratkaisu

Smart Radiator Controls mahdollistaa patterihuoneldmmityksen tarkan saatdmisen haluttuun ldmpdotilaan I . '
mistd tahansa Alypuhelimella, Tabletilla tai PC:lI3.

Kuinka se on Erilainen?

Perinteisid Termostaattisia Patteriventtiilejd (TRV) on kéytetty monia vuosia pattereiden lampétilan
hallitsemiseen. Niiden toiminta perustuu vahaelementtiin, joka laajenee ja supistuu ldmmon mukaisesti
avatakseen ja sulkeakseen patteriventtiilin. Vaikka ne ovat tehokkaita, ne ovat myds epatarkkoja, koska
ldmpotilan vaikutus tapahtuu patterin laheisyydessa ja reagoi vahdisesti huoneen yleiseen ldampdtilaan.
Sellaisenaan perinteisissd TRV:eissa on yleensd asetukset, jotka ovat numeroitu 0-5, sen sijaan ettd olisi
lampdtilavalit. Muuttaakseen nditd asetuksia kodinomistajan tdytyy olla huoneessa sddtddkseen laitetta
kasin. Ei ole yllatys, ettd TRV:t usein ovat vain yhdessa asetuksessa vaaditun lampdtilan sijasta tai huoneen
kdyttotarpeen mukaan.

g
Smart Radiator Control korvaa perinteisen vahaelementin dlykkaalld sahkolaitteella avatakseen ja
sulkeakseen patteriventtiilin. Termostaatti tarkalla l[dmpotila-asetuksella °C/F-asteikolla langattomasti hallitsee toimintaa ja on etdalla
patterista, joten se seuraa todellista huoneen ldmpdtilaa taatakseen lammityksen tarkkuuden. Yksittdinen smart thermostat -laite voi
hallita jopa useata patteria samassa huoneessa yllapitadkseen halutun huoneldmpatilan ja energiatehokkuuden.

Mitka ovat sen edut?

Tarkemman huoneldmmityksen lisaksi sahkoisen ja ei kdsikdyttdisen toiminnan ansiosta Smart Radiator Control lisdd joukon toiminnallisia
etuja verrattuna perinteisiin TRV-laitteisiin. Yksittaiset tai yhteen ryhmaan laitetut patterit voidaan nyt ohjelmoida meneméaan paalle ja pois
padltd ajastetun aikataulun mukaisesti, kun huoneita ei kdyteta tai kun ldmpatila on tietylld tasolla, itsendisesti pdalammitysajastuksesta.
Laittamalla Smart Radiator Control -jdrjestelman verkkoon SALUS Smart Home Gateway -laitteen vdlitykselld mahdollistaa, ettd
kotiomistaja voi hallita jopa yksittaisia pattereita mistd tahansa kayttamalla Alypuhelinta, Tablettia tai PC:itd yksinkertaisen sovelluksen
valitykselld. Yksinkertaisesti muuta asetuksia valttdaksesi tarpeettoman kodin [dmmityksen ollessasi poissa, mutta silti varmista, ettd kaikki
on mukavasti ennen palaamista takaisin. Patteriryhmat tai yksittdiset patterit voidaan my®&s laittaa pois pddltd tai saataa yksinkertaisesti ja
nopeasti ilman tarvetta kdyda jokaisen patterin luona saataaksesi kdsin TRV-laitetta.

Muiden SALUS Smart Home -laitteiden lisddminen jarjestelmaan mahdollistaa jopa vield enemman vaihtoehtoja ja joustavuutta Smart
Radiator Control -jarjestelmaan. Nama voidaan mukauttaa tdsmalleen kodinomistajan tarpeisiin. Esimerkiksi:

- Pattereiden laittaminen pois paaltd huoneessa, jossa ikkuna on avattu

- Yhdelld napin painalluksella laittaa pois paalta kaikki patterit yldkerrasta

- Kaikkien patterien pois paalta laitto Sovelluksen vilitykselld, kun kodinomistajan on ulkona ylldttaen

Kuinka Vaihdat? !"

Perinteisten kasitoimintoisten TRV-laitteiden
pdivittdminen  Smart  Radiator ~ Control
-jarjestelmddn on useissa tapauksissa niinkin
yksinkertaista  kuin  vanhan  sdddinpaan
irottaminen ja sen korvaaminen smart-
laitteella, joka tekee jdrjestelmastd tdydellisen
vanhoihin sekd uusin jdrjestelmiin. Smart
Radiator Control -jdrjestelmat ovat paristoilla
toimivia, ja rajapinta Termostaatin ja Smart
Home Gateway -laitteen valilld on langaton,
jonkaansiostaeitarvitaylimaardisidjohdotuksia.
Smart Radiator Control -jdrjestelman asennus
on yksinkertainen prosessi SALUS Smart Home
-sovelluksella, joka mahdollistaa kayttdjan
nopeasti ottaa kdyttdon, sadtdd ja ohjelmoida
jarjestelman.

Kayttdjille, joilla on kohtuullinen madrd
kddentaitoja, koko prosessi on suoraviivainen
operaatio, jonka he voivat suorittaa itse.
Henkilsille, joilla on vdhemman luottoa

itseensd, pateva asentaja voi suorittaa Ruuvaa vastapaivaan Paina uusi venttiili sisaén ja
pdivityksen muutamassa minuutissa. ja poista vanha venttiili. kirista myotépaivaan.
Pakkauksessa on mukana adapteri danfoss RA-

venttiilille.

Huomaa: Joissakin vanhemmissa jérjestelmissd voi olla parasta korvata myds patteriventtiili, jotta varmistetaan jatkuva ja tehokas toiminta



Smart Home -sovellus

Smart Home -sovellus on tarjolla iOS- ja Android-laitteille. Helposti kdytettavilld toiminnoilla ja helposti lisattavilla
[dmmitysajastuksilla.
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Smart Home Vesikiertoinen Lammitysjarjestelma
Alla oleva havainnollistava kuva ndyttaa kuinka tyypillinen SALUS Smart Home Vesikiertoinen lammitysjarjestelma toimii.

9 - - e VS20-termostaatti
vastaanottaa kaskyn, ja

) jos haluttu lampétila
— termostaatti ldhettad
— [&mmityspyynnan.

on korkeampi kuin sen
UGE600 Gateway vastaanottaa ’
tiedon ja lahettaa kaskyn VS20-
termostaatille kyseessa olevaan
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hetkinen lampétila,
lammitysvyohykkeeseen.

Kayttamalld SALUS Smart Home -sovellusta e
kdyttdja saatad lampotilan misté tahansa \ e y &
tietylle lammitysvyohykkeelle kiinteistossa ' \\i\ﬁ
Alypuhelimella, Tabletilla tai PC:l14. Tam4 tieto 1 -
lahetetadn talloin UGE600 Gateway -laitteelle.

Sovita ja Unohda -asennus neljalla
Helpolla Askeleella

neljalla Helpolla Askeleella

1. Lataa SALUS Smart Home -sovellus

2. Asenna UGE600 Gateway yhdyskaytava

3. Asenna VS20-termostaatti

4. Korvaa nykyinen patteriventtiili SALUS TRV10RFM -laitteella

4

TRV10RFM patteriventtiili vastaanottaa kdskyn pitaa
venttiili auki, kunnes huone saavuttaa halutun lampétilan.




€ Lattialammitysratkaisu

Kayttamalla SALUS THB230 Automaattisesti Tasapainottavaa Toimilaitetta

SALUS THB230 Automaattisesti Tasapainottava Toimilaite KLO8RF-kytkentakeskuksen ja VS20WRF-
termostaattien kanssa mahdollistaa, kdyttaja voi hallita heidan lattialammitysta itsendisesti mista
tahansa yksinkertaisella sovelluksella kayttamalld Alypuhelinta, Tablettia tai PC:ta.

Kuinka se toimii?

Sovelluksella kayttdja voi sdatda lampotilan jokaisessa lammitysvydhykkeessd. Signaali
lahetetddn talloin Internetin valitykselld UG600 Universal Gateway -yhdyskaytavaan, joka
puolestaan ldhettdd signaalin  VS20WRF-termostaattiin. Riippuen tarvitseeko kyseisen
vyohykkeen lammitys laittaa paélle tai pois paaltd THB230-toimilaite joko aukeaa tai sulkeutuu.
SALUS THB230 -laitteen etu muihin toimilaitteisiin nédhden on, etta se jatkuvasti tarkistaa ja
sdatad veden virtaamaa lattiassa saavuttaakseen optimin AT-arvon eli 7°C. Tasapainottaakseen
lammitetyn veden oikein tdytyy UFH-piirin kautta kulkevaa virtaamaa saataa: liian suuri virtaama
alentaa AT:n alle 7°C lédmpétilaan ja piiri Idmpenee lilan nopeasti, lian pieni virtaaman nostaa
AT:n yli 7°C lampdtilaan ja piiri [dmpenee liian hitaasti. THB230 automaattisesti tasapainottava
toimilaite on ratkaisu saadaksesi tehokkaan hallinnan sinun UFH-piiristd. THB230 mittaa AT:td
jatkuvasti kahdella lampétila-anturilla ja sdataa venttiilin asentoa sulkemalla tai avaamalla sita
hieman. Kaikki tdmd, jotta pidetddn vakio 7°C lampdtilaero (paluu- ja menovirran putkien
valilld) ja ettd UFH-piirisi on todella tehokas - taloudellisesti ja kaytannollisesti.

Hallitse ja ajasta
lattialammityksen
lammitysvyohykkeita
kayttamalla yhta yksinkertaista sovellustal

Kaytettdessa standardi toimilaitetta
lattialdammitysjdrjestelmdsséa on
lattiassa yleensa ldmpimid ja kylmié
alueita.

AT=15°C

5

Standardi Toimilaite

Kuumat alueet & kylmét alueet
(tehoton jérjestelma)

SALUS THB230 automaattisesti
Tasapainottavalla Toimilaitteella
lattialdmmitysjarjestelmdssd  virtaamaa
seurataan jatkuvasti ja sdddetdan, jotta
pidetddn tasainen lampdtila  koko
lattia-alueella. Sinulla on myos lisdttynd
etuna hallita lammitystdsi mista tahansa
Alypuhelimella, Tabletilla tai PCII3, jotta
voit aina palata ldmpimaan kotiin.

AT=7°C

SALUS THB230 Toimilaite
Yhtendinen [ammitys
(Tehokas jarjestelma)




Smart Home -sovellus
Smart Home -sovellus on tarjolla iOS- ja Android-laitteille. Helposti kdytettavilld toiminnoilla ja helposti lisattavilld lammitysajastuksilla.
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Smart Home Lattialammitysjarjestelma
Alla oleva havainnollistava kuva ndyttaa kuinka tyypillinen SALUS Smart Home Lattialdammitysjarjestelma toimi.

VS20-termostaatti

vastaanottaa kaskyn, ja
) ( jos haluttu lampdtila

)

on korkeampi kuin sen
hetkinen lampétila,

O — — y, termostaatti lahettaa

lammityspyynnon.

UGE600 Gateway vastaanottaa

tiedon ja lahettda kaskyn VS20- v

termostaatille kyseessa olevaan v
lammitysvyohykkeeseen.

Kayttamalla SALUS Smart Home -sovellusta kdyttdja
saatad l[ampatilan mistd tahansa tietylle kiinteiston
lammitysvyohykkeelle Alypuhelimella, Tabletilla tai PC:lI4.
Tama tieto lahetetdan talloin UGE600 Gateway -laitteelle.

KLO8RF-kytkentédkeskus vastaanottaa komennon avata
siihen liittyvan THB230 Automaattisesti Tasapainoittavan
Toimilaitteen.

Lammittden kyseisen vyohykkeen. THB230
Automaattisesti Tasapainottava Toimilaite jatkuvasti
seuraa ja sadtad virtaamaa varmistaakseen vakio Delta
T:narvon 7°.

Sovita ja Unohda -asennus
kuudella Helpolla Askeleella

1. Lataa SALUS Smart Home -sovellus

2. Asenna UGE600 Gateway yhdyskaytava

3. Asenna VS20-termostaatti ja KLOSRF-kytkentdkeskus

4. Yhdista THB230-laite paluun jakotukkiin ja kaksi pihdeilla
kiinnittyvaa lampotila-anturia (menon ja paluun putkiin).

5. Yhdista THB230-virtajohto Kytkentakeskukseen.

6. Jos virtaaman jakotukkiin on sovitettu my&s virtausrajoitin, taytyy se
avata taysin, jonka jalkeen laitetaan huonetermostaatti yksinkertaisesti paalle.




Lisaa Tuotteita 1
iT600 Smart Home
-tuotevalikoimassa

iT600 Smart Home SW600 lkkuna-/Ovianturi

n
SALUS Smart Home lkkuna-/Ovianturi on yksinkertainen laite, joka yhdistyy langattomasti Connection Gateway 3
-yhdyskdytavan kanssa, jolloin se liittyy osaksi Smart Home -jarjestelmaa. Seuraamalla milloin ovet ja ikkunat ovat avattu <
tai suljettu, voidaan aktivoida smart rules -toimintoja laitteiden hallitsemiseksi ja sddstaa energiaa tai luoda kaytannollisia n
kayttoja. O

Kuinka se toimii? ‘/J
Anturi on oven tai ikkunan molemmilla puolilla ja kun kontakti avataan tai suljetaan, ldhetetddn signaali langattomasti — ——

Connection Gateway -yhdyskdytdvddn. Kayttdjan luomat sdadnndt, jotka mddritellddn vaivattomasti Smart Home
-sovelluksessa, madrittelevat, mitd tulee tehdd avauksen tai sulkemisen yhteydessd ja Connection Gateway yhdyskdytava
hallitsee tarvittavia laitteita langattomasti.

Mihin sita voi kdyttaa?
Ovien ja ikkunoiden avaamisen ja sulkemisen seuraaminen mahdollistaa, ettd kdyttdja voi asettaa lukuisia kayttosaantojd ja tilanteita, joihin voi sisaltya

energiansaastd (Iammityksen ja valaistuksen saato), turvallisuus (laittaa laitteita pdalle ja lahettdmaa viestejd, kun anturi aktivoidaan) tai kdytannollisyys
(valojen ja laitteiden paalle laitto, kun kodinomistaja astuu etuovesta sisaan)

Turvakaytto

-~

e UGE600 Internet Gateway yhdyskaytéava
yhdistetty jo asennettuun reitittimeen

Notification that Lounge
window has been
opened!

OsALUS

// N ~r—
' L
SW600 Ikkuna- ol T, O
/Ovianturi AN —

o Tekstiviestihalytys lahetetdan puhelimeen

Kuinka se asennetaan?

SALUS  Smart  Home  Ikkuna-/Ovianturi
yksinkertaisesti ruuvataan oven tai ikkunan
aukon  kohdalle. Koska se pariutuu ja
yhdistyy langattomasti Connection Gateway
-yhdyskaytavaan, ei tarvita lisdjohdotuksia, jonka
ansiosta asennus on vaivaton ja siisti.




1600 Smart Home SB600 Smart Button

SALUS Smart Button on yksinkertainen laite, joka yhdistyy langattomasti Connection Gateway
-yhdyskdytavan kanssa, jolloin se liittyy osaksi Smart Home -jarjestelmaa. Silla kayttajan on mahdollista
aktivoida esiohjelmoituja monimutkaisia Smart Home -sdantoja ilman sovellusta.

Kuinka se toimii?

Sen sijaan ettd hallitaan laitteita yksitellen Smart Home -sovelluksella, kdyttdja asettaa saannon, joka
voi sisdltdd mielivaltaiseen mdardn toimintoja ja/tai ajastuksia Smart-laitteiden hallintaan. Smart Button
asetetaan sitten aktivoimaan kyseisen sddnnon. Tama tarkoittaa, ettd monimutkaiset kdsin tehtavat
toiminnot kuten esimerkiksi neljan pistorasian laittaminen pois padltd ja Smart Radiator -termostaattien
[ammityksen alentaminen kahdessa huoneessa voidaan tehdad pelkdstdan yhdelld napin painalluksella.

Mihin sita voi kayttaa?
Smart button mahdollistaa kdyttajan asettaa lukuisia kayttdsadntoja ja tilanteita, joihin voi sisdltyd energiansddstd (Iammityksen ja valaistuksen saato
yhdelld napilla), Turvallisuus (paniikkinappula, joka laittaa padlle laitteet ja ldhettdd viesteja aktivoituessaan) tai Kaytannollisyys (laittaa padlle lukuisia valoja
ja laitteita yhdelld napin painalluksella)

Energiansaasto

o UGE600 Internet Gateway
yhdyskéytéva yhdistetty jo
asennettuun reitittimeen

0 One touch rule asetettu, jotta kun kayttaja
painaa SB600 Smart Button -laitetta lahtiessaan
kotoa, se laittaa pois paalta valot ja lammityksen. /
SB600 lahettaa signaalin UGE600 Internet \_//
Gateway -yhdyskaytavalle joka laittaa paalle kaikki
SPE600 Smart Plug -laitteet ja lammityksen.

o UGE600 Internet Gateway yhdyskaytava laittaa paalle kaikki
SPE600 Smart Plug -laitteet ja lammityksen.

Kuinka se asennetaan?

SALUS Button pariutuu ja yhdistyy langattomasti Connection
Gateway -yhdyskéytavaan, joten ei tarvita lisdjohdotuksia, jonka
ansiosta asennus on vaivaton ja siisti.




SALUS Smart Home RE600 Toistin (vahvistin)

SALUS Smart Home RE600 toistin on yksinkertainen laite, joka yhdistyy langattomasti Connection Gateway -laitteen kanssa, jolloin se
liittyy osaksi Smart Home -jarjestelmaa. Jos sinulla on katvealue kodissasi jossa et pysty yhdistémaan ZigBee-signaaliin yhdyskaytavan
valitykselld — tai on ongelma ZigBee-signaalin kantaman kanssa, RE600 toistin voi auttaa sinua yhdistdmaan laitteeseen kyseisessa kodin
alueessa parantamalla signaalin kantamaa.

Kuinka se toimii?

Toistin on kiinteistdssa paikassa, joka on ZigBee-signaalin kantaman rajalla, ja se on kiintedsti johdotettu verkkovirtaan tarjoten
pysyvan parannuksen signaalin kantamaan. Téma voidaan toistaa toisille katvealueille kiinteiston sisélld tarjoten tdyden
ja luotettavan signaalipeiton kaikkialle. Tdma on ihanteellinen ratkaisu suurille kotitalouksille ja kaupallisille rakennuksille.
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Yksinkertainen kokoaminen ja asennus

Alla oleva kuva nayttda, ettd ZigBee-signaali yhdyskaytavastd yltad ensimmadisen kerroksen termostaatteihin ja toiseen kerrokseen,
mutta ei ylla SP600 Smart Plug -laitteeseen ja KLO8RF-kytkentdkeskukseen asti kellariin. Lisddmalld RE600 Toistimen
kellariin kantamaa on laajennettu tarpeeksi sen yltamiseksi kaikkiin laitteisiin kellarissa.

1 Y UGE600

ATEWAY yhdys-,
: aytava

REPEATER




Kayttajaesimerkki
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Ikkuna- / Ovianturi havaitsee

milloin ne ovat auki ja ndyttaa sen
SOVELLUKSESSA.

OSALUS

Smart Plug -yhdistetty valoihin ja

Huonetermostaatti ja TRV:t asennettu
hallitaan Sovelluksella.

jokaiseen huoneeseen yksittdisten huoneiden
hallintaa varten.
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Kaikkia tuotteita voidaan hallita yksilollisesti tai ryhmana. On mahdollista hallita yhdessa huoneessa seka lampdétilaa

ettd smart plug -laitetta ja asettaa l[ammityksen menemadan pois pdaltd, kun ikkuna on auki. Ovianturilla on mahdollista
laittaa padlle tiettyja kontakteja tai lamppuja, kun ovi avataan.



SALUS Smart Home Yhteensopivat Laitteet

- -
SALUS Universal UGE600 SALUS Smart Home Gateway -laite yhdistda SALUS iT600 Smart Home
Connection Gateway -laitteesi yhteen. Kun laitteet ovat yhdistettyna WiFl-reitittimeen, on mahdollista hallita niita
Alypuhelimen, Tabletin tai PC:n valitykselld kayttamalla SALUS Smart Home -sovellusta.
SALUS Digital VS20WRF On helppo kayttda ja sen helposti luettavan LCD-ndytdn ansiosta se on
VS20BRF tdydellinen kayttajille, jotka haluavat tdyden hallinnan heidan yksittaisten
VS10WRF huoneiden ldmpétiloista -laitteen tarkkuus ja tehokkuus taattuna.
VS10BRF Aika- ja lammitysajastukset ovat myds tdysin-ohjelmoitavissa
optimoidaksesi hallinnan ja minimoidaksesi energiankulutuksen.
SALUS Appstat TS600 Sulava ja huomaamaton design tekevat TS600-laitteesta ideaalisen ratkaisun f .
Termostaatti -paikkoihin, joissa vaaditaan huomaamatonta hallintaa ja samalla
varmistetaan ihanteellinen ldmmitysmukavuus. Samalla tavalla vain etana
kaytettdva kayttoliittyma tekee TS600 Appstat -laitteesta tdydellisen
kiinteistoihin, joissa halutaan estaa paikan paalld olevan kayttdjan kayttamasta laitetta. ‘
SALUS Smart Radiator TRV10RFM Paristoilla toimiva langaton Smart Radiator Control -venttiili. N
Hallintaventtiili TRV10RAM Se korvaa perinteisen Thermostatic Radiator Valve (TRV)
-patterinsaadot SALUS Universal Connection Gateway -yhdyskaytavaan vélityksella
T 4
SALUS Repeater (toistin) RE600 Toimii muiden SALUS Smart Home -laitteiden kanssa laajentaen °
signaalin kantamaa kiinteiston sisalla. )
o
SALUS Window/ 05600 Seuraa ikkunoiden ja ovien avauksia SALUS Smart Home
Door Sensor SW600 -sovelluksen vdlitykselld. Aseta sdannét lisdtaksesi todellisen Smart Home 2
-toiminnallisuuden ldmmitysjarjestelmadsi. S // .
XV
SALUS Smart Plug SPE600 SALUS Smart Plug yhdistyy langattomasti Universal Gateway -laitteeseen - o
RS
mahdollistaen kayttajan laittaa paalle ja pois paalta sahkovalaistuksen, 4
lammityksen ja laitteet mistd tahansa SALUS Smart Home -sovelluksen valityksella. \—w
SALUS Smart Button SB600 Smart Button -laitetta kdytetadn aktivoimaan “One touch” Smart rules -sdannot,
jotka ovat luotu SALUS Smart Home -jarjestelmalle. Voidaan kayttaa aktivoimaan
alykkaan Turvallisuuden, tehokkuuden, mukavuuden tai kdyttomukavuuden sovellukset.
SALUS Covered CSB600 Suojaavaa Smart Button -nappia voidaan kdyttaa hatatilanteessa
Smart Button SALUS Smart Home -jarjestelmalle luomiesi “One touch’- ja “Tilani"-sddntdjen
aktivoimiseksi. SALUS Smart Home -jarjestelmalle luomiesi
“One touch’- ja“Tilani"-saantojen aktivoimiseksi. ./
SALUS Smart Relay SR600 Smart Relay on kytkentdrele, jota voidaan kadyttaa a
virransyéton kytkemiseen paalle ja pois paalta korkeintaan 16A kuormalle.
Se voidaan asentaa suoraan kytkentdrasiaan tai pinta-asentaa seindan
(kayttamalld valinnaista SRS600-seindkiinnikettd).
SALUS Wiring Centre KLO8RF KLO8RF -laitteessa on 8 hallintavyohykettd, joissa jokaisella on liitdnnat jopa kolmelle

lammitysvyohykkeelle (toimilaitteelle). Jannitteeton liitin sekd pumpulle
ettd lamminvesivaraajalle, liitin kosteuspisteanturille ja C/O-liitin
automaattiselle kytkemiselle lammityksestd jadhdytykseen ovat osa standardina.




